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PHOTOVOLTAÏQUE 

ET BIM EN 2017  
 

Dans cette premie re 

lettre pour 2017, nous 

abordons deux sujets 

importants pour l'avenir 

du ba timent, auxquels le 

domaine de l'e lectricite  

est fortement lie . Tout 

d'abord, les syste mes a  

e nergie renouvelable, 

repre sente s notamment 

par le photovoltaï que, 

dont le ro le est significa-

tif dans l'expe rimenta-

tion du label E+ C- pour 

valoriser le bilan e ner-

gie carbone des ba ti-

ments a  e nergie posi-

tive.  Nombreux de nos 

utilisateurs de Lise PV, 

comme Benoï t Lacroix 

d’EDF ENR (cf. article ci-

contre) sont concerne s 

par ces proble matiques 

en photovoltaï que. 

Egalement, le sujet 

du BIM est aborde  avec 

prochainement la tenue 

du salon BIM World 

2017 a  Paris, auquel 

nous participerons, pour 

pre senter nos prochains 

de veloppements dans le 

calcul des installations 

e lectriques a  partir des 

informations de la ma-

quette nume rique.  
 

Bonne lecture. 
 

Nicolas Voillot, 

 BBS Conception 

L’entretien :  
Benoît Lacroix, société EDF ENR Solaire  
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 Benoï t Lacroix est technicien bureau d'e tudes chez EDF ENR Solaire. Il 

travaille avec le logiciel Lise PV et nous explique les raisons de ce choix par son 

retour d’ expe rience. 

« Un logiciel facile d'acce s et tre s intuitif. »  

Nous avons achete  la licence il y a un an 

et demi environ. Avant, il existait un bureau 

d'e tudes interne a  la socie te  qui re alisait les 

e tudes avec le logiciel Caneco d’Alpi. 

Combien de personnes travaillent avec 

Lise PV chez EDF ENR Solaire ? 

Nous sommes une dizaine de techni-

ciens bureau d'e tudes dans la socie te . Tous 

sont amene s a  travailler ponctuellement 

dessus mais nous sommes seulement 

quatre a  l'utiliser re gulie rement. 

Comment avez-vous appris a  utiliser 

Lise PV ? 

Je connaissais d'autres logiciels de cal-

culs e lectriques comme Ecodial de Schnei-

der Electric ou, dans une moindre mesure, 

Caneco. Par recoupement, j'ai appris a  utili-

ser Lise PV. J'ai suivi par la suite une forma-

tion qui m'a permis de comprendre com-

ment sont effectue s les calculs par le logi-

ciel et de de couvrir de nouvelles fonction-

nalite s pour aller plus vite. 

 Pour quels types de calculs utilisez-

vous le logiciel ? 

Je l'utilise essentiellement pour dimen-

sionner des sections de ca ble et pour e va-

luer les chutes de tension. Les sche mas 

e lectriques et le choix du mate riel sont faits 

par les tableautiers avec qui nous travail-

lons. 

 Quelles sont les qualite s et les ame lio-

rations possibles de Lise PV ? 

Le logiciel est facile d'acce s et tre s intui-

tif. Si nous pouvions utiliser la fonction 

«Ctrl-Z» pour revenir a  l'e tape pre ce dente 

et corriger une fausse manipulation par 

exemple, comme le permettent beaucoup 

d'autres logiciels, ce serait un plus. Je re-

grette e galement de ne pas avoir acce s au 

«bandeau dessin» avec la licence que nous 

avons. Ce n'est pas indispensable puisque 

nous ne re alisons pas de sche mas e lec-

triques mais cela comple terait les atouts du 

logiciel. 

Webconférences logiciel Lise :  

Des webconfe rences et des de monstra-

tions personnalise es des logiciels Lise 

Elec et Lise PV sont maintenant dispo-

nibles. Les webconfe rences sont pre vues 

a  un rythme mensuel : 21 mars , 21 avril, 

19 mai, 20 juin. 

 

Inscrivez-vous gratuitement sur la page 

de die e : www.bbs-logiciels.com/

webconferences/ 

ou contactez notre service commercial 

pour davantage d’informations :  

contact@bbsconception.com 
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Focus Réglementation Thermique et Environnementale. 

Nouveau label e nergie carbone  

et syste mes a  e nergie renouvelable. 

U n nouveau label e nergie carbone permet  

d’obtenir un bonus de droit a  construire dans le 

but d’acce le rer le de veloppement de ba timents a  e nergie 

positive (BEPOS) en incitant les acteurs du domaine a  

inte grer les e nergies renouvelables dans des ba timents 

plus performants. L’inte re t est d’associer largement la 

filie re du ba timent pour approcher sur le terrain les 

questions de faisabilite s technique et e conomique. 

 

Pour obtenir le label, 2 indicateurs doivent at-

teindre obligatoirement des niveaux de performance.  

- Le premier indicateur concerne l’e nergie avec un  

« bilan BEPOS » a  4 niveaux de performance. C’est un 

bilan e nerge tique avec une valeur minimale en kWh en 

e nergie primaire a  atteindre. 

- Le deuxie me indicateur « Eges » ou indicateur car-

bone, concerne l’e mission de gaz a  effet de serre a  2 ni-

veaux de performance. Ce bilan gaz a  effet de serre doit 

e tre minimal en prenant en compte de façon exhaustive 

l’ensemble des e missions possibles a  toutes les e tapes de 

vie du ba timent. 
 

Energies renouvelables : le bilan BEPOS 
 

Comment le label e nergie carbone valorise-t-il les 

syste mes a  e nergie renouvelable ? Le bilan BEPOS favo-

rise dans sa de finition l’inte gration des syste mes a  e ner-

gie renouvelable en leur associant une faible consomma-

tion en e nergie primaire non renouvelable et en de dui-

sant la quantite  en e nergie renouvelable exporte e. Le 

bilan BEPOS est une quantite  d’e nergie calcule e selon la 

formule : 

 

 

Cep,nr  est la consommation en e nergie primaire non 

renouvelable en kWh(e p)/m2 pour une anne e, 

Pep,r,exp est la quantite  en e nergie primaire renouve-

lable exporte e en kWh(e p)/m2 pour une anne e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Logo officiel du nouveau label énergie carbone  

dit « label E+ C- »  

 

Selon cette formule, la quantite  en e nergie primaire 

renouvelable exporte e est de duite favorablement du bi-

lan BEPOS et permet d’obtenir de meilleures perfor-

mances avec un bilan e nerge tique total plus faible. Ce 

crite re favorise ainsi des pratiques en photovoltaï que 

telles que l'injection d'e lectricite  renouvelable dans les 

re seaux e lectriques. Le photovoltaï que avec autoconsom-

mation et stockage permet de minimiser la quantite  

d’e nergie non renouvelable consomme e et se retrouve 

e galement avantage  dans le bilan BEPOS. Le chauffage 

solaire, les pompes a  chaleur et d’autres syste mes utili-

sant la biomasse, la ge othermie ou l’e olien, se voient e ga-

lement favorise s dans le bilan BEPOS par minimisation 

de la consommation en e nergie non renouvelable. 
 

Les émissions de gaz à effet de serre 
 

Le second indicateur « Eges » du label e nergie car-

bone e value de façon exhaustive l’ensemble des e mis-

sions des gaz a  effet de serre connus (C02, me thane, gaz 

Depuis octobre 2016 un nouveau label appele  « label e nergie carbone » a e te  mis en place par le Ministe re de l ’En-

vironnement de l’E nergie et de la Mer et le Ministe re du Logement et de l’Habitat Durable afin d’anticiper la future re -

glementation environnementale. Ce label dit « label E+ C- » constitue un re fe rentiel pour une pe riode d’expe rimenta-

tion de 2 ans avant la mise en place de la future re glementation environnementale qui devrait remplacer l’actuelle RT 

2012 a  partir de 20181. 



fluore s, oxydes nitreux …) en kgC02e q, durant la construction et l’exploitation du ba ti-

ment : 

 

 

 

 

Les termes suivants prennent en compte diffe rentes quantite s de gaz a  effet de 

serre e mis: 

  - Egesénergie, dues a  l’e nergie consomme e au cours de la vie du ba timent 

 en exploitation, avec les consommations en e nergie issues du calcul e nerge 

 tique pour  l’ensemble des ressources qui e mettent des gaz a  effet de serre. 

  - Egeseaux, dues a  la mise a  disposition de l’eau potable et au traitement 

 des eaux use es au cours de la vie du ba timent en exploitation. 

   - Egeschantier, dues a  l’ensemble des activite s du chantier de construction 

 du ba timent : mise a  disposition de l’eau, traitement des eaux use es, consom

 mation en e nergie des appareils de chantier (grue, engins …), transport et 

 traitement des  terres e vacue es, etc. 

  - La dernie re contribution EgesPCE, prend en compte les gaz a  effet de 

 serre  e mis durant tout le cycle de vie des produits de construction et e quipe

 ments (PCE). Cette dernie re quantite  est issue de l’analyse de cycle de vie (ACV) 

 de chacun des e le ments constituant le ba timent. 

 

Enfin des be ne fices Be ne ficesexport et Be ne ficesvalorisation sont de duits du bilan total 

en gaz a  effets de serre e mis gra ce a  l’export en e nergie et la valorisation des produits 

apre s la fin de vie du ba timent (re utilisation apre s recyclage etc.) 

 

On remarque que les contributions Egesénergie et EgesPCE sont directement concer-

ne es pour e valuer la performance des syste mes a  e nergie renouvelable du point de 

vue du bilan gaz a  effet de serre.  

 

L’ Egesénergie prend en compte les consommations en e nergie issues du calcul e ner-

ge tique et distingue les consommations en e nergie renouvelable et non renouvelable 

qui e mettent des gaz a  effet de serre (comme la biomasse). De ce point de vue les sys-

te mes photovoltaï ques, les syste mes e oliens ou les pompes a  chaleur donnent un bilan 

carbone Egesénergie tre s favorable avec des e missions de gaz a  effet de serre conside -

re es comme nulles. La biomasse bien que renouvelable peut par contre ge ne rer une 

Egesénergie conse quente.  

 

L’ EgesPCE conside re toutes les e missions en gaz a  effet de serre au cours du cycle 

de vie des produits de construction et e quipements constituant un syste me. Pour un 

syste me a  e nergie renouvelable, un bilan carbone complet est re alise  pour l’ensemble 

des e le ments du syste me durant l’ensemble des e tapes de la production de chacun de 

ses e le ments pour : la fabrication, l’assemblage, le transport, l’exploitation et le recy-

clage. Ainsi, certaines solutions comme le photovoltaï que peuvent se retrouver de sa-

vantage es du fait des e missions en gaz a  effet de serre des filie res Silicium et CdTe ou 

du transport des e quipements importe s2. Cet exemple parmi d’autres montre la ten-

dance a  l’augmentation de l’EgesPCE lorsque les syste mes sont plus complexes, que ce 

soit dans le proce de  de fabrication, la complexite  pour obtenir et transformer les ma-

te riaux, etc.  
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Formations label Energie 

Carbone 

Pour commencer la 

phase d’expe rimentation 

a  la RT 2020 avec de 

bonnes bases, BBS pro-

pose une nouvelle for-

mation abordant l’Ana-

lyse de Cycle de Vie, le 

BEPOS et toutes les con-

naissances the oriques et 

pratiques ne cessaires 

pour la prochaine re gle-

mentation et pour le la-

bel E nergie+ Carbone–. 

Retrouvez toutes les in-

formations sur : 

www.bbs-slama.com/

formations/ 

 

 

Photovoltaï que et auto-

consommation : projet 

de loi adopte  au Parle-

ment.  

L’Assemble e nationale a 

adopte  en dernie re lec-

ture, le 9 fe vrier 2017, 

un projet de loi relatif a  

l’autoconsommation par 

la production d’e lectrici-

te  a  partir d’e nergies 

renouvelables. Ce  texte 

important doit per-

mettre a  une pratique en 

photovoltaï que qu’est 

l'autoconsommation de 

se de ployer en 2017. En 

paralle le, un nouvel arre -

te  tarifaire solaire photo-

voltaï que a e te  publie , 

instaurant une prime a  

l’investissement pour ce 

type d’application. Cette 

prime devrait e tre d’un 

montant de 800 euros 

par kW installe  pour les 

clients re sidentiels. 

En Bref 
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Cette lettre d’information est éditée par BBS Conception  www.bbsconception.com 

BBS Conception à BIM World 2017   

BBS Conception sera pre sent au prochain salon BIM 

WORLD 2017, le rendez-vous international du nume -

rique pour la construction, l’ame nagement et l’exploita-

tion. Le salon se tiendra a  Paris - La De fense, espace 

Grande Arche, les 29 et 30 mars 2017. 

Nous pre senterons nos prochains de veloppements de 

solutions BIM pour le calcul des installations e lectriques 

a  partir de la maquette nume rique. 

Retrouvez –nous  au stand 113 avec BBS Slama.   

Contactez-nous  pour obtenir une invitation gratuite :  

contact@bbsconception.com 

Des fiches FDES accessibles existent dans 

la base INIES3 pour quantifier les diffe rentes 

e missions de gaz a  effet de serre relie es a  un 

produit selon la de finition de l’ EgesPCE, avec 

toutefois un manque de donne es des fabri-

cants pour les syste mes photovoltaï ques, les 

pompes a  chaleur, etc. Une valeur par de faut 

d’EgesPCE entre 2070 et 2950 kgC02eq (a  

ponde rer par le taux d’autoconsommation) 

est donne e pour un module photovoltaï que 

selon son type monocristallin, polycristallin 

ou CIS avec des surfaces de re fe rences va-

riables. Par exemple, un taux d’autoconsom-

mation a  40% pour un module photovol-

taï que monocristallin 1 kWc de 6,45 m2 

donne une valeur de  EgesPCE = 1180 

kgC02eq.  Une valeur par de faut de 911 

kgC02eq est donne e pour une pompe a  cha-

leur air eau a  compresseur e lectrique  de 

puissance 10 kW. Une valeur par de faut de 

1900 kgC02eq est donne e pour une chau-

die re biomasse de 25 kW. Une comparaison 

de ces valeurs demande dans tous les cas 

une grande pre caution afin de conside rer 

convenablement le bilan gaz a  effet de serre 

total pour chaque solution choisie. 

 

En bilan  

On remarque que les syste mes a  e nergie 

renouvelable permettent sans surprise de 

favoriser les performances e nergie carbone 

des ba timents dans le cadre du label E+C-. 

Les syste mes a  e nergie renouvelable se re-

trouvent dans une position centrale et sont 

une caracte ristique essentielle pour l’e volu-

tion du ba timent BEPOS. Du co te  des e mis-

sions de gaz a  effet de serre, le bilan carbone 

posera peut-e tre quelques difficulte s pour 

les syste mes complexes sur l’e valuation de 

l’EgesPCE sur l’ensemble de leur cycle de vie, 

en tenant compte notamment des grandes 

variabilite s selon les techniques et fabricants 

choisis, les filie res exploite es, etc. Des va-

leurs sont fournies en FDES dans la base 

INIES a  de faut d’avoir des FDES exhaustives 

des fabricants. Malgre  l’incertitude sur l’ACV, 

une tendance est mise en e vidence dans 

l’Eges global pour privilégier les systèmes à 

e nergie renouvelable gra ce a  l’ Egesénergie au 

cours de l’exploitation du ba timent. Le bilan 

gaz a  effet de serre tend a  privile gier les sys-

te mes les plus simples avec peu de compo-

sants et dont le proce de  de fabrication est 

peu e nergivore et peu polluant.  

 

Espe rons qu’un retour d’expe rience sur 

le label e nergie carbone permettra de quan-

tifier pre cise ment le ro le be ne fique des sys-

te mes a  e nergie renouvelable sur les perfor-

mances e nergie carbone globales du ba ti-

ment. 

 

 

Nouvelle version Lise 

2.9.2 

La nouvelle version de 

Lise 2.9.2 est dispo-

nible. Elle inte gre no-

tamment les e volutions 

du guide C15-500 

(2016) « De termination 

des sections des con-

ducteurs et choix des 

dispositifs de protection 

a  l'aide de logiciels de 

calcul », pour les calculs 

des installations e lec-

triques. 

 
 

Site internet BBS con-

ception  

Retrouvez les diffe -

rentes offres logiciels, 

les tarifs, les forma-

tions, le planning des 

webconfe rences et les 

pre ce dentes lettres de 

l’e lectricien sur notre 

site: www.bbs-

conception.com/ 

En Bref 

(1) : détails du label énergie carbone sur le site officiel : www.batiment-energiecarbone.fr 

(2) : étude sur l’ACV du photovoltaïque réalisée par l’ADEME http://www.espace-pv.org/resultats.html 

(3) : Base de données de l’INIES contenant les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) 

http://www.base-inies.fr/inies/Consultation.aspx 


