
 

   

 
LA NOUVELLE  

NF C15-100 MISE EN  
APPLICATION 

 
 Cette fois, ça y est, la  

NF C15-100 est révisée et  

publiée, les logiciels de calculs 

ont été adaptés et même  

évalués. Cela a suscité beau-

coup de changements, voire 

des difficultés dans sa mise en 

œuvre. La prochaine étape est 

la publication du nouveau 

guide C15-105, attendu pour 

2026, qui répondra à de  

nombreuses questions suscitées 

par la nouvelle norme.  

 Par ailleurs, les travaux 

de mise à jour des textes rela-

tifs au photovoltaïque ont aussi 

commencé. Notez l’introduction 

prévue dans les normes des 

modules bifaces qui sont déjà 

présents dans Lise. Et pour ceux 

que le photovoltaïque intéresse, 

connaissez-vous notre outil de 

calcul du productible ? Celui-ci 

a fait peau neuve. C’est  

l’occasion de le tester, juste 

après avoir lu cette lettre qui 

revient une dernière fois sur ce  

qu’apporte la nouvelle  

NF C15-100. 

 

Bonne lecture, 

LISE SLAMA 

Les produits du fabricant de parafoudres Citel sont présents dans la base de données 

de notre logiciel Lise. Le groupe vient de réaliser une actualisation importante des 

données. Entretien avec Aurore Alric, chef de produit chez Citel, qui s'occupe du  

développement des gammes pour la France et pour les pays exports. 

« Le logiciel Lise est très précis.  
Beaucoup de critères sont pris en 
compte pour les parafoudres »  

Pouvez-vous nous présenter la  

société ? 

Citel est un groupe français familial 

dirigé par trois frères, qui a une activi-

té internationale grâce à sept filiales à 

travers le monde. Le groupe est expert 

de la protection contre la foudre, plus 

spécifiquement de la protection des 

équipements contre les surtensions 

transitoires. 

Depuis quand êtes-vous présents 

dans la base de données de Lise ?  

 Nos produits sont dans la base 

du logiciel depuis décembre 2020.  

En 2025, nous avons eu une importante 

sortie de gamme, donc nous avons  

effectué une mise à jour.  

 Nos principales références  

dédiées à la protection AC et DC des 

installations photovoltaïques sont réfé-

rencées sur Lise : environ 600 produits. 

Nous avons échangé longuement avec 

BBS pour remplir au mieux la base de 

données. Les membres de l’équipe sont 

très ouverts donc les échanges ont été 

productifs. C’est important car le  

logiciel Lise est très précis. Il y a  

beaucoup de critères pris en compte 

par rapport à d’autres logiciels. Il faut 

être rigoureux. 

Pouvez-vous nous parler de cette 

nouvelle gamme ? 

 Il s’agit d’une gamme dite DPVN 

dédiée aux installations photovol-

taïques, qui concerne la partie DC.  

Elle intègre une nouvelle technologie 

que nous avons développée en interne, 

appelée le CTC pour Central Thermal 

Control. Elle est plus sûre, plus rapide 

et plus compacte que les déconnexions 

précédentes.  

 Cette technologie de pointe a 

été récompensée par de nombreux 

brevets pour CITEL. Les références intè-

grent un point de déconnexion thermo-

sensible en leur centre, c’est un point 

de déconnexion unique pour tous les 

composants, qui permet de contrôler le 

cycle de vie des composants internes 
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pour déconnecter le parafoudre très 

rapidement et en toute sécurité. Nous 

avons maintenant la déconnexion la 

plus sûre du marché. 

 Cette nouvelle gamme facilite 

également le travail des installateurs 

et des équipes de maintenance 

grâce à un format réduit, adapté à 

toutes les tailles de tableaux élec-

triques, et sans cartouche contenant 

les composants, ce qui simplifie les 

opérations et réduit les coûts de 

maintenance. 

Combien de références comprend 

cette gamme ?  

 La gamme DPVN intègre 32 

parafoudres. Elle permet de proté-

ger des installations photovoltaïques 

de 500 volts à 1 500 volts.  

Pourquoi avez-vous fait le choix 

d’être dans la base de données de 

Lise ? 

 Les parafoudres sont néces-

saires pour protéger les équipements 

d’une installation photovoltaïque. 

Parfois, ils sont même obligatoires du 

côté AC comme du côté DC de  

l'installation.  

 Ça peut être compliqué pour 

quelqu'un qui n’est pas spécialiste de 

savoir quand c’est obligatoire ou 

non, et de sélectionner les para-

foudres adaptés. Le logiciel Lise de 

BBS permet, à partir des critères 

principaux de l’installation photovol-

taïque, de dimensionner les para-

foudres en adéquation avec les 

normes en vigueur, notamment la NF 

C15-100 et le guide UTE C15-712 

pour les installations photovoltaïques. 

L’utilisateur n’a plus qu’à choisir en-

suite parmi les références proposées. 

C’est une grande aide pour lui. 

Est-ce que ce choix vous a rapporté 

de nouveaux clients ? 

 De nombreux bureaux 

d’études et tableautiers utilisant Lise 

comme logiciel, c’est important pour 

nous d’être dans cette base de don-

nées. Nos clients sont contents d’y 

retrouver nos références. Ça leur 

facilite le travail. On le constate sur 

le terrain. D’autant plus que BBS  

apporte un soutien technique à l'utili-

sateur. Quand certains posent des 

questions sur nos parafoudres, ils 

répondent directement.  
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DATE D’APPLICATION 

 Si la nouvelle norme est en-

trée en vigueur le 1er septembre 

2025, tous les bâtiments ne doivent 

pas être mis aux normes à cette 

date. Elle concerne uniquement les 

nouvelles constructions et les rénova-

tions électriques complètes.  

 La date à prendre en compte 

est celle de la date de dépôt de 

demande de permis de construire ou, 

à défaut, la date de déclaration 

préalable de construction ou, à dé-

faut, la date de signature du marché 

ou, encore à défaut la date d’accusé 

de réception de commande.  

COURANT ADMISSIBLE : MODE DE POSE 

 Le nombre de modes de pose 

(à l’intérieur d’un mur isolé, dans une 

plinthe, dans des menuiseries, dans 

une goulotte, etc.) évolue pour  

harmoniser la NF C15-100 avec la 

norme internationale IEC 60364 et 

gagner en précisions : de 41  

schémas dans la version de 2002,  

on passe ainsi à 42 schémas et 9 

variantes dans la version 2024.  

 Les noms de référence des 

modes de pose ont également tous 

changé. « Il s’agit d’un changement 

technique mais significatif car il modi-

fie des références utilisées par les pro-

fessionnels depuis longtemps »,  

souligne Xavier Ollier.  

 Les tableaux associés à 

chaque mode de pose qui détermi-

nent les valeurs d’intensité admis-

sibles autorisées en fonction des  

sections de câbles, sont en complé-

ment modifiés. « Les valeurs d’intensi-

té admissibles pour les câbles ont 

changé pour tous les modes de pose, 

avec un fort impact sur les notes de 

calculs », souligne Xavier Ollier.  

 Pour certains modes de pose 

(pose sous conduit, pose dans des 

vides de construction, pose dans des 

goulottes et pose dans des cani-

veaux), Il devient en outre nécessaire 

de connaître le rapport entre le dia-

mètre du câble ou du conduit et la 

taille du vide sanitaire pour pouvoir 

optimiser les sections. Enfin, si aupa-

ravant, pour tous les modes de pose, 

une tolérance de 5 % était autorisée 

en France dans le calcul de la valeur 

de l’intensité admissible des câbles, 

ce n’est plus toujours le cas. Elle est 

désormais interdite dans la méthode 

de référence F, qui concerne les 

câbles à l’air libre, pour les mono-

conducteurs triphasés posés en 

nappe, et dans la méthode de réfé-

rence D2, qui concerne les câbles 

enterrés directement dans le sol, 

Nouvelle NF C15-100 :  

décryptage avec notre formateur Xavier Ollier 

 La norme NF C15-100 encadre en France depuis plus de 50 ans les installations électriques basse tension (entre 50 

et 1000 Volts), dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes et des équipements. Pour s’adapter à l’évolution des 

logements, des bâtiments tertiaires ou industriels et de leurs usages et s’aligner sur la norme internationale IEC 60364, 

une nouvelle version est sortie en août 2024.  

 Entrée en vigueur le 1er septembre 2025, elle représente l’aboutissement de dix ans de travaux menés par l'Asso-

ciation française de normalisation (Afnor). Les évolutions par rapport à l’ancien texte, en vigueur depuis 2002, portent 

notamment sur les courants admissibles (modes de pose et facteurs de correction), les câbles et canalisations (protection et 

choix), les risques foudre et les bornes de recharge pour véhicules électriques. Xavier Ollier, formateur sur la nouvelle NF 

C15-100 pour BBS Conception, fait le point sur les éléments importants.  

Tol. 5%

Il existe désormais certains modes de pose pour lesquels la tolérance de 5 % dans le calcul 

de la valeur de l’intensité admissible des câbles n’est plus autorisée. 

https://www.youtube.com/c/BBSLogiciels/videos
https://www.linkedin.com/company/bbs-conception/
https://twitter.com/BbsLogiciels
http://www.bbs-conception.com/


 

 4 
4 

pour les câbles monophasés et tri-

phasés sur toutes les valeurs d’inten-

sité admissible.  

COURANT ADMISSIBLE : FACTEUR DE 

CORRECTION 

Il existe des facteurs de correction 

modifiant la quantité de charges 

électriques qu’un câble est autorisé à 

transporter. Certains sont modifiés 

dans la nouvelle norme.  
 

Pour la pose dans l’air : 

-facteurs de correction en fonction 

de la température ambiante : pas 

de changements 

-facteurs de correction pour les 

groupements de circuits : de légères 

modifications ont été introduites pour 

tous les modes de pose et des modi-

fications plus importantes sont ap-

portées pour les modes de pose 31, 

32 et 34 pour lesquels deux nou-

veaux tableaux (52.13 et 52.14) 

sont disponibles. 

-facteurs de correction pour les 

poses en couches : pas de  

changement. 
 

Pour la pose enterrée : 

-facteurs de correction en fonction 

de la température du sol : pas de 

changements 

-facteurs de correction pour la résis-

tivité thermique du sol (capacité du 

sol à retenir la chaleur) : le point de 

référence de la résistivité thermique 

du sol passe de 1 K.m/W à 2,5 

K.m/W, ce qui constitue une évolu-

tion importante. « Bien qu’en France, 

cette valeur était fixée à 1 K.m/W 

par défaut, l’harmonisation avec l’IEC 

60364 réduit l’intensité admissible 

des canalisations enterrées (méthodes 

de référence D1 et D2). Si les profes-

sionnels de l’électricité souhaitent re-

trouver à peu près leurs anciennes 

valeurs d’intensité, ils devront veiller à 

revenir à 1K.m/W. Les exigences de 

justification des bureaux de contrôle 

sur ce changement de résistivité sont  

à ce jour inconnues », détaille Xavier 

Ollier.  

-facteurs de correction pour les 

groupements de circuits : des chan-

gements importants sont apportés. 

S’il existait auparavant des facteurs 

de correction pour un maximum de 6 

circuits ou conduits, jusqu’à 20 circuits 

et conduits peuvent désormais être 

pris en compte.  

-symétrie des câbles : une nouvelle 

disposition symétrique en double 

nappe est possible.  

CÂBLES ET CANALISATION 

 De fortes évolutions sont à 

noter du côté du tableau de déter-

mination du courant d’emploi du con-

ducteur de neutre en fonction du 

taux de distorsion harmonique 

(THDI).  

 Ces courants parasites provo-

quent des distorsions qui éloignent le 

profil de l’onde de la référence sinu-

soïdale idéale. La présence de  

ce phénomène électrique a augmen-

té ces dernières années en raison de 

la mise en œuvre croissante de 

POUVEZ-VOUS NOUS 

DÉCRIRE LA SOCIÉTÉ ? 

 Terre et Lac 

Solaire développe et 

exploite des cen-

trales photovol-

taïques pour vendre 

l’électricité à l’ache-

teur obligé en 

grande majorité, 

mais aussi via des 

Power Purchase 

Agreement (1)  

ou en autoconsom-

mation collective. Elle 

est productrice 

d’électricité photo-

voltaïque.  

 Les installa-

tions sont souvent sur 

des structures agri-

coles ou industrielles, 

mais nous avons aussi 

des centrales au sol 

et des ombrières.  

 Moi je réalise 

notamment les notes 

de calculs électriques 

des installations et 

les mises aux normes 

électriques.  

 Lise est un très 

bon logiciel, simple 

et rapide, adapté 

aux petites comme 

aux grandes installa-

tions. C'est pour cela 

que nous l’avons 

Témoignage : « Le formateur a 

une très bonne appréhension 

des problématique des clients » 

Interview de David Bernard, ingénieur pour le producteur d’électricité 

photovoltaïque Terre et Lac Solaire. Spécialisé dans le photovoltaïque 

depuis 20 ans, utilisateur de Lise et notamment de Lise PV, il a suivi la 

formation sur la nouvelle NF C15-100 donnée par notre formateur  

Xavier Ollier.  

https://www.youtube.com/c/BBSLogiciels/videos
https://www.linkedin.com/company/bbs-conception/
https://twitter.com/BbsLogiciels
http://www.bbs-conception.com/
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charges dites non linéaires 

(convertisseurs électroniques AC-DC 

et DC-AC). 

 Deux nouveaux seuils de TH3 

ont été introduits dans la nouvelle 

norme : un TH3 entre 33 et 45 % et 

un TH3 supérieur à 45 %.   

 En outre, l’utilisateur est désor-

mais obligé de définir pour chacun 

de ses circuits son taux de TH3. Si-

non, il doit assumer des contraintes 

de dimensionnement inexistantes au-

paravant (application du facteur de 

correction de TH3 et protection du 

neutre obligatoires). 

RISQUE DE FOUDRE 

 Auparavant, la norme qui  

régissait le risque foudre était  

le guide C15-443. Il permettait une 

évaluation des risques - est-ce  

que oui ou non on doit installer des 

parafoudres - et orientait sur le 

choix du parafoudre et sa mise en 

œuvre pour tous les bâtiments  

et infrastructures. 

 Désormais, pour l’habitat, 

l’évaluation des risques, le choix du 

parafoudre et les orientations sur la 

mise en œuvre ont été transférés 

dans la norme NFC1500-10,  

avec peu de changements.  

 Les autres bâtiments relèvent 

eux désormais de la NF C15-100-1 

où figure une nouvelle méthode 

d’évaluation beaucoup plus contrai-

gnante. La mise en œuvre de para-

foudre devient dorénavant presque 

incontournable. 

BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES 

 La NF C15-100-7-722 rem-

place le guide C15-722 et détaille 

désormais les règles particulières 

pour l'alimentation des véhicules 

électriques. Le dispositif DD-CDC de 

choisi. Je m’occupe 

également de toute 

la partie structurelle. 

POURQUOI AVEZ-VOUS 

SUIVI LA FORMATIONS 

SUR LA NOUVELLE NF 

C15-100 DE BBS? 

 Il n’y avait pas 

eu d’évolution de la 

norme depuis très 

longtemps ou à la 

marge. Les change-

ments applicables 

depuis septembre 

dernier sont des 

changements radi-

caux donc le besoin 

s’en faisait sentir. Je 

voulais comparer 

notre lecture à celle 

des spécialistes de 

BBS.   

 Le logiciel in-

tègre la nouvelle 

norme bien sûr mais il 

faut un savoir-faire 

de l’utilisateur. Le 

logiciel doit être car-

ré et structuré tout en 

gardant une certaine 

souplesse. Il ne faut 

pas faire n’importe 

quoi de cette sou-

plesse. Il faut entrer 

les bonnes données, 

comprendre pourquoi 

le logiciel réagit de 

telle ou telle façon et 

trouver les solutions 

aux problèmes.  

 Bien connaître 

la norme me permet 

ainsi d’utiliser au 

mieux Lise PV, d’affi-

ner les notes de cal-

culs et ainsi d’optimi-

ser techniquement et 

économiquement les 

installations. 

QUELS SONT, POUR 

VOUS, LES POINTS LES 

PLUS IMPACTANTS DE 

C E T T E  NO U V E L L E 

NORME? 

 Ils concernent 

la partie mode de 

pose. Le tableau a 

été entièrement refait 

et est plus précis. Ce-

la crée des opportu-

nités pour réduire la 

taille des câbles par 

exemple. On peut 

parfois passer à une 

section moindre 

qu'auparavant pour 

les petites longueurs 

de câble.  

 Comme la 

norme marche par 

palier, on s’arrange 

pour rester en  

dessous d’un palier 

pour pouvoir prendre 

des câbles de sec-

tions plus petites. Ce-

la prend du temps et 

nécessite un savoir-

faire mais ça vaut le 

coup car nous avons 

beaucoup d’installa-

tions semblables.  

 Une fois que le 

travail est fait sur 

l'une, on peut le du-

pliquer facilement sur 

d'autres et réaliser 

des économies impor-

tantes car les prix du 

cuivre et de l’alumi-

nium contenus dans 

les câbles sont  

élevés. 

QU’EST-CE QUI VOUS A 

PLUS DANS LA FORMA-

TION? 

 Il s’agit d’une 

formation de très bon 

niveau. Je suis arrivé 

avec plein de ques-

tions et je n’ai pas eu 

besoin de les poser !

 J’avais beau-

coup d’interrogations 

sur les nouveaux 

coefficients de résisti-

vité notamment. Je ne 

savais pas quel coef-

ficient de résistivité 

associer à la pose de 

câbles immergés par 

exemple or nous réa-

lisons des installations 

photovoltaïques flot-

tantes. J’ai eu une 

réponse rapide et 

claire sur ce point.  

 Il y a aussi une 

partie importante et 

très utile sur les grou-

pements de câbles. 

Le formateur a une 

très bonne appréhen-

sion des probléma-

tiques des clients. 
 

(1) Un Power  

Purchase Agreement 

ou PPA est un contrat 

à long terme entre un 

producteur d'électrici-

té renouvelable et un 

acheteur  

 

https://www.youtube.com/c/BBSLogiciels/videos
https://www.linkedin.com/company/bbs-conception/
https://twitter.com/BbsLogiciels
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6mA qui permet la coupure de la 

borne de recharge en cas de cou-

rant de fuite en aval est pris en 

compte par le logiciel Lise de BBS. 

Ce dispositif permet d’installer un 

DDR de type A ou de type F en 

amont de la borne vs le DDR de 

type B auparavant. Cette nouveauté 

permet d’augmenter le nombre de 

référence de dispositif de protec-

tion pour la sécurité des circuits 

IRVE. 

En bref 

Rendez-vous à Energaïa 

BBS Conception sera à Montpellier, les 10 et 11 décembre à l’occasion du salon Energaïa, 

Route de La Foire 34470 Pérols.  

Retrouvez-nous Stand D24 hall B1. 

PVProd : nouvelle version 

Notre Logiciel de calcul de Productible fait peau neuve. Venez assister à nos prochaine web-

conférences de présentation de PV- Prod le 23 décembre, le 6 janvier ou  le 21 janvier à 

14h30 : www.bbs-logiciels.com/webconferences/ 

Trucs et Astuces Lise 

La nouvelle norme NF C15-100 a entraîné une modification importante des références des modes de pose. Pour vous 

accompagner dans cette transition, nous avons mis à votre disposition sur notre site internet un tableau de correspon-

dance détaillé : www.bbs-logiciels.com/tableau-correspondances-mdp-2002-2024/ 

Ce tableau établit un lien clair entre les anciens numéros de la norme NF C15-100 (version 2002) et les nouveaux 

introduits dans la version 2024. Nous tenons également à vous préciser que cette aide à la saisie est en cours  

d'intégration dans notre logiciel Lise avec une première version disponible mi-décembre. 

https://www.youtube.com/c/BBSLogiciels/videos
https://www.linkedin.com/company/bbs-conception/
https://twitter.com/BbsLogiciels
http://www.bbs-conception.com/
https://www.bbs-logiciels.com/webconferences/
https://www.bbs-logiciels.com/tableau-correspondances-mdp-2002-2024/

