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EDITO

PRETERITION
ET PARALIPSE

Comme tous les deux ans,

nous vous invitons a nous

N

rencontrer a Paris pour
Batimat. C'est donc 1'occasion
de ne pas révéler trop de
scoops dans cet édito. Nous les
gardons pour les partager de

vive voix sur le salon.

Alors je ne vous dirai rien
sur la RE2020. Non, non. Ni sur
nos projets de développement
sur les batiments existants.
N'insistez pas ! Méme pas sur la
sortie de notre logiciel de pro-

ductible photovoltaique. Niet.
En revanche, je vous invite
vivement a venir nous rencon-
Stand S105 hall 5A.
D'ici la, vous pouvez prendre

trer

connaissance des derniéres
aventures du moteur RT ainsi
que de I'avancement dans notre

projet BEE.

Bonne lecture,

LISE SLAMA

Expérimentation Energie-Carbone,

nouveautés du moteur RT2012 version 8

La version 8 du moteur de la RT2012 introduit des changements sur la partie qui

concerne l'expérimentation E+C, notamment pour le calcul du Bilangepos et d’'un nou-

vel indicateur d’été.

Il y a environ un an la DHUP mettait
a disposition le moteur de calcul de la
RT 2012 en version 8, puis quelques
mois plus tard en version 8.1.

Cette nouvelle mouture apporte bien
évidement son lot de corrections sur les
calculs devenus maintenant
« classiques » de la RT2012, sans
nouveauté majeure. En revanche, la
partie qui concerne l’expérimentation
E+C-, a fait I'objet de changements plus

vastes.

Rappel

Pour les demandes de PC a compter
du 28/05/2019 l'utilisation de la
version 8.1 est devenue obligatoire
(cf. site rt-batiment > RT2012
>Logiciel d’application).

La version 8.0 n’ayant pas fait 'objet
d’une date d’application obligatoire,
et ayant eu une durée de vie tres
courte, il semble opportun d’utiliser
plut6t la version 8.1

MODIFICATIONS DU CALCUL BILANgkpos

Rappelons que le moteur (depuis les
versions 7.5) donne les résultats du
Bilangeros dont le calcul est explicité
dans le référentiel de I’expérimentation.
Ce bilan tient compte, entre autres,
des consommations dites mobilieres et
immobiliéres. On entend par la les
consommations des usages domes-
tiques (appareils des occupants) et les
usages autres du batiment (ventilation
et éclairage des parkings, ascenseurs,

éclairage des parties communes).

Dans le référentiel, et dans les ver-
sions 7.5 du moteur, ces consomma-
tions sont déterminées de maniére
forfaitaire sur une année.

La version 8 du moteur introduit une
détermination beaucoup plus précise de
ces valeurs par un calcul au pas de
temps horaire (comme pour les con-
sommations habituelles de la RT). On
peut remarquer, notamment pour les
usages mobiliers, des valeurs sensible-
ment plus faibles que précédemment.

Le calcul des consommations immo-
bilieres ayant été nettement affiné, il
nécessite en conséquence des données
d’entrée également plus fines. Cela se
traduit dans le logiciel par une saisie
tout a fait différente des éléments par-
kings et ascenseurs. Une étude débutée
7.5,
éléments, devra étre modifiée pour les

en moteur comportant  ces

re-saisir en version 8.

Attention!

Le référentiel « Energie-Carbone »
n’a pas été mis a jour avec la sortie
des versions 8 du moteur. Le dernier
date de juillet 2017. Il n'y a donc pas
de document officiel explicitant la
nouvelle méthode de calcul.

NOUVEL INDICATEUR DE CONFORT D’ETE

Un indicateur de confort d’été
supplémentaire peut étre calculé par ce
nouveau moteur. On obtient donc,
en plus de la Tic, une valeur de Dies
d’Eté
Statistique. Celle-ci est donnée égale-

pour Durée d’Inconfort




ment par groupe. La Dies est expri-

mée sur une année en h.% : il s’agit
d’'un nombre dheures d’inconfort
pondéré par un pourcentage de per-
sonnes insatisfaites.

Elle tient compte du fait que tout le
monde n’est pas en situation d’incon-
fort thermique a la méme tempéra-
ture et que cette notion d’inconfort

est évolutive au cours du temps.

Par exemple, une valeur de Dies de
24,7 h.% signifie que sur I'année les
occupants auront un ressenti d’incon-
fort pendant environ 25 h.

La détermination de cet indicateur
se fait selon les mémes conventions
que le Cep et le Bbio et utilise donc les
mémes données d’entrée. Quelques

ajouts sont malgré tout nécessaires.
Les protections mobiles doivent étre
caractérisées par un parametre sup-
plémentaire « typologie » permettant
le calcul d’un taux de passage d’air. De
plus, de nouveaux systemes sont pris
en compte : brasseurs d’air et puits
hydrauliques.

A noter

1. La valeur de Dies est purement indicative, dans le cadre de I’expérimenta-
tion (facultative). Il n'y a aucune obligation de respecter une valeur seuil.
Seule la Tic a valeur réglementaire en RT2012.

2. Les systemes brasseurs d’air et puits hydrauliques ne sont pas pris en
compte dans les coefficients réglementaires Cep, Tic, Bbio mais uniquement

dans la Dies.

3. C’estla partie Th-D du moteur qui calcule la Dies. Elle doit obligatoirement
étre fournie pour participer a I'expérimentation E+C- en déposant un RS2E
sur 'observatoire si celui-ci est issu d'un calcul avec une version 8.

Concours innovation ADEME : le point sur les premieres étapes du projet BIM
énergétique et environnemental (BEE)

Le projet BIM énergétique et environnemental (BEE) vise, sur deux ans, a franchir les obstacles qui freinent l'utilisation du

BIM pour mener une analyse énergétique et environnementale. Bilan du premier semestre de travaux.

BBS Slama a remporté en février
dernier le concours innovation de
I’ADEME récompensant une soixan-
taine de projets. Le concours d’inno-
vation, financé par I'état via le Grand
plan d’investissement, et opéré par
I’ADEME, Bpifrance et FranceAgriMer,
vise a soutenir des projets d’innova-
tion au potentiel particuliérement fort
pour I'économie francaise. BBS Slama
a figuré parmi les lauréats de la
thématique Performance environne-
mentale des batiments avec le pro-
jet BIM énergétique et environne-
mental (BEE).

LEVER
AU BIM

LES FREINS TECHNIQUES

Le projet, porté sur 2 ans, a comme
objectif ambitieux de franchir les obs-
tacles qui freinent actuellement 1'utili-
sation du BIM pour mener une ana-
lyse énergétique et environnementale.
L’intérét est d’exploiter la formidable

technologie du BIM pour effectuer des
calculs énergétiques et environne-
mentaux poussés a partir des données
de la maquette numérique.

Ou en sommes-nous a l'issue du
ler semestre du projet ? Centré sur la
technologie du BIM, le projet BEE
aborde la problématique de la ma-
quette numérique a travers les obs-
tacles techniques majeurs. Un en-
semble de méthodes est testé pour
progresser sur ce point afin de récu-
pérer les bonnes données de la ma-
quette numérique et constituer le
BEM : un modele du batiment exploi-
table pour mener correctement une
analyse énergétique.

FACILITER LES USAGES

Conjointement aux développement
techniques, le projet BEE aborde éga-
lement les obstacles liés aux usages du
BIM pour constituer la vue BEM.
Quelles erreurs sont courantes durant

la création de la maquette ? Comment
les détecter et comment les traiter ?
BBS Slama organise pour cela des ren-
contres pour réunir différents acteurs
dans le domaine du batiment afin
d’avoir des discussions constructives
complétes pour effectuer les calculs
photovoltaiques.

WORKSHOP PASSE ET A VENIR

Un premier workshop BEE a eu
lieu le 16 mai 2019. Il a permis de
prendre conscience des difficultés
actuelles rencontrées pour utiliser la
maquette numérique et mener une
étude énergétique et environnemen-
tale. Les retours d’expérience des cas
problématiques par des maitres
d’ceuvre comme Eiffage ont été tres
enrichissants.

D’autres sujets ont été discutés
comme I'’emploi des différents formats
IFC, gbXML pour l'analyse énergé-

tique. Suite a ce succes nous organi-




sons prochainement le 30 janvier a
Clermont-Ferrand un second
workshop dédié davantage a I'analyse
environnementale du BIM. Quels obs-
tacles sont rencontrés? Comment
construire des catalogues de produits

adaptés pour le calcul environnemen-

tal ? Nous souhaitons accueillir les
professionnels du batiment intéressés
de partager leur retour d’expérience
et de discuter avec différents acteurs
de terrain et experts du BIM.

développe-
ments actuels, 'étape a suivre sera

Parallelement aux

une expérimentation afin de tester
sur des cas réels l'efficacité de nos
solutions de calcul pour le BIM. Nous
sommes ouverts a donner suite a des
coopérations avec les différents ama-
teurs du BIM pour expérimenter

ensemble.

AUTODESK
REVIT

ARcHICAD .

FORMAT IFC

Du BIM au
modele
géomeétrique

BEE
BEM

MODELE
ENERGETIQUE
BIM BASES DE
Modele == €= CATALOGUES -  DONNEES
géométrique PRODUITS
FABRICANTS

MODELE
ENVIRONNEMENTAL

Du modele _ .
géométrique Informations Informations
au BEE techniques fabricants

Schéma détaillé des différents développements du projet BEE.

En bref

Retrouvez-nous a Batimat

BBS Slama vous donne rendez-vous a BATIMAT Stand S105!

F Ne ratez pas l'occasion de découvrir nos nouveautés comme les cal-
i culs hydrauliques et aérauliques, la refonte des catalogues ClimaWin,
PV-Prod.

Vous pourrez assister a des démonstrations en direct sur notre stand

tout au long de la semaine et le mardi a 14h30 sur le stand d'Auto-

desk®.
Bénéficiez d’'un accés gratuit au salon avec le code BECNG6F3Q a

saisir lors de votre enregistrement sur le site www.batimat.com.

Environnement IB : un configurateur pour les FDES des produits béton

Le CERIB et la Fédération de l'industrie du béton (FIB) ont développé un configurateur pour paramétrer les FDES des
produits préfabriqués en béton dans le cadre de I’expérimentation E+C- préfigurant la future RE2020. Ce nouveau confi-
gurateur du nom de Environnement IB est actuellement en cours de vérification et disponible : http://swll.to/0zg18I. Il

est d'ores-et-déja utilisable dans ClimaWin.

Toujours plus de vidéos sur Youtube

3 nouvelles vidéos sont disponibles sur notre page Youtube. Visionnez "Le catalogue des sites", "Générateurs" ou "Sites,

ombrages et scénarios” et ClimaWin n'aura plus de secret pour vous.



http://sarbacane-link.bbs-slama.com/c?p=xBBM99Cd0MHQylxE0JzQg9DD0N7lZWMn0LDEEG4gZ9Cf7dCQTtCX0JXQwtCDERrQolpptmh0dHA6Ly93d3cuYmF0aW1hdC5jb224NWE1ZTBjMGFiODViNTMzNDIyYWNkMjcwxBAyDtDG0IPQ0mBG9tC30KdSXNCb0NIm0Le8c2FyYmFjYW5lLWxpbmsuYmJzLXNsYW1hLmNvbcQUCTQ80Mn3_NC
https://www.linkedin.com/company/cerib/
https://www.linkedin.com/company/f-i-b-federation-de-l-industrie-du-beton/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6587258873755906048&keywords=%23RE2020&originTrackingId=q8MT0jt5RoeIBNMmrOydfA%3D%3D
http://swll.to/Ozg18I
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6587258873755906048&keywords=%23ClimaWin&originTrackingId=q8MT0jt5RoeIBNMmrOydfA%3D%3D

Mise a jour ClimaWin

La mise a jour d’octobre comprend de nouveaux catalogues pour les sites, les scénarios, et les masques lointain. Trois
nouveaux titre V sont a présent disponibles:

-Le systtme PKOM 4 Classic qui est une ventilation double-flux thermodynamique assurant en plus de la ventila-
tion, le chauffage etle refroidissement par I'intermédiaire d’'une PAC Air extrait/Air neuf ainsi que la production de 'ECS
par I'intermédiaire d’'une PAC Air extrait/Eau.

-les systémes de PAC sur eaux grises. Il s'agit d'un systéme de recyclage énergétique qui permet d’extraire les calories
des eaux grises générées dans les batiments et grace a I'’Energie « gratuite » récupérée, de produire, via
une pompe a chaleur, de I'eau chaude sanitaire dans tous types de batiments.

-le systeme Li-Mithra qui est destiné a la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) et/ou de I'’eau de chauffage via une
PAC fonctionnant sur de 1’eau glycolé en sous face de capteurs. Le principe est le couplage de deux techniques : 1a Pompe
a Chaleur de type Eau glycolée/Eau (PAC) et un capteur solaire hybride ou capteur PVT.

Ces titres V ont été ajoutés dans l'arrété du 29 avril

SAV : nouveaux horaires
Lundi au jeudi :

910012400 | 13h30— 20100 Nouvelle plage horaire pour le service technique BBS Slama ! Dorénavant, vous pourrez con-

Vendredi :

W 5,00 12100 | 13030 18100 tacter notre assistance par téléphone du lundi au jeudi de 9h00 a 12h00 et de 13h30 a 20h00.
Le vendredi, de 9h00 a 12h00 et de 13h30 a 18h00

BBS Slama vous propose :

Des formations sur ses logiciels Du 19 au 21 novembre : méthode Th-BCE 2012 -
Les formations signalées par le sigle « RGE » sont sus- ClimaWin (débutant) a Paris-« RGE »

ceptibles d'entrer dans le cadre des certifications pour Les 20 et 21 novembre : Lise PV + C15-712-1 3 Paris
l'obtention de la mention RGE Etudes auprés des orga-

nismes certificateurs. Le 14 novembre : Lise V2 vers Lise V3 par internet

Les formations RGE doivent contenir une partie théo-
rique sur la méthode de calcul Th-BCE et une partie
pratique sur un logiciel de calcul thermique. Il est pos-
sible de venir uniquement a l'une ou a l'autre si vous Le 3 décembre : Energie + Carbone - et ACV a Paris
avez déja validé I'une des deux.

Du 25 au 29 novembre : Revit MEP Réseaux CVC a
Clermont-Ferrand

Du 4 et 5 décembre : ClimaWin (débutant) a Paris

Les 4 et 5 novembre : Lise pro+ C15-00 a Paris Du 9 au 13 décembre : Revit MEP Electricité

Le 5 novembre : Energie + Carbone - et ACV a Paris a Clermont-Ferrand

Les 11 et 12 novembre : Lise PV + C15-712-1 4 Paris Des webconférences gratuites

Le 14 novembre : Lise V2 vers Lise V3 par internet Le 12 novembre : Lise Pro/Lise BIM - Lise PV

Du 11 au 15 novembre : Revit MEP Electricité Le 29 novembre : Lise Pro/Lise BIM - Lise PV

a Clermont-Ferrand Le 13 décembre : Lise Pro/Lise BIM - Lise PV

Les 18 et 19 novembre : Lise pro+ C15-00 a Paris Le 23 décembre: Lise Pro/Lise BIM - Lise PV
BBS Slama

Stam
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http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprise-batiment/devenir-professionnel-rge-etudes

