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1. Acces au catalogue

1.1. Avec ClimaWin

Pour accéder au catalogue des menuiseries, utilisez Catalogues puis Enveloppe du menu
d’accueil :

collectifs E+C- (STD/ BT 2012)
Fichier Utilitaires Biblio-Tech | Catalogues | Projet Eguipements Etudg Import  Aide

@5t 0§ @ oo e e BT m

ClimaWin

@' Produits de construction et équipements Saisies specifiques Etude

Liste des projets

O Répertoi ;?..5.. Environnement »
épertoir =
Rechercher (@) Projets ré rl__l_ Enveloppe R @ Parois

&. Scénarios E Menuiseries

@ e BUREAUJ{_KEDGEBF._ Générateurs a Ponts thermiques BUREAUX_KI
MODULE - 67 - 5TC MODULE

‘@ - § g Parois hétérogénes

. Composants du calcul BEPOS/DIES
ﬂ @8 RT2012 - Bureaux (j Bureaux Jnet
EY| RT2012 - Bureaux EP Systémes R Bureau - Exe
%) @8 Projet Climawin -0 Projet Clima!
@ @ RT2012 & E+C- - BUH| Installations photoveltaiques Energie-Cart
%] @ RT2012 - Maison individuelle avec poéle bois.cws maison
%) @& Projet ClimaWin - 07-07-2020.003.006.cw5 Projet Clima

En cours d’étude, vous pouvez utiliser le menu ou le bouton I_L_r de la barre d’outils,
évitant ainsi de revenir au menu d’accueil :

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Etude des batiments]
F:tudg Impressions  |mport / Export  Catalogues  Assistants  Calculs F:guipements Aide

el OEHS #-Q- --*;@&.l;l- @-A 0B L=,

Etude Echange 6 Paroi Calculs Réglementaire Simula
Farois —
PROJET C E Menuiseries "
(7)) N
& sysTEMES _
A = BATIMENTS a Pants thermiques
B4 EFpf] BATIMENT 32 logements
= of! Local Vélo 02 ﬁ Parois hétérogénes
= ! SAS=Hall=Poussette=Fibre 02
! Local ENCOMB=transfo
! SAS = Hall = Poussette 03
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A votre premier passage, vous obtenez I'écran suivant :

Projet ClimaW/in - 09-10-2020 (STD / RT 2012)
Fichier Impression

el H=2na 0e®
Gestion Transferts Imparts Qutils
Composants delabanque | Composants du projet
=i, Men projet
2

Description de I'élément Saisie des données

1.2. Avec ClimAudit

Pour accéder au catalogue des menuiseries, utilisez le bouton E du menu d’accueil

Exernple de projet Audit

Fichier Biblic-Tech Données thermigques Etudg Aide

20 le@m@ LKW 4

EADBALERE S
Clim&udit Assistance Projet

Imports Etude

Catalogues

Chercher dans @

Liste des projets
ChilUsers\Denis\Documents\ClimAuditiProjetsy,

Mon premier projet ClimAudit

Ce méme bouton figure également dans la barre d’outils de I’étude des batiments :

Fichier |mpression Assistants  Aide

0o @ H %@ pA[d=2= @-

b 0B P0Q € Boo M P I
Fichier Import/Export CAD Catalogues Mode Caleuls d'audit
ﬁ pe Calcul brut - Commentaires sur le projet "Mon prer
synthése Diag Conso base  Conso mois bas
a S Composants
i —,_.,H Maon premier projet ClimAudit

A votre premier passage, vous obtenez I'écran suivant :
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Mon premier projet ClimAudit - [Menuiseries] - X
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2. Bangues de données et catalogues

A votre premier passage, vous étes positionnée sur le catalogue propre au projet. Ce
catalogue, vide pour le moment, pourra échanger des informations avec la banque de
données, commune a tous les projets, riche pour le moment des éléments saisis par BBS.
Pour passer du catalogue a la banque et réciproquement, vous utiliserez la bascule a
onglets prévue a cet effet :

Projet ClimaWin - 08-10-2021 012) -

Fichier Impression

o U | H K & ¢

Gestion Transferts Imports

Composants dela banque | Composants du projet

0 . Composants uti Type RCL W/’ K s kgeqCoz
i Fenétre
- [] BOIS HP double vitrage 28 mm Fenétre 660 181 043
w-[] sois HP triple vitrage 44 mm Fenétre 66.0 181 043
5[] 501 HE triple vitrage 3¢ mm Fenétie | 660 181 043
[ PucHp doubte wtrage Fendtie | 660 | 181 043
5[] Puc Hp tpte utrage Fendtie | 660 | 181 043
(- [] PVC HP tripte vitrage peu émissit Fendtre | 660 181 043
% Baie couliss. alu rupture PT double . Fendtre | 660 181 043
=[] Baie coulss. alu rupture PT triple v Fendtre | 660 181 043
- [] BOIS- 4+10+4 - FEN BAT Fenitie | 660 18 043
- [] BOIS- 4+12+4 - FENBAT Fenitie | 660 18 043
BOIS - 4+14+4 - FEN BAT Fendtie | 660 151 043
BOIS - 4+16+4 - FEN BAT Fendtie | 660 151 043
BOIS - 4+18+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043
BOIS - 4+20+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT 5558 Fendte | 620 181 043
BOIS - 4+12+4 - PFEN BAT 5558 Fenétie | 620 181 043
BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT 5558 Fenétie | 620 181 043
BOIS - 416+4 - PFEN BAT sSB Fendtie | 620 181 043
BOIS - 4184 - PFEN BAT ssSB Fendtie | 620 181 043
BOIS - 4:20+4 - PFEN BAT 5558 Fendtre | 620 181 043
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT 2vSB. Fendtre | 60.0 181 043 No Description de I'élément Saisie des données
BOIS - 4+12-4 - PFEN BAT avSB Fenitie | 600 18 043
BOIS - 4144 - PFEN BAT avSB Fenitie | 600 18 043
BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT avSB Fenitre | 60.0 181 043
BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT avSB. Fendtie | 60.0 151 043
BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT avSB. Fendtie | 60.0 181 043
MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043
MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043
MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN BAT Fenétie | 660 181 043
MET.PeuEM - 4+16+4 - FEN BAT Fenétie | 660 181 043
MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043
MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043
MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN COUL Fendtie | 740 181 043
MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN COUL Fendtre | 740 181 043
MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN COUL Fendtre | 740 181 043
MET.PeuEM - 4-16-4 - FEN COUL Fenitie | 740 18 043
MET.PeuEM - 4-18-4 - FEN COUL Fenitie | 740 18 043
MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN COUL Fendtie | 740 181 043
MET.PeuEM - 4+10+4 - PFEN BAT Fendtie | 710 151 043
MET.PeuEM - 4+12+4 - PFEN BAT Fendtie | 710 151 043
MET.PeuEM - 4+14+4 - PFEN BAT Fende | 710 181 043
MET.PeuEM - 4+16+4 - PFEN BAT Fende | 710 181 043
MET.PeuEM - 4+18+4 - PFEN BAT Fenéie | 71.0 181 043
MET.PeuEM - 4+20+4 - PFEN BAT Fenéie | 71.0 181 043
MET.PeuEM - 4+10+4 - PFEN COUL Fendtie | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+12+4 - PFEN COUL Fendtie | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+14+4 - PFEN COUL Fendtre | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+16+4 - PFEN COUL Fendtre | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+18+4 - PFEN COUL Fendtre | 800 181 043
MET.PeuEM - 4-20-4 - PFEN COUL Fenitie | 800 181 043 ©
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3. Menuiserie et dimension de menuiserie

Restez positionnée sur l'onglet Menuiseries de la banque et utilisez les boutons de
développement I/ pour déplier I'une ou 'autre des menuiseries :

Projet ClimaWin - 09-10-2020 (STD / RT 2012) - X

ol HamiE| 3 v [R=

Gestion Transferts Imports

Composants delsbanque | Composants du projet

Résultats de base

P . Composants Uti, Type RCL W/im’ K) H kgeqCo2 PVC HP triple vitrage (FB)
Fenétre ~
+ BOIS HP double vitrage 28 mm Fenétre | 660 181 043 Sans protection | Avec protection _Complément
= BOIS HP triple vitrage 44 mm Fendtie | 660 151 043 Menuiserie
= BOIS HP triple vitrage 54 mm Fenéte | 660 181 043 rarvamission | Uw vertical 1834 U vertical 1621
< PYC P double yitrao: Ecnét 660 18 041 memimae |0 PEITT 2o
X =L PVC HP triple vitrage Fenétre | 660 " e hortzanta) 240 | Uitn horizontal 2!
©| "= 1.20x1.50 | > 183 041 I W'k | Détai Us 2000 Uy 1365|Sq  05%
PVCHP triple vitiage peu emissit Fenétie | 660 8 041 o ——— P
(V] Baie couliss. alu rupture PT double . Fendtie | 660 181 043
Baie couliss. alu rupture PT triple v. Fendtie | 660 181 043 . Swi 033 Swi 0333
BOIS - 4+10+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043 Facteut solaiie | ¢ 0409 [Swa 0077 |Sw 0412 |Swa 007
BOIS - 4+14+4 - FEN BAT Fendtre | 660 181 043
BOIS - 4+16+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 181 043 Transmission | TLy 0492
BOIS - 4+18-4 - FEN BAT Fenétre | 660 18 043 wmineuse  Thyp diff -
BOIS - 4+20+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT 5558 Fendtie | 620 151 043
BOIS - 4+12+4 - PFEN BAT 5558 Fendtie | 620 181 043
BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT 5558 Fende | 620 181 043 o
BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT 5558 Fende | 620 181 043
BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT 5555 Fengte | 620 8t 03 Base | Viwage Protection Coffre  Ouverture  Linéiques
BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT 5558 Fenétie | 620 181 043 No Description de I'élément Saisie des données
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT avSB. Fendtie | 600 181 043 AR PUC HP triplevitrage
BOIS - 4+12+4 - PFEN BAT avSB. Fendtie | 60.0 181 043 —
BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT avsB. Fenétre 60.0 181 043 Ipeei
BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT avSB. Fendtre | 60.0 181 043 Méthode de calcul Régles Th-Bat
BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT avSB. Fendtre | 60.0 181 043 BT Non
BOIS - 4+20-4 - PFEN BAT avSB Fenitie | 600 18 043
METPeuEM - 4-10+4 - FEN BAT Fenétre | 660 181 043 Ferer S T o= CADES
MET.PeuEM - 4-12+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043 Structure de la menuiserie Menuiserie en bois
MET.PeuEM - 4-14+4 - FEN BAT Fendtie | 660 151 043 10 U moyen de Ia partie opaque 2000 W/miK
MET.PeuEM - 4+16+-4 - FEN BAT Fendtie | 660 151 043
MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043 i | Eers Aluminium
MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043 12 Coefficient psi g du profilé 0080
MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN COUL Fenétie | 740 181 043 e — Moyen
MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN COUL Fenétie | 740 181 043
MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN COUL Fenétre 740 181 043 W] Fncoremn Q1D
MET.PeuEM - 4+16+-4 - FEN COUL Fendtie | 740 181 043 15 & écifiques
MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN COUL Fendtre | 740 181 043
MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN COUL Fendtre | 740 181 043
METPeuEM - 4+ 10+4 - PFEN BAT Fendtre | 710 181 043
MET.PeuEM - 4-12-4 - PFEN BAT Fenitie | 710 18 043
MET.PeuEM - 4-14-4 - PFEN BAT Fenitie | 710 18 043
MET.PeuEM - 4+16+4 - PFEN BAT Fendtie | 710 151 043
MET.PeuEM - 4-+18+4 - PFEN BAT Fendtie | 710 151 043
MET.PeuEM - 4+20+4 - PFEN BAT Fende | 71.0 181 043
MET.PeuEM - 4+10+4 - PFEN COUL Fendte | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+12+4 - PFEN COUL Fendte | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+14+4 - PFEN COUL Fenétie | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+16+4 - PFEN COUL Fenétie | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+ 184 - PFEN COUL Fendtie | 80.0 181 043 ¥

Nous voyons apparaitre une ligne supplémentaire. C'est la ligne associée a une
dimension de la menuiserie. Cliquez sur cette ligne. Le tableau de la partie droite change
et a la place des informations générales vous voyez apparaitre les caractéristiques
dimensionnelles associées a cette occurrence de la menuiserie :

Projet Climalin - 09-10-2020 (STD / RT 2012) - Ed

Eichier Impression

O H=m@

v [I=RE

Gestion Transferts Imports outits
Composants delabanque | Composants du projet Résultats de base
) . Composants Uti, Type RCL W/m* K H kgeqC02 PVC HP triple vitrage (FB)
Fenétre ~
[] BOIS HP double vitrage 28 mm Fenétre 660 181 043 Sans protection | Avec protection  Complément
= ] BOIS HP triple vitrage 44 mm Fendtie | 660 181 043 Menuiserie
@ [ ] BOIS HP triple vitrage 54 mm Fenf'lve 66.0 181 043 Transmission | Uw vertical 1834 | Upin vertical 1621
< [| PVC HP double vitrage Fendtie | 660 18 041 ez |0 PO 2o
X PVC HP triplevitrage Fenétre | 660 " rhortzanta) 240 | Uipn horizontal 2!
) CErs 120150 | > | 183 041 WinQ | Détai Us 2000 1365Sg  05%
PVC HP triple vitrage peu émissif Fenétie | 660 183 041 o ——— P
[ Baie couliss. alu pture PT double . Fenétre | 66.0 181 043
Baie couliss. alu rupture PT triple v. Fendtie | 660 181 043 . Swi 0333 Swi 0333
BOIS - 4+10+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 043 Facteut solaite | ¢ 0,409 | Sw2 0077 0412 |Swz 0079
BOIS - 4+14+4 - FEN BAT Fendtre | 660 181 043
BOIS - 4+16+4 - FEN BAT Fenétre 660 181 043 Transmission | TL,y iR
BOIS - 4+18-4 - FEN BAT Fenétre | 660 18 043 umineuse | T, B
BOIS - 4+20+4 - FEN BAT Fenitie | 660 18 043
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT 5558 Fendtie | 620 151 043
BOIS - 4+12+4 - PFEN BAT 5558 Fendtie | 620 151 043
BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT 558 Fendtie | 620 181 043
BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT 5558 Fende | 620 181 043
BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT ssSB Fenétre 620 181 043 Données de base  JRSEEEEENESIESE S
BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT 5558 Fenétie | 620 181 043 No Description de I'élément Saisie des données
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT avSB. Fenétie | 60.0 181 043 1 @
BOIS - 4+12+4 - PFEN BAT avSB. Fendtie | 60.0 181 043 —
[ BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT avsB. Fenétre 60.0 181 043 lemor =
BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT avSB. Fendtre | 60.0 181 Hauteur menuiseric
BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT avSB. Fendtre | 60.0 181 o PR r——
BOIS - 4+20-4 - PFEN BAT avSB Fenitie | 600 18
METPeuEM - 4-10+4 - FEN BAT Fenétre | 660 181 | Sommarm (52
MET.PeuEM - 4-12+4 - FEN BAT Fenitre | 660 181 6 Surface d'ouverture 1440 m
MET.PeuEM - 4-14+4 - FEN BAT Fendtie | 660 151 43 7 Contact profiléhitrage 5700m
MET.PeuEM - 4+16+-4 - FEN BAT Fendtie | 660 181
MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 8 | Ummmdebemitzamre 2000 W/m’K
MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN BAT Fendtie | 660 181 12 Ah (protection) : sjours 0.0000 m*
MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN COUL Fenétie | 740 181 I e e e 00600 m?
MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN COUL Fenétie | 740 181 -
MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN COUL Fenétre 740 181 Lo [EARp=Dtex tion o DUee T o i Re Qe
MET.PeuEM - 4+16+-4 - FEN COUL Fendtie | 740 181 043 15 Ar (protection) : ouvertures droites 00750 m?
MET.PeuEM - 4+18+-4 - FEN COUL Fendtie | 740 181 043 e e e e e T
MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN COUL Fendtre | 740 181 043
MET.PeuEM - 4+10+4 - PFEN BAT Fendtre | 710 181 043
MET.PeuEM - 4-12-4 - PFEN BAT Fenitie | 710 18 043
MET.PeuEM - 4-14-4 - PFEN BAT Fenitie | 710 18 043
MET.PeuEM - 4-+16+4 - PFEN BAT Fendtie | 710 181 043
MET.PeuEM - 4-+18+4 - PFEN BAT Fendtie | 710 151 043
MET.PeuEM - 4+20+4 - PFEN BAT Fendtie | 710 151 043
MET.PeuEM - 4+10+4 - PFEN COUL Fendte | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+12+4 - PFEN COUL Fendte | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+14+4 - PFEN COUL Fenétie | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+16+4 - PFEN COUL Fenétie | 80.0 181 043
MET.PeuEM - 4+ 184 - PFEN COUL Fendtie | 80.0 181 043 ¥
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Les éléments de la banque de données BBS sont des menuiseries standard, susceptibles
d’épouser des dimensions variées, et c’est pourquoi vous ne trouverez ici qu‘une seule
dimension par menuiserie. Nous verrons comment en créer plusieurs, dans la banque ou
dans le catalogue, de fagon a obtenir par exemple :

Composants de la banque Composants du projet

b7} Composants Uti, Type RCL W/ mK) s kgeqCo2
= |y Fenétre ~
CQ; o D BOIS HP double vitrage 28 mm Fenétre 66.0 1.81 0.43
F 4 D BOIS HP triple vitrage 44 mm Fenétre 66.0 1.81 0.43
E - D BOIS HP triple vitrage 54 mm Fenétre 66.0 1.81 0.43
- D PVC HP double vitrage Fenétre 66.0 1.83 0.41
x = D PVC HP triple vitrage Fenétre 66.0
Q@ L e 120150 —> 1.83 041
£ D PVC HP triple vitrage peu émissif Fenétre 66.0 1.83 0.41
@ |+— D Baie couliss. alu rupture PT double v. Fenétre 66.0 1.81 0.43
I+* D Baie couliss. alu rupture PT triple w. Fenétre 66.0 1.81 0.43
[+ D BOIS - 4+10+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
ES - [ | BOIS - 4+12+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
[+ D BOIS - 42 14+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
- D BOIS - 42 16+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
B - [ | BOIS-4218+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
= - D BOIS - 4+20+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
- [+ D BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT ss5B Fenétre 62.0 1.81 0.43
- D BOIS - 4=12+4 - PFEN BAT ss5B Fenétre 62.0 1.81 0.43
[ | EOIS - 4+14+4 - PFEN Fepé 0 1,81 0,43
: EALssSP SRS 52
- D BOIS - 4+ 16+4 - PFEN BAT ss5B Fenétre 62.0
= FM petite 0.95%120 | -——» 2.04 0.39
=i FM moyenne 145%148 | = 1.83 0.39
i FM grande 1.98%1.65 | = 1.76 0.33
e ———
I+- | | BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT 5s5B Fenetre 62.0 1.; 0.43
I+- BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT ss5B Fenétre 62.0 1.81 0.43
I+- BOIS - 4+ 10+4 - PFEN BAT avsB Fenétre 60.0 1.81 0.43
I+- BOIS - 4= 12+4 - PFEN BAT avsB Fenétre 60.0 1.81 0.43
I+* BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT av5B Fenétre 60.0 1.81 0.43
I+* BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT av5B Fenétre 60.0 1.81 0.43
I+- BOIS - 4= 18+4 - PFEN BAT avsB Fenétre 60.0 1.81 0.43
I+- BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT avsB Fenétre 60.0 1.81 0.43
I+- D MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
I+- D MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
I+* D MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
I+* MET.PeuEM - 4+16+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
I+- MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
- MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
[+ D MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN COUL Fenétre 74.0 1.81 0.43
kg D MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN COUL Fenétre 74.0 1.81 0.43
- D MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN COUL Fenétre 4.0 1.81 0.43
[+ D MET.PeuEM - 4+16+4 - FEN COUL Fenétre 74.0 1.81 0.43
- D MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN COUL Fenétre 74.0 1.81 0.43
- D MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN COUL Fenétre T74.0 1.81 0.43
[+ D MET.PeuEM - 4+10+4 - PFEN BAT Fenétre 71.0 1.81 0.43
kg D MET.PeuEM - 4+12+4 - PFEN BAT Fenétre 71.0 1.81 0.43
+ D MET.PeuEM - 4+14+4 - PFEN BAT Fenétre 71.0 1.81 0.43
[+ D MET.PeuEM - 4+16+4 - PFEN BAT Fenétre 71.0 1.81 0.43
- D MET.PeuEM - 4+18+4 - PFEN BAT Fenétre 71.0 1.81 0.43
- D MET.PeuEM - 4+20+4 - PFEN BAT Fenétre 71.0 1.81 0.43
[+ D MET.PeuEM - 4+10+4 - PFEN COUL Fenétre 80.0 1.81 0.43
# | | MET.PeuEM - 4+12+4 - PFEN COUL Fenétre 80.0 1.81 0.43 &

Cependant une dimension de menuiserie n‘est pas uniquement caractérisée par ses
dimensions, et d'autres critéeres, comme les masques proches, peuvent différencier deux
dimensions de menuiseries. En résumé :

- Chaque menuiserie est caractérisée par sa nature (porte ou fenétre), son matériau
(bois, PVC, métal), par la méthode de calcul associée, un nombre de verres (double
vitrage, triple vitrage), la nature des protections mobiles (volet, store, ...), en bref
par des caractéristiques structurelles.

- Chaque menuiserie est déclinée en une ou plusieurs dimensions. Vous devrez créer
plusieurs dimensions principalement dans trois cas :

1. Lorsque la méme technologie existe en plusieurs dimensions différentes, comme
ci-dessus.

2. Lorsqu’a dimensions égales, deux ou plusieurs menuiseries de méme
technologie sont associées a des masques proches différents.
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3. Dans le cadre d'une étude pour l'existant, lorsqu’'une partie seulement des
menuiseries font I'objet d’'une rénovation.

Voici un exemple de ce que |'on peut obtenir si ces trois critéres coexistent pour une
méme technologie :

M. Composants Type RCL ] 5
== Menuiseries de la bangue L
- [:l BOIS HP double vitrage 28 mm Fenétre 66.0 1.81 0.43
[ El BOIS HP triple vitrage 44 mm Fenétre 66.0 1.81 0.43
[ |:| BOIS HP triple vitrage 54 mm Fenétre 66.0 1.81 0.43
- D PVC HP double vitrage Fenétre 66.0 1.81 0.43
# [ ] PVC HP triple vitrage Fenétre 66.0 1.83 0.41
G Ll PVC HP triple vitrage peu émissif Fenétre 66.0 1.81 0.43
- D Baie couliss. alu rupture PT double v. Fenétre 66.0 1.81 0.43
¥ || Baie couliss. alu rupture PT triple v. Fenétre 66.0 1.81 0.43
- D BOIS - 4+10+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
[# D BOIS - 4+12+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
[+ |_| BOIS - 4+14+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
=g [:| BOIS - 4+16+4 - FEN BAT Fenétre 66.0
ki Petite (0.95x 1.20) 095X 1.20 > | 216 0.41
5 Moyenne sans masque (1.20x 1.40) 1.20X1.40 - 1.97 0.41
5 Moyenne avec masque (1.20x 1.40) 1.20 X 1.40 - 1.97 041
k=i Grande & remplacer (1,60 x 2.00] 1,60 X 2,00 - | 213 0,42
- EI Grande a conserver (1,60 x 2.00) 1.60 X 2.00 - 1.35 0.40
[# D BOIS - 4+18+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.79 0.41
i || BOIS - 4+20+4 - FEN BAT Fenétre 660 181 043 ¢
- D BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT s55B Fenétre 62.0 1.81 0.43 :
[# D BOIS - 4+12+4 - PFEN BAT 555B Fenétre 62.0 1.81 0.43
[ |:| BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT 235B Fenétre 62.0 1.81 0.43
- [:| BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT 5556 Fenétre 62.0 1.81 0.43
[+ E BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT 5558 Fenétre 62.0 1.81 043
[ L BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT 5556 Fenétre 62.0 1.81 0.43
- D BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT av5B Fenétre 60.0 1.81 0.43
¥ [ ] BOIS-4+12+4 - PFEN BAT avsB Fenétre 60.0  1.81 0.43
[ [ BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT avSB Fenétre 60.0 1.81 0.43
[# D BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT avsB Fenétre 60.0 1.81 0.43
[ [ BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT avSB Fenétre 60.0 1.81 0.43
- [ BOIS - 4-20+4 - PFEN BAT avsB Fenétre 60.0 1.81 0.43
[# D MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
& |:| MET.PeuEM - 4+12 +4 - FEM BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
- D MET.PeuEM - 4+14+4 - FEM BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
£ D MET.PeuEM - 4+16+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
[ L| MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
- D MET.PeuEM - 4+20+4 - FEM BAT Fenétre 66.0 1.81 0.43
@[] MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN COUL Fenétre 740 181 043
H- D MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN COUL Fenétre 74.0 1.81 0.43
[ D MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN COUL Fenétre 74.0 1.81 0.43
[ D MET.PeuEM - 4+16+4 - FEN COUL Fenétre 74.0 1.81 0.43 o
i .
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4. La saisie d'une menuiserie

Dans la suite, nous nous placerons dans le cadre de la saisie d’'un élément du catalogue
propre au projet, mais la saisie d’'un élément de la banque de données est identique.

Pour saisir une nouvelle menuiserie, vous vous positionnez sur la catégorie appropriée
et vous utilisez le bouton ¢ de la barre verticale. Bien entendu, vous pouvez aussi vous
contenter d’un clic droit :

E Projet ClimaWin - 09-10-2020 (5TD / RT 2012)

Fichier [mpression

ol H=n & @

Gestion Transferts Imports Cutils

Composants de la banque Composants du projet
Composants
EI—[E, Menuiseries du projet
f—:l—[[_—"_| Menuiseries simples
—|— Fenétre
— [ Porte
=F = Menuiseries composées
— |y Fenétre

—[p Porte

Ajouter une menuiserie  Ctrl+A

= 4

] L

I 4
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Deux nouvelles lignes apparaissent alors dans l'arborescence. C’est dans la partie droite
de la page que se matérialise la différence entre la menuiserie simple et la menuiserie

composée. Voyez le tableau dans le premier cas:

Baze

Vitrage  Protection  Ouwerture
Description de I'élément

Appellation de la menuiserie

Type de menuiserie

Méthode de calcul

Données ACY

Poucentage de clair (RCL moyen)

Structure de la menuiserie

U moyen de la partie opaque

Espaceur

Coefficient psi_g du profilé

Niveau couleur menuiserie

Alpha menuiserie

Informations réglementaires spécifiques

Linéiques

Saisie des données

Menuiserie simple n® 1

Regles Th-Bat
Men

70.0 %

Menuiserie en bois
2.000 W rm® K
Alurninium

0.060

Clair

0.400

Aucune information réglementaire

et dans le second cas, donc avec une menuiserie composée :

Baze
Mo
1

Composants  Protection  Cuwerture
Description de I'élément
Appellation de la menuiserie
Type de menuiserie

Données ACV

Structure de la menuiserie

Espaceur

Coefficient psi_g du profilé

Miveau couleur menuiserie

Informations réglementaires spécifiques

Calculs complémentaires

Linéiques

Saisie des données

Chészis vitré n*1

Mon

Menuiserie en bois

Aluminium

0.060

Clair

Aucune information réglementaire

Pas de calcul complémentaire
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Les données a saisir different quelque peu, mais la différence la plus importante tient a
la barre d’onglets, ou l'option Vitrage a cédé le pas a I'option Composants. En cliquant sur
cet élément, vous obtenez un tableau qui, une fois complété, affectera I’'aspect suivant :

/ BaserCom :osantstProtection“{Duverture‘{Linéiques‘\l

No| Nat. Composant Vitr. Dimensions psi_g u Alpha | ~
Référence Nb. m X m W/mK | W/m*K

1 |vir Vitrage 1 1 0.700 | 1.000 | 0.060

2_ Pl Profilé 1 1.000 | 0.850 ---—- | 1.030 0.400

3 | Pan Panneau opaque 1 1.000 | 1.000 | 0.060 | 1.170 | 0.600

4_ Pl Profilé 2 2 0.800 | 0100 ---—- | 1.450 0.400

5_ Pl Vitrage 2 1 0.300 | 0100 --—- | 2.000 0.400

\Tableau des compnsants;‘

Vous constatez donc que la saisie d'une menuiserie composée vous met en mesure de
définir précisément une menuiserie qui utilise, par exemple, plusieurs types de vitrages.
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5. Création d’une menuiserie sans trop d’efforts

Compte tenu du nombre d’éléments a fournir lors de la saisie d'une menuiserie,

vous préférerez le plus souvent récupérer les données d’une source extérieure. Pour
cela vous disposez de plusieurs options :

- La reprise depuis la banque Edibatec locale.

- La reprise depuis la banque Edibatec en ligne.

- La duplication d’une menuiserie du catalogue.

- La récupération d'une menuiserie depuis la banque de données. Nous verrons
aussi comment vous pouvez transférer une menuiserie du catalogue vers la

banque de données, afin de la réutiliser dans d’autres projets.

- La duplication du projet, dont nous traitons dans le guide de prise en main.

5.1. La reprise depuis la banque Edibatec

Pour reprendre une menuiserie de la banque Edibatec, utilisez simplement I'un des
boutons qui apparaissent lorsque vous saisissez le nom de la menuiserie :

Projet ClimaWin - 09-10-2020 (STD / RT 2012) - X
Eichier Impression

el Hamd EXREN v [IEKE

Transterts Imports Outils

Composants dela banque | Composants du projet

Composants Ut Tvee RCL WK H kgeqCoz Fenétre n°1 (Dim n°1)

2628
thermique U horizontal 3001 | Uj/n horizontal  3.001
W' | Détail Us 2000 Ug  2615|Sq 0786
Condition hiver Condition été

Sw1 0521 Swi 0.521
Sw 0360 Swp 0039[Sy, 0564 Sy 0.042

Sw3 0000 Sw3 0.000
Tly 0571

lumineuse Ty n-diff -

=

77—
4

e | Vitmge Protection Cuverture  Linéiques

Description de I'élément Saisie des données

15 Informations réglementaires spécifiques

Produit fabricants (banque de données EDIBATEC)  Base EDIBATEC surIntemet

La banque locale est fréequemment mise a jour et vous pouvez remédier a son

. ) .
obsolescence en utilisant le bouton b ¥ du menu d’accueil.

Pour la navigation dans la banque Edibatec, reportez-vous au fascicule qui traite
de ce sujet.
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La banque Edibatec pourra étre utilisée en d’autres occasions, par exemple pour
récupérer les caractéristiques des vitrages. Le procédé est identique et nous n'y
reviendrons pas.

5.2. La duplication d'une menuiserie

C'’est la méthode la plus simple pour créer une nouvelle menuiserie. Il suffit pour
cela de se positionner sur une menuiserie du tableau, de faire un clic droit et de
choisir Dupliquer :

Projet ClimaWin - 09-10-2020 (5TD /7 RT 2012)

Eichier [mpression

ol Hemia 03 0 @@

Gestion Transferts Impaorts Outils
Composants de la bangue Composants du projet
73 Composants
EI—[E, Menuiseries du projet
% LJ—:I— Menuiseries simples
= LJ—:I— Fenétre
& [ | Fenétre n*1
—[= Porte
X == Menuiseries composées
@ (= Fenétre
—[ Porte
Ajouter une menuiserie  Cirl+A
'ﬁ, Ajouter une dimension  Ctrl+W
y 7 B Dupliquer Ctrl+CQ
¥. Irf Supprimer Suppr

e Déplacer vers le haut  Ctrl+Haut

S } Déplacer vers le bas Ctrl+Bas
l'-l | = | Copier Ctrl+C
v Couper Ctrl+X

Transfert en bangque Ctrl+K

Une copie de la menuiserie est alors créée.
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5.3. Les échanges avec la bangue de données

5.3.1. Utilisation d’'une menuiserie de la bangue

Pour utiliser les banques de données constituées par nos soins, cliquez sur I'onglet
Composants de la banque et positionnez-vous sur la menuiserie avec laquelle vous
souhaitez travailler:

Projet ClimaWil

Fichier _Impressi

o @ ®m e 8

2020 (STD / RT2012)

[ v =K

Transterts | imports outit
Composants de la banque | Composants du projet Resultats de base
Composants uti. Type R wimio s kgeaco2 BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT avSB (FM)
Fenétre

+ [ Bois HP double vitrage 28 mm fenéie | 660 | 1a1 04 Sans protection | Avec protection _ Complément

= BOIS HP triple vitrage 44 mm fenétre | 660 | 181 043 Menuiserie

@ BOIS HP triple vitrage 54 mm fenéte | 660 | 181 01 e [T 1822 | U vertical 1511

E PVC HP double vitage Fenée | 660 | 181 01 G [Tl T ——Y
PVC HP riple virage feniie | 660 | 11 043

° PVC HP triple vtrage peu émissit fenée | 660 | 11 0 W0 Détwl | Up 2000 Ug 1365 Sg  0.5%
Baie couliss. au rupture PT double v. fenitie | 660 | 14 04 P o EPh

o Baie couliss. alu rupture PT tiple v Fenétie | 660 181 043
BOIS - 4+10+4 - FEN BAT Fenétre. 66.0 1.81 0.43 _ Swi 0302 Swi 0302
BOIS - 4+12+4 - FEN BAT Fenétre | 660 | 181 08 Bl 0377 Swa 0074 Sy 037 Swp 0076

% BOIS -4+ 1444 FEN BAT e 650 11 0s T BT
BOIS - 4+16+4 - FEN BAT fenéie | 660 | 141 043
BOIS - 4+18+4 - FEN BAT Fenétre 66.0 1.81 043 Tansmission | Tly, 0447
BOIS - 4+20+4 - FEN BAT renee 660 | 181 04 lumineuse  Thy,n-giff -
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT ss5B fenéte | 620 | 181 043
BOIS - 4+12+4 - PFEN BAT ss5B fenéte | 620 | 181 043
BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT ss5B fenéte | 620 | 181 043
BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT 5558 fenéte | 620 | 181 043
BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT 3558 fenéte | 620 | 181 0.3
5015 - 4204 - PREN BAT 2550 tonioe Tezo T 1a1 o Bose | Vitoge Protection  Coffre Ouverture  Linéiques
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT avSE fenitie | 600 | 184 04 No Description de I'élément Saisie des données
BOIS - 4-12-4 - PFEN BAT avSB fendhe | 600 | 141 o043 Appelation de la menuiserie BOIS - 4+16+4 - PFEN BATavSB
BOIS . 4- 144 - PFEN BAT avSE Fenite 600 181 0.3 —

I BOIS £ 164 PFEN BAT aves Tenétie 600 182 =3 ype
Ze L Tenche €00 T T Méthode de calcul Regles Th-Bat

BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT avSE fendtre | 600 | 181 043 el Non
METPeUEM - 4+10-4 - FEN BAT fenéie | 660 | 141 043
METPeUEM - 4+12+4 - FEN BAT Fenétie | 66.0 181 023 Boscentags decan(RIDvnon) C0ER
METPEUEM - 4+ 144 - FEN BAT fenée | 660 | 181 043 Structure de la menuiserie Menuiserie en bois
METPEUEM -4+ 16+4 - FEN BAT fenéie | 660 | 11 043 10 Umoyen de I partic opaque BT
METPEUEM - 4+ 18+4 - FEN BAT fenéie | 660 | 11 043
METPEUEM - 4+20-4 - FEN BAT fenéwe | 660 | 141 043 11 | Espaceur Aluminium
MET.PEUEM - 4+10+4 - FEN COUL fenéwe | 740 | 141 01 12 | Coefficient psi_g du profilé 00m0
METPEUEM - 4+124 - FEN COUL fenie | 740 | 11 0.3 B s Moyen
METPEUEM - 4+14-4 - FEN COUL fenie | 740 | 1wt 0.3
METPeuEM - 4+16+4 - FEN COUL Fenétre 740 1.81 043 | (I L0
METPewEM - 4184 - FEN COUL fenitie | 740 | 181 043 15 Informations réglementaires spécifiques Aucune information réglementaire
METPewEM - 4-20-4 - FEN COUL fenitie | 740 | 181 043
METPEUEM - 4+10-4 - PFEN BAT fenitie | 710 | 181 043
METPEUEM - 4+12.4 - PFEN BAT fenéwe | 710 | 11 043
METPEUEM - 4144 - PFEN BAT fenéie | 710 | 141 043
METPEUEM - 4164 - PFEN BAT fenéwe | 710 | 11 043
METPEUEM - 4184 - PFEN BAT fenéwe | 710 | 11 043
METPEUEM - 4+20-4 - PFEN BAT fenéwe | 710 | 11 043
METPEUEM - 4+10-4 - PFEN COUL fenéie | 800 | 141 043
METPEUEM - 4-12+4 - PFEN COUL fenéwe | @0 | 141 043
METPEUEM -4 14-4 - PFEN COUL fenéwe | 80 | 141 043
METPEUEM - 4+16.+4 - PFEN COUL fenie | 800 | 14t 0.3
METPEUEM - 4164 - PFEN COUL feniwe | 800 | st 0.3
METPewEM - 4-20-4 - PFEN COUL Fenétie | 800 | 1t 0.3

Effectuez maintenant un clic droit et utilisez I'option de transfert:
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Projet ClimaWin - 09-10-2020 (STD / RT 2012)

Fichier |mpression

ol Heng 3

Gestion

Transferts

Composants de la bangque Composants du projet

GO XB I+

-

N O O O |

enétre

BOIS HP double vitrage 28 mm
BOIS HP triple vitrage 44 mm
BOIS HP triple vitrage 54 mm
PVC HP double vitrage

PVC HP triple vitrage

PVC HP triple vitrage peu émissif

Baie couliss. alu rupture PT double w.

Baie couliss. alu rupture PT triple v
BOIS - 4+10+4 - FEN BAT

BOIS - 4+12+4 - FEN BAT

BOIS - 4+14+4 - FEN BAT

BOIS - 4+16+4 - FEN BAT

BOIS - 4+18+4 - FEN BAT

BOIS - 4+20+4 - FEN BAT

BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT 5s5B
BOIS - 4+12+4 - PFEM BAT 5s55B
BOIS - 4+14+4 - PFEM BAT ss5B
BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT 5s5B
BOIS - 4+18+4 - PFEM BAT 5s55B
BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT ss5B
BOIS - 4+10+4 - PFEN BAT avsB
BOIS - 4+12+4 - PFEM BAT avsB
BOIS - 4+14+4 - PFEN BAT avSB

v iSRS

Impaorts

Cutils

Composants

BOIS - 4+16+4 - PFEN BAT avSB

| | N | | | | | | | | | |

BOIS - 4+18+4 - PFEN BAT avSB
BOIS - 4+20+4 - PFEN BAT avSB
MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN BAT
MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN BAT
MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN BAT
MET.PeuEM - 4+16+4 - FEN BAT
MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN BAT
MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN BAT
MET.PeuEM - 4+10+4 - FEN COUL
MET.PeuEM - 4+12+4 - FEN COUL
MET.PeuEM - 4+14+4 - FEN COUL
MET.PeuEM - 4+16+4 - FEN COUL
MET.PeuEM - 4+18+4 - FEN COUL
MET.PeuEM - 4+20+4 - FEN COUL
MET.PeuEM - 4+10+4 - PFEN BAT
MET.PeuEM - 4+12+4 - PFEN BAT
MET.PeuEM - 4+14+4 - PFEN BAT
MET.PeuEM - 4+16+4 - PFEN BAT
MET.PeuEM - 4+18+4 - PFEN BAT

Ajouter une menuiserie Ctrl+A

Ajouter une dimension Ctrl+W

Dupliquer Ctrl+
Supprimer Suppr
Déplacer vers le haut  Ctrl+Haut
Déplacer vers le bas Ctrl+Bas
Copier Ctrl+C
Couper Ctrl+X
| Transfert en catalogue Ctrl+)

Si maintenant vous cliquez sur lI'onglet Composants du projet, vous constatez que
la menuiserie de la banque a été ajoutée a votre catalogue :
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E Projet ClimaWin - 09-10-2020 (STD / RT

Fichier Impression

o H =M

Gestion

Composants de la banque

B—[E, Menuiseries du projet
f—} Menuiseries simples
f—} Fenétre

|:| Fenétre n*1

e®

sferts Imports Cutils

Composants du projet

Composants Liti,

Fenétre

|| BOIS -4+16+4 - PFEN BAT avSB

— =) Porte
== Menuiseries composées

Fenétre
Porte

CO | X+

gér

Type

Fenétre

RCL

70.0
60.0

W/(m®K)

2,63
1.82

5

0.56
0.38

Résultats
kgeqCO2

Sans pr

Transm

therm

W/in

Facteur

5.3.2. Transfert d’'une menuiserie du projet vers la bangque

Si vous avez créé dans le catalogue une menuiserie particulierement réussie, dont
vous étes légitimement fiere, vous pouvez envisager de la transférer vers la banque
de données, afin d’en faire profiter plus tard d’autres études. Pour cela positionnez-
vous sur la menuiserie concernée et choisissez I'option de transfert :

Fichier

lmpression

ol Haem@

collectifs E+C- (STD / RT 2012)

2 PHa®

La menuiserie est alors transférée vers la banque.

Gestion Transferts Imports Outils
Composants de la bangue Composants du projet
I3 . Composants LUti, Type RCL
[ MEnuIseries simpies
4 Fenétre
o | | LOGT-MENXT SUR 5A5 Fenétre 75.0
- : LOGT-Lanterneau désenfumage Fenétre 80.0
@ : LOGT-Porte-fenétre PVC = VR Fenétre 80.0
b 4 | | LOGT-Fenétres PVC = VR Fenétre 75.0
LOGT-Fenétres ALU sans occult Fenétre 30.0
@ : LOGT-Porte-fenétre PVC = VR (mur OB Fenétre 75.0
e ; LOGT-Fenétres PVC = VR [mur O} Fenétre 75.0
| | LOGT-Fenétres ALU sans occult (mur OB Fenétre 80.0
: Loc ACTIVITES-Menuiseries sans occult Ajouter une menuiserie  Ctrl+A
%a ; BUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - NU EXT Ajouter une dimension  Ctrl+W
L BUR-DV=5Store=Survitrage - MU EXT Dupliquer cl+Q
| | BUR-DV=S5tore+5urvitrage - MU EXT [CLIM) .
2 ] BUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - TUNNEL EXT Supprimer Suppr
i [] BUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - TUNNEL EXT (CL Déplacervers le haut  Crl+Haut
EE ; BUR-DV=5Store=Survitrage - TUMMEL EXT Déplacer vers le bas Ctrl+Bas
BUR-DV=Store=Survitrage - TUMMEL EXT (CLIM)
i BUR-Lanterneau désenfumage Copier Ctrl+C
[ F7ox215-VR Couper Ctrl+X
: Parte entrée vitrée-200x260 509
[] Coulissant-220x215+5tore —
: coulissant-275x260 store /
: coulissant-500x260 store f I‘l | e R e EoGH
[] F-100m215+VR 509 | Fenétre 75.0
: F-180x215+VR 75% } Fenétre 76.0
[] Fomx215-VR50% | @ | Fenétre 61.0
[] F-268%105 VR N Fenétre 72,0
: F-100x105 VR \_/ Fenétre 63.0
: F-20x215 VR Fenétre 74.0
: F-100X260 fixe VR Fenétre 7.0
: F-180x215 75% VR Fenétre 76.0
[ F1smae0-vR som Fenétre 78.0

WHr

2.00
1.60
1.30
1.30
1.60
1.30
1.30
1.60
1.60
0.75
1.05
1.05
0.78
0.78
1.10
1.10
1.60
1.53
1.54
1.54
1.50
147
1.49
149
1.57
1.51
1.53
1.50
1.48
149
1.48
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6. La saisie des caractéristiques

6.1. Généralités

C’est dans la partie droite de I'écran que s’effectue la saisie, aussi bien pour la
technologie de menuiserie que pour ses dimensions. Il faut simplement s’appliquer a
bien renseigner tous les éléments proposés par la barre d’onglets :

Base‘{Composants “{Protection }"Duverture‘{Linéiques EI

No Description de I'élément Saisie des données "
|1 | Gestion de I'ouverture des baies Ouvrable pour ventiler
2 | Part de surface fixe 20 %

3 |Type d'ouvrant de la baie Frangaise ou anglaise

4 | Ratio d'ouverture maximal de la baie 0.80

6 | Définition consignes fonctionnement Valeurs par défaut

7 |Gestion ouverture saison chauffage Gestion manuelle

9 | Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle

11 | Gestion ouverture saison refroidissement Gestion manuelle

12 | Gestion ouverture &été dans un groupe climatisé Pas d'ouverture

14 | Gestion ouverture calcul Tic Gestion manuelle

Il n'y a pas de difficultés majeures mais il ne faut rien oublier, et notamment :

- Chaque dimension de menuiserie possede sa propre barre d’onglets. Il ne faut
pas oublier de remplir les tableaux associés:
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[;"—Données de base}"l’\l‘lasques proches 1\(r‘u'alt_lurs thermiques et solaires-“

No Description de I'élément Saisie des données
|1 |Profondeur du masque horizontal 0.80 m
2 | Distance du masque horizontal a la paroi 0.00 m

3 | Profondeur du masque vertical gauche 1.20 m

4 | Distance du masque gauche 0.00 m

5 |Profondeur du masque vertical droit 0.00 m

6 | Distance du masque droit 0.00 m

> Les caractéristiques saisies dans les tableaux ne sont pas sans influence sur la
barre d’onglets. Par exemple, si vous indiquez vouloir procéder a des calculs
complémentaires (possibilité offerte seulement pour une menuiserie composée), la
barre d'onglets s’enrichit d’'un nouvel élément:

Basze

No

11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25

Composants  Protection
Description de I'élément

Appellation de la menuiserie

Type de menuiserie

Données ACV

Structure de la menuiserie

Espaceur

Coefficient psi_g du profilé

Niveau couleur menuiserie

Informations réglementaires spécifiques

Calculs complémentaires

Calcul selon les régles Th-5 et Th-L

Calcul de casse thermique

Calcul de dimensionnement

Calcul de températures extrémes

Calcul de joint de scellement

Calcul de la fleéche

Calcul selon la méthode VEC

Inclinaison de la facade

Cruverture

Linéiques I{:alculscomplémentairesl

Saisie des données

Chassis vitré

Meon

Menuiserie en bois
Alurminium

0.060

Clair

Aucune information réglementaire

Choix des calculs complémentaires

Cui

Meon
Meon
Meon
Meon
Mon
Mon

Verticale

Le catalogue des menuiseries
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Dans ce cas, quand vous cliquerez sur Calculs complémentaires, il faudra faire
attention: il n’y a pas un tableau a contrdler, mais trois !!!

Base  Composants  Protection  Ouwerture  Linéiques | Calculs complémentaires

No Description de I'élément Saisie des données 7]
1 Distance plan du vitrage/plan du mur 250 mm
2 Epaisseur du mur 300 rmim

Ernvironnement Position Protection

D’une maniere générale, il ne faut donc pas oublier des tableaux qui peuvent ainsi
apparaitre lorsque vous modifiez les caractéristiques d’'une menuiserie alors que sa
saisie est a priori terminée.
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6.2. L'acces aux pages d’aide

En cas de probléeme ou d’interrogation lors de la saisie, vous pouvez reporter aux

pages d’aide grace au bouton @ ou 3 1a touche <F1>:

collectifs E+C- (STD /S RT 2012)

Ficlier lmpression

0258 2 2K 8 &

Gestion Transferts Imports Ohutils

Composants de la bangue Composants du projet

Composants

ke
EI—[E| Menuiseries du projet

f—}[a fMenuiseries simples

Fenétre

LOGT-MEXT SUR SAS
LOGET-Lanterneau désenfumage
LOGT-Porte-fenétre PYVC + VR
LOGT-Fenétres PVC = VR
LOGT-Fenétres ALU sans ocoult
e 45x180

b 60x180

1

GO XEI

—|—|—|:||:||:||:||:|

Parmi les pages d’aide, vous trouverez entre autres celles qui se rapportent aux
résultats des calculs::

Aide de ClimaWin x o+ o - X

<« C @ bbs-logiciels.com/aide/manuels/CLIM AWIN/?contextid=466 Q w @ » e H

i Applications @ Comnesion -Jorani [ 885 Slama | Lapens.. G Google [B Infranct B8S (5 CiimaWin - lelogici..  § MantisBT [ 885 Logiciels» Sec.. @ BBS Slama<Secon.. G Intranct 885 Slama B Google Traduction @ Google Maps [ Borre de favoris » | [ Liste de lecture

[sestogiciers Aide de ClimaWwin

= q Létude = Enveloppe > Les menuiseries > Calculs compiémentaires: prolection

LS ge de fsmbiné en kT LES MENUISERIES: CALCULS COMPLEMENTAIRES (PROTECTION)

€ 'étude de faisabilité en RT
pour I'existant

2 PVPROD PRESENCE D'UN BRISE-SOLEIL
(L1 Enveloppe Champ n° 1
! . . Ce champ oriente la suite de la saisie.
=) Les matériaux structurés
& Les parois INCLINAISON DES LAMES (en degrés)

Champ n® 2

« Menuiseries: les . N
1l 'agit de I'angle formé par les lames par rapport & I'horizontale. Pour des lames horizontales, indiquez 0.

catalogues de

&
composants RAPPORT D'ESPACEMENT d/I
[£] Les menuiseries Chompne 3
) Raccourdis clavier XP P50-777, annexe B
3 Base d/l est le rapport entre I'espacement des lames (d) et leur largeur ().
- Composants COULEUR DU BRISE-SOLEIL
3 Approche globale Champne 4
3 vitrage: données Th-$2012, 5.1
générales. Le niveau de couleur détermine la proposition automatique du coefficient d'absorption Alpha.
3 Vitrage:
caractéristiques des ALPHA
verres Champ n° 5

N Th-$ 2012, 5.1
) Protection: données Alpha est le coefficient d'absorption solaire. T intervient pour les parties opaques. En Iabsence de valeurs mesurées, les valeurs suivantes peuvent étre prises en compte , conformément aux valeurs forfaitaires
générales ) -
i données par le tableau des Th-5 2012, 5.1:
=) Protection: données
solaires Catégorie Couleur Valeur de Alpha Valeur de Alpha par défaut
=l Protection pour un
chassis
3 Coffre
= Ouverture . -
e rouge sombre, vert clair, bleu dlair, gris L
S RT pour I'existant Moyenne o 0.430.6 0.6
3 Uinéiques

Claire blanc, jaune, orange, rouge clair inférieure 3 0.4 0.4

=2 Calculs' Sombre brun, vert sombre, bleu vif, gris moyen
complémentaires:
environnement

noir, brun sombre, bleu sombre, gris

3 Caleuls Noire oombre
complémentaires:
iti - N
il PRESENCE D'UN STORE A PROJECTION
&l Caiculd Champ n® 6
complémentaies; L= saisie des stores & projection est nécessaire si vous souhaitez effectuer un calcul selon les régles des Th-S et Th-L.
protection]
J‘ Dimensions: données INCLINAISON DU STORE
de base - | champ n7 -
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6.3. Suppression d'une menuiserie

Pour supprimer une menuiserie ou, comme ici, une dimension de menuiserie,

positionnez-vous sur I'élément a supprimer et utilisez le bouton ﬁ de l'iconostase

verticale:

collectifs E+C- (STD / RT 201.2)

Eichier

2]

Impression

EHeng 83 P E®
Gestion Transferts Imports Outils

Composants de la bangue Compeosants du projet

Composants
EI—[E, Menuiseries du projet
f-} Menuiseries simples
f—} Fenétre
|:| LOGT-MEXT SUR SAS
|:| LOGT-Lanterneau désenfumage
| LOGT-Portefenétre PVC « VR

+

Fenétre suspecte

LOGT-Fenétres ALU sans occult

LOGT -Partefenétre PVC + VR [(mur OE)

LOMET -Fenétres PYVC + WR (mur OB}

LOHET -Fenétres ALU sans occult (mur CE)

Loc ACTIVITES-Menuiseries sans occult
EUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - MU EXT
BUR-DW=5tore+5urvitrage - MU EXT
BUR-DW+5tore+Survitrage - MU EXT [CLIM)
BUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - TUMMEL EXT
EUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - TUMMEL EXT (CL
BUR-DW+5tore+5Survitrage - TUMMEL EXT
BUR-DW=5tore+Survitrage - TUMMEL EXT [CLIM)
BUR-Lanterneau désenfumage

F-T0x215+VR

| N N I
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7. Impression des menuiseries

Pour imprimer données et valeurs calculées, utilisez le bouton % de la barre
d’icones:

cellectifs E+C- (STD / RT 2012)

Fichier lmpression

o B H)a(h & M a®

Gestio Transferts Imports Ohutils

Composants de la bangue Composants du projet
g |, Composants
IEI—FI] Menuiseries du projet
f—} Menuiseries simples
LJ—:I- Fenétre
LOGT-MEXT SUR SAS
LOMET -Lanterneau désenfumage
LOGT-Porte-fenétre PVC + VR
LOGT-Fenétres PVC = VR
LOGT-Fenétres ALU sans ocoult

; 1 OWeT Brrba Famatra BWE < WO frmrre FE

| I |

Vous obtenez la fenétre d’impression. Il suffit de développer I'arborescence, de
marquer les menuiseries a imprimer et de choisir les éléments intéressants avec le
bouton d’options :

Impressions X

@ sice ﬂ] Eermer | 5% ptions (5 Ingrimer | o/ Séecion ' éléments - E—. Tt A o Sty\upavé\ément o

Outils de sélection

B s gt

Fimpressions

X imprimer Impressions disponibles Impressions sélectionnées

Eléments Nb Catégorie  Eléments Catégorie  Eléments
=] Dﬁ [Catalogue des menuiseries] Menuiseries du Wgojet “ CATALOGUES  [] Menuiserie Options ~ CATALOGUES  [] [Menuiserie] LOGT-PORTE PALIERE: Menuiserie Options
[Menuiserie] LOGT-PORTE PALIERE ”n Caractéristiques générales Oui .| Ypamiocues  [] iserie] LOGT-PORTES ESC iseri Optons
[Menuiserie] LOGT-PORTE SERVICE Résultats thermiques solaires et lumineuc - dmosus [ iseri & Optons -
[Menuiserie] LOGT-PORTES ESCALIERS 17 Résultats complémentaires x| Qmiocuss  [] ie] LOGT-Porte-fenétre PVC + iseri Options -
[Menuiserie] LOGT-MEXT SUR SAS Facteurs d éclairement partiel ATALOGUES  [] - iseri Options
[Menuiserie] LOGT-Lanterneau désenfumage 7 Affaiblissement du aux masques proches CATALOGUES [ [Menuiserie] LOGT-Fenétres ALU sans occult: Menuiserie Optons -
[Menuiserie] LOGT-Porte-fenétre PVC + VR " camiogues  [] ie] LOGT-Fené + VR (mur iseri Optons
[Menuiserie] LOGT-Fenétres PVC + VR ” CamaLoGUEs [ [Menuiseric] BUR-Triple Vitrage Cimatop ECLAZ - TUNNEL EXT: | oo
[Menuiserie] LOGT-Fenétres ALU sans occult ”
[Menuiserie] LOGT-Porte-fenétre PVC + VR (mur O) caTaLogUEs [ [y cpeiserie] SUR-Triple Vitroge Cimatop ECLAZ - TUNNELEXT [ oping
[Menuiserie] LOGT-Fenétres PVC + VR (mur OB) ”

[Menuiserie] LOGT-Fenétres ALU sans occutt (mur OB)
[Menuiserie] Loc ACTIVITES-Menuiseries sans occult
[Menuiserie] BUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - NU EXT
[Menuiserie] BUR-DV-Store=Survitrage - NU EXT
[Menuiserie] BUR-DV-Store+Survitrage - NU EXT (CLIM)
[Menuiserie] BUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - TUNNEL EXT
[Menuiserie] BUR-Triple Vitrage Climatop ECLAZ - TUNNEL EXT (CL
[Menuiserie] BUR-DV-+Store=Sunvitrage - TUNNEL EXT

[Menuiserie] BUR-DV-+Store+ Survitrage - TUNNEL EXT (CLIM)
[Menuiserie] BUR-PORTE DE SERVICE

[Menuiserie] BUR-PORTE DE SERVICE CLIM

[Menuiserie] BUR-Lantemneau désenfumage

[Menuiserie] F-70x215+ VR

[Menuiserie] Porte entrée vitrée-200x260 50%

[Menuiserie] Coulissant-220x215+Store

[Menuiserie] coulissant-275x260 store

[Menuiserie] coulissant-500x260 store

[Menuiserie] Porte cellier

[Menuiserie] F-100215+VR 50%

[Menuiserie] F-180215+VR 75%

[Menuiserie] F-00x215+ VR 50%

[Menuiserie] F-262X105 VR

[Menuiserie] F-100¢105 VR

[Menuiserie] F-90x215 VR

[Menuiserie] F-100X260 fixe VR

[Menuiserie] F-180:215 75% VR

[Menuiserie] F-180¢260+VR 50%

[Menuiseri] F-S5X260 Fixe store

l]DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEHDDDDDEDI!HEDEDI

g g g g g g g g g

Il ne reste qu’a cliquer sur |'option d’'impression pour obtenir I'apercu :
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Apercu avant impression - Page 1/35

= OO~

Impression Vignettes

Fages.

r35 U | 2 2 0 0 O |

Pone

Dasie vem:
i i 00

ot Wik Gaton

5 Wi k| pat s

a8 wink | Type douviant

Frangaze o s (e
dasrare o 57

[y

Dimension
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