
 

 Le catalogue des parois Page 1 / 17 

 
  

 

LES PAROIS SIMPLES 
ET COMPOSÉES 

04.73.34.96.60 
www.bbs-slama.com 

contact@bbs-slama.com 
 

 

https://www.bbs-slama.com/
http://www.bbs-slama.com/
mailto:contact@bbs-slama.com
https://www.linkedin.com/company/bbs-slama/
https://twitter.com/BbsLogiciels
https://www.youtube.com/channel/UCqDR7QbROcF4t7WW3N4BhpA


 

 Page 2 / 17 Le catalogue des parois 

 
 

LES CATALOGUES THERMIQUES :  
 

LES PAROIS SIMPLES ET COMPOSÉES 
 

 

Document mis à jour le 8 juin 2021 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

Pour le calcul de condensation (Glaser), reportez-vous  

au fascicule spécifique à ce module. 
 

 

1. Accès au catalogue, présentation générale ................................................................................. 3 

1.1. Accès avec ClimaWin ............................................................................................................ 3 

1.2. Accès avec ClimAudit ........................................................................................................... 4 

2. Banques de données et catalogues ............................................................................................ 4 

3. La saisie d’une paroi simple ou composée .................................................................................. 5 

4. Les données ACV .................................................................................................................... 8 

5. Création d’une paroi sans trop d’efforts...................................................................................... 9 

5.1. La duplication d’une paroi ..................................................................................................... 9 

5.2. Les échanges avec la banque de données ............................................................................. 10 

5.2.1. Utilisation d’une paroi de la banque .................................................................................. 10 

5.2.2. Transfert d’une paroi du projet vers la banque ................................................................... 12 

6. La saisie des caractéristiques .................................................................................................. 13 

6.1. Généralités ....................................................................................................................... 13 

6.2. Suppression d’une paroi ..................................................................................................... 14 

7. Le calcul de condensation....................................................................................................... 15 

8. Impression des parois ............................................................................................................ 16 

9. La constitution des banques de données .................................................................................. 17 

10. Questions et réponses ........................................................................................................ 17 

  

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/13


 

 Le catalogue des parois Page 3 / 17 

1. Accès au catalogue, présentation générale 
 
 

1.1. Accès avec ClimaWin 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour accéder au 

catalogue des parois, 
placez-vous sur le menu 
d’accueil et utilisez 
l'option Enveloppe de 
Catalogues : 

 

 
 
 
 

 

 

En cours d’étude, vous 
pouvez utiliser le menu ou le 
bouton de saisie de 

l’enveloppe  situé dans 
la barre d'outils des 
bâtiments, ce qui évite de 
revenir au menu d’accueil : 
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1.2. Accès avec ClimAudit 
 

 
Pour accéder au 

catalogue des 
parois, placez-vous 
sur le menu 
d’accueil et utilisez 

le bouton  : 

 

 

 

 
 

 
 
 

Ce bouton est 
également accessible 
lors de la saisie des 
bâtiments : 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

2. Banques de données et catalogues 
 

À votre premier passage, vous êtes positionnée sur le catalogue propre au projet. Ce 
catalogue, vide pour le moment, pourra échanger des informations avec la banque de 

données, commune à tous les projets, riche pour le moment des éléments saisis par BBS. 
Pour passer du catalogue à la banque et réciproquement, vous utiliserez la bascule à 

onglets prévue à cet effet : 
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3.  La saisie d’une paroi simple ou composée 
 

Dans la suite, nous nous placerons dans le cadre de la saisie d’un élément du catalogue 

propre au projet, mais la saisie d’un élément de la banque de données est identique. 
Une paroi composée est une paroi constituée d’éléments juxtaposés de natures 

différentes. C’est le cas par exemple d’une paroi partiellement vitrée. 
 

Pour saisir une nouvelle paroi, vous vous positionnez sur la catégorie souhaitée et vous 
utilisez le bouton d’ajout : 

 

 
 

Bien entendu, vous pouvez aussi vous contenter d’un clic droit :  
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Une nouvelle ligne apparaît alors dans l’arborescence. C’est dans la partie droite de la 
page que se matérialise la différence entre la paroi simple et la paroi composée. Voyez le 

tableau dans le premier cas : 

 

 
 

Le tableau du bas sert à saisir les couches de la paroi (plâtre, béton, isolant, ...). 

 
Dans le second cas, donc avec une paroi composée, vous obtenez : 

 

 
 

Les données à saisir diffèrent quelque peu, mais la différence la plus importante tient à 
la saisie des composants, qui obtient ici un onglet spécifique. En cliquant sur cet élément, 

vous obtenez un tableau qui, une fois complété, affectera l’aspect suivant : 

 



 

 Le catalogue des parois Page 7 / 17 

 

 
 
Vous saisissez dans la partie supérieure les composants de la paroi. Pour les éléments 

vitrés, vous saisissez dans la partie inférieure les caractéristiques d’une éventuelle 
ventilation de la lame d’air. Pour les éléments opaques, vous saisissez les couches. 
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4. Les données ACV 

 
Pour étudier le cycle de vie d’une paroi, activez l’option associée lors de la saisie de ses 

caractéristiques : 

 

 
 

Vous obtenez ainsi l’accès à l’ensemble des fonctionnalités ACV : saisie spécifique des couches, 
graphiques, indicateurs : 
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5. Création d’une paroi sans trop d’efforts 

 
Compte tenu du nombre d’éléments à fournir lors de la saisie d’une paroi, vous 

préférerez souvent récupérer les données d’une source extérieure. Pour cela vous disposez 
de plusieurs options : 

 
-> La duplication d’une paroi du catalogue. 

 
-> La récupération d’une paroi depuis la banque de données. Nous verrons aussi 

comment vous pouvez transférer une paroi du catalogue vers la banque de données, 
afin de la réutiliser dans d’autres projets. 

 
-> La duplication du projet, dont nous traitons dans le guide de prise en main. 

 
 

 

 

5.1. La duplication d’une paroi 
 

C’est la méthode la plus simple pour créer une nouvelle paroi. Il suffit pour cela de se 
positionner sur une paroi du tableau, de faire un clic droit et de choisir Dupliquer : 

 

 
  

 

Une copie de la paroi est alors créée.  
 

 
  

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/1
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5.2. Les échanges avec la banque de données 

 
 

5.2.1. Utilisation d’une paroi de la banque 

 
Pour utiliser les banques de données constituées par nos soins, cliquez sur l’onglet 

Composants de la banque et positionnez-vous sur la paroi avec laquelle vous souhaitez  

travailler : 
 

 
 

Cliquez maintenant sur le bouton  ou effectuez un clic droit : 
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Si maintenant vous cliquez sur l’onglet Composants du projet, vous constatez que la 
paroi de la banque a été ajoutée à votre catalogue :  

 

 
 

 
 

Il y a encore un peu de travail, bien sûr, car les parois de la banque sont des exemples 
génériques, et vous aurez à cœur de vérifier soigneusement les caractéristiques qui vous 

sont proposées. 
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5.2.2. Transfert d’une paroi du projet vers la banque 
 

Si vous avez créé dans le catalogue une paroi particulièrement réussie, légitime source 

d’orgueil, vous pouvez envisager de la transférer vers la banque de données, afin d’en 
faire profiter plus tard d’autres études. Pour cela positionnez-vous sur la paroi concernée 

et cliquez sur le bouton  ou effectuez un clic droit : 

 

 

 
 
La paroi est alors transférée vers la banque. 
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6. La saisie des caractéristiques 
 

6.1. Généralités 
 

C’est dans la partie droite de l’écran que s’effectue la saisie. Il faut simplement 
s’appliquer à bien renseigner tous les éléments proposés par la barre d’onglets. Par 

exemple, pour un plancher sur sous-sol : 
 

 
 

 

De la même façon, si vous souhaitez travailler avec la méthode globale (méthode du 
DPE, adaptée aux bâtiments anciens), vous n’aurez plus besoin de saisir les couches un 

nouveau tableau se joindra à la fête : 
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Il ne faut donc pas oublier des tableaux qui peuvent ainsi apparaître lorsque vous 

modifiez les caractéristiques d’une paroi alors que sa saisie est a priori terminée. 
 

 
 

6.2. Suppression d’une paroi 
 

Pour supprimer une paroi, positionnez-vous sur la paroi à supprimer et utilisez le bouton 

 de l’iconostase verticale : 
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7. Le calcul de condensation 
 

Pour accéder au calcul de la condensation dans les parois (méthode Glaser), 

positionnez-vous sur la paroi concernée et utilisez le bouton  de la barre d’icônes : 

 

 

 
Pour la suite, reportez-vous au fascicule spécifique à ce module. 

  

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/13


 

 Page 16 / 17 Le catalogue des parois 

 

8. Impression des parois 
 

Pour imprimer données et valeurs calculées, utilisez le bouton  de la barre d’icônes : 

 

 
 

 

Vous obtenez la fenêtre d’impression. Il suffit de développer l’arborescence et de 
marquer les parois à imprimer : 

 

 
 

 
Remarquez bien les boutons d’options sur la droite : ce sont eux qui permettent de 

choisir les pages. Il ne reste qu’à cliquer sur  pour obtenir l’aperçu. 

 

Pour plus de détails quant au gestionnaire d’impression de ClimaWin, reportez-vous au 
système d’aide en ligne. 
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9. La constitution des banques de données 
 

Nos banques de données proposent un certain nombre de parois qui peuvent servir de base. Les abréviations 
utilisées sont les suivantes :  

 
LDV laine de verre 
LDR laine de roche 
POLYST polystyrène 
FLOCON. flocage 
 
Les planchers avec chape sont considérés comme chauffants. 
  
Pour les planchers spécifiques (sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé), il conviendra 

d’adapter la surface totale et le périmètre intérieur au projet étudié. 

 
 
 
 
 

 

10. Questions et réponses 
 

Q : Dans le calcul des apports, pourquoi les affaiblissements dus aux brise-soleil sont-ils différents 
pour les parois et pour les menuiseries ? Le facteur solaire n’est-il pas indépendant du composant auquel 
il s’applique ? 

 
R : L’affaiblissement n’est pas un facteur solaire brut, mais un intermédiaire de calcul intervenant dans la 
détermination des apports. On considère que l’effet d’un brise-soleil sur une paroi opaque est amorti dans le 
temps, c’est pourquoi le logiciel propose deux pages d’impression et non une seule (cf. fascicule 
Apports – calcul par la méthode RTS).  

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/9
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