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1.  Considérations générales  
 

Nous allons nous placer ici dans le cadre dôun nouveau projet, cr®® suivant la 

procédure décrite dans le guide de prise en main  (bouton   du menu dôaccueil). Vous 
décrivez ensuite les catalogues (reportez -vous si nécessaire aux fascicules appropriés). 

La saisie du projet proprement dite est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton  

Étude  du menu dôaccueil  :  
 

Pour passer ¨ lô®tude des b©timents, utilisez le bouton Étude  du menu dôaccueil :  

 
 

 
 
Vous obtenez le tableau suivant  :  
 

 
 

 
La feuille de saisie est divisée en trois grandes parties  :  
 
 [ 1 ] Lôarborescence de lô®tude. Cette partie reproduit la s tr ucture de lô®tude en 

cours  : bâtiments, variantes, zones, locaux...  
  

[ 2 ] La zone de résultats , fonctionnant par un syst¯me dôonglets. Vous nôavez pas ¨ 
intervenir sur cette partie non modifiable.   

 

[ 3 ] La zone de saisie  : côest ici que vous allez saisir les c aractéris tiques des 
bâtiments  : ventilation, enveloppe, éclairage, etc., etc.  

 

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAUDIT/7
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Voici comment se pr®sente aujourdôhui (juin  2021 ) lôarborescence dôun projet qui a 
été complètement saisi  :  

 

 
 

Dans lôarborescence apparaissent successivement :  
 

 
 

Ą Le bâtimen t «  Bâtim ent de bureaux  » (lignes 2 à 38) avec ses éléments  :   

  
 -  Une variante  (lignes 3 à 10), elle -même munie de sous -variantes.  
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 -  Un système photovoltaïque  (11).  

 

 -  Deux espaces tampons  (12 et 13).  
 

 -  Un système de génération  (14).  
 

Ces éléments s ont commu ns à toutes les zones . Ici nous nôavons quôune seule 
zone, décrite par les lignes 15 à 38. Elle comprend  :  

 
 -  Un puits climatique  (16).  

 
 -  Un système de ventilation  (17).  

 
Ces éléments sont communs à tous les groupes . Ici nous nôavons quôun seul 

groupe, décrit par les lignes 18 à 38. Il comprend  :  
 

 -  Une ventilation  (19).  

 
 -  Deux syst¯mes dô®mission (20 et 21).  

 
 -  Un syst¯me dôeau chaude sanitaire (22).  

 
Ces éléments sont communs à tous les ensembles de locaux  (ou unités ) du 

groupe.  Il  est pos sible de ne pas descendre plus avant dans lôarborescence (le 
choix se fait lors de la saisie des caractéristiques du bâtiment). Dans ce cas les 

unit®s ne sont pas d®crites et côest au niveau du groupe que sera saisie 
lôenveloppe. Ici nous nôavons quôun seul ensembl e de locaux, décrit par les lignes 

23 à 38. Il comprend trois locaux  (pièces), décrits par les lignes 24 à 38. À 
chaque local est associ®e une part de lôenveloppe  faite de parois opaques, de 

menuiseries  portées par les parois et de pont s t hermique s  associé s aux parois 
(ligne 36).  

Pour une maison individuelle, le niveau Ensemble de locaux  nôintervient pas. Le 

local est un sous -ensemble direct du groupe.  
 

  
Ą Le début du développement du bâtiment après travaux  (39 -43), créé 
dôapr¯s la variant e qui oc cupe les lignes 3 à 10.  
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2.  Les caractéristiques du projet  
 

 

 
 
 

 

Cliquez sur le bouton   :   

 
 
 

Vous pouvez alors renseigner les caractéristiques générales du projet dans la partie 
inférieure droite de la fenêtre  :  

 

 
 

Les difficultés sont peu n omb reuses d ans ce pr emier tableau. Côest ici que vous 
indiquez la disponibilité des factures et aussi, en fin de tableau, le traitement que vous 

réservez aux apports internes  :  
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En effet, les apports internes (sensibles) ®tant souvent dôorigine ®lectrique, il est 

généraleme nt logique de les ajouter ¨ la consommation dô®lectricit®. 
 

 

 

3.  Les caractéristiques du bâtiment  
 

 

 
 

 
 

Cliquez sur la ligne associée au projet, ce 

qui active le bouton  «  Nouveau 

bâtiment  »  :  
 
 

 
 
 

Vous obtenez alors, dans la partie dro ite  de lô®cran, le t ableau de saisie du bâtiment  :  
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Si vous avez indiqué, lors de la saisie du projet , que vous disposiez des factures, ce 
tableau se fait tout petit pour laisser de la place au tableau des relevé s d e 

consom mations  :  
 

 
 

Après avoir saisi les caractéristiques du bâtiment, vous devrez donc entrer les 

consommations. Cette saisie ne pr®sente pas de difficult®s majeures et nous nôy 
reviendrons que brièvement par la suite.  

 
Procédons donc à la saisie de s caractéri stiques g énérales du bâtiment. Si certaines 

questions vous paraissent t®n®breuses, nôh®sitez pas ¨ vous appuyer sur les pages 

dôaide accessibles par la touche <F1> ou par le bouton  du menu.  
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Côest dans le cadre du b©timent que vous choisissez la nature d u bâtimen t, mais le 

point le plus sensible est sans doute le choix de la forme de lô®tude :  
 

 
 
Lô®tude par local est utilis®e lorsque les r®sultats pi¯ce par pi¯ce sont n®cessaires. 

Côest le cas que nous traiterons ici. Dans le cadre dôune saisie globale,  lôarborescence 

sera simplifiée  :  
 

 
 

Avec une saisie globale (¨ droite), lôenveloppe est saisie directement dans le cadre du 

groupe. Les niveaux Ensemble de locaux  et Local  disparaissent.  



ClimAudit ï La saisie des bâtiments   10  

  

 

Côest aussi dans le cadre du b©timent que vous choisissez, si néces saire, lôensemble 
de coefficients GES à appliquer  :  
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4.  Les relevés de consommations  
 

Si vous indiquez, lors de la saisie des caractéristiques du projet, que vous disposez 
des factures, vous devez renseigner le tableau des relevés de consomm ati ons  :  

 

 
 

 
 
 

Cette saisie ne présente pas de difficultés majeures. Il suffit de bien saisir chaque 
consommation dans lôunit® demand®e. Pour les conversions PCS/PCI en particulier, 

nôh®sitez pas ¨ recourir ¨ lôaide propos®e par la touche <F1>. 
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5.  Les va ri antes  
 

Un fascicule spécifique  est réservé à la question essentielle des variantes. Pour saisir 

une variante, positionnez -vous sur la ligne associée au bâtiment et cliquez sur le 

bouton   :  
 

 
 
Vou s pouvez a lors saisir les caractéristiques de la variante  :  
 

 
 

Puis vous revenez vous positionner sur la ligne associée à la variante et vous saisissez 

les éléments de la variante au moyen des boutons dédiés à cet usage  :  
 

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAUDIT/11
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Pour plus de détai ls, report ez-vous au fascicule qui traite de la gestion des variantes . 

 
 

 

 
 

 

 

 

6.  Les systèmes photovoltaïques  
 
 

Pour saisir un système photovoltaïque, positionnez -vous sur la ligne associée au 

bâtiment e t cliquez sur le bouton   :   

 

 
 

Vous pouvez alors saisir les caractéristiques du système photovoltaïque dans le quart 
inférieur droit de la fenêtre  :  

 

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAUDIT/11
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7.  Les espaces tampons  
 

Pour saisir un espace tampon, positionnez -vous sur la ligne associ ée au bâti ment et 

cliquez sur le bouton   :   

 

 
 

Vous pouvez alors saisir les caract®ristiques de lôespace tampon dans le quart 

inférieur droit de la fenêtre  :  
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Rappelons que r®glementairement on consid¯re quôun local non chauffé  est un local 
chauffé à mo ins de 1 2°C en occ upation. Cette notion est compl®t®e par celle dôespace 

tampon solarisé  : v®randa, serre, atrium, jardin dôhiver. Vous pouvez ainsi cr®er 
plusieurs espaces tampons dans le même bâtiment  :  

 

 

 

 

 

 

Ici trois espaces tampons ont été saisis. Pour en sa isir un qu atrième, vous devez 

descendre dôune ligne et vous positionner sur Bâtiment n° 1 , pour faire apparaître le 

bouton . 

 
Vous devez ensuite saisir les parois de chaque espace tampon. Pour cela positionnez -

vous sur lôespace tampon consid®r® et  cliquez  sur le bo uton  :  
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Vous pouvez alors entrer les caract®ristiques dôune paroi dans le quart inf®rieur droit 

de la fenêtre  :  
 

 
 
Vous saisissez ainsi les parois lôune apr¯s lôautre. Par contre, dans le cadre des 

espaces tampons, les menuiserie s ne sont pas consid érées.  
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8.  Les systèmes de génération  
 

Dans ClimAudit, chaque syst¯me de g®n®ration est associ® ¨ un b©timent (il nôy a pas 

de génération commune à plusieurs bâtiments). Pour ajouter un système de génération, 

positionnez -vous donc sur la  ligne a ssociée au  bâtiment et cliquez sur le bouton  de la 
barre dôic¹nes :  

 

 
 
Vous pouvez alors entrer les caractéristiques du système de génération dans le quart 

inférieur droit de la fenêtre  :  
 

 
 

Les difficultés qui pourraient se présenter au cou rs  de cett e saisie s ont de nature 

purement technique et les pages dôaide (touche <F1> ou bouton  du menu ) doivent 
en principe répondre aux incertitudes qui pourraient vous assaillir. Vous pouvez ainsi 

saisir un ou plusieurs systèmes de génération.  
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Ne vou s occupez pas pour l ôinstant du syst¯me de g®n®ration apr¯s travaux ou 

considéré dans le cadre des variantes. Ici vous saisissez simplement le bâtiment de 

base  ; nous traiterons des divers problèmes liés à la saisie des variantes dans un 
fascicule séparé.  

 

 

 

 

 

9.  Les z ones  
 

Une zone est un regroupement des parties de bâtiment pour lesquelles les scénarios 

d'utilisation sont identiques. Dans lôarborescence, la zone repr®sente le niveau 
immédiatement inférieur au bâtiment  ; t ous les locaux d'une zone sont consid érés 

comme  étant en connexion aéraulique.  
Pour créer une nouvelle zone, vous vous positionnez donc sur la ligne associée au 

bâtiment. Puis vous cliquez sur le bouton  :  
 

 
 
 

Vous pouvez alors entrer les caractéristiques de la zone dans le quart inférieur  droit 
de la fenêtre  :  
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Du point de vue de la structure de lôarborescence, lô®l®ment le plus important est ici ï 
mais seulement en tertiaire -  le principe de ventilation  :  

 

 
 
Si vous choisissez Système de ventilation , vous devrez saisir les caractér istiques d u 

système (ce sera une nouvelle ligne dans lôarborescence). Avec Ouverture des fenêtres , 
cette épreuve vous sera épargnée.  
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10.  Les puits climatiques  
 

Pour ajouter un puits climatique, positionnez -vous sur la ligne associée à la zone et 

cliquez su r le bouto n  :  

 

 
 

 

Vous pouvez alors entrer les caractéristiques du puits climatique dans le quart 
inférieur droit de la fenêtre  :  
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11.  Les systèmes de ventilation mécanique  
 

Il faut bien distinguer deux ®l®ments de lôarborescence : les systèmes de ventil ation 

méc anique  et l es ventilations . Les systèmes de ventilation mécanique sont saisis dans 
lôenceinte de la zone, tandis que les ventilations sont des ®l®ments du groupe. ê un 

système de ventilation mécanique pourront ainsi être associées une ou plusieurs  
ventilat ions (nous en parlerons lorsque nous traiterons de la saisie des ventilations).  

Nous allons ici nous occuper seulement de la saisie dôun ou plusieurs syst¯mes de 
ventilation mécanique, donc dans le cadre de la zone.  

Pour ajouter un système de ven t ilation mécanique, positionnez -vous donc sur la ligne 

associée à la zone et cliquez sur le bouton   :  

 

 
 

[  Si le bouton nôappara´t pas, reprenez la saisie des caract®ristiques de la zone et sur 

le champ Principe de ventilation  choisissez Système de venti lation  à la place de  
Ouverture des fenêtres .  ]  

 
Vous saisissez les caractéristiques du système de ventilation dans le quart inférieur 

droit de la fenêtre  :  
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Le système de climatisation peut être relié à un puits climatique et/ou à un espace 

tampon défin is précéd emment  :  
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12.  Les groupes  
 

Dans la décomposition du bâtiment, le groupe est le niveau structurel qui suit 

immédiatement la zone. Pour saisir un nouveau groupe vous vous positionnez sur la 

ligne associée à la zone qui le contient et vous cliquez s ur le bou ton  :  

 

 
 
Vous pouvez alors saisir les caractéristiques du groupe dans le quart inférieur droit de 

la page. Il y a deux tableaux  :  
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13.  Les usages (en saisie globale)  
 

En tertiaire ou en logement collectif et dans le cadre dôune saisie globale, lorsque  vous 

êtes positionné sur un groupe, vous voyez apparaître le tableau des usages. Ce tableau 
est pr®renseign® mais vous pouvez lôamender :  

 

 
 

Une légère difficulté tient à la modification des parts des usages. À aucun moment la 

somme des parts a ssociées aux types d e locaux ne doit être supérieure à 100  %. Par 
exemple, dans le cas ci -dessous, si vous voulez affecter un peu plus aux bureaux et un 

peu moins aux circulations, vous devrez donc commencer par vous occuper de la ligne 
Circulation  :  

 

 
 

Il  faut di minuer  la part  associée aux circulations et seulement ensuite augmenter la 
part affect®e aux bureaux (dans la mesure du possible, le logiciel proc¯de dôailleurs de 

lui -m°me ¨ cette seconde partie de lôop®ration). 
 

Vous pouvez également insérer des lignes, par exemple si  le même groupe regroupe 
deux sortes de bureaux, de salles de réunion... aux usages distincts. Pour cela 

positionnez -vous sur la ligne avant laquelle vous souhaitez insérer  et faites <INSER>  :  
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Une nouvelle ligne est créée et il ne  vous re ste plus quô¨ la renseigner.  

 

 

 

14.  Les ventilations  
 
Il faut bien distinguer deux ®l®ments de lôarborescence : les systèmes de ventilation 

mécanique  et les ventilations . Les systèmes de ventilation mécanique sont saisis dans 
lôenceinte de la zone, tandis que les ventilatio ns sont des éléments du groupe.  

Pour ajouter une ventilation, positionnez -vous donc sur la ligne associée au groupe et 

cliquez sur le bouton   :  

 

 
 
[  En saisie globale, la barre dôic¹nes nôa pas exactement la m°me apparence mais en 

ce qui c oncerne la ven tilation, rien nôest chang®. ]  
 

Vous pouvez maintenant saisir les caractéristiques de la ventilation dans la partie 

inférieure droite de la fenêtre  :  
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Vous établissez si nécessaire un lien avec le système de ventilation mécanique s aisi 

dan s le cadre de la zone  :  
 

 
 

Dans le cadre dôune saisie par pi¯ce, les syst¯mes de ventilation (vous pouvez en 
saisir plusieurs) sont ensuite associés aux différentes pièces. Nous y reviendrons dans la 

partie qui traitera de la saisie des pièces.  
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15.  Les syst ¯mes dô®mission de chauffage et de  
refroidissement  

 
Les syst¯mes dô®mission sont li®s aux groupes. Pour ajouter un syst¯me dô®mission 

de chauffage et/ou de refroidissement, positionnez -vous donc sur la ligne associée au 

groupe et cliquez sur le bou to n  :  
 

 
 

 
[  La barr e dôic¹nes pr®sent®e ici est celle associ®e ¨ une saisie par pi¯ce. En saisie 

globale, elle nôa pas exactement la m°me apparence mais en ce qui concerne lô®mission, 
rien nôest chang®. ]  

 
Vous pouvez alors saisir les caractéristiques d e lô®mission dans la p artie inférieure 

droite de la fenêtre  :  
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Le syst¯me dô®mission doit °tre associ® ¨ un syst¯me de g®n®ration d®fini lors de la 

saisie du bâtiment  :  
 

 
 
Il est possible dôassocier plusieurs syst¯mes dô®mission ¨ un m°me groupe , par 

exemple  :  
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Notez que le bouton  ne permet de saisir que les systèmes d'émission de chauffage 

et/ou de refroidissement. Pour lô®mission dôeau chaude sanitaire vous utiliserez le 

bouton voisin  ; ce sera lôobjet du prochain paragraphe. 

Dans le cadre dôune saisie par pi¯ce, ces syst¯mes dô®mission sont ensuite associ®s 

aux différentes pièces. Nous y reviendrons dans la partie qui traitera de la saisie des 
pièces.  
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16.  Les syst¯mes dô®mission dôeau chaude sanitaire  

 
Comme les syst¯mes dô®mission de chauffage et de refroidissement, les systèmes 

dô®mission dôeau chaude sanitaire sont li®s aux groupes. Pour ajouter un syst¯me 

dô®mission dôECS, positionnez-vous donc sur la ligne associée au groupe et cliquez sur le 

bouton   :  

 

 
 
 

[  La barre dôic¹nes pr®sent®e ici est celle associ®e ¨ une saisie globale. En saisie par 
pi¯ce, elle nôa pas exactement la m°me apparence mais en ce qui concerne lô®mission, 

rien nôest chang®. ]  
 

Vous saisissez alors les caract®ristiques de lô®mission dans la partie inf®rieure droite 
de la fenêtre  :  
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Le syst¯me dô®mission doit °tre associ® ¨ un syst¯me de g®n®ration d®fini lors de la 

saisie du bâtiment. Il faut naturellement que lors de la saisie de ce système, vous ayez 
d®clar® quôil produisait de lôECS :  

 

 
 

Il est possible dôassocier plusieurs syst¯mes dô®mission dôECS ¨ un m°me groupe :  
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17.  Les ensembles de locaux  
 
Dans la d®composition du b©timent, lôensemble de locaux (ou unit®) se situe entre le 

groupe et le local (la pi¯ce). En logement, côest lô®quivalent dôun appartement. 
Il existe deux situations où les ensembles de locaux ne sont pas saisis  :  

 

Ą En saisie globale. La d®composition du b©timent sôarr°te alors au groupe. 
Ą En maison individuelle. Dans ce cas on passe directement du groupe au local.  

 
Pour ajouter un ensemble de locaux, posi tionnez -vous donc sur la ligne associée au 

groupe et cliquez sur le bouton   :  
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Vous pouvez ainsi saisir les caract®ristiques de lôensemble de locaux dans le quart 

inférieur droit de la page  :  
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18.  Les locaux  
 

Le local (la pi¯ce) est lô®l®ment terminal de la décomposition du bâtiment. En principe, 
côest un sous-ensemble de lôensemble de locaux. Cependant, en maison individuelle, la 

décomposition est simplifiée  : lôensemble de locaux nôexiste plus et le local est un sous-
ensemble direct du groupe.  

Si vous  avec opté pour une saisie globale lorsque vous avez entré les caractéristiques 
g®n®rales du b©timent, la d®composition sôarr°te au groupe et les locaux ne sont pas 

saisis individuellement.  

 
Pour ajouter un local, positionnez -vous donc  :  

 
Ą en maison indiv iduelle, sur la ligne 

associée au groupe.  

 Ą en logement collectif ou en 

tertiaire, sur la ligne associée à 
lôensemble de locaux. 

Puis cliquez sur le bouton   :  

 

 
 

 

 
 

 

Vous pouvez alors saisir les caractéristiques du local dans le quart inférieur droi t de la 
page, par exemple  :  
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Dans certaines configurations, il faut choisir le syst¯me dô®mission et /  ou la ventilation 
affectés au local  :  
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19.  Les parois opaques  
 

Les parois opaques sont saisies  :  
 

Ą dans le cadre du local avec une saisie par pièce . 

 
Ą dans le cadre du groupe dans le cadre dôune saisie globale. 

 
Dans la suite nous nous placerons dans le cadre dôune saisie par pi¯ce, mais le 

principe de fonctionnement est le même dans les deux cas.  
 

Pour saisir une nouvelle paroi, placez -vous sur la ligne associée au local (ou au 

groupe, si vous avez choisi le cadre dôune saisie globale) et cliquez sur le bouton  :  

 

 
 

Vous pouvez alors saisir les caractéristiques de la paroi dans le quart inférieur droit de 

la page  :  
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Si la paroi a été déclarée c omme «  en contact avec un autre local  » dans le catalogue, 

vous pouvez choisir le local adjacent parmi les espaces préalablement définis  :  

 

 
 

Notez que la surface des menuiseries portées par la paroi sera retranchée 
automatiquement de celle de la paroi su pport (vous nôavez donc pas ¨ effectuer vous-

même cette opération).  
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20.  Les menuiseries  

 
Les menuiseries sont portées par les parois. Pour ajouter une menuiserie, positionnez -

vous sur la ligne associée à la paroi et cliquez sur le bouton   :  

 

 
 
 

Vous pou vez alors saisir les caractéristiques de la menuiserie dans le quart inférieur 
droit de la page  :  
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21.  Les ponts thermiques  

 
Les ponts thermiques sont associés aux parois. Pour ajouter un pont thermique, 

positionnez -vous sur la ligne associée à la paroi et cliquez sur le bouton  \  :  

 

 
 
 

 
Vous pouvez alors saisir les caractéristiques du pont thermique dans le quart inférieur 

droit de la page  :  
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22.  Copier/coller un élément  
 

Un b©timent, une zone ou nôimporte quel ®l®ment de lôarborescence peut °tre 
dupliqué à volonté.  

Nous allons prendre pour exemple la duplication dôun b©timent, mais la duplication 
dôun local, dôun syst¯me dô®mission, etc., fonctionne exactement de la m°me mani¯re. 

Vous commencez par vous positionner sur lô®l®ment ¨ dupliquer et cliquez sur le 

bouton  de la barre verticale  :  
 

 
 

Voilà pour le Copier . Pour le Coller , il faut bien penser à se positionner sur lô®l®ment ¨ 

lôint®rieur duquel on veut ins®rer (et non pas sur lô®l®ment que lôon vient de copier). 
Ainsi, pour coller une centra le de traitement dôair, vous vous positionnerez sur la zone ¨ 

lôint®rieur de laquelle vous voulez lôins®rer. Donc dans le cas pr®sent, il faut se 

positionner sur la ligne Exemple de projet Audit  avant de cliquer sur le bouton  :  
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ClimAudit ï La saisie des bâtiments   44  

  

 

 

23.  Suppression dôun élément  
 

Pour supprimer un élément, positionnez -vous sur lô®l®ment ¨ supprimer puis cliquez 

sur le bouton droit de la souris et cliquez sur le bouton  de la barre dôic¹nes 
verticale  :  
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24.  Suppression dôun projet 
 

Pour supprimer un projet, placez -vous sur la page dôaccueil et cliquez sur le bouton 

 qui fait face au projet à supprimer.  
 

 



ClimAudit ï La saisie des bâtiments   46  

  

 

 

25.  Rotations et symétries  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Vous pouvez réfléchir ou faire 

tourner nôimporte quelle entit® 
physique de lôarborescence : bâtiment, 

zone, groupe, unité, local.  Pour cela 

vous utiliserez les boutons  et  

de la barre dôic¹nes, par exemple :  

 
Côest lôentit® s®lectionn®e dans 

lôarborescence (ici le groupe Groupe 
unique ) qui subira la rotation. Le 

bouton Rotation  propose des valeurs 
allant de 1/16 à 15/16 de tour dans 
le sens des aiguilles dôune montre. 

 
 

 
Bien que cette option ne soit pas formellement proposée, vous pouvez fort bien 

effectuer, par exemple, une symétrie par rapport à un axe NO  /  SE. Pour ce faire  :  
 

->  Commencez par une rotation dô1/8e de tour pour vous ramener à un axe N/S.  
->  Puis infligez ¨ lô®l®ment choisi une sym®trie par rapport ¨ lôaxe N/S. 
->  Terminez par une rotation de 7/8 e de tour.  
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26.  Contr¹le et exportation Excel de la saisie de lôenveloppe 
 

Pour acc®der ¨ cette option, utilisez lôoption Assistants  :  
 

 
 

 

Vous ouvrez ainsi la fenêtre de contrôle, qui donne la répartition des éléments de 
lôenveloppe par local, class®s suivant leur appartenance r®glementaire :  

 

 
 

Lôexportation de la saisie de lôenveloppe au format CSV est initiée par le bouton . 
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27.  Remplacement dô®l®ments de lôenveloppe 
 

Cette fonction permet de modifier en bloc les caract®ristiques dôun b©timent ou dôune 
partie de bâtiment.  

Utilisez lôoption Assistants  du menu  :  
 

 
         

 

 
 

Vous commencez par choisir la nature de lô®l®ment ¨ remplacer [1] . Nous allons ici 

nous placer dans le cadre du remplacement dôune paroi. 
Puis vous choisissez lô®l®ment de lôenveloppe ¨ changer et lô®l®ment rempla­ant [2] . 

Pour cela vous cliquez sur la  pre mière colonne de la ligne concernée. Notez bien que 
côest dans la premi¯re colonne et non pas sur le nom du composant quôil convient de 

cliquer.  
 

Dans lôarborescence vous choisissez ensuite le ou les domaines auxquels sôappliquera 

le remplacement. Par exem ple, dans le cas présenté ici [3] , vous activez le 
remplacement dans tous les locaux de la zone, sauf deux  ; mais vous pourriez aussi 

sélectionner un local isolé. Vous validez enfin votre choix en cliquant sur le bouton [4] .  
 

Pour les remplacements de  men uiseries, le principe est le même à ceci près que 
lorsquôune menuiserie est d®clin®e dans son catalogue en plusieurs dimensions, les 

dimensions disponibles apparaissent toutes dans la liste.  
 

 










