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1. Création d’une variante 
 

Une variante est associée à un bâtiment. Pour créer une variante, placez-vous 

sur le bâtiment concerné et cliquez sur le bouton  : 
 

 
 

 
La variante est alors créée et vous pouvez remplir le tableau de ses 

caractéristiques : 
 

 
 
 

Vous décrivez ensuite les éléments traités par la variante et leur associez de 
nouvelles caractéristiques ; générations, ventilations mécaniques et groupes 

peuvent ainsi être associés à la variante au moyen des boutons de la barre 
d’icônes, par exemple : 
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Vous renseignez les éléments de la variante comme vous l’avez fait pour les 

caractéristiques du bâtiment. Le tableau de la partie inférieure droite propose un 
récapitulatif, grâce auquel notamment vous choisissez les éléments remplaçants, 

par exemple : 
 

 
 

Vous indiquez ici que la paroi Paroi n° 2, actuellement en place, va être 
remplacée par la paroi Paroi isolée, autre élément du catalogue :  
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La paroi sera remplacée partout où elle apparaît dans le bâtiment. Si vous ne 
comptez recommander qu’une isolation partielle, limitée à une partie de la paroi, il 

vous faut dupliquer la paroi à remplacer dans le catalogue (c’est-à-dire ici créer une 
paroi Paroi n° 2 bis, que vous utiliserez dans les locaux partout où le mur doit rester 

tel quel). 
 

Il faut encore indiquer les paramètres financiers de l’élément de variante : 
 

 
 
Vers la fin de la ligne, vous devez encore fournir la durée de vie de l’élément de 

variante : 
 



ClimAudit – Les variantes - 5 - 

 
 

En employant la barre d’onglets qui soutient le tableau, vous pouvez ainsi 
préciser les caractéristiques des diverses opérations associées à la variante : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2. Le calcul 
 

Pour obtenir le calcul d’une variante, placez-vous sur la ligne associée à la 

variante puis passez en mode Audit : 
 

 
 

Puis lancez le premier calcul avec l’un des boutons et  : 
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3. Les résultats 
 

Pour obtenir les résultats associés à une variante, placez-vous sur la ligne 
associée de l’arborescence puis utilisez la barre d’onglets. L’option Diag donne un 

aperçu général : 
 

 
 

Cette même barre d’onglets donne accès aux résultats sur factures, par 

exemple : 
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4. Résultats associés à un élément de variante 
 

Il importe de distinguer le gain associé à une amélioration prise isolément et le 
gain associé à cette même amélioration intervenant dans un ensemble de travaux. 

Par exemple, la pose d’une chaudière à condensation pourra déboucher sur une 

économie considérable en l’absence d’autres travaux ; mais si on procède 
simultanément à une isolation complète du bâti, la rentabilité du remplacement de 

la chaudière ne sera peut-être plus incontestable. 
Pour obtenir le gain associé à une amélioration prise isolément, utilisez le 

bouton  ; ou placez-vous sur le tableau des améliorations et utilisez le bouton 

Calcul de la variante seule : 
 

 
 

Vous obtenez ainsi le gain annuel et le temps de retour pour l’amélioration 

considérée. 
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5. Saisie manuelle des kWhCumac 
 

Vous pouvez modifier les valeurs de kWhCumac (kWh d'énergie finale cumulée et 
actualisée sur la durée de vie du produit). Pour cela choisissez l’option appropriée 

lors de la saisie des caractéristiques de la variante : 

 

 
 

Vous pourrez ainsi modifier les valeurs de kWhCumac calculées par le logiciel : 
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6. Création d’un bâtiment à partir d’une variante 
 

Pour créer un bâtiment à partir d’une variante, placez-vous sur la ligne associée 

à la variante et lancez le calcul avec le bouton  : 

 

 
 

Un nouveau bâtiment apparaît alors dans l’arborescence : 
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