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B -'. ClimaWin version 4.8.2.1. et suivantes
- Evalué sous le n® 002

Date d'évaluation : 15/10/2020

Validité jusqu'au 15/M10/2022

Fiche d'évaluation sur demande auprés de l'éditeur
ou a consulter sur http./www.rt-batiment. fr

A passé avec succés les tests d'évaluation de la conformité aux calculs du Cep,
Cep_max, Bbio, Bbio_max, Tic, Ticy de la RT 2012 (version 8.0 du moteur de calcul
Th-BCE et suivantes)
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1. Ou trouver de l'aide

1.1. Premier contact - les manuels d’utilisation

= Si vous utilisez ClimaWin pour la premieére fois, nous vous conseillons de vous
reporter en premier lieu au guide de prise en main, disponible en téléchargement sur
notre site. En cas de probléeme lors de l'installation ou au premier démarrage, n’hésitez
pas a consulter notre site, ou vous trouverez une foule d’informations relatives aux clés
de protection, au fonctionnement en réseau, etc.

= Il n’est pas forcément facile de s’orienter dans le découpage imposé par la RT, entre
les batiments, les zones, les groupes, les ensembles de locaux et les locaux de la RT
2012. Voyez le fascicule Arborescence en RT 2012.

= Avant de vous lancer dans une premiere étude, il n’est pas inutile de passer un moment
a parcourir les divers systemes d’assistance recensés ci-apres: pages d’aide, FAQ, ...

1.2. Les pages d’aide

Si vous ne venez pas a bout de telle ou telle difficulté, vous pouvez bien slr contacter
notre service technique : soit par courriel (ce qui est en général la solution la plus rapide),
soit par téléphone. Mais le renseignement que vous cherchez est peut-étre déja

disponible: accessibles par la touche F1 ou par le bouton L dédié a cet usage, les
pages d'aide contiennent des instructions détaillées relatives a la saisie des données,
ainsi qu’un certain nombre d’‘informations et de mises en garde réglementaires. Nous
essayons en particulier de recenser les « pieges» dans lesquels vous pourriez tomber.

Bureaux de BBES Slama (STD / RT 2012) - [Etude des bat

Eichier [Impressions |mport/ Export  Catalogues A

o 4 DNEH S 3

Etude

Dans |'angle supérieur gauche de
chaque écran, un bouton donne accés a
I'aide contextuelle.

ureaux BBS
B SYSTEMES
=+ Y3 BATIMENTS

A l'intérieur méme des pages d’aide, vous disposez de fonctions de recherche:

<CTRLF> (pour chercher un terme dans la page courante) et le bouton o\ (pour
chercher dans toutes les pages) :
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X+

&« C @ bbs-logiciels.com/aide/manuels/CLIMAWIN/?contextid=11108 Ba v @8 e
Connexion - Jorani [ BBS Slama | La pe G Google [ Tutariels| BBS Lo [Bo% Intranct BBS [ ClimaWin - le logici.. y MantisBT [ BES Log; G IntranctBES Slama B perméab 14 A v x o

Aide de ClimaWin " <CTRLF>""

Termes a rechercher
et ? autorisés;

Type de recherche :

O au moins un mot
mots

'tous les
Résultats par page : [FRIRG

Résultats de la recherche pour :
permeab
16 résultats trouvés.

2 pages de résultats.

1. Protection: données
LES PROTECTIONS: DO
GENERALES ~PRESENCE PROTECTION
MOBILE Champ n® 1 Th-C-E ex,
paragraphe 18.5.3 Th-BCE 2012,
222.2et7.121
Termes présents : 1 -

Seore : 152

2. aide en ligne Climawin
LA MAISON INDIVIDUELLE EN SAISIE
SIMPLIFIEE Pour transformer une
saisie simplifiée en saisie compléte
consultez le manuel d'utilisation.
Termes présents : 1 - Score : 52

AP,

3. Les protections
LES PROTECTIONS : DONNEES DE
BASE NOM DE LA PROTECTION
MOBILE Vous pouvez récupérer une
protection depuis une banque de
données, mais v...
Termes présents : 1 - Score : 67
4. Les protections

LES PROTECTIONS :
CARACTERISTIQUES THERMIQUES,
SOLAIRES ET LUMINEUSES

Termes présents : 1 - Score : 60

5. Les groupes
LES GROUPES APPELLATION Champ
n° 1 Th-BCE 2012, 1.2.3 Le groupe est

Les fiches de calcul (déperditions, planchers chauffants, ...) peuvent elles aussi étre
atteintes a partir du systeme d’aide. Pour les calculs d’apports, vous recourrez aux

Létude > Les bitiments > Caractéristiques générales

CARACTERISTIQUES GENERALES

APPELLATION
Champ n® 1
Dans le cas ol I'étude ne comporte qu'un seul batiment, il n'y a pas d'inconvénient a ce que le nom de I'étude et le nom du batimfent soient semblables.

Dans le cas particulier des maisons en bande, créez un seul batiment. Vous définirez ensuite une zone, puis un groupe upife qui contiendra la totalité des maisons.

Pour la définition des notions de maison individuelle, de batiments accolés, de parois mitoyennes, etc., reportgz#fous a la fiche d'application "Maison individuelle ou batiment collectif ?" publiée sur le site
de RT-Batiment. Pour des maisons accolées, il vous faudra décrire une zone et un groupe, ne renseigner qu'un extracteur, et lors de la saisie de I'émetteur de ventilation renseigner les différents lacaux dans le
tableau "unités de ventilation”.

Essayez de donner dés le début des noms significatifs aux éléments de I'étude, au lieu de garder les ! ent 1", "Local 1", "Emission 1", ... proposés par le logiciel.
TYPE DE BATIMENT

Champ n® 2

Arrété du 13 juin 2008, article 25

Arrétés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012
Il s'agit de I'activité principale du batiment. Celle-ci permet de définir |a parméabilité 3
Si vous hésitez sur la facon de décrire le batiment (maisons en bande, batiment
publiée sur le site de RT-Batiment.

fendre en compte dans le calcul de référence ainsi que les valeurs par défaut pour le batiment.
iaire avec un logement de fonction, etc.), reportez-vous & la fiche d'application "Maison individuelle ou batiment collectif 2"

SAISIE DES PAROIS
Champ n® 3

La RT 2012 nous a contraints & adopter une présentation légéreme
cadre de la RT 2012. Elle est conseillée en RT pour l'existant.

différente pour la saisie des parois, qui sont devenues des éléments de I'arborescence. Cette nouvelle présentation est obligateire dans le

SAISIE DES ORIENTATIONS
Champ n°® 5

Vous choisissez ici la maniére dont vous saisirez ['oriengaffion des parois : directement en degrés ou par direction (S, SSE, SE, etc.).

FORME DE L'ETUDE
Champ n°® 6

L'étude par local n'est indispensable que gafis le cadre d'un calcul d'apports Ashrae qui doit se faire local par local. MAIS ATTENTION | LE CALCUL PAR GROUPE NE PEUT TRAITER L'ENSEMBLE DES
CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES QUI SONT, POUR UNE BONNE PART, SPECIFIQUES A UN LOCAL. VOUS POUVEZ DONC DANS CE CADRE OBTENIR UN CALCUL RAPIDE DE C, MAIS UN
CERTAIN NOMBRE DE RESULTATS, AR EXEMPLE LA CONFORMITE AUX GARDE-FOUS, NE SERONT PAS DISPONIBLES.

CALCUL FLJ
Champ n® 7

Les résultats du calcul de fafteur de lumigre du jour seront donnés pour chague local. ClimaWin utilise la méthode proposée par le BRE.

HAUTEUR SOUS P/
Champ n® 8
Hauteur sous

OND (en m)
‘ond (hauteur séparant la face supérieure de la dalle basse de Ia face inférieure de la dalle haute) la plus fréquente dans le batiment.
PERMEABILITE DE L'ENVELOPPE

Champ n® 9
NF EN 12831; NF P52-612/CN

Elle permet de déterminer le taux d'infiltration sous 50 Pa. Le taux d'infiltration sous 50 Pa permet de calculer le débit d'infiltration suivant le paragraphe 7.2.2 de la norme (*). Des valeurs par défaut sont -

fascicules téléchargeables.
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1.3. La FAQ

Notre site propose une foire aux questions, qui répond a des problémes

généralement a caractere réglementaire :

Eﬂé Solutions : Service technigue x +

& 8 support.bbs-logiciels.com/support/solutions

i Applications (@) Connexion - Jorani

Voir ['enzamble des 7 articles

Climawin

@ BES Slama | La pens...

G Google [Bs Tutoriels | BBS Logi.

Réglementation - Généralités (15

[0 Comment établir le RSET et le fichier seml po...

8 B8 8 8

oir I'enzemble des 15 articles

Réglementation - Générateurs et
Générations (11

[0 Comment se décrivent les pogles 3 bois dan....

8 E 8 8

Voir I'enzemble des 11 articles

Réglementation - Ventilation 4

[0 Comment ast traitée la surventilation 7

[0 Quelestlimpact de ls permésbilité harizont...

[0 Laventilation en RTExstant Globale.

[0 Ootrouver les réglements sanitsires départs. ..

Apports (1

[0 Apports sensibles différents de ceuxzaizis d...

Réglementation - E+C- (5

[0 Pourquoilimpact environnemental totsl n'e...

E+{-: fiche Inies et quantité ...

m

[0 Le=énergies "vertes” sont-elles valorizées d.
[0 Lemodule ACY de ClimalWin est-il reconnu d....
|

OU trouver les régles de calcul de |a Dies ?

Voir 'ensemble des & articles

Comment prendre en compte une toiture vé. ..
Pourguai mes résultsts sont différents entre ...
Peut-on avoir de |'air neuf provenant d'unes...

Comment déterminer le classement au bruit....

Peux-on saisir plusieurs ballons alimentéz p. ..
Comment se décrivent les PAC ECS ou doubl...
Faizabilité - Comment saisir les générateurs .

Comment sont prises en compte les pompes. .

Réglementation - Eclairage (3
0 Pourguoila part des locauscsyant sccgs & ls ...
[0 Pourguoiquand je diminue la part de meslo...

o A quoi correspend la densité de puizsanced. ..

Réglementation - Menuiserie (4

[0 Comment zaisir une fagade double peau 7

[0 Comment zaisir un brize-soleil horizontalen. ..
[0 Comment zaisir un brize-zolsil vertical an RT....
m

A partir de quelle épaisseur une lame d'air d. ..

Déperditions (2
[0 Quels débits sont utilizéz pour le calcul de d. .

0 Pourguoi j'obtiens des déperditions parvent...

Import| Export (1

[0 Dans guel cas utilizer Ilmport) Export des ba. ..

Facteur Lumiére du Jour (FLJ) (1

[0 Engquoiconsiste le calcul du FLJ dans Clima...

précis,
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1.4. Le site RT-Batiment

Le site rt-batiment prodigue une grande quantité d’informations a caractere
réglementaire. Vous y trouverez en particulier des documents d’application de la

RT et les dernieres nouvelles des Titre V.

2. Bonnes pratiqgues

2.1. L'affichage des questions

En général, la question associée a un champ de saisie est affichée en bas de I’'écran.
Pensez bien qu’elle existe! Elle sera souvent accompagnée de précisions utiles, et vous

donnera en particulier lI'unité a utiliser:

[ collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Etude des batiments] — [m] b e
Etude Impressions Import/Export Catalogues Assistants Calculs Equipements Aide
— = E 4 P
el Nde ¢ R-H&T-oV8a 3 40 AEld
1} + L -
Etude Echange Catalogues Calculs Réglementaire Simulation || Equip...
] Saisie et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED
B3 PROJETC ~
(2] z
4 SyYsTEMES
i EH(J8) BATIMENTS
) EFf] BATIMENT 32 logements
= o Local vélo 02
=] ! SAS+Hall+PoussetteFibre 02
f Local ENCOMB=transfo
X - SAS = Hall = Poussette 03 = = =
o Local velo 03 Surfaces UBat RT Tic Baies Débit Ventl. Déperd. Apports
- Ascenseur Cage 2
A Cage 3
! Ascenseur Cage & Caractéristiques Valeurs ‘ ] "‘
off Escalier Cage 2
f* Escalier Cage 3 1 | Nom du composant Puits climatique
=E® Zone-BATIMENT R-4-attique 2 |Type de puits Climatique
— @ Puits dimatique =
3 | Nombre de conduits 1
@) YMC HYGRO B - Hall 02
@) VMC HYGRO B - Hall 03 4 | Profondeur enfouissement conduits 1.0m
- Logements traversants 5 | Longueur du conduit 500 m
2% Ventilation - Hall 02 SR _
m‘ 6 Diamétre intérieur du conduit 315
24 Ventilation - Hall 03
=[]l Radiateurs basse température - Cage 02 7 | Epaisseur du conduit
L Distribution chaud 8 | Conductivité thermique du conduit /
[l Radiateurs - cage 03 5 oo
L | Distribution chaud pe /
& Emetteur ECS - Hall 02 10 | Gestion du by-pass du puits cimatique /
& Emetteur ECS - Hall 03 /
M R-1-T4-02.01.003
M R-1.T3.02.01.001 /
M R-1-T3-02.01.003 /
B R-1-T4-03.01.001 /
M R-2.T4.02.02.003
M R-2-T3-02.02.001 /
M R-2-T3.03.02.003 v /
—-‘"
¥ Avertissements et erreurs / .
INDIQUEZ LE DIAMETRE INTERIEUR DU CONDUIT (2n mmy.
315
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2.2. Remarques diverses

= Nous mettons tout en ceuvre pour que la saisie puisse se faire essentiellement a la souris,
mais n’oubliez pas pour autant que vous disposez d’un clavier!

= Une remarque assez importante, relative aux noms que vous attribuez aux composants :
ne vous contentez pas des désignations proposées par le logiciel, comme Bétiment 1,
Local 1... Dans la mesure du possible, évitez aussi de reléguer le discriminant des noms
a la fin d’'une désignation tres longue : pour peu que I'impression soit tronquée, vous ne
pourriez plus différencier la Menuiserie triple vitrage 1¢" étage chambre 1 de la Menuiserie
triple vitrage 1°" étage chambre 2.

= Si les difficultés persistent ou si I'avalanche des contraintes réglementaires vous plonge
dans un profond désarroi, vous pouvez contacter notre service commercial pour convenir
d’'une formation, sur site ou dans nos locaux.

= Le choix entre I'étude par groupe et |'étude par local n'est pas anodin. En cas d’hésitation,
il vaut parfois mieux se lancer directement dans une étude par local plutét que dans une
étude par groupe qu’il faudrait compléter ensuite, avec tous les risques d’erreurs que
cela comporte.
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