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1. Une saisie intégrée 
 

Le logiciel ClimaWin est pourvu d’une saisie totalement intégrée : c’est-à-dire que sur 

la même page vous allez saisir les informations correspondant aux différents calculs que 
vous souhaitez effectuer : calculs réglementaires, de déperditions, d’apports. Cette saisie 

pourra alors servir de point de départ pour des calculs de dérives de températures et de 
consommations, pour le choix des équipements et pour des calculs de réseaux. 

 

Vous devez tout d’abord vous positionner sur le menu d’accueil et choisir le type de 

projet : 
 

 
 

 

Vous devez ensuite saisir un site (reportez-vous si nécessaire au fascicule approprié). 

La saisie du projet proprement dit est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton  Créer 
une nouvelle étude du menu d’accueil : 

  

 
 

Vous ouvrez ainsi le projet courant. Vous obtenez le tableau suivant :  
 

 

 
 

La feuille de saisie est divisée en quatre grandes parties : 

2- Saisie graphique 

1- Saisie de l’arborescence 

3- Résultats 

4- Zone de saisie des caractéristiques 

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/16
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 [1] L’arborescence de l’étude. Cette partie reproduit la structure de l’étude en 

cours : systèmes communs à tous les bâtiments, puis division des bâtiments en zones, 

en groupes, en ensembles de locaux et en locaux. Si vous optez pour une saisie des 
composants « en arbre », les parois opaques apparaîtront également ici. 

 
[2] La zone de saisie graphique Clima-Clic / Clima-View, représentée ici sur fond 

gris clair. Cette zone n’apparaît pas si le bouton Masquer la fenêtre graphique lors de 
l’entrée dans l’étude a été coché dans la fenêtre de configuration. Si vous n’en avez pas 

l’usage, vous pouvez agrandir la zone d’arborescence et la lui superposer (voir le 
paragraphe suivant). 

 
[3] La zone de résultats et ses deux barres d’onglets. Vous n’avez pas à intervenir 

sur cette zone non modifiable. 
 

[4] La zone de saisie : c’est ici que vous allez entrer les caractéristiques des 
bâtiments : ventilation, chauffage, dimensions des composants, etc., etc. 

 

Voici comment se présente actuellement (juin 2021) la page en cours de saisie (voyez 
au paragraphe suivant pour faire disparaître la fenêtre graphique) : 

 

 
 

Dans l’arborescence [1] apparaissent successivement : 
 

➔ La branche « SYSTÈMES », subdivisée en deux sous-branches : « Systèmes 
solaires » et « Générations ». 

➔ La branche « BÂTIMENTS », avec le début de ses ramifications. Vous avez cliqué 
sur le local « RDC // SALLE TYPE A », surligné en bleu. « RDC // SALLE TYPE A  » 

est un local (une pièce) appartenant à l’ensemble de locaux (ou unité) 
« NIVEAU RDC – CTA02 », lui-même compris dans le groupe « GROUPE », lui-

même inclus dans la zone « ZONE » du bâtiment « BÂTIMENT AVANT 
TRAVAUX ». 
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Dans la partie droite, vous voyez les caractéristiques globales du local [3] et quelques 
résultats liés au local [2]. Grâce à la bascule à onglets (flèche), vous pouvez obtenir des 

résultats plus fins. 
 
 

2.  Aménagement de l’écran de saisie 
 

2.1.  Détachement de la fenêtre graphique 
 

Si vous effectuez une étude graphique, vous pouvez améliorer votre confort en 

envoyant la zone graphique dans une fenêtre séparée au moyen du bouton  :  
 

 
 
L’étude graphique est alors dirigée vers une fenêtre indépendante. 

 
Si vous fermez cette nouvelle fenêtre, l’étude graphique réintégrera le giron de la page 

des bâtiments. 
 

 

2.2.  Détachement de la fenêtre graphique 
 

Nous nous plaçons ici dans le cadre d’une saisie non graphique, au clavier. Il est légitime 
dans ce cas de vouloir utiliser la totalité de l’écran de façon à faire apparaître une partie 

plus importante de l’arborescence, aux dépens de la zone de saisie graphique. Pour cela 
vous pouvez cocher le bouton Masquer la fenêtre graphique lors de l’entrée dans l’étude 

dans la fenêtre  Configurer l'application accessible à partir du menu d’accueil. Mais 

vous pouvez également choisir l’option Pas de CAD : 

 

 
 

 
Cette opération fait disparaître la zone de saisie graphique au bénéfice de 

l’arborescence. 
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3.  Saisie des caractéristiques de l’étude 
 
Positionnez-vous sur la ligne Nouvelle étude. Les caractéristiques de l’étude 

apparaissent sur la droite de la page, et vous pouvez les modifier : 
 

 
 
 

4.  Principe de saisie d’un élément de l’arborescence 
 

 

Allez cliquer, par simple curiosité pour l’instant, sur la ligne BÂTIMENTS de 
l’arborescence : 

 

 

 
 

Vous remarquez que le bouton de saisie du 
bâtiment  a été activé, et si nous nous étions 

placés dans le cadre d’une production d’énergie 
par effet Joule nous pourrions dès maintenant 

commencer la saisie du bâtiment. 
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Nous allons cependant nous placer dans le 
cadre d’un chauffage individuel au gaz, et il va 

falloir décrire le système de chauffage. C’est 
dans la partie SYSTÈMES que nous allons le 

faire. Il nous faut tout d’abord développer la 
branche SYSTÈMES de l’arborescence : 

 
 

 
 

 

C’est le bouton de développement  situé sur la gauche qui autorise cette opération, 

et nous obtenons deux lignes supplémentaires : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cliquez maintenant sur la ligne  

GÉNÉRATIONS. Vous déterminez l’activation du 

bouton de saisie des systèmes de génération 

, dans la barre d’icônes dynamique qui 
surplombe le tableau : 

 
 

En cliquant sur ce bouton, vous activez l’affichage de la zone de saisie de la génération 
sur la droite de l’écran : 
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La zone du haut est un écran d’affichage de résultats, que vous ne pouvez modifier ; 

puis vous trouvez le tableau des caractéristiques globales de la chaufferie, qui va être 
rempli en premier ; enfin, à raison d’une ligne par générateur, vous entrerez dans le 

tableau du bas la liste des générateurs faisant partie de la chaufferie. 
 

Vous entrez maintenant le nom de la chaufferie, puis vous validez pour passer au champ 
suivant, et ainsi de suite. 

 
Si vous cliquez sur une zone de saisie non modifiable (vous en rencontrerez un certain 

nombre par la suite), un message accompagne les indications de saisie dans la partie 
inférieure de l’écran :  

 

 
 
Il faut ensuite saisir les caractéristiques des générateurs. Pour cela, cliquez deux fois 

de suite sur le champ Domaine de la première ligne du tableau : 
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Si vous avez créé un « système solaire », vous avez la possibilité de l’intégrer à ce 

moment en tant que générateur. Il faut procéder de cette manière lorsque l’appoint 
pour l’eau chaude sanitaire est assuré par la chaudière (la chaudière occupant la 

deuxième ligne du tableau). Si l’appoint est assuré par un ballon électrique, n’intégrez pas 
le système de production solaire à cet endroit : vous le placerez directement dans le 

tableau de l’eau chaude sanitaire lors de la saisie des zones qu’il dessert. 
Lorsque vous arrivez sur le champ Produit, vous allez chercher la chaudière dans le 

catalogue des générateurs (si le catalogue est vide, vous passez automatiquement en 
mode création et vous saisissez les caractéristiques de la chaudière). Lorsque la ligne est 

entièrement renseignée, vous pouvez passer à la saisie du bâtiment existant (bâtiment 

avant travaux). 
 

 

 
 

 
 

Pour cela vous utilisez à nouveau la 

procédure qui a servi à créer un système : 
vous cliquez sur la ligne BÂTIMENTS, ce qui 

active le bouton  « Nouveau bâtiment » : 
 

 

 
 

 
 

Lorsque vous cliquez sur , vous obtenez le tableau de saisie du bâtiment dans la 

partie droite : 
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Nous examinerons en détail la saisie des caractéristiques du bâtiment dans un 

paragraphe ultérieur.  
Si certaines questions, en particulier à caractère réglementaire, vous paraissent 

ténébreuses, n’hésitez pas à vous appuyer sur les pages d’aide accessibles par la touche 

<F1> ou par le bouton  du menu. N’oubliez pas non plus les questions / réponses, que 
vous pouvez atteindre soit en vous rendant directement sur notre site, soit à partir de 

l’option Aide / Aide en ligne du menu d’accueil. 
 

Renseignez le tableau. Dans le champ Saisie des parois, choisissez Saisie arbre : 
nous ne traiterons pas ici de la saisie des parois en tableur, qui est amenée à disparaître 

à plus ou moins long terme. Renseignez les tableaux (sans en oublier ! remarquez bien 
la barre d’onglets Général / Déperditions et apports / RT et STD au-dessus de la ligne 

de titre), Puis allez cliquer sur la ligne du bâtiment créé, dans l’arborescence : 
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Est alors activé le bouton permettant la saisie du niveau immédiatement inférieur, 

c’est-à-dire de la zone : 
 

 
 

Et ainsi de suite, jusqu’à achèvement de la saisie du bâtiment. Nous allons à présent 
essayer de recenser les entités faisant partie de cette arborescence. 
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5.  Les éléments de l’arborescence 

 
La saisie s’articule typiquement de la manière suivante : 

 
 Systèmes 

  Systèmes solaires [caractéristiques globales + équipements] 

Systèmes de génération [caractéristiques globales + un ou plusieurs générateurs] 

 Bâtiments [caractéristiques globales + éventuellement solaire photovoltaïque] 

  Zones [caractéristiques globales + éventuellement génération] 

   Centrales de traitement d’air (CTA)  

   Groupes [caractéristiques globales + éventuellement locaux d’éclairage] 

Systèmes de ventilation [caractéristiques globales + éventuellement locaux de 

ventilation] 

    Systèmes d’émission 

    Ensembles de locaux 

Locaux [caractéristiques globales + éventuellement apports internes 

+ composants] 

 

 

 

BÂTIMENT 
 

C’est l’élément physique pour lequel sont menés les calculs de UBât, UBâtBase et 
coefficient C. C'est à cet échelon que peuvent être déclarés les systèmes photovoltaïques. 

  
➔ Dans le cadre de la RT, il faut éviter de regrouper sans raison plusieurs bâtiments 

dans une même étude s’il n’y a pas une bonne raison pour cela, c’est-à-dire s’ils ne 
partagent pas des équipements tels qu’une génération ou un équipement solaire. Il 

vaut mieux créer autant d’études que de bâtiments. En effet, le moteur de calcul du 
CSTB tient compte d’une interaction entre bâtiments, ce qui fait que le calcul d’un 

bâtiment isolé peut ne pas donner le même résultat que le calcul de ce même 
bâtiment inclus dans un ensemble.  

 

Un autre cas est celui où vous avez, par exemple, un premier essai du bâtiment en 
chauffage électrique, et un deuxième avec un chauffage gaz. Dans un tel cas il est bien 

évident qu’il ne faut pas tenir compte de l’interaction entre les deux bâtiments, qui ne 
sont qu’un, et qu’il ne faut donc pas les rassembler dans la même étude. 

  
 

ZONE(S) 
 

La zone est une partie de bâtiment consacrée à un même usage. C'est à ce niveau 
d'arborescence que se définit l'eau chaude sanitaire (pour les zones pour lesquelles les 

consommations d'ECS ne sont pas négligées), avec un lien sur le système de génération 
ou sur le système solaire produisant l'ECS. Cette définition de la zone (usage unique) doit 

être respectée même en l’absence de calcul réglementaire (par exemple, si vous 
n’effectuez qu’un calcul de déperditions). 

 
 

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR (CTA) 
 

Description des équipements de ventilation. Vous pouvez ainsi saisir : 
  

➔ les CTA simple flux, c’est-à-dire les extracteurs de VMC. 
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➔ les CTA double flux, c’est-à-dire les centrales double flux hygiénique à débit 
soufflé et extrait constant sans recyclage. 

➔ les CTA DAC, qui sont les centrales double flux hygiénique à débit soufflé et extrait 

constant avec recyclage et freecooling. 
➔ les CTA DAV, centrales d'air à débit variable. 

 

Les centrales DAC et DAV ne sont pas disponibles en zone d’habitation. 

 
Les principales caractéristiques saisies sont les puissances de ventilateurs, les 

caractéristiques de l'échangeur, le réseau de ventilation et les liens sur les systèmes de 
génération liés au préchauffage et /ou au refroidissement de l'air, à la fonction antigel et 

à l’humidification. Une zone peut comporter plusieurs CTA alimentant différents systèmes 
de ventilation. 

Les CTA doivent être saisies même en l’absence de calcul réglementaire. 

 
 

GROUPE 
 

C'est à ce niveau de l'arborescence que sont menés les principaux calculs et que sont 

fournis les résultats du calcul de Tic. 
La décomposition d'une zone en groupes n'est réglementairement autorisée que dans 

le but de valoriser les échanges de chaleur d'un espace à l'autre d'une zone. On parle 
alors de groupes d'entrée et de groupes d'extraction ; ce sont ces derniers qui 

bénéficient d'un gain de chaleur en provenance des premiers.  
Si ce cas de figure ne se présente pas pour une étude, la zone ne comprendra qu'un 

seul et unique groupe, ce qui est un cas très fréquent. 
 
Depuis le 7 juin 2018 (version 4.6.1.1 de ClimaWin), le panachage CE1/CE2 dans un même groupe n'est 

plus possible. Il vous appartient d'effectuer la distinction vous-même. En effet, en raison de l'intégration de 

nouveaux avis techniques, le logiciel n'est plus en mesure de procéder aux corrections nécessaires en cas 

de saisie défectueuse. 
 

C’est dans le cadre du groupe qu’est saisie l’inertie. 
C'est également à cet échelon de l'arborescence que sont entrées les données 

caractérisant l'éclairage (uniquement pour les zones autre que d'habitation, les 
consommations d'éclairage étant forfaitaires pour l'habitat). 

Dans le cadre d'une étude par groupe du bâtiment, c'est ici que se décrit l'enveloppe. 
 

 

SYSTÈME(S) DE VENTILATION 
 

C’est la description des principes de ventilation pour le groupe. Différents systèmes 

peuvent être saisis : 
  
➔ Simple flux : extraction mécanique et entrées d'air naturelles par des bouches. 
➔ Double flux : extraction mécanique et air neuf insufflé mécaniquement. 

➔ Naturel par conduit : ventilation naturelle avec extraction par tirage thermique. 
➔ Ouverture des fenêtres : aucun système spécifique de ventilation. 

 

Pour les systèmes mécaniques (simple flux ou double flux), c'est ici que se fait le lien 

avec le matériel (CTA) qui gère le système de ventilation. Deux systèmes de ventilation 
ou plus pourront pointer sur la même CTA décrite précédemment. 

C’est ici que s’effectue la différenciation entre la ventilation autoréglable et la ventilation 
hygroréglable pour l'habitat. 
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Dans le cadre d'une étude par groupe, c'est ici que peuvent être saisis les différents 
locaux de ventilation (décrivant les débits gérés par le système). 

Les systèmes de ventilation doivent être saisis même en l’absence de calcul 

réglementaire. 
 

 

ÉMISSION 
 

Description des différents principes de chauffage et /ou de refroidissement pour les 
groupes. C'est ici que s'effectue le lien avec le système de génération décrit auparavant. 

Différents systèmes peuvent être décrits : 
  

➔ Chauffage seul : émission servant uniquement à chauffer la surface considérée. 
➔ Chauffage et climatisation  (monosystème) : émission permettant de chauffer 

et de climatiser la surface considérée. Ce sera le même système de génération qui 
assurera le chauffage et le refroidissement. 

➔ Chauffage et climatisation (bi-système) : émission permettant de chauffer et 

de climatiser la surface considérée. Deux systèmes de génération distincts 
assureront l'un le chauffage et l'autre le refroidissement. 

➔ Climatisation seule : émission servant uniquement à climatiser la surface 
considérée. 

 

Les systèmes d’émission doivent être saisis même en l’absence de calcul réglementaire. 
 
 

ENSEMBLE DE LOCAUX (= UNITÉ)  
 

En logement, c’est l’équivalent d’un appartement. C'est à ce niveau de l'arborescence 

que s’effectue le lien avec le système de ventilation décrit auparavant. 
 

 

LOCAL 
 

Le local est la plus petite entité de l'arborescence du projet. Le local est un volume 
totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois verticales ou 

horizontales. En logement, c’est l’équivalent d’une pièce. C'est à ce niveau de 
l'arborescence que s’effectue le lien avec les systèmes d’émission décrits auparavant. 

C’est également ici que sont décrits l’enveloppe et éventuellement (dans le cadre d’un 
calcul d’apports) les apports internes. 
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CODE COULEUR 
 

Sur la droite de la zone de saisie de l’arborescence, la guirlande indique l’emploi des 
divers champs avec le code suivant : rouge pour une caractéristique utilisée dans le calcul 

des déperditions, bleu pour les apports, vert pour la partie réglementaire (et orange pour 
la simulation thermique dynamique, dont vous n’avez pas à vous soucier ici puisqu’elle 

est liée à la RT 2012) : 
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6.  Saisie des éléments de l’arborescence 
 

6.1.  Saisie d’un système de production solaire 
 

 

Les systèmes de production solaire sont 
définis indépendamment des bâtiments, et 

peuvent ensuite être utilisés à l’intérieur d’un 

ou plusieurs bâtiments : ils seront repris lors 
de la saisie de la zone (dans le cas où l’appoint 

pour l’eau chaude sanitaire est fourni par un 
ballon électrique) ou dans les systèmes de 

génération (dans le cas où c’est une chaudière 
qui assure l’appoint). 

 
 

 

Vous commencez par donner les caractéristiques globales du système ; la suite de la 
saisie dépend du type de système choisi : 
 

 
 

 
 
 

→ Chauffe-eau solaire : Vous devez saisir ensuite un chauffe-eau (CESI) : cliquez 

sur le bouton de développement  devant  dans l’arborescence, 

puis positionnez-vous sur l’élément  qui apparaît ; le bouton  « CESI » 
devient actif : 
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Vous pouvez alors saisir le chauffe-eau dans la partie droite de la page. 
 
 
 

→ Production d’eau chaude sanitaire avec ballon : Vous devez saisir un 

capteur, un ballon et éventuellement un ballon d’appoint : cliquez sur le bouton de 

développement  devant  dans l’arborescence, puis 

positionnez-vous sur l’élément  qui apparaît, le bouton  « Capteur » 

devient actif : 
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Vous pouvez alors saisir le capteur dans 
la partie droite de la page. Après le 

capteur, vous devez encore saisir le 
ballon : 

 
 

 
 

En présence d’un appoint séparé, vous devez 
l’ajouter au système solaire : après avoir terminé 

la saisie du ballon, vous vous positionnerez sur 
la ligne qui lui est associée et vous cliquerez sur 

le bouton , pour obtenir finalement la 

configuration suivante : 

 
 

 
 
 

→ Chauffage et eau chaude sanitaire avec ballon : Vous devez saisir un 

capteur, un ballon d’eau chaude sanitaire, un ballon de chauffage et 
éventuellement un ballon d’appoint. La saisie est identique à celle du paragraphe 

précédent (eau chaude sanitaire avec ballon), mais vous devez définir en plus le 
ballon de chauffage : 
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En présence d’un appoint séparé, vous devez 
l’ajouter au système solaire : après avoir terminé 

la saisie du ballon en cours, vous vous 
positionnerez sur la ligne qui lui est associée et 

vous cliquerez sur le bouton , pour obtenir 

finalement la configuration suivante :  

 
 
 
 

 
 

→ Plancher chauffant et eau chaude sanitaire avec ballon : Vous devez saisir 
un capteur, un ballon d’eau chaude sanitaire et un plancher chauffant. La saisie est 

identique à celle du deuxième cas (eau chaude sanitaire avec ballon), mais vous 
devez définir en plus le plancher chauffant : 
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6.2.  Saisie d’un système de génération 

 
Les systèmes de génération sont définis indépendamment des bâtiments, et peuvent 

ensuite être utilisés à l’intérieur d’un ou plusieurs bâtiments : ils seront repris dans la 

saisie des systèmes d’émission. Vous commencez par saisir les caractéristiques globales 
du système, puis les générateurs le constituant. 

Il faut également saisir à ce moment les chaufferies assurant le préchauffage ou le 
prérafraîchissement, la fonction antigel et l’humidification : vous créerez ensuite des liens 

sur ces chaufferies lors de la saisie des CTA concernées. 
En présence d’un système d’eau chaude sanitaire solaire, le système de production 

solaire doit être intégré dans le système de génération si c’est la chaudière qui fournit 
l’appoint d’ECS. Si l’appoint est assuré par un ballon électrique, le système solaire ne 

doit pas être saisi ici, mais en même temps que la production d’eau chaude sanitaire de 
la zone. 

Voyez plus haut pour le détail de la saisie d’un système de génération. 
 

 
 

6.3.  Saisie d’un bâtiment 
 

Les boutons nécessaires peuvent être trouvés dans l’iconostase horizontale : 
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6.3.1. Le bâtiment 

 

 À la question qui porte sur le mode de saisie des parois, répondez Saisie arbre (la 

saisie en tableur est appelée à disparaître) : 
 

 
 

 
Par ailleurs, c’est dans le cadre du bâtiment que vous choisissez la forme de l’étude :  

 

 
 

L’étude par local est utilisée lorsque les résultats pièce par pièce sont nécessaires (calcul 
des apports, calcul des déperditions pour dimensionner les émetteurs). C’est le cas que 

nous traitons ici. En étude par groupe, les notions d’ensemble de locaux et de local 
disparaissent et la saisie des composants de l’enveloppe est effectuée au niveau 

du groupe. Le reste est tout à fait analogue à l’étude par local. 
 

ATTENTION ! 

 
L’étude par groupe ne peut traiter l’ensemble des caractéristiques 

réglementaires qui sont, pour une bonne part, spécifiques à un local. Vous 
pouvez donc dans ce cadre obtenir un calcul rapide de C, mais un certain 

nombre de résultats, par exemple la conformité aux garde-fous, ne seront pas 

disponibles. 

 

C’est également lors de la saisie du bâtiment que vous choisissez d’effectuer ou non un 

calcul réglementaire (auquel cas vous serez peut-être amené à renseigner le tableau des 
équipements photovoltaïques), un calcul d’apports (notez que le calcul d’apports est 

incompatible avec une étude par groupe) et un calcul réglementaire. Pour procéder à ces 
choix, utilisez la barre d’onglets au-dessus du tableau : 



 

 La RT pour l’existant   Page 24 / 55 

 

 
 

Du point de vue de l’organisation de la saisie, le choix d’effectuer ou non un calcul 
d’apports a pour effet d’activer ou de désactiver le tableau des apports internes qui 

apparaît plus tard, lors de la saisie des locaux. Un calcul réglementaire active le tableau 
de l’éclairage qui apparaît à l’échelon des groupes en tertiaire. 

 
 

Si vous faites un calcul réglementaire et si vous avez indiqué la présence d’une telle 

installation dans le champ correspondant, vous devez renseigner le tableau des 
équipements photovoltaïques : 
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6.3.2. Le titre V dans les bâtiments 

 
Pour l’utilisation des Titre V, reportez-vous au fascicule Le titre V dans ClimaWin. 

 

6.3.3. Les zones 

 

 Chaque zone est caractérisée par son usage et est subdivisée en groupes (le plus 

souvent d’ailleurs en un seul groupe). C’est dans le cadre de la zone que sont définies les 
centrales de traitement d’air, qui pourront être reprises ensuite à l’intérieur d’un ou 

plusieurs des groupes de la zone.  
 

La saisie de la zone dépend de son usage. C’est à l’échelon de la zone que vous pouvez 

définir (sauf en effet Joule) les éléments du système de génération d’eau chaude sanitaire, 
mais ce n’est nécessaire que pour les zones d’hébergement ou destinées à des activités 

sportives, définies comme telles par le champ « Usage des locaux ». En outre, pour un 
local d’enseignement, la nécessité de saisir le système de génération d’eau chaude 

sanitaire est déterminée par le champ « Zone d’établissement d’enseignement » : 
 
 

 

 
 

Les ballons électriques sont entrés directement ; les systèmes de génération et les 

systèmes solaires sont récupérés parmi ceux que vous avez saisis précédemment. Mais 
attention, un système de production solaire ne doit être intégré de cette façon que si 

l’appoint est assuré par un ballon électrique. Si l’appoint est assuré par une 
chaudière, il faut intégrer le système de production solaire à l’intérieur du système de 

génération lui-même. 

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/43
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6.3.4. Les centrales de traitement d’air (CTA) 
 

 Les centrales de traitement d’air sont saisies dans le cadre de la zone. Une centrale 

double flux (ou une centrale simple flux pour le bâtiment après travaux) peut être 
récupérée à l’intérieur d’un ou plusieurs groupes de la zone, lors de la saisie de la 

ventilation : 
 

 
 

La saisie d’une ou plusieurs CTA n’est pas obligatoire en ventilation naturelle : le 
système de ventilation ne vous demandera pas la CTA associée. Par contre en ventilation 

mécanique les CTA doivent être saisies même si vous n’effectuez qu’un calcul de 
déperditions et pas de calcul réglementaire. 

Si une centrale dispose de fonctions de préchauffage, de prérafraîchissement, 
d’antigivre et /ou d’humidification assurées par un ou plusieurs générateurs (c’est-à-dire 

autrement que par effet Joule), vous devez choisir les systèmes de génération auxquels 
est liée la centrale : 
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Dans cet exemple, la centrale « DAC bureaux » assure le préchauffage et un lien a été 
créé vers le système de génération « Génération préchauffage ». 

 

 
 

6.3.5. Les groupes 

 

 Le groupe est une notion réglementaire. C’est le niveau où l’on décrit la surface utile, 

l’inertie, les baies ; on y effectue le calcul des besoins (voit Th-C-E ex 2008, 2.1.4). Du 
point de vue réglementaire, la décomposition en groupes n’est autorisée que dans le but 

de valoriser les échanges de chaleur d’un espace à l’autre à l’intérieur d’une zone (les 
groupes d’entrée cédant de la chaleur aux groupes d’extraction). Il arrivera donc assez 

souvent qu’une zone ne comprenne qu’un seul groupe. 
Nous avons choisi, afin de ne pas embrouiller la saisie, de maintenir cette notion de 

groupe même lorsqu’aucun calcul réglementaire n’est demandé. 
Nous traitons ici de l’étude par local. Si l’étude est définie comme « par groupe » dans 

les caractéristiques générales du bâtiment, l’arborescence s’arrête au niveau du groupe, 

les notions d’ensemble de locaux et de local disparaissant. L’arborescence de la saisie est 
alors simplifiée et nous ne nous occuperons pas ici de ce cas de figure. 

 
C’est dans le cadre du groupe que doit être défini l’éclairage si vous effectuez un calcul 

réglementaire pour un bâtiment tertiaire : 

 
 

Une notion très importante est la distinction entre groupe d’entrée et groupe 
d’extraction : 
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Chaque zone doit comporter au moins un groupe d’entrée, sans quoi le calcul 
réglementaire ne peut être effectué. Si un groupe comporte à la fois des entrées d’air et 

des extractions, il doit être défini comme « groupe d’entrée ». 
 
 
 

 
 

 
 

6.3.6. Les systèmes de ventilation 

 

 Les systèmes de ventilation sont définis dans l’enceinte du groupe : 
 

 
 

C’est ici que vous pouvez faire appel aux centrales de traitement d’air définies à 
l’échelon de la zone. Chaque système de ventilation (autre que naturelle, bien entendu*) 

est en effet lié à une centrale de traitement d’air, que vous choisissez en renseignant 
le tableau. 

 
 

* Pour le bâtiment avant travaux, avec un simple flux, le lien sur la CTA n’est pas demandé. 
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6.3.7. Les systèmes d’émission 

 

 Les systèmes d’émission sont définis dans le cadre des groupes et rappelés ensuite 
dans la saisie des locaux, chaque local ayant son propre système d’émission. Par exemple, 

une maison pourra disposer de deux systèmes d’émission, planchers chauffants et 

radiateurs. Notez dès maintenant que le cas où deux systèmes d’émission se partagent le 
même local (la même pièce) n’est pas pris en compte par le moteur du CSTB. Dans ce cas 

vous ne pouvez pas tenir compte de l’appoint.  
Les systèmes d’émission doivent être saisis même en l’absence de calcul réglementaire. 

Ils peuvent être récupérés depuis la banque Edibatec, locale ou en ligne. Remarquez 
également que vous ne pourrez effectuer de calculs d’équipements (planchers émissifs, 

radiateurs, ...) en l’absence de systèmes d’émission adéquats. 
Le chauffage par effet Joule ne requiert pas de lien sur un système d’émission de 

chauffage. Plusieurs cas peuvent se présenter, en fonction de la réponse que vous 
apportez à la question « Fonction de l’émission » : 
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6.3.7.1. Chauffage seul 
 
Aucun des locaux du groupe n’est climatisé. Dans ce cas vous devrez lier le groupe à 

un système d’émission en chaud, à moins que vous ne choisissiez « Effet Joule » dans le 
champ « Principe de chauffage » : 

 

 
 

Par contre, si vous choisissez « Système de génération », le logiciel vous demande de 
lier le système d’émission à un système de génération : 

 

 
 

Le système de génération choisi doit être compatible avec le mode « Chauffage », c'est-
à-dire qu’il faut qu’il comporte au moins un générateur défini (dans le catalogue 

des générateurs) comme autorisant la production en chaud : 
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Dans le cas présent, le système « Chaufferie » comporte deux générateurs : la chaudière 
« Chaudière 1 » et un mystérieux système solaire. L’important est que l’un au moins des 

générateurs soit défini comme produisant le chauffage dans le catalogue : 
 

 
 

 Ici, la deuxième chaudière et la PAC réversible de la ligne 3 auraient également fait 

l’affaire. 
. 
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6.3.7.2. Chauffage et climatisation (monosystème) 
 

C’est le choix que vous effectuez, en réponse à la question « Fonction de l’émission », 
si le système assure à la fois le chaud et le froid (il se peut qu’une partie seulement du 

groupe soit climatisée : vous indiquerez ultérieurement la surface climatisée). Dans ce 

cas vous devrez lier le groupe à un système d’émission assurant le chaud ET le froid. 
C’est-à-dire qu’il faut que le système d'émission comporte au moins un 

générateur défini dans son catalogue comme autorisant la production en 
chaud et au moins un générateur défini dans son catalogue comme autorisant 

la production en froid (dans l’exemple ci-dessus, cela s’obtiendrait simplement en 
ajoutant la PAC après les lignes « Chaudière 1 » et « Capteur- ballon » dans le système 

de génération). 
 
 

 

6.3.7.3. Chauffage et climatisation (bi-système) 
 

C’est le choix que vous effectuez, en réponse à la question « Fonction de l’émission », 

si le chaud et le froid sont assurés par des systèmes différents (il se peut qu’une partie 
seulement du groupe soit climatisée : vous indiquerez ultérieurement la surface 

climatisée). Dans ce cas vous devrez lier le groupe à un système d’émission en chaud, 
à moins que vous ne choisissiez « Effet Joule » dans le champ « Principe de chauffage » : 

voyez le cas « Chauffage seul » ci-dessus. 
Vous devez également lier le système d’émission à un système de génération en 

froid, puisque les productions de chaud et de froid sont séparées. C’est exactement le 
même principe : 

 

 
 

Vous devez choisir ici un système d’émission assurant le froid, c'est-à-dire qu’il 

faut qu’il comporte au moins un générateur défini dans son catalogue comme 
autorisant la production en froid (de manière analogue au cas étudié dans 

« Chauffage seul » ci-dessus). 
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6.3.7.4. Climatisation seule 
 

C’est le choix que vous effectuez, en réponse à la question « Fonction de l’émission », 
si les locaux ne sont pas chauffés. Dans ce cas vous devrez lier le groupe à un système 

d’émission en froid, de manière tout à fait analogue aux cas définis ci-dessus. 
 

 

6.3.8. Les ensembles de locaux 
 

 En logement, l'ensemble de locaux (alias unité) est un appartement. Et en tertiaire 

comme en logement, c’est ici que vous faites appel à un système de ventilation défini 
dans le cadre du groupe : 
 

 
 

Remarquez également le champ « Description de la ventilation » : bien qu’il n’ait pas 

d’influence sur la structure de l’arborescence de saisie, ce champ est particulièrement 
important car il détermine le principe de saisie des débits de ventilation : globalement 

dans l’ensemble de locaux ou bien individuellement pour chaque local. 
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6.3.9. Les locaux 
 

 En habitation, un local est une pièce. Vous saisissez les caractéristiques globales du 
local, puis les caractéristiques de l’enveloppe : parois, menuiseries, parois hétérogènes, 

ponts thermiques. Ce n’est d’ailleurs pas une obligation et il est parfaitement légitime 
de saisir un local vide de composants. 

Si vous avez choisi, lors de la saisie des caractéristiques du bâtiment, d’effectuer un 
calcul d’apports, vous pouvez également renseigner le tableau des apports internes. Le 

tableau peut rester vide si vous n’avez pas d’apports internes ou si le local n’est pas 
climatisé (par contre, le simple fait que les apports internes ne coïncident pas avec le 

moment prévisible du maximum ne constitue pas une excuse suffisante pour ne pas les 
saisir : en raison de l’amortissement, la présence d’occupants à 6 h du matin influera 

certainement sur la valeur des apports à minuit). 
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6.3.10. L’enveloppe 
 
Les parois opaques apparaissent comme des éléments de l’arborescence. Nous 

donnons ci-après le mode de saisie classique, mais il est bien possible que vous utilisiez 
essentiellement la saisie accélérée, dont le principe tient en une image. Positionnez-

vous simplement sur le local et procédez à un clic droit : 
 

 
 
Et tout ce qu’il vous reste à faire, c’est de vous laisser porter par le courant. Tout de 

même, la saisie classique garde quelques avantages (par exemple celui de vous 
permettre de consulter ou modifier le catalogue avant de récupérer un élément). Donc, 

en saisie classique, pour saisir une nouvelle paroi, vous vous positionnez sur un local 

et cliquez sur le bouton  : 
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➔ Il est également possible de ne pas quitter le clavier pour la souris. Pour cela 

positionnez-vous sur le local et tapez <CTRL P>. De manière analogue, vous pouvez 
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saisir un local (<CTRL L>) ou une unité (<CTRL U>), à condition d’être correctement 

positionné dans l’arborescence. 

 

➔ Si vous préférez saisir l’orientation en degrés, revenez au champ Saisie des 

orientations, dans les caractéristiques du bâtiment.  
 

Vous saisissez alors les caractéristiques de la paroi dans le tableur de droite. Puis 
vous saisissez les menuiseries et ponts thermiques portés par la paroi dans le tableau 

inférieur : 
 

 
 
La surface des menuiseries est automatiquement retranchée de celle de la paroi 

support. Dans le cas reproduit ici, la paroi, d’une surface de 10 m², porte des 

menuiseries pour un total de 13,20 m² (2 x 4,80 + 3,60) et le logiciel signale cette 
anomalie en lettres de sang. 

 
 

6.4. Copier / coller un élément de l'arborescence 
 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 

 
  

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
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6.5. Exportation et importation d'un bâtiment ou d’une zone 
 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 
 

Notez qu’un élément peut très bien être exporté d’un projet de type RT pour 
l’existant vers un projet en RT 2012. Il faut simplement vérifier la cohérence de l’étude. 
 
 

6.6. Suppression d’un élément de l’arborescence 
 
6.6.1. Suppression d’un élément quelconque 

 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 
 

6.6.2. Suppression d’une étude 
 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 
 
 
 

6.7. Rotations et symétries 
 

Pour ces fonctions reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 
 

 

6.8. Remplacement d’éléments de l’enveloppe 
 

Pour cette fonction voyez ici. 
 

 
 

6.9. Copie d’éléments de l’enveloppe 
 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 
 
 
 

6.10. Contrôle et exportation Excel de la saisie de  
    l'enveloppe 

 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 

 
 
  

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3#CopieEnveloppe
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
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6.11. Contrôle de l’utilisation d’un élément de l’enveloppe 
 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 

 
 

 

6.12. Contrôle des éléments liés 
 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 
 

 
 

6.13. Contrôle des liens catalogues 
 

Pour cette fonction reportez-vous au fascicule Aide 03 – saisie en RT 2012. 

 
 

  

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3


 

RT pour l’existant     40 

 

7. Le calcul global 
 

Nous nous intéresserons uniquement ici au cas où vous devez traiter le bâtiment avant 
travaux et le bâtiment après travaux. Lorsque seul le bâtiment après travaux est demandé, la 

saisie ne présente pas de difficultés particulières. 
 

 

7.1. Aide-mémoire des manipulations à effectuer dans le  

cadre d’un calcul global 
 

➔ Renseignez les champs Rénové / Non rénové et si nécessaire les U avant 

rénovation dans les catalogues de parois classiques et de menuiseries. 

Renseignez le champ Rénové / Non rénové dans le catalogue des parois 

hétérogènes. 
 

➔ Dupliquez le bâtiment initial. 
 

➔ Dans les caractéristiques générales du bâtiment, renseignez les liens entre le 

bâtiment avant travaux et le bâtiment après travaux. 
 

➔ Dans les caractéristiques des CTA et des systèmes de ventilation du bâtiment 

après travaux, indiquez si les systèmes sont modifiés ; pour les systèmes 

inchangés, indiquez le système initial. 
 

➔ Aidez-vous de l’option Remplacements dans l’enveloppe pour modifier le 

bâtiment après travaux. 
 
 
 
 

 

7.2. Bâtiment avant travaux et bâtiment après travaux 
 

En général, c’est le bâtiment avant travaux que vous décrirez en premier, et vous choisirez 

donc cette option dans le cadre des caractéristiques générales du bâtiment, onglet RT et STD :
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Il vous faut maintenant décrire le bâtiment après travaux. Bien entendu, pour réaliser cette 

opération vous allez procéder par copier / coller. Positionnez-vous sur la ligne portant le 
bâtiment dans l’arborescence (et non sur la ligne BÂTIMENTS située juste au-dessus) et 

actionnez le bouton droit de la souris, ou utilisez le bouton  prévu à cet effet : 
 

 
 



 

RT pour l’existant     42 

 

Puis positionnez-vous sur la ligne BÂTIMENTS (et non sur la ligne portant le nom du 
bâtiment avant travaux : pour insérer un élément, c’est sur la future ligne-mère qu’il faut se 

positionner) et procédez au collage par le bouton  ou par un clic droit :  
 

 
 
Le bâtiment est alors dupliqué. Même s’il reste encore quelques petits détails à régler, vous 

avez mangé votre pain noir et le reste est simple. 

 
Il faut maintenant établir un lien entre les deux bâtiments. Commençons par exemple par le 

bâtiment avant travaux : 
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En cliquant sur le bouton 
Bâtiment après travaux, 

vous ouvrez la fenêtre de 
choix qui permet d’établir le 
lien : 
 

 
 
 
Vous en faites autant pour le bâtiment après travaux.  
Rien ne vous interdit de procéder à une double duplication afin de décliner le bâtiment après 

travaux en deux solutions différentes, que vous pourrez alors envisager alternativement en 
faisant pointer le bâtiment avant travaux vers l’un ou l’autre des bâtiments après travaux ainsi 

créés. 
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7.3. Cas où le calcul avant travaux n’est pas demandé  
 

Si vous ne vous intéressez qu’à l’état après travaux, la procédure à suivre est très simple. 
Lors de la saisie des caractéristiques du bâtiment, le lien sur le bâtiment avant travaux vous 

est demandé ; vous conservez Pas de lien. Puis vous lancez le calcul :  
 

 
 

Toute l’astuce consiste à utiliser l’option Calcul du bâtiment après travaux et non Calcul du 
projet complet, qui déboucherait sur un refus de ClimaWin. 
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7.4. Coût de l’opération 
 

C’est un champ que vous ne renseignez que pour le bâtiment après travaux : 
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7.5. Rénovation du système de ventilation 
 

Après avoir défini les bâtiments avant et après travaux, il faut procéder à une petite 

manipulation : vous devez décider de changer ou non le système de ventilation ; par ailleurs, 
les liens sur les systèmes de ventilation initiaux ne sont pas conservés (dans le bâtiment après 
travaux). Il faut donc vous positionner d’une part sur les CTA, et d’autre part sur les systèmes 

de ventilation, pour fournir les indications convenables. Ce qui donne par exemple pour une 
CTA : 

 

 
 

Vous choisissez de rénover ou non le système de ventilation. Bien entendu, si le système doit 
être modifié, il faudra entrer le nouveau système et apporter les modifications nécessaires dans 

les zones de saisie qui suivent : dispositif de ventilation, efficacité de l’échangeur, etc. 
 

Puis vous effectuez le même travail pour chaque système de ventilation. 
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7.6. Remplacements dans l’enveloppe 
 

N.B. : Nous suivons ici l’ordre logique de constitution du projet, mais avant de procéder aux 
remplacements de composants dans l’enveloppe, vous avez tout intérêt à lancer un calcul 

d’essai (par le bouton du menu), afin de vérifier que votre bâtiment initial est correctement 
saisi. 

 
Pour modifier les caractéristiques de l’enveloppe dans le bâtiment après travaux, vous 

utiliserez de préférence l’assistant prévu à cet effet :  
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Vous commencez par choisir la nature de l’élément à remplacer [1]. Nous allons ici nous 

placer dans le cadre des parois. 
Puis vous choisissez l’élément de l’enveloppe à changer [2]. Pour cela vous cliquez sur la 

première colonne de la ligne concernée. Notez bien que, par un étrange caprice de la nature, 

c’est dans la première colonne et non pas sur le nom du composant qu’il convient de cliquer. 
 

Dans l’arborescence vous choisissez ensuite le ou les domaines auxquels s’appliquera le 

remplacement. Par exemple, en sélectionnant une zone [3], vous activez le remplacement 
dans tous les locaux de la zone ; mais vous pouvez tout aussi bien sélectionner des locaux 

isolés [4]. Vous validez enfin votre choix en cliquant sur le bouton de sortie [5].  
Pour les remplacements de menuiseries, le principe est le même à ceci près que lorsqu’une 

menuiserie est déclinée dans son catalogue en plusieurs dimensions, les dimensions disponibles 

apparaissent toutes dans la liste. 
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7.7. Les calculs 

 
Vous en avez terminé avec la saisie et vous pouvez maintenant lancer le calcul réglementaire grâce 

au bouton  : 
 

 
 
 
Le moteur du CSTB se met au travail. 

Remarquez le bouton , qui permet d’arrê-
ter à tout moment le calcul : 
 

 
 

Vous obtenez finalement les résultats attendus, avec le détail des problèmes de conformité 
rencontrés : 
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En développant au moyen de la bascule  l’option Synthèse des résultats, vous accédez à 
des résultats plus détaillés : bâtiment initial, projet, référence, labels, … : 
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L’option Graphiques (la dernière de la liste) vous réjouit d’un graphique qui ressemble à un 
résultat de DPE : 
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Mais l’élégante pyramide  (qui se rapporte aux performances après travaux) n’est pas 
une étiquette DPE. Le module de calcul utilise la méthode Th-C-E ex et non la méthode 3CL-
DPE. Les deux méthodes conduisent d’ailleurs généralement à des résultats de consommations 

sensiblement différents, ne serait-ce que pour la plus simple des raisons : la méthode 3CL-DPE 
ne prend en compte ni l’éclairage, ni les ventilateurs, ni les auxiliaires. Pour les calculs de DPE 

dans l’existant, c’est le logiciel Éco-Diag qu’il convient d’utiliser. 
Dans le choix d’impressions, vous trouverez, en plus des résultats du Th-C-E ex proprement 

dit, les formulaires d’éligibilité aux travaux d’économie d’énergie et au prêt à taux zéro, ainsi 

que la fiche du label rénovation énergétique : 
 

 
 
 
 

 

7.8. La fiche de contrôle 
 

Lorsque le calcul est effectué, le fichier standardisé des caractéristiques thermiques peut être 

obtenu en cliquant sur le bouton  de l’écran de calcul ou de l’écran des bâtiments : 
 

 
 

Les « données complémentaires » qui vous sont proposées se rapportent aux paramètres de 
conformité. 

 
 

8. Le calcul par élément 
 

Le calcul par élément est décrit dans un fascicule spécifique. 
 

http://www.bbs-slama.com/espacedecouverte/produits/ecodiag/
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/56
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9. L’éco-prêt 

Pour calculer les éléments relatifs à l’éco-prêt, utilisez le bouton  de la barre d’icônes : 
 

 
 
Le calcul est alors lancé et vous obtenez la page principale de l’éco-prêt : 
 

 
 

Et votre travail s’arrête là. Le bouton  vous permet d’imprimer les documents 
réglementaires : 
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10. La FAQ et les fiches d’application 
 

Le site de BBS propose une foire aux questions qui répondra à la plupart de vos problèmes 
quotidiens. 

 
Un certain nombre de fiches d’application de la RT pour l’existant sont disponibles sur notre 

site : 
 

➔ Bâtiments accolés : cette fiche répond notamment à la question : « Quand est-il 

possible de faire un calcul global pour des bâtiments accolés ? ». Elle précise aussi la 

notion de paroi mitoyenne. 
 

➔ Calcul de la valeur d’un bâtiment : cette fiche précise les modalités de calcul de 

la valeur d’un bâtiment telle que définie à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2008 et 

conformément à l’arrêté du 20 décembre 2007. 
 

➔ Champ d’application : cette fiche précise les limites d’application des deux volets 

(volet « élément par élément » et volet « globale ») de la réglementation thermique 

des bâtiments existants lorsqu’une partie seulement du bâtiment est rénovée 

thermiquement.  

 

➔ Classement au bruit d’une baie : cette fiche précise le mode de détermination du 

classement au bruit d’une baie (BR1, BR2, BR3). 
 

➔ Système de ventilation changé : cette fiche précise la définition d’un système de 

ventilation changé au sens de la réglementation thermique et les modalités de saisie 

d’un tel système dans le moteur de calcul. 
 

➔ Systèmes de ventilation basse pression : cette fiche apporte des précisions sur 

la prise en compte des systèmes d’extraction mécanique basse pression dans la 

méthode de calcul TH-C–E ex pour le bâtiment initial et le bâtiment projet. Elle 

s’applique aux bâtiments d’habitation collectifs existants. 

 

http://support.bbs-logiciels.com/support/solutions
http://www.bbs-logiciels.com/telechargements/documents/
http://www.bbs-logiciels.com/telechargements/documents/

	1. Une saisie intégrée
	2.  Aménagement de l’écran de saisie
	2.1.  Détachement de la fenêtre graphique
	2.2.  Détachement de la fenêtre graphique
	3.  Saisie des caractéristiques de l’étude
	4.  Principe de saisie d’un élément de l’arborescence
	5.  Les éléments de l’arborescence
	6.  Saisie des éléments de l’arborescence
	6.1.  Saisie d’un système de production solaire
	6.2.  Saisie d’un système de génération
	6.3.  Saisie d’un bâtiment
	6.3.1. Le bâtiment
	6.3.2. Le titre V dans les bâtiments
	6.3.3. Les zones
	6.3.4. Les centrales de traitement d’air (CTA)
	6.3.5. Les groupes
	6.3.6. Les systèmes de ventilation
	6.3.7. Les systèmes d’émission
	6.3.7.1. Chauffage seul
	6.3.7.2. Chauffage et climatisation (monosystème)
	6.3.7.3. Chauffage et climatisation (bi-système)
	6.3.7.4. Climatisation seule
	6.3.8. Les ensembles de locaux
	6.3.9. Les locaux
	6.3.10. L’enveloppe
	6.4.  Copier / coller un élément de l'arborescence
	6.5.  Exportation et importation d'un bâtiment ou d’une zone
	6.6.  Suppression d’un élément de l’arborescence
	6.6.1. Suppression d’un élément quelconque
	6.6.2. Suppression d’une étude
	6.7.  Rotations et symétries
	6.8.  Remplacement d’éléments de l’enveloppe
	6.9.  Copie d’éléments de l’enveloppe
	6.10. Contrôle et exportation Excel de la saisie de      l'enveloppe
	6.11. Contrôle de l’utilisation d’un élément de l’enveloppe
	6.12. Contrôle des éléments liés
	6.13. Contrôle des liens catalogues
	7. Le calcul global
	7.1. Aide-mémoire des manipulations à effectuer dans le  cadre d’un calcul global
	7.2.  Bâtiment avant travaux et bâtiment après travaux
	7.3.  Cas où le calcul avant travaux n’est pas demandé
	7.4.  Coût de l’opération
	7.5.  Rénovation du système de ventilation
	7.6.  Remplacements dans l’enveloppe
	7.7.  Les calculs
	7.8.  La fiche de contrôle
	8. Le calcul par élément
	9. L’éco-prêt
	10. La FAQ et les fiches d’application

