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1. Le choix de la méthode 
 

C’est au début de la saisie du bâtiment que vous choisissez entre l’étude par groupe 

et l’étude par local : 
 

 
 
Il est important de ne pas se tromper ici. Bien sûr, vous pourriez ultérieurement 

modifier le type d’étude et l’on pourrait penser en particulier qu’il est aisé de passer 

d’une étude par groupe à une étude par local. Ce n’est pas vraiment le cas, puisqu’il 
faudrait reprendre à zéro la saisie des composants : ainsi que nous le verrons plus loin, 

parois, menuiseries et ponts thermiques sont renseignés dans un cas à l’échelon du 
local, et dans l’autre à l’échelon du groupe. 

 
 
 
 
 

2. En RT 2012 
 

2.1. La saisie 
 

Le choix de la méthode (étude par local ou étude par groupe) a une influence directe 

sur la structure de l’arborescence. 
Dans le cadre d’une étude par local, vous allez décomposer votre bâtiment en zones, 

puis en groupes. Les groupes seront ensuite découpés en ensembles de locaux (dits 
aussi unités ; en logement, ce sont les appartements) et pour finir en locaux (c’est-à-

dire en pièces). 
Dans le cadre d’une étude par groupe, la décomposition s’arrête au stade du 

groupe, il n’y a ni locaux ni ensembles de locaux : 
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Conséquence naturelle de cette simplification, les composants ne sont plus saisis 

avec le local, mais avec le groupe : 
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Étude par local : les 

composants sont 

saisis avec le local. 
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2.2. Les calculs 
 

La saisie simplifiée spécifique à l’étude par groupe n’est pas applicable à tous les 

types d’études. Notez cependant que le calcul de simulation thermique dynamique reste 

possible. Par contre : 
 

➔ Vous ne pouvez pas faire de calculs d’apports, et par conséquent vous ne pouvez pas non plus 

procéder à des calculs de dérives de températures. 

 

➔ Le module graphique Clima-View ne peut fonctionner en étude par groupe. 

 

➔ La détermination des équipements (radiateurs, planchers chauffants, ...) est impossible. 

 

➔ Le calcul réglementaire RT reste possible, mais la saisie que vous effectuez ne suffit pas à 

contrôler le respect des deux dispositions suivantes :  

 

➢ La conformité à l’article 21 de l’arrêté du 26 octobre 2010 (ou à l’article 17 de l’arrêté du 

28 décembre 2012), relatif au facteur solaire des baies dans les locaux de catégorie CE1 

destinés au sommeil, ne peut être vérifiée. 

 

Étude par groupe : les 

composants sont saisis 

avec le groupe. 
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➢ Et de même la conformité à l’article 22 de l’arrêté du 26 octobre 2010 (ou à l’article 18 de 

l’arrêté du 28 décembre 2012), relatif à l’ouverture minimale des baies, ne peut être 

vérifiée. 

 

Vous endossez alors la responsabilité d’indiquer vous-même dans le dossier si ces 
dispositions sont ou non respectées.   

 

 
Par ailleurs, l’étude par groupe impose la saisie du tableau d’éclairage (à l’intérieur 

du groupe) : 
 

 
 

 

C’est le tableau qui donne les caractéristiques de l’éclairage en fonction du type 
réglementaire de local (cf. Th-BCE 2012, 2.2.1.3). Le tableau est initialisé avec des 

valeurs par défaut. Il y a deux points à noter : 
 

 
 
 

➔ Vous pouvez insérer des lignes pour fractionner la part revenant à tel ou tel type 

de local, mais vous ne pouvez pas supprimer les lignes de base (en rouge), qui 
sont obligatoires dans le cadre réglementaire. 

 
➔ La fraction totale affectée à chaque type de local est fixe. Si vous avez saisi des 

lignes complémentaires, vous pouvez modifier la fraction affectée à chaque ligne, 
le logiciel se chargeant d’ajuster le total à 100%. 

Suppression 

impossible 

Total fixe pour 

chaque catégorie 
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Il y a un autre élément qui ne peut être saisi complètement dans le cadre du groupe, 

c’est la ventilation. Il faut procéder à un découpage :  
 

 
 

Vous pouvez modifier ce tableau à votre convenance. Notez qu’en présence de 
plusieurs unités identiques, les caractéristiques à saisir se rapportent à une seule unité, 

le nombre d’unités étant saisi en fin de ligne. 
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3. En RT pour l’existant 
 

3.1. La saisie 
 

Le choix de la méthode (étude par local ou étude par groupe) a une influence directe 
sur la structure de l’arborescence. 

Dans le cadre d’une étude par local, vous allez décomposer votre bâtiment en zones, 
puis en groupes. Les groupes seront ensuite découpés en ensembles de locaux (dits 

aussi unités ; en logement, ce sont les appartements) et pour finir en locaux (c’est-à-
dire en pièces). 

Dans le cadre d’une étude par groupe, la décomposition s’arrête au stade du 

groupe, il n’y a ni locaux ni ensembles de locaux : 
 
 

  

 
Conséquence naturelle de cette simplification, les composants ne sont plus saisis 

avec le local, mais avec le groupe : 

Étude par local : les 

composants sont 

saisis avec le local. 
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3.2. Les calculs 
 

La saisie simplifiée spécifique à l’étude par groupe n’est pas applicable à tous les 
types d’études. Et notamment : 
 

➔ Vous ne pouvez pas faire de calculs d’apports, et par conséquent vous ne pouvez pas non plus 

procéder à des calculs de dérives de températures. 

 

➔ Le calcul d’apports n’étant pas possible, le calcul des consommations, hiver comme été, ne l’est 

pas non plus (c’est l’absence des apports internes qui empêche le calcul des consommations hiver). 

 

➔ Le module graphique Clima-View ne peut pas fonctionner en étude par groupe. 

 

➔ La détermination des équipements (radiateurs, planchers chauffants, ...) n’est pas 

disponible. 

 

➔ Le calcul réglementaire RT reste possible, mais la saisie que vous effectuez ne suffit pas à 

contrôler le respect des trois dispositions suivantes :  

 

➢ L’article 43 de l’arrêté du 13 juin 2008, fixant le U maximal des parois, s’applique aux parois 

dont la surface atteint ou dépasse 0,5 m² pour un local donné. Dans le cadre d’une étude 

par groupe, ClimaWin ne peut donc ici vérifier le respect de l’arrêté. 

 

➢ La conformité à l’article 46 de l’arrêté du 13 juin 2008, relatif au facteur solaire des baies 

dans les locaux de catégorie CE1 destinés au sommeil, ne peut être vérifiée. 

Étude par groupe : les 

composants sont saisis 

avec le groupe. 
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➢ Et de même la conformité à l’article 47 de l’arrêté du 13 juin 2008, relatif à l’ouverture 

minimale des baies, ne peut être vérifiée. 

 

En tertiaire, le calcul par groupe impose la saisie du tableau de l’éclairage (au niveau 
du groupe), ce qui n’est pas le cas en étude par local : 
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