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Depuis janvier 2019, ClimaWin propose un calcul de Dies (Durée d’Inconfort 

en Été Statistique). Cet indicateur préfigure le futur indicateur de confort 

d’été de la réglementation 2020 en remplacement de Tic. Pour le moment, il est 

donné à titre indicatif, n’a pas encore un caractère réglementaire et n’est lié à 

aucune obligation. 
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1. Le catalogue des composants (parkings, 

ascenseurs, brasseurs d’air) 
 

 

1.1. Accès au catalogue 
 

Pour accéder au catalogue des composants BEPOS/Dies, utilisez l’option Catalogues 

du menu d’accueil : 
 

 
 

 
 

Le catalogue peut également être appelé au beau milieu de l’étude : 
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1.2. La saisie 
 

Nous allons ici nous intéresser à la saisie directe d’un élément. Mais pour emplir le 

catalogue, vous pouvez également importer des éléments de la banque de données. 
Les échanges entre la banque de données (commune à tous les projets) et le catalogue 

(spécifique au projet) sont contrôlés par les boutons  et . Pour activer l’un ou 

l’autre, il suffit de vous positionner sur un élément, par exemple : 
 

 
 
 

 
Nous allons maintenant voir comment on saisit un élément, en nous plaçant dans le 

cas le plus compliqué, celui d’un parking. Positionnez-vous donc sur la catégorie 

Parkings et cliquez sur le bouton  pour ajouter un élément : 
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L’arborescence s’enrichit alors d’une nouvelle ligne, et vous pouvez commencer à 

saisir les données de base de l’élément : 
 

 
 

 

Si vous choisissez, à la deuxième ligne, d’utiliser un scénario personnalisé pour les 
jours d’ouverture, vous devrez renseigner le tableau associé. Il suffira pour cela de 

cliquer sur les cellules associées aux jours de fermeture : 
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Dans certaines configurations, les caractéristiques de la ventilation devront être 

saisies dans des onglets séparés. Cet onglet supplémentaire est une particularité de la 
saisie des parkings que ne partagent ni les ascenseurs, ni les brasseurs d’air : 
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2. Le calcul de Dies 
 

2.1. La saisie 
 

Pour obtenir un calcul de Dies, vous devez déclarer un calcul E+C- dans les 
caractéristiques générales de l’étude : 

 

 
 

Puis vous saisissez les bâtiments comme pour effectuer un simple calcul en RT 2012, 
en prenant simplement soin de saisir parkings, ascenseurs, puits hydrauliques et 

brasseurs d’air. Parkings et ascenseurs sont des éléments du bâtiment : 
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Les puits hydrauliques sont saisis dans le cadre de la zone, à la façon des puits 

climatiques, grâce au bouton  : 
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Quant aux brasseurs d’air, ce sont des éléments des groupes : 
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2.2. Le calcul 
 

Pour obtenir les résultats liés à la Dies, choisissez l’option appropriée offerte par le 

bouton  du menu de calcul : 

 

 
 
 

Les résultats liés à la Dies proprement dite sont associés à la zone : 
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