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PRÉSENTATION 
 

Le catalogue des ponts thermiques - linéiques permet de tenir compte des composants de 

l’enveloppe du bâtiment situés au niveau des liaisons entre les parois. Il permet d’effectuer 

la saisie et les calculs nécessaires pour considérer les ponts thermiques dans le bilan 

thermique du bâtiment ainsi que pour le bilan ACV. 

Les ponts thermiques nécessitent à eux seuls un traitement spécifique car ils ne sont pas pris 

en compte avec les parois dans le modèle thermique, du fait de la description des espaces 

du bâtiment au nu intérieur. Les parois sont extrudées depuis la définition de leur surface 

intérieure. De ce fait les liaisons linéiques entre les parois sont exclues.  

Le catalogue réunit un ensemble de calculs pour caractériser thermiquement les ponts 

thermiques selon plusieurs méthodes, parmi lesquelles les principales sont :  

- une procédure spécifique pour une méthode simplifiée des règles Th-Bat 2017 

- une procédure détaillée pour constituer un modèle précis et utiliser une simulation 

par méthode éléments finis. 

 

Côté partie ACV, les ponts thermiques sont traités simultanément. Il est nécessaire de 

prendre en compte les quantités de matière à associer aux liaisons et des précautions pour 

constituer en parallèle le modèle thermique et le modèle environnemental à partir d’une 

saisie unique. C’est la fonction du catalogue des ponts thermiques de réunir l’ensemble de 

ces données. La partie ACV est expliquée dans un guide dédié (voir guide outils ACV BEE 

dans ClimaWin). 

 

LANCEMENT DU MODULE 
 

Pour faire apparaître les menus de lancement du module, il est nécessaire d’activer les droits 

d’utilisation de celui-ci, via le gestionnaire de licence de ClimaWin. 

Le module de catalogue des ponts thermiques se lance depuis la fenêtre d’accueil de 

ClimaWin (menu « Catalogues » -> « Enveloppe » -> « Ponts thermiques »). 
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Figure 1 : Menu de la fenêtre d’accueil 

Une fenêtre du catalogue se lance ensuite. 

SAISIE EN CATALOGUE DES PAROIS 

 
 Au préalable de l'étude d'un pont thermique, il est possible de décrire dans ClimaWin 

un certain nombre de parois. Ces parois viendront constituer les différentes parties des 

liaisons caractérisées dans le catalogue des ponts thermiques. 

 Une fois dans le catalogue des parois, l’ensemble des données thermiques des parois 

est visible selon des types définis : parois simples, parois composées. Le catalogue des parois 

permet la saisie des différentes parois par locaux. La saisie d'une nouvelle paroi se fait dans 

l'arborescence en haut à gauche dans le catalogue, selon les catégories : murs, rampant, 

plafond ou plancher. 

Une fois une paroi définie, on peut saisir les différentes couches de matériaux dans le 

tableur situé en bas à droite  
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Les matériaux à associer à chaque couche peuvent être choisis à partir d'un catalogue de 

composant de parois.  
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 Quelques fonctionnalités ont été mises en place pour faciliter le travail de saisie. Les 

propriétés de chaque couche de matériau peuvent être saisies de plusieurs façons : 

- manuellement directement dans le catalogue de composant de parois. 

- à partir de la base de données EDIBATEC. Cette base est accessible à partir du type de 

matériau. On peut accéder directement à la base EDIBATEC à travers une interface. 

Ceci permet d’aller directement chercher une référence de matériau et de choisir les 

propriétés du matériau à partir de références fabricants. 

 

 

 

Une fois l'ensemble des parois définies, il est possible de définir la liaison dans le catalogue 

des ponts thermiques. 

Le passage initial dans le catalogue des parois n'est pas obligatoire pour la saisie d'un pont 

thermique. Il est possible également d'aller définir une paroi dans le catalogue des ponts 

thermiques. Toutefois cette démarche par catalogue des parois permet de mieux 

coordonner la saisie et de séparer les étapes. 
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CATALOGUE DES PONTS THERMIQUES 

 
Le catalogue des ponts thermiques contient tous les outils pour traiter les calculs énergie-

environnement des ponts thermiques. 

Il permet de définir différents types de ponts thermiques linéiques et ponctuels. Pour les 

ponts thermiques linéiques, les types représentés dans l’arborescence sont :  

- les linéiques horizontaux 

- les linéiques verticaux 

- les linéiques de menuiseries 

 

La saisie d'un nouveau pont thermique se fait dans l'arborescence en haut à gauche dans le 

catalogue dans une des catégories mentionnées. 

 

 

 

Les propriétés des ponts thermiques sont accessibles en bas à droite. 
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CALCUL DES PERFORMANCES 

 
Pour la caractérisation d'un pont thermique, le catalogue prend en compte plusieurs types 

de méthodes : 

- Valeurs tabulées ( Th-bat) 

- Calcul numérique (Th-bat 2017) 

- Base Edibatec 

- Méthode DPE 

- Saisie directe 

- Import Physalis Therm 

 

 

 

Deux méthodes sont principalement décrites ici : valeurs tabulées (Th-Bat) et par Calcul 

numérique (Th-bat 2017) 

 

VALEURS TABULÉES (TH-BAT) 
 

Dans le cas d'une méthode par valeurs tabulées (Th-Bat), la détermination du Psi va se faire 

en allant définir le cas étudié par le tableau du référentiel des règles Th-Bat : 
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Le tableau est accessible en sélectionnant le cas étudié à partir d'un assistant de choix 

linéique. Cet assistant présente le tableau du référentiel avec les caractéristiques 

horizontales en ligne, et les caractéristiques verticales en colonne. On peut ensuite 

sélectionner la case du tableau correspondant au cas recherché : ici B 22 pour un plancher 

haut avec mur : 
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Une fois le linéique sélectionné, on peut valider et retourner à l'interface du catalogue des 

ponts thermiques. La valeur est directement affichée dans les résultats en haut à droite, 

avec une synthèse du cas choisi.  

 

 

 

ANALYSE DES PONTS THERMIQUES PAR MÉTHODE ÉLÉMENTS FINIS 
 

Une autre méthode est de déterminer la performance du pont thermique par un calcul plus 

précis utilisant une simulation par méthode éléments finis. La méthode est sélectionnée 

comme précédemment ; ici le choix est la méthode « Calcul numérique (Th-Bat 2017) ». 

 

 

 

Une fois la méthode activée, une visualisation 2D du pont thermique linéique va être visible 

en bas à gauche du catalogue.  
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Pour finaliser l'affichage, il est nécessaire de sélectionner un type de cas de liaison 

conformément aux règles Th-Bat. Puis il est nécessaire de sélectionner l'ensemble des parois 

de la liaison. Ceci est défini dans l'onglet « Description parois ». Les parois précédemment 

décrites dans le catalogue des parois sont alors accessibles. À défaut d'avoir initialement 

défini les parois, l'ensemble des parois peut être saisi dans l'onglet description parois. 

 

 

Une fois l'ensemble des parois sélectionnées, le modèle 2D s'affiche en bas à gauche avec la 

configuration sélectionnée. Des possibilités d’édition des différentes couches de parois et de 

l’intersection de la liaison par différents matériaux sont proposées graphiquement à partir 

du profil 2D. 

Après vérification, le calcul par méthode éléments finis peut être lancé dans la barre d'outils 

en haut du catalogue  

La simulation se lance et dure quelques secondes, jusqu' à 2 minutes selon les cas et les 

configurations du poste de travail. 

 

 

 

La simulation est signalée comme achevée, avec une indication de valeur calculée. 
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Les résultats de l’analyse par méthode éléments finis fournissent une valeur de psi pour le 

pont thermique indiqué comme calculé.  

La partie résultat indique une synthèse du cas de pont thermique étudié, avec une 

comparaison de la valeur de psi calculée par éléments finis et de la valeur tabulée du cas 

tabulé Th-bat 2017 équivalent (ici le cas B22). 

 

Enfin une visualisation du champ de température issu de la simulation par éléments finis est 

donnée dans un onglet « éléments finis » situé en haut de l'affichage. 
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AUTRES CAS (POUTRE , ACROTÈRE) 
 

Des cas spécifiques présentent des possibilités de compléments pour éditer localement le 

modèle 2D généré pour la simulation éléments finis. 

Par exemple, le cas de liaison au niveau d’une poutre B20 permet des variations d’épaisseur 

ou des ajouts d’un isolant sur une poutre. L'ajout d'isolant permet de modifier des 

dimensions et d’ajouter un matériau isolant spécifique. Le modèle de profil 2D peut être 

édité par l’utilisateur.  

 

 

Des outils d'édition similaires sont disponibles pour les acrotères avec ajout d’un isolant sur 

acrotère. Les modifications des propriétés et dimensions choisies sont visibles sur le profil 

2D: 
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Une fois le modèle entièrement renseigné, l’analyse par calcul éléments finis peut être 

lancée. Le calcul prend une dizaine de secondes. On obtient un résultat visible dans la partie 

droite du catalogue. 

 

 

IMPORT PHYSALIS THERM 
 

Si les besoins en modélisation demandent plus de souplesses, des possibilités sont offertes 

par notre outil Physalis Therm pour des simulations plus complètes et spécifiques. Pour cela 

sélectionner la méthode « Import Physalis Therm ».  

Une fenêtre s'ouvre pour sélection d’un fichier avec une étude Physalis Therm. 
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Après sélection d'un fichier, une fenêtre d'import permet d'extraire l'étude du pont 

thermique voulu avec prévisualisation, pour l'intégrer dans le catalogue des ponts 

thermiques. 

 

 

Le pont thermique peut alors être intégré avec les résultats associés dans le catalogue. 

 

RAPPORT D'IMPRESSION 
 

Une fois l'étude d'un pont thermique réalisée , elle peut être imprimée à partir d'un rapport 

d'impression. Pour cela cliquer sur l'icône  dans la barre d'outils.  Un gestionnaire 

s'ouvre avec une présélection des études souhaitées : 
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Une fois les options validées, une fenêtre d'aperçu permet d'afficher le rapport, de 

l'imprimer directement ou de générer un fichier exporté : Word ou Pdf. 
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