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1. Présentation 
 

Les profils (qu’il ne faut pas confondre avec les scénarios utilisés en RT 2012 et en 
simulation thermique dynamique) sont employés en deux occasions : 

 

• Dans le calcul de faisabilité en RT pour l’existant, vous pouvez personnaliser les 

scénarios d’occupation, de vacances, de ventilation et d’éclairage et les relier à un 
profil : 
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Dans le calcul des consommations, vous choisissez le profil lorsque vous définissez 

la zone : 
 

 
 

La saisie d’un profil détaillé n’est cependant pas obligatoire : vous pouvez fort bien 

calculer les consommations avec un profil de base. 
 

Ainsi que la plupart des éléments des catalogues, les profils revêtent deux aspects : 
la banque de données et le catalogue du projet, et peuvent être transférés dans l’un et 

l’autre sens. 
Les profils de base utilisés sont ceux définis aux paragraphes 6.1 et 6.2 des Th-C-E 

ex. 
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2. Accès au catalogue 
 

Pour accéder au catalogue des profils, vous utilisez l’option Catalogues du menu 
d’accueil : 

 

 
 

 

3. La saisie 
 

Le tableau de saisie est divisé en trois parties : les caractéristiques générales [1], et 
pour chaque profil le détail hebdomadaire [2] et le détail annuel [3]. 
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3.1. Saisie des caractéristiques générales 
 

Vous commencez par choisir le tarif de base utilisé : 
 

 
 

Les tableaux sont alors initialisés en fonction des valeurs données par les 

paragraphes 6.1 et 6.2 des règles Th-C-E ex : 
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Vous pouvez à présent modifier le nom du profil, l’état du système les jours fériés, 
les températures réduites hiver et été pour les arrêts de courte et de longue durée, et 

enfin les durées de relance. Pour ces dernières, vous pouvez utiliser les valeurs 

réglementaires, définies au paragraphe 10.2 des règles Th-C-E ex, ou bien entrer une 
valeur différente : 

 

 
 

Une horloge à heure fixe correspond à un décalage de courbe de chauffe en fonction 

de la température extérieure. Le calcul de la durée de relance en présence d’un 
optimiseur est donné au paragraphe 10.2 des règles Th-C-E ex. 
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3.2. Saisie des caractéristiques hebdomadaires 
 

Pour chaque jour de la semaine, vous renseignez les heures d’occupation réelle de la 
zone. La saisie des heures d’occupation s’effectue de la manière suivante : 
 

 
 

Pour indiquer une occupation permanente ou une fermeture sur la journée, utilisez 

les boutons de la zone de messages. Vous pouvez également entrer des périodes 
d’occupation (trois au maximum) au format : 8/12 14/18, en séparant les périodes 

par un espace (le logiciel vous préviendra en cas de saisie incohérente). Les périodes 
d’occupation doivent être entrées en ordre croissant, 8/12 14/18 et non 14/18 

8/12. Pour indiquer une limite à minuit, vous saisirez « 0 » en début de période et 
« 24 » en fin de période. 

 

Vous ne pouvez pas entrer directement une période à cheval sur deux journées, du 
type 22 h / 6 h, il faut la décomposer en deux, suivant le format 0/6 22/24 (et non 

22/24 0/6). 
 

Si l’occupation se termine, par exemple, à 19 h 30, décalez la tranche horaire d’une 
demi-heure ; l’impact sur les calculs sera minime. 
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3.3. Saisie des caractéristiques annuelles 
 

Pour chaque mois de l’année, vous pouvez préciser les périodes de fermeture : 
 

 
 

La définition des périodes de fermeture est basée sur l’année 2013. Pour saisir les 
périodes de fermeture sur un mois, utilisez le format 4/10 20/26, en ordre croissant 

et avec un espace en guise de séparateur. Vous pouvez entrer au plus deux périodes 
sur un même mois. 
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4. L’impression des profils 
 

Dans le menu d’impression, vous remarquez particulièrement les options 
d’impression du tableau des modes de fonctionnement : 
 

 
 

 

Vous obtenez ainsi, pour chaque heure de l’année, l’état de l’installation en chaud et 

en froid : marche, arrêt court, arrêt long, reprise (en réalité, lors du calcul, le logiciel 
fait encore une petite différence entre la « reprise après arrêt court » et la « reprise 

après arrêt long »). 
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