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1. Les systèmes de convecteurs 
 

Avant d’utiliser un module de calcul d’équipements, vous devez constituer un 
système, c’est-à-dire une sorte de feuille de style qui va recenser les caractéristiques 

techniques principales des locaux étudiés. Dans le cas des convecteurs, le système est 

d’ailleurs très simple et se limite pratiquement à la gamme la plus utilisée. Pour y 
accéder utilisez le menu d’accueil :  
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Vous obtenez alors l’écran de saisie des systèmes de convecteurs : 
 

 
 

Vous saisissez tout d’abord, pour chaque système, ses caractéristiques essentielles 

(dans le cas des convecteurs, cela se réduit au nom du système) sur une ligne du 
tableau [1]. Puis vous renseignez le tableau [2], qui dans le cas des convecteurs est 

lui aussi réduit au simple choix de la gamme par défaut. Remarquez la barre d’onglets, 

située entre les deux tableaux, qui vous permet de travailler au choix sur la banque de 
données (commune à tous les projets) ou sur les systèmes du projet en cours. La partie 

[3] est destinée à recevoir à moyen terme les images de produits fournies par les 
fabricants. La partie [4] fournit un certain nombre d’informations relatives au système 

en cours de saisie. 
 

L’utilitaire de gestion des systèmes de convecteurs épouse le mécanisme de 
fonctionnement des autres catalogues : parois, menuiseries, générateurs... Les 

indications générales relatives à l’utilisation des catalogues de ClimaWin peuvent être 
trouvées dans le fascicule Catalogues – généralités. 

 
La saisie des radiateurs fait appel aux banques de données Edibatec. Si vous ne 

trouvez que des tableaux vides en guise de banques de données, c’est probablement 
parce que le répertoire des banques de données ne coïncide pas avec l’endroit 

où elles sont installées sur le disque. Reportez-vous au paragraphe « Choix des 
répertoires » du  guide de prise en main de ClimaWin.  

  

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/16
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/1
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2. Utilisation du module 
 

Pour effectuer un calcul de convecteurs, vous devez avoir saisi au moins un local et 
le local doit être lié à un système d’émission convenable. Le calcul des convecteurs 

n’est pas disponible dans le cadre d’une étude par groupe. 
 

Pour accéder au calcul des convecteurs, vous utilisez ensuite le bouton  de la 

barre d’icônes horizontale de l’écran des bâtiments : 
  

 
 

Vous obtenez alors l’écran de saisie des équipements : 
 

 
 

Pour chaque élément de l’arborescence [1], et essentiellement dans le cadre des 

systèmes d’émission et des locaux, vous devez saisir dans le tableau [3] les 
caractéristiques complémentaires nécessaires au calcul des équipements. Si vous êtes 

positionné sur un local, vous devez également saisir les émetteurs [4]. Et de même, à 
l’échelon de l’unité, vous entrez les caractéristiques associées aux tableaux 

(regroupements de locaux).  
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La zone [5] est utilisée pour le tracé des réseaux hydrauliques ou des boucles de 

planchers ; vous pouvez donc la supprimer au moyen du bouton  (en haut et à 
gauche de la zone [1]). 

La zone [2] et le système d’onglets qui la surplombe vous permettent d’obtenir les 
principaux résultats associés aux émetteurs.  
 

 
 
 
 

3. La saisie 
 

3.1. Au niveau du bâtiment, de la zone et du groupe 
 

Il n’y a pas de saisie spécifique, et vous pouvez simplement modifier le nom de 

l’entité courante : 
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3.2. Au niveau du système d’émission 
 

Vous saisissez ici les caractéristiques communes à toutes les unités (ensembles de 
locaux) : 

 

 
 

 

→ La fonction de l’émission ne peut être modifiée ici : elle est définie dans l’écran 
des bâtiments. 

 
→ Le type d’émetteur : pour obtenir un calcul, vous devez choisir Convecteur ou 

Radiateur à accumulation. 
 

→ La feuille de style : c’est le système de convecteurs que vous voulez utiliser. 
 

→ Remarquez le champ Tolérance. Il a une influence sur les propositions 

automatiques de radiateurs. Par exemple, avec une tolérance de 3%, le logiciel 
pourra vous proposer un convecteur de 970 W pour couvrir des déperditions de 1000 

W. 
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3.3. Au niveau de l’ensemble de locaux : les tableaux 
 

Vous saisissez ici les caractéristiques des tableaux (regroupements de locaux). Il faut 
en particulier relier chaque tableau au système d’émission convenable, qui sera proposé 

par défaut pour chaque local : 
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3.4. Au niveau du local 
 

La saisie des locaux se décompose en deux parties : les caractéristiques générales et 
les propriétés des émetteurs. 

 

3.4.1. Les caractéristiques générales 
 

Vous saisissez notamment le système d’émission attaché au local. Pour que vous 

obteniez un calcul, le type d’émetteur défini dans le système d’émission doit être 
Convecteur ou Radiateur radiant. 

 

 
 

 
Les déperditions totales font l’objet d’une proposition automatique, de même que 

les déperditions majorées (le pourcentage de majoration est saisi avec l’émission). Ce 
sont ces déperditions majorées qui seront utilisées pour le calcul. 

Notez encore la présence d’un champ Gamme annexe, par le biais duquel vous 
pouvez utiliser deux gammes distinctes dans un même local. 

  
Vous pouvez également modifier à volonté le nombre d’émetteurs. 
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3.4.2. Les émetteurs 
 

Vous pouvez intervenir sur la proposition automatique en ajoutant, supprimant ou 

modifiant des émetteurs. Il n’y a aucun inconvénient à ce qu’une pièce soit totalement 
privée d’émetteurs. 

 
 

Saisie des déperditions à compenser 
 
Avec l’affectation des déperditions à combattre, nous arrivons à une petite difficulté. 

Lors de la détermination automatique, ClimaWin est parfois amené à placer plusieurs 
émetteurs au sein d’un même local. Le logiciel répartit la charge de chauffage à parts 

égales entre les émetteurs. Par exemple, avec des déperditions totales égales à 1000 
W, on pourra obtenir : 

 

 
 

Il est possible que vous souhaitiez modifier la répartition proposée, par exemple pour 

affecter 600 W au premier radiateur. Mais si vous essayez de saisir directement cette 

valeur sur la première ligne, ClimaWin la rejette. En effet, à tout moment la somme 
des déperditions compensées par les radiateurs doit être inférieure ou égale 

aux déperditions majorées définies dans les caractéristiques générales du 
local. Vous devez donc commencer par diminuer la puissance affectée au deuxième 

radiateur, et seulement ensuite augmenter celle affectée au premier. 
 

Dans le cas exceptionnel où un même local accueille des radiateurs issus de trois 

gammes différentes, entrez successivement un radiateur de la gamme principale et un 

radiateur de la gamme annexe. Puis changez la gamme annexe (dans les 
caractéristiques générales du local). Vous pourrez ainsi utiliser une troisième gamme. 

Si le logiciel s'obstine à ne pas proposer de radiateur, vérifiez que vous n'avez pas 
saisi les contraintes de dimensions en centimètres (elles doivent être exprimées en 

millimètres). 
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4. La fenêtre de résultats 
 

 
 

Le quart supérieur droit de l’écran donne les résultats obtenus pour l’émetteur en 
cours. Sont également rappelés, dans la partie haute, les résultats obtenus pour le local 

avec le module de déperditions. Vous pouvez obtenir des résultats récapitulatifs en 
vous positionnant non plus sur un local, mais sur une unité, un groupe ou une zone. 
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5. Les impressions 

La saisie et les résultats peuvent être imprimés au moyen du bouton  : 
 

 
 

Les options disponibles dépendent de votre positionnement dans l’arborescence. Ici, 

c’est le local « Salon » qui est actif et vous avez donc accès à l’impression du chauffage 
pour ce local. Pour obtenir les impressions globales, il faut vous positionner sur l’unité : 

 

 
 
 
 

6. Questions et réponses 
 

Q : Comment se fait-il que le logiciel me sorte une puissance de 1100 W là 

où trente-sept ans d’expérience m’ont enseigné que 900 W doivent suffire ? 

 

R : La méthode NF EN 12831 prévoit une multiplication par 2 du débit d’infiltration à 

travers l’enveloppe. La méthode NF EN 12831 prévoit une multiplication par deux du 
débit d’infiltration à travers l’enveloppe. Lorsque vous choisissez de l’appliquer, cette 

disposition réglementaire, associée à la majoration définie dans le système d’émission, 
peut conduire à des puissances de radiateurs élevées. 
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