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Introduction

La fonctionnalité d'export ArchiWIZARD = Clima-Win a pour but 'échange privilégié de données nécessaires au calcul
réglementaire. Cet échange se fait via un fichier .awcw créé par ArchiwWIZARD au sein du module RT2012 et importé par
Clima-Win.

NB : cet échange est unilatéral : les données transitent uniquement d'ArchiwWIZARD vers Clima-Win.

L'export AW->CW est introduit dans les versions suivantes :

N ArchiWIZARD v2.4.0
N Clima-Win v4.0.25.1
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L export AW->CW etape par etape

Etape Dans ArchiWIZARD, ouvrez votre projet et menez a bien votre étude.
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Une fois votre projet optimisé, cliquez sur licone Clima-Win placée dans linterface du module
réglementaire. Une boite de dialogue pour I'enregistrement du fichier d'échange .awcw s'ouvre.
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Dans le menu « Import », cliquez sur ArchiWIZARD. Une boite de dialogue s'ouvre pour
limport du fichier .awcw. Sélectionnez le fichier enregistré précédemment et cliquez sur
ouvrir.

[Whse_praget AW W 57 TF
[Echier Sktaces fibio-Tach  ionnées thermicgons | fmpost | sy e

e 0 @ l‘;.g 1) P o) oo waw 0s arees e wesue| 2 oo [
s savsnnee Troe ge tain e
it des propts inudes inchies dans be projet en cowrt
| Botimestis) Chma. i o
Chencher s Lisers P Lo et & ~ @ Ripertoe N 1
il
" I =
wm Fogarier dara ., Febvers MWW - o
— I—— 3. Mom B Mo be Type
EF S Menpreiet A0S AWARNIALS Pk A
Emplatements
sécents
Bereau
=
Escthagurs
03 21 septernibes 2012 e, B - ., -
Nl version de Clama Win, |
| M footsepopomfion e e S o~
el ]
verion 48 40 1 septembee 211 [
) 20 septermibee 2012 Dewbripeajet | Compitmerns || Bone secormtie || DPE mewt
1 Mise b jour de s baue de donndes [DEEATIC e s prooget
Atlpetc (sate de domnées BAT) e e =
Slama oot e
1322 septemiben 211
Nowreete version de Ciema Win
Comsuier n bute s mses  jour
T
3 8 septembes 2012
Peamin de conssnune
M i fou die la base e dhormsées EDUBATEC e
Dimple (stimes tharmedynamiques K101 @ Nan soumi. Souemis 4 08 Soumn 4 PC
Date.
— e ER

T

e mprmsios Catwogun, ety Cacus Igpos/bpont mdaton

AP £-5-8 ¢#-A-J 8
[ Cataisguns [ .3

sl
— a
[ovoe s coeme o |
i D B
e
4 Comptants lta e | ) menaue
5 | -2 s [r— .
= | Ly centrances
. —[p—:mm — .
A .’r"' . Dép 1 GRONDE Aitude 161 m Ste  BORDEALD: MERIGNAC  Béo 1 3570 points
- e Date BC: 2500-2012 I B N COURS. SHON BT 327,30 = Eiomas ; 63.50 points |
> - e
L I meeia 1 |
.- B o 11 M 2007 e, werticnd 300 = Conformité Bbic du bitiment
= £ Pbte 1.1 Puanchie hat, herizontal 130 -
- 2 1.1 a3 = Y o |
B Piere L1 Mo 2997 s, wertienl 122 ey am - (] a8 .
B Pieee L1 Mo 119 s, wertieal 123 Pévrien 2 - ox ey |
B Pieoe L 3 v wertical, T34 [ (2] - o iy
B Pk L1 7, ertical 73 = . s s |
= Pl P 6 o . -
Pubon L.l Wb 117" puc, vertical 730 ] o o |
Fiboe 1L Mot 30 v, werical, 135 = ot 0%
Pubon 1.1 Wbt 05, vertica 239 st o [
I e E— ox [ |
S Preoe 1.2 Prancies b, hovizostal 13 e 00 Lo |
Fiboe 1.3 115" v, verticnl 202
X ¥ [— i om
Pubce 1.2 M 35° o, verticl_ 120
hbe 1.2 Pamive 355", i 4 392 | DSSSm = o a4
[y — Arie | s - 1 £ aw |
S = K S—r
@ Pece 1.3, 205" v, et 2% +  Résulats mensuels Bbio |
T mber 1.3 et hanst, hevizostal 21
0 b 1.3 Pranine b, hsizmtal_ 138 +  Répartition mensuslie du Bbio par poste
B P 1.3 M 1187 s, verticnl_292 |
ok L L LUF it 8 +  Récapitulatif des Baies
B P 1.1 M 2087 v, verticl_ 138 '|
N S
B P 1.8 205 o, wertical 233
i Poeos 16 Wb 135 e, wartical 333 |
) Pt 14 Planchas hat, hsrcontal 254
) P L4 Pianchar ba, hirizontal 135 |
B Pece L4 395 v el 736 -
A P 1.2 s 2 e
INDIQUEE LA REFERENCE DE LETUDE.




Documentation technique SIE-2012-DTAWCW-rev.0

ArchiwWlZARD = Clima-Win

Arborescence AW = Arborescence CW détaillée

Dans le module réglementaire RT2012 d'ArchiWIZARD, il a été choisi de structurer les données du projet RT2012
rigoureusement selon le modéle décrit par la méthode Th-BCE. Cette approche se démarque de l'arborescence
présentée dans Clima-Win.

De plus, pour plus de lisibilité, dans linterface des modules RT2012 d'ArchiWIZARD, les parois opaques et ponts
thermiques sont groupés selon les critéres suivants :

N Parois opaques: groupe de paroi défini dans ArchiWIZARD / Orientation / Inclinaison /
Contact avec un espace tampon

N Ponts thermiques: classe de pont thermique définie dans ArchiWIZARD / Orientation /
Inclinaison

L'export AW—>CW a donc été développé dans le souci de permettre a l'utilisateur familier de Clima-Win de poursuivre
une étude débutée sur ArchiWIZARD, sans devoir modifier ses habitudes de travail. Des adaptations ont donc été faites
afin de respecter l'arborescence détaillee de Clima-Win.

L'utilisateur retrouvera donc dans Clima-Win I'ensemble des éléments constructifs (parois opaques, baies, ponts
thermiques) au niveau des pieces auxquelles ils appartiennent. Les baies sont portées par les parois opaques de méme
que les ponts thermiques.
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Spécificités de I'export AW—>CW

Export des parois opaques

Les parois opaques extérieures (utilisées dans I'arborescence des modules RT2012 d'ArchiwWIZARD] ainsi que les parois
opaques intérieures (non nécessaires au calcul réglementaire) sont exportées.
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Vue des parois opaques dans Clima-Win aprés import dun fichier. awcw

Export des baies

N Masques lointains azimutaux

La méthode Th-BCE requiert une description des masques lointains azimutaux par des hauteurs angulaires par pas de
10 sur les 180° vus par I'élément masqué.

Les masques lointains azimutaux calculés par ArchiWIZARD pour les baies sont fournis a Clima-Win. Cependant Clima-
Win ne permet pas de les afficher/éditer de la méme facon qu'ArchiwWIZARD. Ces données provenant d'ArchiwIZARD
sont cependant conservées par Clima-Win et fournies au moteur de calcul réglementaire au lancement du calcul.

NAV

7Represem‘a[/bn des masque omta/ ) et proches dans ArchiWIZARD
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Export des ponts thermiques

N Division des ponts thermiques

Dans Clima-Win, les ponts thermiques doivent étre saisis au niveau des parois.

Or, un pont thermique constitue la jonction entre plusieurs parois. Il a donc été choisi de diviser les ponts thermiques en
fragments associés a chacune des parois dont ils constituent la jonction.

Chacun des fragments voit son coefficient psi et les facteurs solaires associés divisés par le nombre de parois.

Exemple :

Facade / refend

Murs angle rentrant / refend
Murs angle sortant

Murs angle rentrant

Tokure / mur
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Horizontale 2005 ---  Plancher bas sur terre plein / refend 1 0.150
Verticale 2005 --- Fagade / refend 1 0070
l lMurs angle sortant |
Horizontale 2005 L9 | Plancher intermédiaire 1
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N Orientation des ponts thermiques

Dans la méthode Th-BCE, les ponts therrmiques sont définis par leur orientation et leur inclinaison.

Dans ArchiWIZARD, ces paramétres sont définis en calculant la moyenne des orientations et inclinaisons des parois
constituant la jonction. Dans Clima-Win, les ponts thermiques saisis sur une paroi prennent |'orientation et l'inclinaison
de la paroi.

De ce fait, dans un souci d'équivalence, dans le cas d'une étude menée sous Clima-Win aprés import d'un fichier .awcw,
I'orientation et inclinaison calculées par ArchiWIZARD sont conservées en arriére-plan et fournies au moteur de calcul
réglementaire au lancement du calcul.
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Limitations de ['export AW=>CW

Modes de calcul

L'échange est limité aux données nécessaires au calcul du Bbio (mode de calcul Th-B). Limport dans Clima-Win des
données concernant les équipements n'est pas géré.

Toutefois les données exportées sont utilisables pour tout mode de calcul sous Clima-Win.

Compositions de parois

Les compositions détaillées de parois ne sont pas échangeées.

Masques proches des baies

Les masques proches des baies sont définis dans la méthode Th-BCE RT2012 par différents parametres dont une
dimension de I'élément masqué, cest-a-dire sa hauteur (masque horizontal/casquette) ou sa largeur (masque
vertical/flan).

Dans ArchiWIZARD, les dimensions de la baie et les dimensions de I'élément masqué intervenant dans la définition du
masque proche peuvent étre décorrélées. Dans Clima-Win, les dimensions de la baie sont utilisées pour définir sa
surface et son masque proche.

Du fait de cette différence de prise en compte des baies, des différences de résultats peuvent étre observés dans les cas
suivant :

N Baies non rectangulaires (triangulaires, rondes,...)
N Baies portées par plusieurs parois

En effet, dans le cas de baies non rectangulaires, pour lesquelles la surface ne correspond pas au produit de la largeur
par la hauteur.

De méme, lors de l'export vers Clima-Win, si une baie est portée par plusieurs parois, celle-ci est découpée en autant de
fragments que de parois opaques la portant, soumis a 'ombrage du méme masque proche. La surface de chacun des
fragments ne correspond alors plus aux dimensions définies dans les masques proches (dimensions de la baie entiére).

L'utilisateur est informé de l'occurrence de ces cas particuliers dans son projet par un message davertissement lors de
I'export.

Validation de I’export AW->CW

i condU|re a des ecarts de quelques lelemes de points de Bbio entre ArchiWIZARD et
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