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1. Chaudieres, PAC et ballons solaires

C’est dans le catalogue des générateurs que vous importez ces éléments. Le principe est
absolument identique quel que soit le type de matériel concerné, que ce soit dans le cadre de
’importation en ligne ou de ’importation locale.

1.1. L'acces au catalogue des générateurs

Projet ClimaWin - 12-07-2019 (STD / RT 2012)
Fichier Utilitaires Biblio-Tech | Catalogues | Projet Eguipements Etudg Import  Aide

B 5 50 G ITEIL

ClimaWin Sais

%.’J Produits de construction et équipements

ORéper‘tmn"!’A— Environnement »
Rechercher @ Projets ré rl:l: Enveloppe N
Pour accedgr au catalogue des generateyrs, By s hom du projet
vous vous positionnez sur le menu d’accueil et = Projet Clima— imaWin - 12.07 201
vous utilisez loption Générateurs de W sencetens
Catalogues : ! Composants du calcul BEPOS/DIES
P Systémes 3

ﬂ- Installations photovoltaiques
|

Vous pouvez également vous servir du bouton ‘ de la barre d'outils de l'écran des batiments:

Projet ClimaWin - 12-07-2019 (STD / RT 2012) - [Etude des batiments]

Etudg Impressions  Import / Export  Catalogues  Assistants  Calculs Eguipements Aide

CELLEHE ¢ RO s eNE_ ——W L=Eid P

Etude Echange Catalogues Calculs Réglementaire Simulation  Equip..
Saisie et résultats rapides Résultats détaillés
) Nouvelle\étude
B SYSTEMES
Ty E-{f) sAMENTS
M pstimant

Voyez le fascicule Catalogues - générateurs pour plus de détails quant au principe de saisie d’un
générateur.
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1.2. L'importation d’'un générateur depuis la bangue
locale : exemple d’'une chaudiéere

Pour importer un élément de la banque Edibatec, placez-vous sur le champ Référence produit et
utilisez le bouton Produit fabricant :

Générateurs

Référence Production du générateur Type de générateur Référence produit - ﬁ
1 Chaudiere ChJ/ECS "‘"‘" o

Chaudiére gaz ou fioul

— Caractéristiques Valeurs [

Puissance nominale en chaud

Puissance intermédiaire

1
5

— 8 Type détaillé du générateur
9

Type d'énergie

—— 12 | Ventilateur du cété combustion

| 16 | Certif. rendement 100% Pn

— 18 | Certif. rendement part.

i 21 | Certification pertes a I'arrét

— 28 | Conso élec. auxiliaires a Pn

i 29 | Puiss. élec. a charge nulle

1 30 |Statut temp. mini fonc.

] 31 | Temp. mini fonctionnement

— 193 | Présence ballon d'eau intégré

— 220 | Cogénération

w
"\ Générateurs de la banque i Générateurs du projet; \ v

| Saisie directe | | | Générateur type | | Produit fabricants (banque de données EDIBATEC)l | Base EDIBATEC sur Internet
INDIQUEZ LA REFERENCE D'UMN PRODUIT TYPE QU D'UN PRODUIT FABRICANT.

| e ‘

Vous accédez ainsi a la page principale de U'importation Edibatec, ou vous disposez de deux
méthodes de recherche:
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1.2.1. La recherche directe

Chaudiéres gaz ou fioul

2347 prodhits

Référence commerciale =8
= ACY

—

Origine des données

Type de chaudiere

Domaine d'utilisation

ot [ GENERIQUES
B GRETEL
T HOVAL
= g OSRTL
Energie fn RIELO

Puissance nominale (kW)
O 0.00 0.00
Volume de stockage ECS (I}
O 0.00 0.00
Présence d'un module de

cogénération

Hybride

[ De Ditrich
‘B E.LM. LEBLANC

SAUNIER DUVAL
VALLLANT

[ VIESSMANN
WEISHAUPT

R WOLF

\ o sélectionner

e rermer

o1a1s

Vous commencez par choisir un fabricant dans la liste, puis vous utilisez le bouton pour
développer ’arborescence et obtenir les gammes proposées :

x
Chaudires gaz ou fioul
2347 prodhits
Référence commerciale SN -] caraue de domnees |
[ ACY
— T

Origine des données

Type de chaudiere

Domaine d'utilisation

Fonction
Gaz NaturelVarmax
Hybride Gaz Solaire Perfisol Hybrid Duo (parte chaudiére)
e Hybride PAC gaz-Hynéa Hybride Duo {partie chaudiére)
Energie Hybride PAC gaz-Hysaé Hybrid (partie chaudiére)

Puissance nominale (kW)

R AUER
O 0.00 0.00 [l BOSCH

[l CHAFFOTEAUX
Volume de stockage ECS (1) [R CHAPPEE

FB COLLARD ET TROLART
O 0.00 0.00 Fi DAIKIN

Présence d'un module de
cogénération

Hybride

& équiper dun brileur-Condenseco

Chauffage + ECS acaumuiée-Effinox Condens Duo 5000
Chauffage +ECS accumulée-tiaia 2 Duo

Chauffage +ECS acaumulée-Naia 2Duo HE

Chauffage +ECS accumulée-Perfinox Candens Dus 5000
Chauffage +ECS Mo accumulée-iaia 2 Mo
Chauffage seul-£ffinox Condens 5000

Chauffage seulNaia 2.

Chauffage seul-Perfinox Condens 5000

Gaz Naturel ou Propane-Varfree

Gaz Naturel-Condensinox

Gaz Naturel-Varbiok

Gaz Naturel-Varino

Hybride PAC gaz-Hysaé Hybride (parte chaudiére)
Propane-Condensinox:

Propane-Varbiok

Propane Varino

DOMUSA TERNIK

‘A FERROL
‘B FRISQUET
[ GENERIQUES

VIESSMANN
WEISHAUPT
wWoLF

o Sélectionner

e rermer

o1ats

En cliquant sur la gamme de votre choix, vous obtenez la liste de ses produits :
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Chaudiéres gaz ou fioul

2185 prodhiits

Référence commerciale B & Banque de données
v

L 1

Origine des données
Type de chaudiére
Domaine dutilisation
Fonction
Energie
Puissance nominale (kw)

O 0.00 0.00
Volume de stockage ECS ()

O 0.00 0.00

Présence d'un module de
cogénération

ATLANTIC
% & équper dun brillewr Condenseco

Chauffage + ECS accumulée-Effinox Condens Duo 5000
Chauffage + ECS accumulée-Naia 2 Due

Chauffage +ECS accumulée-Naia 2 Duo HE

i Chauffoge +ECS accumulée-Perfinox Condens Duo 5000
F4 Chauffage +ECS Miro accumuléeNaia 2Micro

[) Naia 2Micro 25

[ Naia 2Mir0 30

@ a2 55

() Naia 2Micro 25

[) Naia 2Micro 30

[ Naia 2Micr0 35

Chauffage seul-Effinox Condens 5000

Chauffage seul-aia 2

Chauffage seul-Perfinox Candens 5000

Gaz Naturel ou Propane-Varfree

Gaz Naturel-Condensinox

Gaz Naturel-Varblok

Gaz Naturel-Varina

Gaz Naturel-Varmax

Hybride Gaz Solaire-Perfisol Hybrid Duo (partie chaudiére)
Hybride PAC gaz-Hynéa Hybride Buo (par e chaudiére)
Hybride PAC gaz-Hysa Hybrid (partie chaudiére)
Hybride PAC gaz-Hysaé Hybride (partie chaudiére)
Propane-Condensinox

Propane-Varblok

B Propane-Varino
AUER

BOSCH
CHAFFOTEAUKX
CHAPPEE

DAIKIN

DOMUSA TEKNIK
De Dietrich

Eco

ELM LEBLANC
FRISQUET
GENERIQUES
GRETEL

Les caractéristiques détaillé
Il suffit de

" sélectionner

Référence commerciale

URL: Notice du produit

Origine des données

Marque de qualité CLEA

Type de chaudiére

Fonction

Energie

Puissance nominale

Puissance intermédiaire
Rendement i 100% de charge
Statut rendement 3 pleine charge
Rendement 4 30% de charge
Statut rendement 3 charge partielle

Statut consommations auxiliaires 3 Pn

Consommation des auxi res aPn.
Statut pertes a charge nulle

Pertes a charge nulle

Puissance électrique des auxiliaires  charge nulle
Température mini de fonctionnement

Delta Tsi <>30K

Ventilateur coté combustion

Puissance électrique du circulateur

? Présence d'un module de cogénération

e rermee

Naia 2 Micro 35

tlantic-th Tiption

r0-25-30-35

Produit saisi par un adhérent EDIBATEC
Oui

Condensation
Chauffage et ECS avec stockage tampon intégré <= 10L
Gaz naturel
260K

84 kW

97.30 %

Certifiée

108.50 %

Certifiée

Mesurée

310w

Mesurée

30W

3.00W

20.00 “C

30K

Ventilateur présent
W

MNon

o385 o

V Selectionner

caractéristiques:

u produit courant apparaissent dans la partie droite de la page.

le produit pour le récupérer finalement avec U’ensemble de ses

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Générateurs] - x
Eichier
el Hanm B2
Catalogue Transferts
Rétérence ‘ Froduction du générateur Type de générateur Référence produit ~ -
1 |Chaudiere gaz ChfECs Chaudiére gaz oufioul Naia 2 Micro 35
2
3
]
5
—
==
— Caractéristiques Valeurs ~
— 1| Puissance nominale 26010
b 5 | Puissance intermédiaire Bl
= 8 | Type détailié du générateur Chaudiére condensation
[ 9 | Type aénergie Gaz
[ 12| Venfilateur du c31é combustion Ventilateur présent
[ 16 | Certik. rendement 100% Pn Valeur certifiée
[ 17| Rendement a charge 100% Pn 973%
[ 18 | Certit. rendement part. Valeur certifiée
[ 19 | Rendement charge partielle 1085%
— 21 | Certification pertes 3 Iarrét Valeur mesurée
[ 2 |Pertes alarét BwW
[ 28 | Conso élec. ausiliaires a Pn W
[ 29 | Puiss. élec. 3 charge nulle 3w
[ 30 | Statut temp. mini fonc. Valeur mesurée
[ 31| Temp. mini fonctionnement 20°C
[ 193 | Présence ballon d'eau intégré Générateur sans ballon
[ 220 | Cogénération Pas de module de cogénération
[ v
Générateurs de la banque },Géné projt, 9

o Valider

¢ apandon

Attention! BBS Slama ne peut garantir que toutes les caractéristiques ont été
correctement renseignées par les fabricants. Il vous appartient de le vérifier.
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1.2.2. La recherche par critéres

C’est dans la partie gauche de la page que vous choisissez les critéres a appliquer :

Chaudires gaz ou fioul

L 1]

Origine des données

Type de chaudiére

Domaine d'utilisation

Volume de stockage ECS (1)

Ooe| oo :| oo

Présence d'un module de
cogénération

Hybride

913/2347 produits

COLLARD ET TROLART
DAIKIN

DOMUSA TEKNIK
De Dietrich
E.LM, LEBLANC
FERROLT
FRISQUET
GENERIQUES
GRETEL

HOVAL

OERTLL

SAUNIER DUVAL
VALLLANT
VIESSMANN
WEISHAUPT
wWoLF

B remer

La liste des produits disponibles est ajustée en conséquence, et vous choisissez puis rapatriez un

produit au moyen des boutons de développement et du bouton

paragraphe précédent):

Chaudiires gaz ou fioul

Référence commerciale

L ]

Origine des données

Type de chaudiére
Domaine d'utilisation
Fonction

Energie

Puissance nominale (kW)

o o]

Volume de stockage ECS (1)

O 0.00 0.00
Présence d'un module de

<cogénération

Hybride

925/2191 prodhiits

Banque de données
acy

Op

ATLANTIC
Chauffage +ECS accumulée£ffinox Condens Duo 5000
Effinox Condens Dug_502-

Chauffage + ECS accumuiée-Naia 2 Duo
Chauffage + ECS accumuiée-Naia 2 Duo HE
Chauffage +ECS accumuiée-Perfinox Condens Duo 5000
Chauffage + ECS Miaro accumuie-Naia 2 Micro
Chauffage seul-Effinox Condens 5000
Chauffage seul-Perfinox Condens 5000
Gaz Naturel ou Propane-Varfree
Gaz Naturel-Condensinox
Hybride Gaz Solsire-Perfisol Hybrid Duo (partie chaudiére)
Hybride PAC gaz-Hynéa Hybride Duo (partie chaudiére)
Propane-Condensinox

AUER

BOSCH

CHAFFOTEAUX

CHAPPEE

DAIIN

DOMUSA TEKNIK

De Dietrich

ELMLEBLANC

FERROLL

FRISQUET

GENERIQUES

GRETEL

HOVAL

OERTUI

Référence commerciale
URL: Notice du produit

Origine des données
Marque de qualité CLEA

Type de chaudiére

Fonction

Energie

Puissance nominale

Puissance intermédiaire
Rendement & 100% de charge
Statut rendement 3 pleine charge
Rendement 3 30% de charge

Statut rendement 3 charge partielle

Statut consommations auxiliaires a Pn
Consommation des auxiliaires a P
Statut pertes 3 charge nulle

Pertes i charge nulle

Puissance électrique des auxiiaires 3 charge nulle
Température mini de fonctionnement

Delta Tsi <»30K

Ventilateur coté combustion

Type de ballon

Statut des pertes thermiques

Pertes thermiques

Constante de refroidissement

Volume de stockage ECS

Type de gestion du thermostat du ballon.

Hystérésis du thermostat du ballon

Hauteur échangeur

Numéro de la zone contenant le systéme de régulation
Température maximale du ballon

Puissance Electrique du circulateur

Présence d'un module de cogénération

G remer

V Selectionner

Effinox Condens Duo 5028

tlantic-pac-chaudieres.fr/chaudieres-sol

(comme dans le

I ondens-5000-¢

ffinox- condens-duo-5000
Produit saisi par un adhérent EDIBATEC
Oui

Condensation
Chauffage et ECS avec ballon intégré > 101
Gaznaturel

217 kW

931w

9660 %

Certifiée

10830 %

Certifiée

Mesurée

480W

Mesurée

600W

2000W

2000°C

0K

Ventilateur présent
Vertical

Valeur certifiée

181 W/K

034 Wh/24h.1.K

1281

Chauffage permanent
50°C

0.00

Zone2

70.00°C

oW

Non
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1.3. L'importation d’un générateur depuis la bangue en
ligne : exemple d’'un chauffe-eau thermodynamigue

Pour accéder a la banque Edibatec en ligne, placez-vous sur le champ Référence produit et utilisez
le bouton Base Edibatec sur Internet :

Générateurs

Référence Production du générateur Type de générateur Référence produit - .
1 Chauffe-eau exemple ECS Systéme thermodynamique

i Caractéristiques Valeurs [l

— 10 Ene[gie

i 45 | Systéme thermodynamique ECS

— 54 | Statut des données

— 131 | Statut pivot COP

i 137 COP

— 140 | Puiss. absorbée

— 146 | Limite temp. sources

i 155 | Fonctionnement a charge réelle

— 181 | Statut part élec. aux

i 182 | Part puiss. élec. aux. chaud

— 193 | Présence ballon d'eau intégré

\Générabeurs de la bangue J\Générah&urs du proJet,f / ]

I saisie directe | | | Produit fabricants (banque de données EDIBATEC) | | | Base EDIBATEC sur Internet |
INDIQUEZ LA REFERENCE D'UN PRODUIT TYPE OU D'UN PRODUIT FABRICANT.

Vous choisissez le type de pompe a chaleur, puis le fabricant, par exemple:
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@ Sortir
| Mavigation Internet
| e Frécedente @ Sommaire e Suivante Telécharger
@ RIELLD ﬂ STIEBEL ELTRON & systemair @ Sauniar Duvel ~
SAMSUNG
RIELLO ELECTRONICS STIEBEL ELTRON SYSTEMAIR SAUNIER DUVAL
FRANCE
i ; TR -
SsTechnibal Thermor naina & TRANE
TECCONTROL TECHNIBEL THEREMOR TOSHIBA TRANE
@Vai“ant VIEEMANN -weishaupt- || @_@-
TRESCO VAILLANT VELUM VIESSMANN WEISHAUPT \_/
Logo non Logo non
LERY
YU disponible yack disponible
WOLF WESTPOINT YACK YORK
W

Si le fabricant que vous cherchez n'appardit pas dans la liste, c'est probablement parce que
votre projet est du type «RT pour l'existant»; et les pompes a chaleur les plus récentes ne
sont renseignées que pour la RT 2012. Il faut alors revenir au menu d'accueil et vous placer sur
un projet en saisie standard:

Projet ClimaWin - 19-11-2019 (STD / RT 2012) @ - O X
Fichier Utilitaires  Biblio-Tech Catalogues  Projet  Eguipernents étudg Import  Aide

s oRE@w @ Lk b E[mE

ClimaWin Assistance Projet Saisies spécifiques Etude

L’étape suivante consiste a choisir une classe, puis une gamme :
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Consultation OMLIMNE de la base de dennées EDIBATEC

THERMOR

électrique

Pompe a chaleurs et systémes thermodynamiques 4 compression

|

o Air ambiant Appeint élec-Aéromax 5 VM

Air ambiant Appeint élec-Aéromax 5 VS

Air extrait-Aéromax VMC 4

Air extérieur Appomnt élec-Aéromax 5 VM

Adr extérieur Appoint élec-Aéromax 5 VS

NAGANO CASSETTE

NAGANO CONSOLE

L ]
L ]
-
L ]
o Air extérieur Appoint élec-Aéromax Sphit
L ]
L ]
L ]

NAGANO MURALE

Puis vous choisissez un produit :

Consultation ONLINE de la base de données EDIBATEC

ﬂ Sortir

Mavigation Internet

@ Précédents @ Sommaire @ Suivante

Télécharger

— LN

THERMOR

Pompe a chaleurs et systéemes thermodynamiques 2 compression

électrique

Air extérieur Appoint élec-Aéromax S VM

o Chauffe eau thermodynamique autonome sur air extérieur - Boitier de commande - mode auto, manuel éco, absence. boost et info - Connecté -

Pilotable par smartphone - NF Electricité performance

» Mise & jour le - 10-09-2020

ml  Liste des produits

\ Aeromax 5 VM 100L
o™ Adromax 5 VM 1501

Page 10/ 13

ClimaWin - Importation Edibatec




Vous obtenez le détail des caractéristiques du produit, et il ne reste plus qu’a B recchage
générateur :

Consultation ONLINE de la base de données EDIBATEC

cl Sortir
M avigation Intemet
@ Précedente @ Sommaire @ Suivante Télécharger /
mmmmal  Détails
THERMOR ——
€ o~

Pompe a chaleurs et systémes thermodynamiques a compression Thermor
électrique

Air extérieur Appoint élec-Aéromax 5 VM

s Chauffe eau thermodynamique autonome sur air extérieur - Boitier de commande : mode auto, manuel éco, absence, boost et info - Connecté -
Pilotable par smartphone - NF Electricité performance
o Mise a jour le - 10-09-2020

mmmme  Fiche produit

/1

Signaler

Reéférence commerciale Agromax 5 VM 1301
Marque de qualité CLEA Oui
TTRT - Waticn duo neadoit hras 14

Le générateur est alors récupéré avec ’ensemble de ses caractéristiques.

Attention! BBS Slama ne peut garantir que toutes les caractéristiques ont été
correctement renseignées par les fabricants. Il vous appartient de le vérifier.
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1.4. L'importation d’un ballon solaire

Pour importer un ballon solaire depuis la banque locale ou depuis la banque en ligne, il suffit de
choisir «Ballon solaire » lors de la saisie du type de générateur. Le processus d’importation est
ensuite strictement analogue a celui que nous avons détaillé ci-dessus pour les chaudieres (banque
locale) et pour les appareils thermodynamiques (banque en ligne) :

Générateurs
Référence Production du générateur Type de générateur Référence produit ~
1 Ballon solaire exemple ECS Ballon solaire f s ,
— Caractéristiques Valeurs -~
| 194 | Type de ballon solaire
— 196 | Appoint intégré
| 199 |Volume du ballon
| 201 |Type de pertes thermigues
| 203 | Pertes thermiques ballon
| 204 |Temp. max. ballon
| 206 |Gestion du thermostat ballon
] 209 |Base : hauteur échangeur
— 210 |Base: n* zone régulation
] v
', Générateurs de Ia banque ), Générateurs du projet / / ll W
I Saisie directg | _| Produit fabricants {bangue dé données EDIBATECJ' |J Base EDIBAT.EC sur Internetl
INDIQUEZ LA REFERENCE D'UN PRODUIT TYPE OU D'UN PRODUIT FABRICANT.
|
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2. L'importation dans les batiments

Un certain nombre d’équipements peuvent étre importés pendant l’étude des

exemple lors de la saisie d’un systéme de ventilation :

batiments, par

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Etude des batiments] = pe
Etude Impressions Import/Export Catalogues Agsistants Calculs Equipements  Aide
N - g - B k- < - < E3 = L[| o
QB aES- ¢~ E-ToUBmE & A L= d P
Etude Echange Catalogues Calculs Réglementaire Simulation | |Equip...
® Saisie et résultats rapides. Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACV enveloppe
o|| = Prorrc ~ Locaux desservis par la CTA
& sistenes . N N
N Lo eimmens Surf. totale 68921 m! CEl 63321 m CE2 000 m
- ] BATIMENT 32 lagements Chauffée 62921 m'  Régl 68921 m*  EmisCh 68921 m*
o Losal Vélo 02 Climatisée 000 m* Régl. 000 m'  EmisFr 000 m®
= ! 5A5+Hall-Poussette - Fibre 02
! Local ENCOMB-transfo
x A SAS = Hall = Poussette 03 = = =
A Locivelos Sufaces | UBit RT Tic Baies Débit Ventl Déperd. Apports
o Ascenseur Cage 2
ofl Ascenseur Cage 3 = T s =
o etercoges ’ e = [ ]
A Excalier Cage 3 I e Atlantic O
- Zone-BATIMENT R-4-attique 2 | Référence du produit Saisie directe O
*; pats dinatiaee Systéme de ventilation 3 |Empiacement Alectérieur
- antic -
[® whicrieros-raios en cours de saisie 4| Systéme de traitement de rair /| roupeventision smple o 55) -
7B Logements traversants 14 | Description de I'échangeur yd Description simplifiée
524 ventilation - Hall 02 b e Tefeacite de 1 .
5% Ventilation - Hall 03 16 | Certification de I'efficacité de I'échangeur Efficacité issue d'une certification
|| Radiateurs basse température - Cage 02 17 | Efficacité de I'échangeur 00% -
u[\ﬂﬁJ- Distribution chaud 24 | Présence d'un by-pass Echangeur sans by-pass L
][] Distribution pianchers . e
74 P . 1
L1 Distribution chaud uissance vent 628w
® Emetteur ECS - Hall 02 | 75 —pursEance ventil. reprise en pointe 62.8W
@ Emetteur £CS - Hall 03 76 | Puissance vent. souffiage en base 00W
BB et -T4- 0201003 77 | puissance ventil. souffiage en pointe 00w
B R-1-T3-02.01.001 - ;
MW R-1.73.03.01.003 82 | Classe d'étanchéité en extraction Classe A B
M R-1-T4-03.01.001 83 | Classe d'étanchéité en soufflage Classe A
M R-2_74-02.02003 = = >
M R-2-T3-0202000 84 | R. thermique extraction HVC 0.600 m*K/W.
P R.2_T3.03.02003 85 | R thermique soufflage HVC 0.000 m*K/W
PR B2 _T4.03.02001 86 | Lien avec un puits dimatique Pas de puits climatique associé
MW R-3_T4-02.03.003 - - N
M R-3-73-02.03.001 87 | Lien avec un puits hydraulique Pas de puits hydraulique associé
B R-3-T3-03.03.003 96 | Rafraichissement nocturne Pas de rafraichissement nocturne
M R-3.74-03.03.001 102 | d¥ reprise chautfage 00°C "
M R-soT4-02.04003 . - .
B Res 730204001 104 |dT reprise climatisation 00°C o
B R-soT3-03.04003 136 | Rafraichissement adiabatique en été Absent
B ResoT4-03.04001
B attique - T3 -0205.002
BB attique T3 -02.05.001
R Attique - T3 -02.05.001 v
v | Avertissements et erreurs v

INDIQUEZ LA REFERENCE FABRICANT.
Choisissez le produit sur liste.

1 Pas de référence fabricant | ) Produit fabricant | Accés mtemetl

Saisie directe

Le processus d’importation est ensuite identique a celui que nous avons détaillé au chapitre

précédent pour les chaudiéres (banque locale) et pour les pompes a chaleur (banque en ligne).

ClimaWin - Importation Edibatec
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