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1. Trouver le fichier d’installation 
 

Le fichier d’installation se trouve sur notre site : 
 

 
 

Choisissez ensuite Pilotes : 
 

 
 
Puis déployez la rubrique appropriée à votre type de clef. Pour une clef SuperPro, un 

choix additionnel vous est proposé : 
 

http://www.bbs-logiciels.com/telechargements/pilotes/
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En règle générale et sauf indication contraire de notre part, vous choisirez le premier 
fichier, SetupSentinel.exe. 

 
Remarquez l’option proposée dans la troisième colonne, Désinstallation forcée des 

pilotes. Vous y aurez peut-être recours si la procédure décrite ci-après ne donne pas 
les résultats escomptés. 

 
 

 
 
 

 

 

2. Enregistrer le fichier 
 

Avant de pouvoir exécuter le pilote de clefs, vous devez l’enregistrer sur votre poste 
de travail. Mais pour le retrouver ensuite, encore faudra-il savoir où il a été enregistré. 

Voici une procédure sûre pour Chrome et Firefox : placez-vous sur le fichier à 
enregistrer et faites un clic droit : 
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Vous choisissez ainsi l’endroit où va être enregistré le fichier.  
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3. Installer le pilote 
 
Pour lancer l’installation, vérifiez tout d’abord que la clef n’est pas branchée. Puis 

rendez-vous dans le répertoire où vous avez enregistré le fichier. Pour cela ouvrez 

l’explorateur Windows, par exemple par la combinaison de touches , et dirigez-

vous vers le répertoire approprié. 
 

L’installation ne peut être réalisée qu’en mode administrateur. Placez-vous donc 
sur le fichier et effectuez un clic droit, puis choisissez Exécuter en tant 

qu’administrateur : 
 

 

  
 

Le logiciel d’installation est alors lancé : 
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Vous choisissez le type d’installation souhaité puis cliquez sur . 

L’installation commence. 

Vous n’avez plus à intervenir. Pour être tout à fait sûr que l’installation est bien 

validée, vous pouvez relancer votre machine, mais en principe ce n’est pas nécessaire. 
 
 
 
 
 

 

4. Si le problème persiste : désinstaller le pilote 
 

Si la procédure a échoué, c’est-à-dire si la clef n’est pas trouvée au lancement de 
ClimaWin, ClimAudit ou Éco-Diag, désinstallez le pilote. Pour cela fermez les 

applications BBS Slama susceptibles d’utiliser la clef (ClimaWin, ClimAudit, Éco-Diag, 
...) et débranchez-la. Puis essayez de passer par le panneau de configuration de 

Windows, par exemple : 
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Il arrive cependant que ce procédé ne puisse être utilisé. Dans ce cas nous vous 
proposons de procéder comme suit : 

 
Allez sur notre site, dans votre espace client : 

 

 
 

 
 

Choisissez ensuite Pilotes : 

 

http://www.bbs-logiciels.com/telechargements/pilotes/
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Puis intéressez-vous à la rubrique Désinstallation forcée des pilotes : 

 

 
 

Si vous ignorez la nature de votre système (32 ou 64 bits), voici la procédure à suivre 
pour le déterminer avec Windows 10 : dans le menu de Windows, choisissez 

Paramètres, puis Système. Choisissez ensuite Informations système. Le type de 

système est alors affiché : 
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Choisissez maintenant l’archive SSDCleanup à utiliser et enregistrez-la comme vous 

l’avez fait pour le fichier d’installation. Puis ouvrez le répertoire où vous venez 
d’enregistrer l’archive, par exemple : 

 



Installation du pilote de clefs          11 

 

 
 

Ouvrez l’archive et exécutez le fichier SSDCleanup***.exe qui s’y trouve. Puis 

reprenez le processus d’installation. 
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