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1. Présentation

Le calcul des sensibilités pour la RT 2012 est prévu par I'annexe VI de I'arrété du 26 octobre
2010. Nous allons prendre ici pour base une étude déja saisie:

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Etude des batiments] - x
Etude Impressions Import/ Export Catalogues Assistants Calculs  Equipements  Aide
- = L —
e i MH&'G"N' i.='|_?'§»l‘-. dfl v oa Ak v i | == u"lb
Frude e s Calculs Eepirmennen smrem e
dl A PR iR Saisie et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACV enveloppe
) =] PROJET C A RT 2012
S Dg ;;T;’\;::s Bbio 602 points BbioMax 560 points
B -] BATIMENT 32 logements Cep 565 KiWhep/m® CepMax 560  kiWhep/m®
- o Local Vélo 02 CepSpe 585 kWhep/m®  CepMax+12 680 kWhep/m®
A SAS~Hall-Poussette=Fibre 02
# Local ENCOMB=transto
X o 585 - il - Poussete 03 Surf UBSt |RT | Tic E+C- Baies Débit Ventih Déperd. A
A Locaveis 03 urfaces  UB3t i Ex aies Débit Ventil. Déperd. Apports
FS off Ascenseur Cage2
ol Ascenseur cage 3
oA Escalier Cage 2 Général | Dé apports RTetSTD  Exigen
o Escalier Cage 3 Caractéristiques Valeurs ‘ I ‘h
B® Zone-BATIMENT R-4-attique 1 |Appetation BATIMENT 32 logements O
o & puits dimatique T — -
[-@ vMC HYGRO B- Hall 02 ype de batiment Bureau, hétellerie, sanitaire, ... [ ]
(2] (&) VMC HYGRO B- Hall 03 4 |Saisie des orientations Rose des vents O
=B Logements traversants 5 |Forme de rétude Etude par local O
54 ventilation - Hall 02
7 Ventiation - Hall 03 6 | Calcul FLJ Calcul des FLJ O
(|| Radiateurs basse température - cage 02 7 |Hauteur sous plafond 250m | ]
L pistribution havg 8 | Perméabiité de renveloppe Valeur justifiée -
][} Reciateurs - cage 03 - .
L| Disition 3 |Renouvellement dair sous4 Fa 070 m¥/ () -
& Emetteurecs - Hall 02
& Emetteur£cs - Hall 03
M R-1.74.0201.003
M R-1-T3-0201.001
M R-1-T3-03.01.003
M R-1-T4-03.01.001
M R-2-T4-02.02.003
M R-2-T3-0202.001
M R-2.73.03.02.003
M R-2.T4-0302001
M R-3.T4-0203.003
M R-3.T3.0203.001
M Re3.T3.03.03.003
M ResoT4-0503.001
M Res T4 0204003
M R-s.T3.0204001
M R-4.73.03.04.003
M R-4.T4-03.04.001
B Attique - T3 - 02.05.002
M Attique - T3 - 02.05.001
B Attique - T3 - 03.05.001 ~
¥ | Avertissements et erreurs v
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2. Utilisation du module

Pour effectuer un calcul de sensibilités, il suffit de lancer le calcul réglementaire approprié
simple calcul de Bbio (c’est la deuxieme option du menu déroulant ci-dessous) ou calcul complet

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Etude des batiments]
Etude |mpressions |mport/ Export Catalogues Agsistants Calculs Eguipements  Ade

e W1 - ¢-8-

.!:'W'&. .. o T Ak - g

Etude Echange Catalogues Calculs
Th-B: Bbio
il 4 W7 % - et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACV enveloppe
) =Wl rromTc Th-B ; Bbio avec options .
SYSTEMES ptale 194122 m'  CEl 194122 m® @ 00 m
'y B[ sénmenTs Th-C: Cep i
» B-gl] BATIMENT 32 logements Sfiée 104122 m*  Ré&gl 194122 m? EmisCh 104122 m?
i off Local vélo 02 Th-D: Dies isée 000 m*  Régl 000 m* EmisFr 000 m*
= off SAS<Hall-Poussette- Fibre 02 utile 194122 m*  SRT 213533 m® Vol habitable  5249.36 m*
# Local ENCOMB-transio e TiC
x o SAS - Hall + Poussette 03 = = =
T Localvein 3 UBst RT Tic E+C- Baies Débit Venti. Déperd. Apports
* off Ascenseur Cage 2 ThBCE: Bbie, Cep. TC
of e e Th-BCE: Bbjo, Cep, TIC avec optons T ESD B
off Escalier Cage 3 Caractéristiques Valeurs ‘ [
B Zone-saTIMENT R-4-attique Th-BCDE : Bbig, Cep, TC, Dies = iy s — 0
o & putts aimatique — -
VMC HIGRO B - Hall 02 Historique des calculs de batiment Bureau, hétellerie, sanitaire, =
® @ VMC HIGRO B Hall 03 ientati Rose des vents O
B Logements traversants 5 |Forme de rétude Etude parlocal O
.ﬂ :::3::::5:::: gi 6 |calulFL) Calcul des FLJ O
[l Radiateurs basse tampérature - Cage 02 7 | Hauteur sous plafond 250m -
L UL pistribution havg 8 | Perméabiité de renveloppe Valeur justifiée -
[l e e O raaer 70w/ (hoe) =
@ Emetteur ECS - Hall 02
@ Emetteur ECS - Hall 03
MR- -T4-02.01.003
B Re1-T5-0201.001
B Re1-T5-0301.003
M R-1.T4- 0301001
M R-2.74- 0202003
M R-2.73- 0202001
M R-2.73-0302003
M R-2.74- 0302001
MW R-3.T4.0203.003
B R-3.T3.0203.001
M R-3-73-03.03.003
M R-3.T4-03.03.001
M R-4_T4-02,04.003
M R-4-T3-02.04.001
M R-4.T3.03.04.003
B ResoT4- 0304001
B attique - T3 -02.05.002
M sttique - T3 02.05.001
M Attique - T3 - 03.05.001 v
¥ | Avertissements et erreurs .
. n .
Le moteur du CSTB se charge du calcul et vous propose bientdt un choix:
Etude |mpressions |mport/ Export Catalogues Agsistants Calculs Equipements  Aide
— _—
@l D EHS- #-8- -l Em B-E-AR RS &
Etude Echange Catalogues Calculs Réglementaire Simulation | Equip.,
dl AP E R Saisie et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACV enveloppe
) =R PROJET C ~ RT 2012
s i Bbia points BbioMax 560  points
A Lrf snmenTs
B E- gl BATIMENT 32 logements 565 kiWhep/m® CepMax 560 kiWhep/m®
- off Local vélo 02 585 kWhep/m®  CepMax+12 680 kWhep/m®
= oA SAS- Hall-Poussette~Fibre 02
o Local ENCOMB-transto
x o SAS - Hall - Poussette 03 = = = =
T Localvelo 3 Surfaces UBat |RT | Tic E+C- Baies Débit Venti. Déperd. Apports
» o Ascenseur Cage2
! Ascenseur Cage 3
o Escalier Cage 2 || General apports RTetSTD  Exigen
o Escalier Cage 3 Options du calcul RT 2012 X |eristiques Valeurs ‘ I ‘A
I Zone-BATIMENT R-4-attique Type de calcul BATIMENT 32 logements O
o & Pputts aimatique o -
@ MC HIGRO - Hall 02 Normal Bureau, hotellerie, sanitaire, | ]
® @) VMCHIGRO B- Hall 03 © Avec sensibilités Rose des vents O
=4 ] u:gememsmvevsams ) avec variantes Etude par local [m]
Ventilation - Hall 02
7 Ventilation - Hall 03 ‘ Variante Param1 | Param2 | Param 3 Calcul des FLJ O
[T Roiateurs basse température - Cage 02 (]| Un calcu par zone dimatique 2 2 2 250m =
L1 Distribution chaud (] Un calcul par plage d altitude 8 8 8 [ =
CH[Il Radiateurs - Cage 03 [] U caleu rotation /8 de tour ) 8 8 70 i
L | Distribution chaud , - o o 0.70 m¥/ () | ]
& Trttountcs .l o2 [ |un ctcuen amétorant e des paro en ) 1000
® EmetteurCs -Hall 03 (] un calcul en améliorant le Psi des linéiques (en %) 1000 8 8
B R-1.74- 0201003 [[] Un calcul en baissant les puissances d'édairage (en %) 2000 a a
M R-1.73.0201.001 (] Un calcul en améliorant les baies (en %) 10.00 10,00 10,00
M R-1.73-03.01.003
M R-1.T4- 0301001
M R-2.T4-0202.003 ¢ abandonner
M R-2.73- 0202001
M R-2.73-0302003
B R-2.T4.03.02001
MW R-3.T4.0203.003
M R-3.T3-0203.001
M R-3-73-03.03.003
M R-3.T4-03.03.001
M R-4_T4-02,04.003
M R-4-T3-02.04.001
B Res.T5-03.04003
B ResoT4- 0304001
W sttique T3 -02.05.002
M sttique - T3 02.05.001
M sttique - T3 - 03.05.001 ©
¥ | Avertissements et erreurs .
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Le calcul des variantes est une sorte de calcul de sensibilités, mais qui ne répond pas a une
obligation réglementaire. Nous nous plagons donc ici dans le cadre du calcul de sensibilités
proprement dit:

Etude mpressions Import/ Export  Catalogues.

e W1

Calculs  Equipements  Aide

.!:'W'&l .. o T Ak - E

Agsistan

’% il \-" f)

Etude Echange Catalogues Calculs Réglementaire Simulation | Equip..
dl AP E R \ Saisie et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACV enveloppe
B+ PrOJET C ~ RT 2012
] N
s i Bbia 602 points BbioMax 560  points
A Lrf snmenTs
B E- gl BATIMENT 32 logements Cep 585 kiWhep/m CepMax 360 kWhep/m’
: off Local vélo 02 CepSpe 585 kWhep/m®  CepMax+12 680 kWhep/m®
= off SAS+Hall-Poussette+Fibre 02
# Local ENCOMB=transta
x o SAS - Hall + Poussettz 03
Surfaces UBat |RT | Tic E+C- Baies Débit Venti. Déperd. Apports
! Local velo 03
» o Ascenseur Cage2
! Ascenseur Cage 3
o Escalier Cage 2 || General | D& apports  RTetSTD  Exigencesré
o Escalier Cage 3 Options du calcul RT 2012 X |eristiques Valeurs ‘ I
L3 ;’”:‘mt""““": Redsattique Type de calcul BATIMENT 32 logements O
& Pputts aimatique k
ur} @ vuac cro 6- Haloz © Normal Bureau, hotellerie, sanitaire, | ]
® [~ VMC HIGRO B- Hall 03 19 Avec sensibilités Rose des vents O
-8 Logements traversants ) avec variantes Etude par local [m]
2% Ventilation - Hall 02
7 Ventilation - Hall 03 ‘ Variante Param1 | Param2 | Param 3 Calcul des FLJ O
[T Roiateurs basse température - Cage 02 [ |Un caleul par zone cimatique 2 2 2 250m =
L1 Distribution <haud [ Un calcul par plage d'altitude 2 2 2 VHT T -
CH[Il Radiateurs - Cage 03 [] U caleu rotation /8 de tour ) 8 ) 70 i
L | Distribution chaud 0.70 m/(hm?) | ]
(] un calcul en amétiorant Ie U des parois (en %) 1000 ) )
@ Emetteur ECS - Hall 02 - B
® EmetteurCs -Hall 03 (] un calcul en améliorant le Psi des linéiques (en %) 1000 8 8
B R-1.74- 0201003 [[] Un calcul en baissant les puissances d'édairage (en %) 2000 a a
M R-1.73.0201.001 (] Un calcul en améliorant les baies (en %) 10.00 10,00 10,00
M Re1oT3-03.01003
MR-t T4 0301001
MW R-2.T4.0202003 I nbandonner
M Re2.T3- 0202000
M Re2.13-0502008
M R-2.74.03.02001
M R-3.74.0203.003
M R-3.T3-0203.001
M R-3-73-03.03.003
M R-3.T4-03.03.001
M R-4_T4-02,04.003
M R-4-T3-02.04.001
B R-4.73.03.04.003
B R-4.T4.03.04001
W sttique T3 -02.05.002
M sttique - T3 02.05.001
B Attique - T3 - 03.05.001 w
¥ | Avertissements et erreurs .

Lorsque le moteur du CSTB en a terminé, des accés aux tableaux de sensibilités vous sont
proposeés:

Etudg |mpressions Import / Exp Catalogues Agsistants Calculs  Equipements  Aide
S| - LI - - - rz: Y . - el - | o2
el B ERN&- ¢-7 G- EBa B B A i iJd- &
Etude Echange Catalogues Calculs Réglementaire Simulation | Equip..
dl AP E R Saisie et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACV enveloppe
) B+ PrOJET C ol RT 2012
& svstenies RT2012 - moteur 2.1.00
r'y & BATIMENTS
” - pf] BATIMENT 32 logeme, m a E& (& 1 - m
= o Local vélo 02 m
] o sas-Hall-PoussetteFibre 02 Résultats Attestations et RSET Fichiers
off Local ENCOMB-trans Résultats | Historigue
THRNQUE
% # Ascenseur Cage 2 % 2012 W
! Ascenseur Cage 3 BATIMENT 32 logements
off Escalier Cage 2 Dép.:20 Altitude : $m Bbio : 60,20 points Cep:58.50 kWhep/m®
o Escalier Cage 3 Valeurs ‘ 7] "*
Date PC: 14.01-2019 Num. PC : PCODDD000000000 Bbiomax : 56.00 points Cepmax : 56.00 kiWhep/m?
B Zone-BATIMENT R-4-attique BATMENT 32 logerments ]
& Pputts aimatique e =
@ (@ vMC HYGRO B - Hal 02 e || Bureau nétellere sanitaire, -
] [~ @) VMC HYGRO B- Hall 03 Batiment non réglementaire Rose des vents (]
- Logements traversants Bbio : 60.20 points Cep : 58.50 kwwhep/m? Tic : conforme Coeff. Aepenr : 0.00 kiwhep/m* Etude par local O
P :“”E‘:’t‘“” - :a:: E Bbiomax : 56,00 points Cepmax : 56.00 kWhep/m® Moyens : non conforme T [ Cateut des FUI O
entilation - Ha
m@ Radiateurs basse temp érature Synthése Bbic. Synthese Th-C 250m -
L Distribution chaud BBio chauffage  0.40 points SRT 213530 m* Valeur justifiée -
B - |
mjﬂjja;(iu: tcEgehus , BBio refroid. 0.00 points. Cep chauffage 5.10 kWhep/m* 0.65 170 i (hum) -
istribution chau
& Emetteur €65 - Hall o2 BBio éclairage 11,90 points Cep refroid. 0.00 kiWhep/m* .00
@ Emetteur ECS - Hall 03 BBio ch x 2 0.80 points Cep ECS 25.80 kwhep/m* 571 |l
M R-1.T4-0201003 BBio refroid. x 2 0.00 points Cep éclairage 25.50 kWhep/m*  0.83 | 2
M R-1.73.0201.001 BBio éclairage x 5 59.50 points. Cep auxiliaires 2.10 kWhep/m* 0.07 | .
B R-1-73-03.01.003 Prod. PV 0.00 kihep/m* L
R+1-T4-03.01.001 r— P 5 -
; bl Ratio psi 0.20 W/(m*.K) Prod. cogé. 0.00 kihep/m I ———
Psi9 moyen 0.43 W/(mlK)
M Re2.T3- 0202000
ep coz
M Re2.13-0502008
M R-2.T4-03.02001 Bbio = Bbiomax + 7.50 % Cep = Cepmax + 4.46 % GES : 7.26 |l
MW R-3.T4.0203.003 E
M R-3.T3-0203.001 Titres V | &
R-3-T3-03.03.003
; Aea T4 0300001 Résultats mensuels Bbio |
M R-4-T4-0204,003 Etude de sensibilité sur le Cep | 4
; Re4-T3- 0204001 Etude de sensibilite sur le Bbio E
R4 -T3 . 03.04.003
B R 1. 0300001 Résultats mensuels Cep par poste (énergie primaire) | 3
W sttique T3 -02.05.002 s tinns ammrialine et et s |
M sttique - T3 02.05.001
B Attique - T3 - 03.05.001 ©
¥ | Avertissements et erreurs .
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Vous retrouvez également les sensibilités sur la fiche de contréle :

2)- 5 - X
Etude Impressions Import/ Export Catalogues Assistants Calculs Equipements  Aide
5 —_— &
UELBEFEHS ¢ A-H£-oVla @ & AR |G=s0d &
Etude Echange Catalogues Calculs Réglementaire Simulation | Equip..
Wl o PR R ” Saisic et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACV enveloppe
o EF i PROJET C ~l Batiment
& svsTEMES RT 2012 - moteur 8.1.00 000 mf
'y E-f[) sénimenTs i
-, -l BATIMENT 32 Iogements @ Ai Eﬁ C;" H 3 E] . 194122 m
= o Local Vélo 02 000 m?
o SAS<Hall-Poussette=Fibre 02 Résultats Attestations et RSET Fichiers .. sotos I8
of! Local ENCOMB-transfo Résultats | Historique
X o SAS - Hall - Poussette 03 n =
o Loaiwoss SATVENT gnerts F
» o Ascenseur Cage 2
vy
ot Ascenseur Cage 3 g, Y
2 % hiaaniE e A Attestation a établir 4
A Escalier Cage 2 % au dépdt du e ;
! . rav.
[] off Escalier Cage 3 werinn 3 permis de construire B AT EE (e A Valeurs [ ]~
B¥ Zone BATIVENT R-4-attique Tomw v
T 9 2012 ¥ BATIMENT 32 logements. O
o & Fuits cimatique B
L@ vic icro 8- Han 02 BATIMENT 32 logements B Bureau, hotellerie, sanitaire, [ .}
® @ vMC HYGRO B Hall 03 Dép.: 20 Altitude : 3m Site s AJACCIO Bbia: 60.20 paints Cep: 58,50 kWhep/m* B |7ose des vents O
- B Logements traversants Date PC: 14.01-2019 Num. PC : PCODDD000000000 SRT:2135.30 m* Bbiomax : 5600 points Cepma : 56.00 kiWhep/m* T rude par ocal 0
< Ventilation - Hall 02 E
 Ventilation - Hall 03 Conformité du batiment | EEEEE O
&[] Radiateurs basse temp érature - Cage 02 250m
U]Jﬂ " . Batiment non réglementaire | =
L Distribution chaud ) Valeur justifiée -
1] Racioteurs - cage 03 Bbio : 60.20 points Cep : 5850 kiWhep/m* Tic: conforme Coeff. Aepenr : 0.00 KWhep/m* | 5
L | Distribution chaud Bbiomax : 56.00 points Cepmax : 56,00 kWhep/m® Moyens : non conforme | 070 m¥/(hmd) | ]
@ Emetteur ECS - Hall 02 — —
& Emetteurcs - Hall 03 Syt iéne) Biiol SynthéseTh; i
M R-1-74.0201.003 BBio chauffage 0.0 points SRT 213530 m* | .l
M R-1.73.0201.001 BBio refroid. 0.00 points Cep chauffage 5.10 kWhep/m? 065 L
M R-1.T3-05.01.003 BBio éclairage 11.90 points Cep refroid. 0.00 kWhep/m* 0.00
B o174 0301001 BBio chx 2 0.80 points. CepECS 25.80 kWhep/m®  5.71
B Re2 T4 0202008 S o 5 H
B a2 13 o000t BBio refroid. x2 0.0 paints Cep éclairage 25.50 kWhep/m 083
[ 50.50 points Cep auxi 210 kWhep/m? 007 | 7
M R-2-T4-02.02001 Prod. PV 0.00 kWhep/m® —
B R-3-T4-0203.003 Ratio psi 0.29 Wif(m*K) Prod. cogé. 0.00 kWhep/m* bsmrepien [
M R-3-73-0203.001 Psi9 moyen 0.43 W/(mLK) —
M R-3-T3-03.03.003 ‘ep co2
B R-3-14-03.03.001 Bbio = Bbiomax + 7.50 % Cep = Cepmax + 4.46 % GES : 7.26
M R-4.74.0204.003 | .
B R-4.T3.0204001 _ |
B Res 130304003 Titres V
M R-4.74.03.04.001 Résultats mensuels Bbio F
W Attique - T3 - 02.05.002 —{vE
W Attique - T3 - 02.05.001
B Attique - T3 - 03.05.001 »
Avertissements et erreurs v

Pour découvrir les résultats associés aux sensibilités, il faut descendre jusqu’au

repérer les liens convenables:

o

@ collectifs E+C--8100 V14

lectifs E+C- -

PROJET Cxml

~c

= Générateur(s) affecté(s) au chauffage evou & la production dECS - Géné 1 Géné 2
+ Générateur(s) affecté(s) a la production de froid - Géné.1 Géné.2

« Données sur la production deau chaude sanitaire - Géné. 1 Géné.2

+ Données sur le stockage de leau chaude sanitaire - StoECS1

+ Réseaux de distribution intergroupe (chauffage / froid / ECS / Mixte) du projet

+ Réseaux de distribution de chauffage

+ Réseaux de distribution intergroupe d'eau chaude sanitaire / Module ECS Seul

« Résultats sorties détaillées
= Consommation annuelle par poste et par énergie pour le batiment - Bat 1
+ Consommation annuelle par poste pour le batiment - Bat 1
+ Consommation annuelle par type d‘énergie pour le batiment - BAL1
+ Coefficient Cep max du bitiment - Bat1
+ Différents postes de consommations mensuelles du batiment - B4L1

= Résultats énergies autoconsommées, d'autoconsommation - Bt 1

+ Résultats consommations électriques des usages mobiliers et immobiliers - Bat.1
+ Besoins annuels de chaud, de froid et d'éclairage du batiment - Bat.1

» Besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage du bétiment -
+ Besoin bioclimatique Bbio et Bbio max du batiment - Bat.1

= Besoins mensuels d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de I'émission, pour le batiment - Bat 1

1

+ Chapitre 5 : Etudes de sensibilités du batiment
= Sensibilités des calculs 4 des modifications de caractéristiques techniques du batiment
+ Impact des paramétres sur le coefficient de besoin bi Bbio et surla
* Impact des et
= Sensibilités des résultats de calculs 4 des comportements d'usagers différents des conventions utilisées dans le calcul réglementaire
- Résultats des sensibilités de calcul - Bat.1

surla intérieure

I Chapitre 1 : Données administratives de I'opération

Maitre d’ouvrage
Nom ou raison sociale :
Adresse :

Contact tél/mél :

Maitre d'oeuvre

Rechercher...

dénergie du bifment Cep - Bit 1
Tic des zones, ou parties de zone, groupes de catégorie PE1 - Bit.1

chapitre 5 et

4 haut de page

Nom ou raison sociale :
Adresse :

Ce qui donne acces aux résultats des calculs de sensibilités, par exemple :

Le calcul des sensibilités



Récapitulatif standardisé d'étu... X

@ @ | filey///C:/Users/Denis/Documents/Clima-Win/Fiches de Contréle/RT2012/Bureaux de BBS Slama - Bureaux BBS.xml#chap51-1 v | @  Q Rechercher "B 9 3 4O =
‘Liasse ge vanation spatiaie et aes Qe cnaua © GeuUZn nva ~
Réseaux de distribution de chauffage pris sans pertes par rapport aux réseaux avec pertes 69.2
Classe de variation spatiale et des é de froid : isation de 0,2 K 69,2
Réseaux de froid pris sans pertes par rapport aux réseaux avec pertes 692
Puissance d'éclairage installée des locaux, diminuée de 20% 69,2
Eau chaude sanitaire :

Coefficient de pertes Qpr des ballons de stockage diminuée de 10% 69,2
Réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire pris sans pertes par rapport aux réseaux avec pertes 69
Solaire thermique :

Surface de capteurs solaires i de 10% 69,2
Surface de capteurs solaires thermique, diminuée de 10% 69,2

Impact des parameétres sur la température intérieure conventionnelle Tic des zones, parties de zones, groupe ou locaux
de catégorie CE1

Batiment : bureaux

Tic (*C)
Nom zone / groupe Bureaux (zone) / Groupe Zone
bureaux (non climatisé) | restauration
1 Groupe
restauration
Température intérieure conventionnelle atteinte en été Tic des zones, ou parties de zones, groupe ou locaux 327 297
de du batiment de la Tic
Apports solair des baies :
Facteurs solaires moyen Sw_ap été des baies avec tion mobile, és de 20% 327 297
Facteurs solaires moyen Sw_ap été des baies avec ion mobile, diminués de 20% 326 297
Facteurs de transmission lumineuse globale des baies améliorés de 20% 327 297
Parois opaques :
Valeurs des U murs, U planchers bas, U plafonds hauts, diminuées de 10% [ 327 | 298
Baies vitrées :
Valeurs de U, et Uy, des baies vitrées dimi de 30% \ 327 | 297
Inertio =
Prise en compte d'une inertie légére au niveau de tous les groupes [ 352 | 316
Prise en compte d'une inertie lourde au niveau de tous les groupes { 30,9 | 288
Puissance déclairage installée des locaux, diminuée de 20% [ 327 | 297

<l
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