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1. Avertissement

Dans le cadre de la RT 2012, ClimaWin propose un calcul de DPE neuf. Ce calcul n‘a pas été
soumis a l'agrément de I’ADEME et ne doit pas étre employé dans le cadre contractuel. Pour un
calcul certifié c’est le logiciel Eco-Diag que vous utiliserez.

2. Acces au module

Pour effectuer un calcul de DPE neuf avec ClimaWin, il faut commencer par effectuer un calcul
réglementaire pour I'étude concernée.

E collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Etude des bitiments]
Etude Impressions  Import / Export  Catalogues  Assistants  Calculs Eguipement; Aide

= = 4 S —— -

QELNDHAEHS ¢-A-H -7V 8mE AR =s0J &

Etude Echange Catalogues Calculs Th-B : Bbio tion Equip...

Saisie et résultats rapides
@ E—@ PROJET; Th-B: Bbic avec options
M SYSTEMES
ik E BATIMENTS Th-C: Cep
2 EF(f] BATIMENT 32 logements
= f Local Vélo 02 Th-D : Dies
= f! SAS=-Hall+Poussette=Fibre 02
! Local ENCOMB-+transfo Th-E: TiC

ff SAS + Hall + Poussette 03
Eﬂ Local velo 03

Eﬂ Ascenseur Cage 2

Eﬂ Ascenseur Cage 3

urfaces UBat RT | Tic E+C-
Th-BCE : Bbio, Cep, TiC

Th-BCE : Bbje, Cep, TiC avec options 13 Carz

Ef Escalier Cage 2
off Escalier Cage 3
= . Zone-BATIMENT R~4-attique
—. VMC HYGRO B - Hall 02
—. VMC HYGRO B - Hall 03
- Logements traversants
2% Ventilation - Hall 02 8
25 Ventilation - Hall 03
Umﬂ Radiateurs basse température - Cage 02
l—_l_ Distribution chaud
”U[ﬂ Radiateurs - Cage 03
l—_l_ Distribution chaud
& Emetteur ECS - Hall 02

Appellation

Th-BCDE : Bbig, Cep, TiC, Dies Code

) : Mode de calcul
Historique des calculs

Calcul réglementaire

Version du moteur de calcul RT 20

9 |FtudeE+C-

Vous pouvez ensuite accéder au module de DPE neuf:

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Etude des batiments]
Etude Impressions  Import / Export  Catalogues  Assistants  Calculs Eguipements Aide

el 1T A #FN-HOE-TSVE=m B A

Etude E(hange Catalogues Caleuls

il - &

Simulation Equip‘..

- -
Réglementafe

B PROJET C "

Saisie et résultats rapides

L) .

— & SysTEMES

iy = BATIMENTS

E_j. E'H“ BATIMEMT 32 logements

= o Local Vélo 02

B 7 M 45+ Hall+PoussettesFibre 02

Le DPE neuf dans ClimaWin 3


https://www.bbs-logiciels.com/eco-diag/

3. Choix du réseau d’énergie : choix des tarifs

Le DPE neuf repose sur la saisie effectuée dans le module thermique. Cependant, en présence
d’un réseau d’énergie, vous devrez choisir le réseau dans une liste:

Fichier

Imprimer

Composants
S-Ff) BATMENTS
(=] BATIMENT 32 logements

- @ Zone-BATIMENT R+4+attiq 8
VMC HYGRO B - Hall 03

VMC HYGRQ B - Hall 02

= B Logements non-traversants

2% Ventilation - Hall 02
22 Ventilation - Hall 03
””[ﬂ Radiateurs basse température - Cage
|[[]| Radiateurs - cage 03
[ Circulation - Cage 3
[ Circulation - Cage 2
B R+4 -T2 0304002
M R+4-T2-02.04.002
M R+3-72-03.03.002
M R+3-T2-02.03.002
M R:2-T2-02.02.002
M R+2-T2-0202002
M R+1-T2-03.01.002
M R+1-T2-02.01.002
M RDC -T2 -03.00.001
[ RDC-T3-03.00.002
[ ROC-T3-02.00.001
[ RDC-T2-02.00.002
- Logements traversants
22 Ventilation - Hall 03
‘Ventilation - Hall 02
|[]]| Radiateurs - Cage 02

Contenu CO2 des réseaux de chaleur

Factew de conversion kiwh PCI - kg de CO2

(O Utiliser la waleur par défaut :0.324

(@) Sélectionnez un réseau de chaleur

Dréparterment Puy-de-Déme ~

Réseau Saint-Jacques [HLM) Clermont-Ferrand ~
Coefficient 0226 FRéseau de chaud

PatEMNR [0 %

' Valider

x Abandon

|[]]| Radiateurs basse températurs - Cage 02
M Attique - T3 - 03.05.002
M Attique - T3 - 03.05.001
B Attique - T2 - 02.05.001
M Attique - T2 - 02.05.002
.

T4 - 03.04.001

Vous pouvez également choisir les tarifs énergétiques utilisés :

Fichier _Imprimer

o § = co,

DPEn

Composants GES  Données THC  Répattiionlogements Recommandalions Commentaies
OPE
= =) BATHENTS @ -
- R e Yy [Losement éeonome ILosemen] BATIMENT 32 logements
BB Zone BATIENT Resedl (8 Tarifs énergétiques —
@ viuC HYGROB-HN Fichier [mpression . 7
@ vic HveRo 8-
o genensronrll @ B | [ = E E E E Coit 202 €
22 Ventiation - He i
8 Vercioton T Catalogue 15/08/06 | 21/03m1 | _osoeriz | o2ni2ns e 425 B
1] Radateurs b Energie pix Abonnement | | Cot - €
[[]]| Redisteurs -c| Systéme de tariication €T eTIC
R Circulation - C REFERENCE DU TARIF
W Circuiston - Caf |
M Res-T2- 0308
W i 2-020) | FIOULDOMESTIQUE
 Ra-T2o03, parkiWh 00632 €
W R2-Tzo02 parlitre 06800 €
M R2-Tz-030f |
M re2r2-020) | CHAUFFAGE URBAIN
W RA-T2-00 par kih 00555 € Valeurs ~
W R-T2-0200 | gy
M roc-Tz-0afl
W roc-Ts-oadl | PerkWh 01031€
M Roc-T3-02 par Tonne de propane 14278 €
M roc-T2-02 par Tonne de butane 131762€
£ Logements traversf—
5 vergiaton i parLitre de butane 0T14€E
22 Ventiation - CHARBON
I resareus-cB = vum Sonise
1] Recisteurs bs—|
W i T3 par Tonne de houille 16437€
M Attigue - T3 - par Tonne de coke de houille 500.13 €
[ Atioue -T3 - par Tonne daggloméré de briquettes de lignite sl
Atique 73 O
; T par Tonne de produit de récupération 0362€
B Res-T2o03, BOIS
B R par kivh 00260€
M R-s-Ta-0208 |
R par Tonne de plaquettes dindustrie s120¢
W R3-T3o0n par Tonne de plaquettes forestiéres 7228¢
M R3-T3-02 nar Tonne de aranJés_ brinuette 11960 4
W OR3-TE-02
W R o valder € sbandon
W R2-To00
W Rz
M Re2-Te-02
P Re1-T4- 0301001
M Rl T3-0301.003 .
v

[ £ermer

Les tarifs proposés sont des tarifs réglementaires, fixés

colits de facon a travailler avec les prix réels. Les boutons
de revenir a tout moment a un tarif réglementaire.
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4. Les résultats

En plus de I'étiquette énergétique, la barre d’onglets des résultats vous permet d’obtenir les
émissions de gaz a effet de serre et choisir les recommandations qui seront retranscrites dans le
dossier d’'impression :

DPE Neuf

Eichier Imprimer

@l ¢ €

DPE neuf

Compocants fore  GEs  DormsesTiC Ré @ ||
B S-fff) BATMENTS ~
E-pf] BATIMENT 32 logements
(5 B Zone BATWENT Re4+attque
@ VICHYGRO B - a1 03
@ VHCHYGRO B - Hal02
([ Logements non-traversants
8 Ventiation - Hall02 Systeme solsite photovolsiaus
Ventiaton - Hall 03
[l Radisturs basse température - Cage 02
1]l Ragiateurs - Cage 03
[ Circulation - Cage 3 Pampe  chaleur géotherique
P Circulation - Cage 2
B R-4-T2-0304002
B R4 -T2-0204002
W R-3-T2-0303.002 [ Systeme de cogénérstion
B Reo-T2- 0203002 [ Réseau dénerge
M R-2-T2-03.02002
W Re2-T2-0202002
B Re1-T2-0301002 >
M R-1-T2-0201.002 7
M ROC -T2 0300001
W ROC -73-03.00.002 E
W RDC -3 - 0200.001 3
[ RDC-72-0200.002 4| Nature du gaz utiise Gaz naturel
7
B

Recommandations d'améliorations énergétiques

[ Systeme solaite eau chaude

[ Systeme solsite chavttage

[ systeme de chauffage au boi ou i biomasse

[ systeme Golien

[ Pompe & chaleur 3 sit

[ Chaudiére & condensation

Caractéristiques Valeurs A

Appeliation BATIVIENT 32 logements

Forme de I'étude du DPE Etude détaillée

Année de construction

(5 B Logements traversants
32 Ventiaton - Hall 03
32 Ventiaton - Hall02
[ Redisteurs - Cage 02
|[][| Redisteurs basss température - Cage 02
[ Attque - T3-02.05.002
W Atliue - T3 - 02.05.001
W Atliue - T3-02.05.001
W Afloue - T3 - 02.05.002
B R-¢ T4 0308001
B R-4-T3-0304003
B R-<-T3-0206000
B R-4-T4-0204003
B R-3-T4-03.02000
M R-3-T3-0303003
B Re3-T3-0203000
B R-3-T4-0203003
M Re2_Te_03.02001
M Re2 130302003
M Re2T30202001
M Re2 Te 0202003
[ R-1-T4-0301.001
[ R-1-T3-0301.003 5

Surface chauffée 1941.22m*

‘Surface dimatisée 000 m*

e
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5. Les impressions

Pour imprimer le dossier, il suffit d'utiliser le bouton & et de choisir les pages convenables:

Fichier Imp

DPE neut

Composants DPE  GES  DonndesThC Répartiionlogements Recommandations  Commentaies
= () BATMENTS.

-¢f] BATMENT 32 logemenis

B8 Zone BATIMENT Re4+attiq Dossier d'impressions

@ VMC HYGRO B- Hall (Vsuiller sélectionner un ou plusieurs logement =\ [ Systeme solaite eau chaude

@ VCHYGROB-Hal |7 Batiments  [F]Unites | &) Inverserla sélactian de Iélément surligné etiou de sesfils )yt sk st
Jutenns solsits chauttage

.- I
§% \Ventiation - Hall f Systeme solaire photovolaique

Recommandations d'améliorations énergétiques

mﬂ‘" ::;T::S:;n:!z =& @ BATIMENT 32 logements [ Systéme de chauifage au beis au a bismasse:
[ Racateurs - cag S B ZoneBATMENT Reduatiie [ Systeme éclen

BB Crcuston - Cagel & [ Logements traversants 71 Pompe & chaleur géotherriaue

; Craiston- Ceoe O Re1-T4-020 003 [ Pomps chelour s

W Ree T2-0208 OB Fet-T3-0200.001 [ Chaudire & condensation

M s T2o0303 O Re-T3-0301.003 [ Systéme e copénéraion

M ResT2o020m O Rel-T4-0301.001 [ Réseau dénergie

M R2-T2-0302

M R-2-T2-0202 B Re2-T4-0202003

B Re1-T2-0201 B Re2-T3-020200 » Caractéristiques Valeurs ~
B Re1-T2-0201 1| Appeliation BATIVENT 32 logements
M Roc-T2-0200 @ R+z-T3-0302003 : / = g
[ ROC -T2 - 02.00. O R+2-T4-03.020M e Etude détaillée
W RDC -T3-02.00. B Re3-Td- 0203003 3| Année de construction
W RDC -T2 02,00, 4| Nature du gaz utilse Gaz naturel
5 B Logements traversant B Re3-T3-0203.001 = -
22 entiaton - Ral B Re3-T3-0303.003 7| Surface chauffée 194122 m
8 Surface dimatisée 0,00 m*

2 Ventiation - Hall 0
[I]]I Radiateurs - Cag; B Re3-T4-03.03.00

[[[]| Raviateurs basse| OB R+4-T4-0204003
Attiue - T3 - 03 O @ Re4-T3-0204001
Aftque -3 03,

Atiaue T3 02 OB Red-T3-0304003 .
Atiue -T3-020 Options dimpression

Red T4~ 03,04

[]Exportation des données en XML
[ Exportation de I'tiqustis DPE =

B8

B e

HEHEHEB
HEIEIEEIEIF]

B8

T
R2-T4-03.02001
R+2-T3-0302003
B R-2-T3-0202001
W R-2-T4-0202002
B R-1-T4-03.00.001
B R-1-T3-0201003 M

TTTE AT A IR AN

e

Au bas de la fenétre d'impression, vous trouvez les fonctions d’exportation des données au
format XML et de I'étiquette DPE. Remarquez bien le petit bouton =, qui permet de choisir le
répertoire ol sera exportée I'étiquette.
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