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GUIDE DE PRISE EN MAIN DU MODULE 
ANALYSEUR BIM 

 

 

PRESENTATION 
 

Le module analyse BIM a pour but de consolider une maquette IFC, et d’en déduire des 

informations thermiques nécessaires à son exploitation dans le logiciel ClimaWin. 

 

A l’issue de l’analyse, le module permet de : 

• détecter des espaces consolidés, avec une géométrie cohérente par rapport aux parois 

décrites dans la maquette d’origine, 

• déterminer les adjacences de parois, avec des surfaces de distribution cohérentes 

entre les différents espaces, 

• détecter les ponts thermiques par typologie. 

 

Les résultats d’analyse sont ensuite transmis à ClimaWin qui génère le modèle de données 

correspondant, et alimente les catalogues de technologies de parois, menuiseries, et ponts 

thermiques. 

Une visualisation 3D du modèle thermique de la maquette IFC est également disponible. Celle-

ci permet d’interagir avec le modèle de données ClimaWin. 

 

LANCEMENT DU MODULE 
 

Pour faire apparaître les menus de lancement du module, il est nécessaire d’activer les droits 

d’utilisation de celui-ci, via le gestionnaire de licence de ClimaWin. 

Il est possible de procéder à l’analyse BIM depuis la fenêtre d’accueil de ClimaWin (menu 

« Import » -> « Analyseur BIM »), ou depuis la fenêtre d’étude des locaux (menu « Import / 

Export » -> « Import » -> « Analyseur BIM » . 
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Menu de la fenêtre d’accueil  
Menu de la fenêtre d’étude des 

locaux 
 

 

Une fenêtre de sélection du fichier IFC permet ensuite de lancer l’analyse. 

 

FLUX DE TRAVAIL ET NAVIGATION 
 

Le flux de travail du module d’analyse se présente ainsi : 

 

Il est possible de revenir à tout moment à l’étape précédente. 

Le passage d’une étape à l’autre s’effectue par les flèches de navigation situées en haut à 

gauche de l’interface graphique. 

 

 

 

Une aide est disponible pour chaque phase d’analyse, en cliquant sur le libellé bandeau 

portant le nom de l’analyse en cours. 

 

Importation du 
modèle

Analyse 
sémantique

Analyse 
volumique

Analyse des 
parois

Analyse des 
ponts 

thermiques

Finalisation 
de l'analyse
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Un outil de coupe de la vue 3D sur l’axe Z est disponible à tout moment 

dans le logiciel, sur la droite de la scène graphique. 

Au-dessus de celui-ci, un bouton de centrage de la vue est disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTATION DU MODELE 
 

Le module procède à la lecture initiale du fichier IFC, et affiche un rapport de lecture sommaire. 

 

 

 

Ce rapport informe de la bonne prise en charge de sa maquette par le module d’analyse. 
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ANALYSE SEMANTIQUE 

 

 

 

Cette étape permet de définir les objets qui vont intervenir dans l'analyse thermique. 

Les objets faisant partie du « Modèle thermique » doivent fermer les volumes, et 

constitueront la base des surfaces déperditives. 

Les objets « Hors modèle thermique » seront ignorés de l'analyse. 

Une distribution initiale permet de répartir les objets en fonction de leur nature. 

Mais il peut être utile d'en déplacer certains pour : 

• sortir du modèle thermique des objets qui n'interviendront pas dans l'analyse 

thermique, tels que des éléments appartenant à l'environnement, ou des objets 

intérieurs qui peuvent perturber l'analyse, 

• ajouter au modèle thermique les objets qui ferment des volumes, comme ce peut être 

le cas pour certains escaliers. 
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ANALYSE VOLUMIQUE 

 

 

 

Cette étape permet de valider ou déplacer les volumes analysés dans la maquette. 

Valider tous les avertissements avant de passer à l'étape suivante. 

Vous pouvez rencontrer ici plusieurs situations : 

• Il peut y avoir des volumes « Hors bâtiment » : ce sont des volumes qui n'ont pas pu 

être recoupés avec des espaces issus du BIM d'origine. Vous pouvez soit laisser ces 

volumes ici, ils seront ignorés. Soit les ramener dans le bâtiment, soit les rattacher au 

« volume extérieur ». 

• Le « Volume extérieur » peut contenir des espaces issus du BIM d'origine. Cela peut 

être le cas des balcons. Si vous trouvez dans cette catégorie un espace qui ne devrait 

pas y être, cela signifie que sa géométrie n'est pas fermée. Il manque peut-être des 

éléments dans le dessin d'origine, ou il vous faut peut-être fermer ce volume en 

revenant à l'étape précédente pour rajouter des objets au modèle thermique. 

• « Un seul volume peut contenir plusieurs espaces BIM » : c'est le cas si les espaces ne 

sont pas géométriquement fermés ou si vous n'avez pas ajouté les objets de séparation 

au modèle thermique. 

• « Plusieurs volumes peuvent être fusionnés au sein d'un même espace BIM » : c'est le 

cas si une pièce BIM comportait par exemple des placards fermés. 
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ANALYSE DES PAROIS 

 

 

 

Cette étape permet de valider les parois analysées dans la maquette. 

Vous pouvez rencontrer ici plusieurs situations : 

• « Si des parois sont manquantes  » 

o Vérifiez que dans l'étape des volumes, deux volumes sont bien présents de part 

et d'autre de la paroi manquante." 

o Vérifiez que dans l'étape de sémantique, qu'il n'y a qu'un seul objet à cet 

endroit.  

• « Si des parois sont mal affectées », vous pouvez dans certains cas ambigus modifier 

le type de paroi. 
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ANALYSE DES PONTS THERMIQUE 

 

 

Cette étape permet de valider les ponts thermiques analysés dans la maquette. 

Il est également possible de générer les ponts thermiques non déperditifs via la case à cocher 

correspondante. 

 

OUTILS COMPLEMENTAIRES DE DIAGNOSTIC ET D’EDITION : 
 

DETECTION DE FUITES 
Pour vérifier la bonne séparation des espaces des locaux, un outil d’analyse de fuites permet 

de visuellement vérifier les volumes pour chaque local. Le bouton  est disponible en haut à 

droite de la fenêtre. 
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Sélectionner un espace de la maquette visé par l’outil de détection. 

 

 

Le résultat de l’opération montre un remplissage correspondant à la fermeture d’un espace 

entouré par les parois.  

 

AJOUTS PONCTUELS D’OBJETS 
 

Il est possible d’effectuer des ajouts d’objets dans la maquette importée à l’étape de 

sémantique. Pour cela on utilise une fonction « création d’un nouvel objet » qui permet dans 

BIM2BEM d’ajouter localement différents objets manquants pour notre modèle thermique  :  

- Mur 

- Dalle 

- Toiture 

- Baie 

- Mur rideau 

Par exemple, on peut créer une dalle par rapport à un élément souhaité au niveau le plus haut. 

La mise en forme de la dalle se fait point par point. 
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La dalle est au même moment prise en compte dans l’arborescence à gauche dans la catégorie 

dalle en tant qu’objet personnalisé 

Cette dalle permet de prendre en compte chaque espace par local au lieu d’avoir un espace 

unique dans le niveau. Pour vérifier la bonne séparation des espaces des locaux, l’outil 

d’analyse de fuites pourra être utilisé. 

 

 

CORRECTIONS LOCALES DE FORMES 
 

on montrer un outil de correction de géométrie d’objet existant dans la maquette IFC. 

 

 

Un outil permet d’apporter des corrections dans les volumes issus de l’IFC. Il ne sera pas 

possible de créer de nouveaux volumes, mais seulement d’éditer les volumes issus de l’analyse 

dans BIM2BEM. Les corrections vont consister à effectuer différentes opérations sur les points 

et surfaces :  sélectionner, déplacer, supprimer etc. 

Par exemple : correction d’imperfections localisées au niveau de la toiture. 

 

 

Dans l’arborescence des volumes, sélectionner un volume. Puis ouvrir l’outil d’édition de 

volume à droite de l’arborescence.  

 

 



 
 

Guide de prise en main Analyseur BIM – BBS Slama, EnerBIM 12 

 

 

 

Il est possible de sélectionner, déplacer, supprimer etc les entités du volume. Les opérations 

possibles sont par exemple rogner des scories localisées, combler des trous.   

Ceci permet de corriger les imperfections des volumes pour obtenir des formes correctes et 

de continuer les étapes suivantes (parois, liaisons des ponts thermiques etc) pour générer le 

bon modèle thermique. 

 

FINALISATION DE L’ANALYSE 
 

Cette étape permet la validation de l’analyse, et le transfert de celle-ci dans ClimaWin. 

 

POST-ANALYSE 
 

ClimaWin génère le modèle de données correspondant, les technologies nécessaires en 

catalogue, et affiche si besoin une fenêtre de post importation, permettant de déterminer les 

usages des zones, et de les regrouper si besoin. 
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Une représentation 3D du modèle d’analyse, en liaison avec l’arborescence ClimaWin, est 

disponible. 

Une arborescence du modèle graphique est présente à gauche de la scène graphique. 

Des outils de coupe sur l’axe de Z sont également disponible sur la droite de la scène 

graphique. 

 

 

 

La maquette 3D est sauvegardée dans l’étude ClimaWin. 
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ASSISTANTS DANS CLIMAWIN 
 

Un nombre d’assistants est accessible pour faciliter le traitement des données de l’import IFC. 

Les assistants sont accessibles dans la barre d’outils « Assistants » 

 

 

ASSISTANT DE REMPLACEMENT DES METRES  
 

L’assistant va permettre d’associer à chaque objet, les propriétés techniques disponibles dans 

ClimaWin, qui sont nécessaires à l’étude thermique. Cet assistant est une amélioration d’un 

assistant conçu un peu plus tôt, qui permet de ranger les métrés de l’enveloppe par type. 

 

 

Il permet un premier tri des différentes catégories : 
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- Parois 

- Menuiseries 

- Ponts thermiques 

Il effectue un second tri de sous-catégorie. Pour les parois on a : les murs extérieurs et 

intérieurs, les plafonds, les planchers etc. 

 

Par sélection d’un élément dans l’assistant, l’élément est visible dans la maquette BIM située 

dans l’interface de ClimaWin. On sélectionne par exemple un ensemble de parois identifié 

comme des murs extérieurs. 

 

 

Il est possible d’affecter une technologie en particulier à l’ensemble des murs extérieurs, ou 

un sous-ensemble (murs extérieurs du niveau 0 du bâtiment, murs extérieurs appartenant à 

certains locaux, etc). Pour cela, une fois les éléments sélectionnés, il suffit de définir 

l’ensemble des éléments de remplacements à associer. Puis une fois l’ensemble renseigné, de 

commencer le remplacement par un clic sur « effectuer les remplacements ». La technologie 

va ainsi permettre d’associer aux murs un ensemble de couches avec les propriétés techniques 

disponibles dans ClimaWin.  

Les technologies sont modifiables à tout moment dans les catalogues de ClimaWin. 
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Il est enfin possible d’effectuer un remplacement hétérogène pour effectuer plusieurs 

remplacements simultanés sur différentes types d’objets (cloisons intérieurs, dalles, etc.). 

Ceci est valable pour les autres types d’objets : menuiseries, ponts thermiques etc. 

 

ASSISTANT DE DEPLACEMENT DES LOCAUX 
 

L’assistant permet de déplacer le positionnement des espaces des locaux par niveaux, unités 

etc ainsi que visualiser l’ensemble des locaux pour faciliter ces traitements. Egalement la 

création de nouvelles unités et de nouveaux groupes est possible. 

Une fois l’assistant ouvert, il est possible de visualiser l’arborescence du projet ainsi qu’une 

liste des espaces du bâtiment. Une partie des éléments des espaces est traitée, une partie est 

non traitée, une partie est mise de côté. Des groupes, unités supplémentaires sont créés. 

Les déplacements des espaces dans les groupes sont effectués en effectuant une sélection par 

clic, puis de glisser les espaces sélectionnés vers le groupe/unité souhaité. 
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L’ensemble des espaces sélectionnés peut être visualisé dans la maquette du bâtiment 

affichée dans Climawin. 

Une fois que tous les espaces ont été traités, on peut appliquer la modification de 

l’arborescence en cliquant sur « ajouter les changements ». Il est possible de revenir à tout 

moment à l’assistant pour modifier de nouveau la répartition des espaces dans 

l’arborescence 
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