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Le présent fascicule s'adresse a des personnes qui ont déja
pratiqué ClimaWin dans le cadre de la RT 2012 ou de la RT
pour |'existant. Pour débuter avec ClimaWin, utilisez en
premier lieu le Guide de prise en main.

Pour la saisie en RT 2012, vous pouvez vous reporter au
fascicule Arborescence en RT 2012.
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1. Le catalogue des produits de construction et
equipements

1.1. Acces au catalogue

Le catalogue des PCE recense les produits de construction et équipements utilisés
dans le projet, qui serviront ultérieurement a constituer le batiment proprement dit. Il
peut étre atteint a partir du menu d’accueil :

Bureaux de BBS Slama (STD / RT 2012)
Fichier Utilitaires  Biblio-Tech | Catalogues | Projet Eguipements Etudg Import  Aide

. - ]C t » o
B8 0B s o [
Climaiiin @ Produits de construction et équipements =y
Liste des proje
¥ Environnement 4
O Répertoir=®= =
Rechercher (@ Projets ré rL_I: Enveloppe N
E> &‘_ Scénarios
) @8 Projet Climawin - 1' Générateurs Proje
3 @ Projet ClimaWin - 1 Proje
: N C ts du calcul BEPOS/DIES :
3] BE Maison de Mme M/ EEE ormposants du calcul SN Mais
3 @B Anciens bureaux der Systemes R Ancie
3 @& Meaison du gardien, Mais
@ @iz Bureaux BBS RT E"ifm| Installations photovoltaiques Ancie
3 B Exemple collectif RT existant.cw5 Proje
w = ..-q ~ &
o : alg . -
PALS ~ % 31 décembre 2019 - Nouvell
- 15 o VAT
Il peut egalement étre appele au beau milieu de l'etude :
Bureaux Jnet - [Energie—Carbone - ACY]
Etude Options  Catalogues  |mports alculs  |mpressions  Exports
0 EkH s %f@ g
Etude Options Catalogues Imparts Calcul Impressions Exports
= Mbre FEtat  Eg
~ | E-ff opraTioN
FE- B--[_H Bureaux Jaguar Metwork

[ Contributeur consommations d'énergie
..... o Contributeur chantier

e Contributeur consommation et rejets d'eau
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1.2. La saisie

Nous allons ici nous intéresser a la saisie directe d’un produit. Mais pour emplir le
catalogue, vous pouvez également importer des éléments de la banque de données.
Les échanges entre la banque de données (commune a tous Iefﬁrojets) et le catalogue

(spécifique au projet) sont controlés par les boutons et

Pour activer I'un ou
I"autre, il suffit de vous positionner sur un produit :

Bureaue Jnet (STD,/RT2012)

- X
Fichier
o EH n‘wv @& 2
Gestion 2 Mises 3 jour Outils || Saisie

Composants de labanque | Composants du projet

0 No Mur INNOVERT
+
&
X
o mur chauZant, en miliey ponctuellement et modérément humidle, sur une durée de vie typique de 50 ans
Références commerciales couvertes : 1
s‘ Mur INNOVERT
1
B
B

Saisie des données

11 | Identifiant produit
12 | Type de déclaration
13 | Norme de la déclaration

50.0ans

Lors de I'étude, vous pouvez également importer les éléments depuis un fichier au

format CSV. Pour cela utilisez le bouton ' % :

Bureaux de BBS Slama - [Energie-Carbone - ACY]

_Etude Options  Catalogues |mports  Calculs  Impressions 3
o i & YL ‘bﬁ i
Etude Options Catalogues Imp’ Calecul Impressions
B
~ | E OPERATION
EE- = [H Bureaux

Contributeur consommations d'énergie
s Contributeur chantier
Contributeur consommation et rejets d'eau
® Contributeur produits de la construction et équipements
1] o:o 1 VRD [Voirie et Réseaux Divers)
1] o:o 2 Fondations et infrastructure

Passons a la saisie directe. Pour entrer un produit, déroulez l'arborescence jusqu’au

sous-lot choisi et cliquez sur le bouton E pour ajouter un élément:
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Bureaux Jnet (STD / RT 2012)

Fichier
) >
i
9 ¥ H 5 ® | =
Gestion Transferts Mises & jour Chutils Saisie
Composants de la banque Composants du projet
) Composants Mb

- = Produits et équipements du projet
1 VRD (Voirie et Réseaux Divers)
2 Fondations et infrastructure

i
AR

3 Superstructure - Maconnerie

B
& [
o (e 9 0 (e

4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie
5 Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérizures
6 Facades et menuiseries axtérieures

&

f#
»

7 Revétements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Décoration
8 CVC [Chauffage — Ventilation — Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire]
s B Equipements de production (chaud/froid) [hors cogénération]

o 8.2 Systémes de cogénération

o 8.3 Systémes d'émission

¥ «" 84 Traitement de I'air et éléments de désenfumage

E + 8.5 Réseaux et conduits

=t
e ide 2o 20

{1t
*,
S

=] 9 Installations sanitaires
10 Réseaux d"énergie (courant fort)

11 Réseaux de communication [courant faible)

12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur
13 Equipement de production locale d'électricité

14 Fluides frigorigénes

[EagpEippEipg gt gt
AP AP AP AP AP
0 6y Sy e 0 1600

L'arborescence s’enrichit alors d’une nouvelle ligne, et vous pouvez commencer a
saisir les caractéristiques globales de I’'élément :
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|CEN

reaux Jnet (STD / KT 2012)

Fichier

O KA

L2
4
o
X
(]
(]

8 =

inics
Gestion Transferts Mises ajour || Outils | Saisie
Composants de labanque | Composants du projet
Compasants Ml Nb

B2, Produits et équipements du projet
-4 1 VRD (Voirie et Réseaux Divers)
F 4 2 Fondations et infrastructure
F 4% 3 superstructure - Maconneric
-4 4 Couverture — Etanchété - Charpente - Zinguerie
& 47 Toitures terrasses
& 43 Eléments techniques de tofture
4% 5 Cloisonnement - Doublage - Platonds suspendus - Menulseries intérieures
-4 6 Facades et menuiseries extérieures
E 4 6.1 Revétement, isolation et doublage extérieur

62 Portes, fenres, fermetures, protections solaires
4 63 Habillages et ossatures
(40> 7 Revitements des sols, murs et plsfonds - Chape - Peintures - Décoration
S48 CVC (Chauffage - Ventilation - Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire) 1
4 81 Equipements de praduction (chaudfroid) (hors cogénération]
+ 82 Systémes de cogénération

> B3 Systémes d'émission 1
= Mur innoveRT ()

& B4 Traitement de Iair et éléments de désenfumage

& B5 Réseaux et conduits

F 4 9 nstalations santtires
10 Réseaus g énergie courant fort

1
Lo e
=4 11 Réseaus de communication (courant faible)
i
&

12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur
4 13 Equipement de production locale d éledtricité

& 14 Fuiges trigoriganes

Données générales | Indicateurs

Mur INNOVERT

e
Lien |NIES

Potentiel de réchauffement climatique : 8.3 kg éq. COZ

Unité fonctionnelle : 1 m*
Assurer une fonction de 1m® de mur chau?ant, en milieu ponctuellement et modérément humide, sur une durée de vie typique de 50 ans.

Références commerciales couvertes : 1
Mur INNOVERT

Taux de chute : 5.00 %

Produits constituants :
Bois

Description de 'élément Saisie des données

Source des données Base de données INIES
Identifiant Inies 7976
Identifiant produit
Type de déclaration
Norme de la déclaration
Nom du produit
Date dimportation
Date d'édition
Date de mise en ligne
Date de demiére maj
Version
Vérification des données
Date de vérification

Durée de vie

50.0 ans

Conformément a une demande de la DHUP, les produits sont obligatoirement repris
dans la base INIES ou créés avec le configurateur d’un professionnel du batiment. La
saisie des caractéristiques globales se résume donc a la reprise d'un élément de la base
(c’est le deuxieme champ) et a I'entrée de la durée de vie (c’est le dernier champ) :

Bure

Fichier

(%)

aux Jnet (STD / KT 2012)

EHa 2 @ =
v inie

Gestion Transferts Mises a jour Outils | Saisie
Compesants delabanque | Compesants du projet

L2
4
o
X
(]
(]

EF () Produits et équipements du projet
-4 1VRD (Voirie et Réseaux Divers)
F 4 2 Fondations et infrastructure

4 3 Superstructure - Maconnerie
4 Couverture — Etanchéité - Charpente - Zinguerie
& 47 Toitures terrasses
a2 Toitures en pente
+ 43 Eléments techniques de toture
5 Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries Intérieures
6 Fasades et menuiseries extérieures
61 Revétement, isolation et doublage extérieur
& 62 Portes, fenétres, fermetures, protections solaires
4 63 Habillages et ossatures
7 Revétements des sols, murs et piafonds - Chape - Peintures - Décoration
8 CVC (Chauffage ~ Ventilation  Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire) 1
4 &1 Equipements de produdtion (chaudfraid) [nors cogénération]
& 8.2 systémes de cogénération
> B3 Systémes d'émission 1
£ Wur InnoveRT ()
& B4 Traitement de Iair et éléments de désenfumage
85 Réseaux et conduits

9 Installations sanitaires

10 Réseaux d Energie (courant fort)

11 Réseaux de communication (courant faible)

12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur
13 Equipement de production locale o électricité

14 Fluides frigorigénes

Données générales | Indicateurs

Mur INNOVERT

e
Lien |NIES

Potentiel de réchauffement climatique :

3 kg €q. CO2

Unité fonctionnelle : 1 m*
Assurer une fonction de 1m de mur chau?ant, en milieu ponctuellement et modérément humide, sur une durée de vie typique de 50 ans.

Références commerciales couvertes : 1
Mur INNOVERT

Taux de chute : 5.00 %

Produits constituants :
Bois

No Description de 'élément Saisie des données

1 Source des données Base de données INIES

10 Identifiant Inies 976
11 Identifiant produit

12 Type de dédlaration

13 Norme de la déclaration

14 Nom du produit

15 Date dimportation

16 Date d'édition

17 Date de mise en ligne

18 Date de demiére maj

19 Version

20 | Vérification des données

21 Date de vérification

22 Duréedevie 500 ans

En utilisant autant de fois que nécessaire le

I’ensemble des PCE de votre étude.

bouton , VOUS saisissez ainsi
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1.3. Mise a jour

Dans la mesure ou la base INIES est susceptible d’étre mise a jour a n‘importe quel
moment, il faut s’assurer que ClimaWin utilise bien les dernieres données disponibles.

Vous disposez pour cela du bouton @ de la barre d’icones :

collectifs E+C- (STD / RT 2012)

Fichier

o ¥

Gestion Transferts ises d jour

ini

Saisie

Composants de la bangue Composants du projet

%) Composants

==, Produits et équipements du projet
>

+-42% 1 VRD (Vairie et Réseaux Divers)
+| 0:0 2 Fondations et infrastructure
&

=4z 3 Superstructure - Maconnerie
¥ 3.1 Eléments horizontau - Flanchers, dalles, balcons

g 3.2 Eléments horizontausx - Poutres

4 Poutre en béton de dimension 0.30x0.20 m, C25/30 XF1 CEM II/&
gk 3.3 Eléments verticaux - Facades
gk 3.4 Eléments verticaux - Refends

4 Mur intérieur en béton d'épaisseur 0,16 m, C25/30 XC1 CEM II/A
+-4.+ 3.5 Eléments verticaux - Poteaux
=44~ 3.6 Escaliers et rampes

Ce bouton a deux effets : il active les deux boutons voisins et il rafraichit la colonne
réservée aux indicateurs d’obsolescence, par exemple:

collectifs E+C- (STD / RT 2012)
Fichier

@ Wk elgo]e 2

Gestion Transterts Miscoggur | Outils | Saisie
Composants de labanque | Composants du pmj& Données générales
Composants naifip
b ’ \w il

§ T Produts st équipements du projet

E-4§ 1VRD Voiric et Réscaux Divers)
D 1.1 Réseaux (sur parcelle)

E4 Réseaux d'évacuation et d en PVC “WENNEE PAR DEFAUT
& 12 stockage

[ Regard de visite en béton pour réseaux d'évacuation S\d'assainissement en béton [Dint entre 200 et 1000mm] - DONNEE ENVIRONNEME... (8
5 Gaines et faurreaux en polyéthyléne [DN entre 100 et 200w - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT

44 1.3 Voirie, revétement, clature

[~ 3 Geotextile en polypropyléne (300g/m’) - DONNEE ENVIRONNEMENWKLE PAR DEFAUT

= Voirie en béton d'épaisseur 0,22 m, C35/45 XF2 CEMIVA

= [ Bordure et caniveau en béton préfabrique - DONNEE ENVIRONNEMENTAM PR DEFAUT

= [ Dales de vairie et revétements extérieurs en béton préfabriqué [£p. = 5 cmI\DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT

= = [ Chaussée en enrobé bitumineux a chaud représentative du marché francais

=] - [ Gravier pour voirie [A4 > 500km] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT

=] [ Cléture en acier [haut, 2,5m] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT
-4 2 Fonations et miastructure

44 3 Superstructure - Maconnerie

1
2
4% 4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie 10
S a1 Toitures terrasses

(2 Dalle de toture terrasse en béton
[ Revétement d étanchéité 3 base d'asphatte - Complexe bicouehe mixte pour ouviage d'art
(3 Panneaux Rigides Isolants en Polyuréthanne Ep 5omm KNAUF Thane ET s¢

[ Panneaux Rigides Isolants en Polyuréthanne Ep 130mm KNAUF Thane ET Se

3 Panneaur Rigides Iselants en Palyuréthane Ep 40 mm KNAUF Asfalthane

" Couvertine en sluminium laqué pour acrotére [ép. 2mm] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT
(74 22Toitures en pente

-4 43 iéments techniques de torture

-4 Cloizonnement - Doublage - Plafonds susp endus - Menuiseries ntérieures
4% 6 Facades et menuiseries extérieures

Description de 'élément Saisie des données

;—- 4 61 Revétement, isolation et doublage extérieur
- 62 Partes, fenétres, fermetures, pratections solaires

2 Fenétres et portes fenétres PVC double vitrage - Teintes caires (L» 0,82) UFME / SNEP
3 Volets roulants manuels en PVC

[ Fenétre en acier - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT

3 Porte vitrée type hall

[ PORTE BASCULANTE MOTORISEE A USAGE COLLECTIF

{2 Portes en ader - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT

2 Porte en aluminium - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT

[ Blocparte bois de communication (technique) (avec huisserie bois)

=3 Fenétre en profilés aluminium > 2,3 m*

14 63 Habillages et ossatures

' 7 Revétements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Décoration

& CVC (Chauffage - Ventilation - Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire)

% 9 Installations sanitaires
10 Réseaux d énergie (courant fort)
» 11 Réseaux de communication (courant faible)

' 12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur
» 13 Equipement de production Iocale d électricité
" 14 Fluides frigorigénes

o by 6 s 80 ek 8y s

Pour effectuer la mise a jour, vous utilisez le bouton k.
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2. Le module Energie-Carbone

2.1. Acces au module

Pour accéder au module Energie-Carbone, vous saisissez les batiments comme pour
effectuer un simple calcul en saisie standard (RT 2012), en prenant soin d'indiquer que
vous souhaitez procéder a une étude E+C-:

Bureaux de BBS Slama (STD / RT 2012) - [Etude des bitiments] - a X

Etude Impressions Import/Export Catalogues Assistants Caleuls Equipements  Aide

QUL EHS- ¢ N-H 7oV 8m 8B-A0R L-=iJd &

Etude Echange Catalogues Caleuls Réglementaire Simulation  Equip...

Saisie et résultats rapides Résultats détaillés

B Bureaux
& siSTEMES
'y E-(1A) BATIMENTS
B EF ] Bureaux
= = ParcBBS
] onduteur
F] onduleur nvz
o Garage
o Atrium
B® Bureaux (zone)
& Puits démois © e — ~
@ Double flux &
@ Extracteur SF
B Groupe bureaux
& CTA bureaux
W SF
Bl sitube étage
L _L_ Distribution chaud
Il pistributian pianchers
& Emetteur ECS
M Unité bureaux
I Zone restauration /
£© DAC restauration
B Groupe restauration /
25 Ventilation restauration /
Bl Planchers restauration /
L | Distribution chaud
& Emetteur ECS /

[ Unité restauration /

Surfaces UB&t | RT | Tic | Baies | Débit | Ventil. | Déperd. @ Apports

Appellation Bureaux

Code Bureaux

Mode de calcul Calculs temps réel

Calcul réglementaire Calcul réglementaire

Version du moteur de calcul RT 2012 Moteur 8.1.0.0

e[ N[ w|[n =

Etude E+C- Calcul E+C-

¥ | Avertissements et erreurs w

I | Calcul E+C*I —I Caleul C- & partir d'un RSET avec bilan BEPQS | | I Pas de calcul E+C-
INDIQUEZ SI VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UN CALCUL E+C-.
Celui-ci n'est disponible qu'a partir du moteur 7.5.0.0.

[ Calcul E+C-

puis vous utilisez le bouton :

Bureaux de BBS Slama (STD / RT 2012) - [Etude des batiments]

Etude Impressions  |lmport/ Export  Catalogues  Assistants  Calculs Eguipements Aide

ol 1T EH=- ¢ -8 E- TV Em 5 A ‘-:*

Etude Echange Catalogues Calculs glementaire

Saisie et résultats rapides Résultats détaillés
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2.2. La saisie des caractéristigues globales

De l'opération au contributeur PCE,

vous vous contentez de préciser les

caractéristiques de I'étude dans la partie droite de I'écran, en suivant les instructions

qui vous sont données dans la question associée :

collectifs E+C- - [Energie-Carbone - ACV]

x
ftude Options Catalogues Imports Calculs Impressions  Exports
eEH x oTLRE R 4 BE 7
Ftude Options Catalogues Imprts Caleut Impressions Exports
m re  fta s
B i Hore | fat | - Eg 7 Saisie |[[l Résultats ) Contrdle de cohérence
=-(f) oPERaTION =
1= = ¢f] BATIMENT 32 logements Données générales du batiment
Contributeur consommations d'énergie ® —
Caractéristique Vateur [ [~
" Contributeur chantier @® s
Contributeur consommation et rejets d'eau @ 2 |calaulRT Oui ]
- ® Contributeur produits de a construction et équipements w0 @ 857.9 3 Utilisation d'une maquette numérique Non O
543 1VRD Joirie et Réseaux Divers) w0 @ i — =
b4 4 |Période d'Etude de Référence 50ans
2 Fondations ct infrastructure o W a2
3 Superstructure - Magannerie ® @ s 5 | Surface de plancher 2141 |
% 4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie ] ! 19.2 6 | Empriseau sol 00m O
# 5 Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures 7 @ w7 e sl S
% &Facades et meniseries extérieures @ 564 /
7 Revétements des sols, murs et plafands - Chape - Feintures - Décoration 3 @ 0ss 8 | Niveaux park. au-dessus du sal yd 0
5 8.CUC (Chauffage — Ventilation - Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire) @ w0 o Tnrveaus on soussol 7 B
< sInstallations sanitaires @® 90 -
4 i > 10 | Niveaux park. en sous-sol yd 1
5 10 Réseaun d énergie [courant fort @ o
11 Reseau de communiction coura e @ 120 |11 |Nbpiaces de paring / 0
> 12 Appareils élévateurs et autres quipements de transport intérieur @® o Ei i s e g e / 19
% 13 Equipement de production locale d'électricité -
13 | Nb places de parking, PLU / 0
@ Fiuides frigorigenes 1 5
14 | Nb places de parking en souterrpf, PLU 0
15 | Labels / Effinergic O
i[16 | Autres tabels /. = O

7

Données techniques du bitiment

version 1.0 du RSENV (2 partir du moteur RT 2012 8.1.0.0) impose la saisie de nombreux paramétres techniques supplémentaires, pensez
& vérifier votre saisie

>

pd Caractéristique Valeur
A | Type de structure Voiles porteurs
2 | tilisation d'éléments préfabriqués oui
3| Matériau de structure Béton
4 |commentavesstucwe e
5 | Type defondations Micropieux
6 | Type de plancher Dl pleine
7 | Nature isolant plancher Autre
& | Modeisolation plancher Autre
9 | Adjacence piancher Autre espace
10 [Type de toiture 2 pans et plus
11| Pente dela toiture 00°
12| Végétalisation toiture Non
13| Nature isolant toiture Autre
14 icolation foi .

pO0oo0opopoooooosE

<

-
INDIQUEZ LA SURFACE DE PLANCHER TOTALE DU BATIVIENT (m?).

|21 [

Vous en ferez autant pour les données techniques du batiment (tableau du bas). En

cas d’hésitation, pensez a utiliser la touche <F1> ou le bouton @ pour consulter le

systeme d’aide :

Le module Energie-Carbone
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@ collectifs £+ C- - [Energie-Carbone - ACY]
Qptions_ Catalogues {mports  Calculs _ Impressions_Exports

liH‘)%’

O Contrbutews consommation et reets desu

= @ Contributews produsts e 1a construction et dquipements.
4 1 VRD (Voine et Resesur Omers
€ 2 Fondations et mtrastrucure
5 4 3 Supentructure - Maconnerie
G 4 Couverture - Eancnété - Charpente -Zinguerie
o - Doublage - Pt

9%‘&1 Q *

5 4 &Fades et menuenes

entéreures
6 € 7 Revitements des sols, murs et pafonds - Chape - Peitures - Décoration

(RS

1 € 9 Istaatons santaies

1 40 10 Reseou d energi courant for

€ 1 Riseauxde communscation loura 1ibi)
<

4 13 Eupement oe producion locae 8 diecricte
@ Fludes fgorigénes

HEeB /MBIl

o x
o @mEe i Sovie |l Resukats ) Contrilede contrence
i Carsctérstque oleur ~
7 1 Mode de description Detsitie
0 ws 2100
i) 8
= S [ ieseskconomes 0%
i 1656 & | Chasses simples. 10000 %
s 52 7 oumessust o00%
" %7
o oses2vat 0%
" &4
) wss (8 |Ueoks o00%
1570 10| Crasses s cau de phie o00%
e 1 voume usages partcuters 200m*
120 14| Eaux phuvisles sur a parcele o |
L) 15 | Eau de phuie usages intérieurs 000 m*
3 - 16 Eu e phie anosage o00m*
17 surtace vgétaise amosde. oom*
18 Assainssement des o usées sssiniszement cllectt
19 Réseau eoum phovisies Dy de rtsea
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Aide de ClimaWin

°

>= o X

PN )

) Uste e ecture

1 climawin
L Uétude
€ La génération
& Les systémes (en RT pour

Fexistant)

& Les batiments
& Les zones

& Les zones en RT pour
I'existant

& Les groupes

€ Les groupes en RT pour
Iexistant

) Les ensembles de locaux

€ Les locaux

& Les espaces non chauffés

€ Les résultats affichés

3 La RT pour l'existant

) LE DPE neuf

& BEPOS et Dies: composants

& Energie Carbone - Catalogue
PCE

] Ener_g-e Carbone -
Loper

1 Le batiment: données
générales

5 Le batiment: données.
techniques

1) Contributeur

consommations d'énergie

Contributeur chantier

]

€ Contributeur prodm!s de
la constru
€quipements
& Energie Carbone - Les
résultats

EAUX PLUVIALES COLLECTEES SUR LA PARCELLE
Champ n°

pour les batil neufs, 3.1.3 et annexe 4

n m per an, Uenu de pluie devient < cau pluviale» aprés avoir touché le sol, et lorsqu'elle ruisselle sur les surfaces la réceptionnant. La norme NF EN 16323 crée les distinctions suivantes :
> Eaux de ruissellement = eaux issues des précipitations s'écoulant sur une surface pour atteindre un branchement, un collecteur ou un milieu récepteur aquatique.

> Eaux pluviales = eaux de surface = eau de précipitation non infiltrée dans le sol et rejetée depuis le sol ou les surfaces extérieures des batiments dans les réseaux d'évacuation et d'assainissement.

EAU DE PLUTE USAGES INTERIEURS
Champ n®

Rertreniel En:rgle carbone pour les batiments neufs, 3.1.3 et annexe 4

Arrété du 21 aolt 2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage 3 l'intérieur et a l'extérieur des batiments
En m? par an. U'arrété du 21 a00t 2008 précise le champ d'utilisation de 'eau de pluie pour des usages domestiques.

EAU DE PLUIE ARROSAGE
Champ n° 16

pour les bati neufs, 3.1.3 et annexe 4
€n m? par an. C' il vohamé s eou 6 pluie récupérées (sur les toitures non accessibles) et utilisées pour I'arrosage des surfaces végétalisées du batiment et de sa parcelle.
SURFACE VEGETALISEE
Champ n® 17

pour les neufs, 3.1.32 3.2.3 et annexe
Clest Ia surface veqe«ah;ee et arrosée sur fa panceﬂe éventuellement 3 I'aide d'eau de plule récupérée.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Champ n° 18

pour les bati neufs
et

i
Cestle Produits de

qui tient compte de I'éventuslie pompe de relevage des eaux usées.

RESEAU EAUX PLUVIALES
Champ n° 19

pour les neufs, 3.1.3
Pour Ia gestion des eaux plw-ales, trois cas peuvent se présenter :

- Gestion des eaux pluviales & I'échelle de la parcelle du batiment par infiltration (puits perdus, noues, etc.); Ieau de pluie est rendue au milieu naturel in situ et sans traitement.
- Collecte et traitement via un réseau séparatif: sauf cas spécifiques, les eaux de pluie (provenant notamment des toitures non accessibles) sont rendues au milieu naturel sans traitement.

- Collecte et traitement via un réseau unitaire : les eaux usées et les eaux pluviales sont acheminées ensemble vers une station d’épuration en assainissement collectif.

Le module Energie-Carbone
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2.3. La saisie des produits de construction et équipements

2.3.1. Saisie détaillée

Cette méthode convient pour de petits projets. Elle peut aussi venir compléter la
méthode globale exposée au paragraphe suivant.

C'est en récupérant les produits saisis dans le
I"arborescence pour la partie PCE:

collectifs E+C- - [Energie- Carbone - ACV]

frude Options Catalogues Imports Calculs Impressions  Exports

el ® HE R JBEB

Etude Options Catalogues Imparts

B
| o oeeraTion
E = 1] BATIMENT 32 l0gements

Contributeur consommations & énergie

"% _Contributeur chantier
Contributeur consommation et rejets d'eau
2 ® Contributeur produits de la construction et équipements
@ > 1VRD (Vairie et Réseaux Divers)
4% 2 Fondations et infrastructure
S-as 3 Superstructure - Maconnerie
4 21 Bléments horizontau - Planchers, dalles, balcons
3.2 Eléments horizontaux - Poutres
33 Eléments verticaux - Facades
3.4 Eléments verticaux - Refends
5.5 Eléments verticaux - Poteaux
3.6 Escaliers et rampes
3.7 Eléments disolation
4 28Maconneries diverses

i 4} 4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie
i 4% 5 Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures

GHHGHE

i 4 6Facades et menuiseries extérieures
(54 7Revitements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Décoration
4% 8.CYC (Chauffage - Ventilation - Refraidissement - Eau Chaude Sanitaire)
#-4s 9Installations sanitaires
5 4% 10 Réseaux d'énergie fcourant fart)
¢ 11 Réseaux de communication (courant faible)

12 Appareils élévateurs et autres Equipements de transport intérieur

f» 13 Equipement de production locale d'électricité

@ Fiuides frigoriganes

Nbre

100
10
El

L L L

Eges

catalogue que vous renseignez

x
7 Saisie | [l Résultats [ Controle de cohérence
Données pour le contril produits d ion et équil
Sous-lot 3.3 - Eléments verticaux - Fagades
® Murs extérieurs en élévation : magonnerie, voiles, etc, y compris armatures, chainages, joints. Fagades porteuses.
Saisie des produits | Produits ssus dea saisie de 'enveloppe
Référence Intitulé INIES Etat | Quantité | UF | DDV | PRC(@PER) A
@) (kgeaco?) |I¥
1 |Murectérieuren M extérieur en béton dépaisseur 0.18 m, C25/30 XC4 / XF1 CEM I/A » 010 m 00| 2577 [ce
2 | Mur extérieur en_# Mur extérieur en béton d"épaisseur 0.18 m, C25/30 XC4 / XF1 CEM II/A D 00 |m 00| 509
3 |Murossatuigd®is  Mur ossature bois avec montant d'une largeur de 145 mm etun entraxe de 60 @ | 22800 m’ 100 2013
+ leuren  Mur extérieur en béton d"épaisseur 0.18 m, C25/30 XC4 / XF1 CEM II/A D 20 |m 00| 2548
v

| Choix du PCE]

INDIQUEZ LA REFERENCE DU PRODUIT OU LEQUIPEMENT DANS LA BASE INIES

| Mur extérieur en béton d'épaisseur 0.18 m, C25/30 XC4 / XF1 CEM I/A

Il n‘est d’ailleurs pas trop tard a ce stade pour compléter le catalogue.

Attention : pour les fluides frigorigenes, la quantité indiquée dans
colonne est calculée par le logiciel. Pour les autres produits, la quantité
en unités fonctionnelles de la base INIES.

Le module Energie-Carbone
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2.3.2. Saisie globale

Cette méthode consiste a récupérer directement les produits dans le catalogue, sans
passer par le tableur. Son intérét vient en particulier de la possibilité de récupérer
plusieurs produits a la fois.

C’est le bouton ™. qui donne acces a cette fonctionnalité :

collectifs E+C- - [Energie-Carbone - ACV]

_étude Options Catalogues lmports Calculs  Impressions  E:

e UH|l &2 ofa g = f
O o E 4 i
Etude Options Catalogues mports Calcul Impressions Exports
= Nbre Etat  Eges -
=] OPERATION -
E = ] BATIMENT 32 logements
Contributeur consommations d'énergie ®
'#4 Contributeur chantier . 10.6
Contributeur consommation et rejets d'eau ('] 7.3
® Contributeur produits de la construction et équipements 100 1 8579 ® ML
4% 1VRD [Voirie et Réseaux Divers) 10 1 58
T-4% 2 Fondstions et infrastructure 21 v 421
Vous ouvrez ainsi le catalogue des PCE:
.
M@ d duits de construction et & X
7 Eichier
2 =
@ @K 3 & B |7
Gestion Transterts Misesdjour | Outils | Saisie
Composants de labanque | Composants du projet Données générales | Indicateurs
™ Composants Maj b ique et protection incendie en vrac en laine de laitier [R=10m".K/W] - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEFAUT
S~ Produits et équipements du projet
+* ;,,,:, 1VRD (Vairis ¢t Réseaus Divers) 10 L o
& (-l 2 Fonastions et ntrssructure 15 ien INIES
F 4% 3 Superstructure - Magonnerie 2 . . T q
% ' > Supers Potentiel de réchauffement climatique : 301.0 kg éq. CO2
£ 4 3. Béments horizontaux - Panchers, dalles, balcons 3
) 4 32 Béments horizontauy - Poutres 1 T el [
@ L Poutre en béton de dimension 0.30x0.20 m, C25/30 ¥F1 CEM II/A ! 100 m?
£ 33 Eéments verticau - Facades 2
=4 34 Eléments verticau - Refends 1
£ 35 Eléments verticau - Poteaux 1 e o e e e
» 7 38Esclies et rampes 1
-4 3.7 Eléments disolation 2
3 t 3 Rupteur KNAUF RTK? 1 Produits constituants : L
= [ Rupteur de pont thermigue pour ITl en laine de roche [Conductivité thermique = 0,3 W/m K| - DONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DEF... | (I Pas d'informations détaillées pour ce produit ou cet équipement
= -4 3.8Magonneries diverses 1
4% 4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie 10
-4 5 Cloisannement - Doublage - Plafands suspendus - Menuiseries intérieures 7
;‘— & 51 Cloisens et portes intérieures 3
-4 5.2 Doublages mur, matériaux de protection, isolants et membranes 3
- Doublissimo Performance 4.40 13 - 140 !
I Doublissime Performance 2.55 93mm 1
== 18R Revetu Kroft 400 mm ]
|~ Panneaux Rigides Isolants en Polyuréthane Ep S6mm KNAUF Thane Sol 1
T Tzolant thermique et protection Incendie n vrac en [aine de [aitier (R 0m kW] - DONNEE ENVIROI PAR DEFAUT 1 No Description de 'éiément Saisie des données
— 3 stisolith © Ultra 150 mm L] 1 | Source des données Base de données INIES
- 53 Plafonds suspendus 2
|- 54 Planchers surélevés 10 Identifiant Inies 3815
" 55Menuiseries, métalleries et quincallieries 1 11 Identifiant produit
-4 6 Facades et menuiseries extérieures 7
4 > ~ 12 Type de déclaration
(24> 7 Revétements des sols, murs et plafonds - Chape - eintures - Décaration 1s
74 8 CVC Chauffage - Ventilation - Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire 13 Norme dea déclaration
‘o—-:v 9 Installations sanitaires 14 Nom du preduit
(1 10 Reseawed enerate courant fort 1 15| Date dimportation
(=4 11 Réseaux de communication (courant aible)
“-.:- 12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur 16 Date d'édition
(24> 13 Equipement de produdtion locale d lecticté 17 | Date de mise en ligne
fo- ol
% 14 Fluides frigorigénes 1 Ll | 18 | Date de demiére maj
19 Version
20 Vérification des données
22 Durée de vie s00ans
’— o seiectionner | € Annuler
L - : y

Il est possible de récupérer un produit unique en se positionnant sur la ligne associée
puis en validant, mais dans la pratique vous utiliserez plus fréquemment les cases a
cocher pour sélectionner plusieurs produits. Il faut simplement bien penser a saisir
ensuite les quantités associées a chaque produit, que le logiciel ne peut
malheureusement pas deviner a I'heure actuelle.
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3. Les calculs

Les calculs sont lancés par la calculatrice bleue @ ou par la calculatrice verte &3 ;

collectifs E+C- - [Energie-Carbone - ACV]

Etude Options  Catalogues Imports  Calculs  Impressions  Exports

Etude Options Catalogues Impaorts Calcul Impressions Exports
E‘__l' Nbre  Etat Eges
~ | E-f)) OPERATION
= = ¢f] BATIMENT 32 logements
Contributeur consommations d'énergie .
s Contributeur chantier . 10.6
i Contributeur consommation et rejets d'eau . 7.3
[+ ® Contributeur praduits de la construction et équipements 100 ! 857.9
--0:0 1 VRD [Voirie et Réseaux Divers) 10 ! 5.8
4% 2 Fondations et infrastructure 21 ! 421

Si vous voulez obtenir un RS2E, le calcul complet (55) est indispensable.

Il faut lancer au moins une fois I'un de ces deux calculs et c’est seulement a partir
de ce moment que l'option de calcul partiel Calculer uniquement le bilan carbone et
I’ACV (plus rapide car elle esquive le moteur Maestro) est activée :

collectifs E+C- - [Energie-Carbone - ACV]

Etude Options  Catalogues  Imports  Calculs  Impressions  Exports

_ S - =2 . | ==
9 m H Py Q’ = t l@ Q}: - ﬁ &3 L|u esv
Etude Options Catalogues Imports Calcul Impressions Exports

= Nbre Etat
~ | =[] OPERATION
= i=+-pf] BATIMENT 32 logements

; Contributeur consommations d’'énergie .

i--ne Contributeur chantier .

Si vous obtenez un message lié a la version du moteur utilisée, revenez a la saisie
des batiments, placez-vous sur |'étude (c’est-a-dire sur la premiéere ligne de
I'arborescence) et choisissez une version 7.5.0.0 ou postérieure, par exemple:

Bureaux de BES Slama (STD / RT 2012) - [Etude des batiments] - [m] X
Etude Impressions Import/ Export Catalogues Assistants Calculs Equipements  Aide
= T . . . . . e Ed == | L
o B s H & ¢-B k-{(T- SV B= E-A IS -
Etude Echange Catalogues Caleuls Réglementaire Simulation  Equip...
Saisie et résultats rapides Résultats détaillés
@ EFilf Bureaux Générateur
B svsTEMES
i E-f) BATIMENTS
B EFf] Bureaux
- [~7. ParcBBS
= [ onduleur
[ onduleur n2
Pofl Garage Surf UBAt |RT |Tic |Baies | Débit | Ventil. | Déperd. | Apport:
L A atriom urfaces H ic | Baies | Débit | Ventll. |Déperd. | Apports
= Bureaux zone)
& Puits domais . e Valeurs .
Double flux s
Extracteur SF 1 |Appellation Bureaux
[ Groupe bureaux 2 |Code Bureaux
224 CTA bureaux n
o 3 | Mode de calcul Calculs temps réel
- [[]]| Bitube stage 7 | Calcul réglementaire Calcul réglementaire
LI pistribution chaud 8 |Version du moteur de calcul RT 2012 Moteur 2.1.0.0
I]]l Distribution planchers o fmdcErc P
& Emetteur Cs el
M Unité bureaux /
=@ Zone restauration /
DAC restauration
M Groupe restauration /
5% Ventilation restauration /
&-[[[[| Pranchers restauration /
L | pistribution chaud
& Emetteur ECS /
M Unité restauration ‘_/
¥ Avertissements et erreurs ©
_IMoteur 1.1.63 | | Moteur 63.0.0 | Moteur 7.1.0.0 | Moteur 7.0.0.0 | | Moteur 7.2.0.0 | | Moteur 7.4.0.0 | Moteur 7.50.0 | Moteur 7.5.0.1 | Moteur 7.5.0.2 | | Moteur 7.5.0.3
—I Moteur 8.0.0.0| | I Moteur 8.1.0.0 .
INDIQUEZ LA VERSION DU MOTEUR DE CALCUL RT 2012 UTILISEE.
[Moteur21.00
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4. Le contrble de I'enveloppe et des produits

Actuellement (4 juin 2021), cette fonction permet seulement de jeter un coup d’ceil
=3

récapitulatif & la saisie. C'est le bouton “= qui en contrdle l'accés :

Etude Options Catalogues Imports  Cal pressions  Exports.
@ UH x LM & @ ® g
Etude Options Imports Caleul Impressions Exports
Bl ) ortrarion e  seisic | [l Résultats ) Contréle de cohérence
5 (] BATIMENT 32 logements Données générales de I'opération
Contributeur consommations d'énergie [& Enveloppe du bitiment O x Fr o]
1%/ Contributeur chantier
Contributeur consommation et rejets d-eau Cette fenétre permet Ia visualisation de la liste des éléments d'enveloppe de Iétude thermique contribuant potentiellement au bilan ACV des Produits de Construction et Equipements (PCE). O
Contributeur produits de la construction et &quipemeflPOUr :ha:un de_s ces éléments, on détaille la liste des sous-composants (couches de paroi..) caractérisés d'un point de vue ACY & partir des catalogues. O
% 1VRD (Voirie ct Réscaux Divers) Il est ainsi possible de contréler la cohérence de la récupération des éléments d'enveloppe dans le module ACV.
et D
3 Superstructure - Maconnerie [}
4 Couverture — Etanchéité - Charpente - Zinguerie AV? Lot Quantité UF  Sutace(md  Nombre O
5 Cloisannement - Doublage - Plafonds suspendu
6 Facades et menuiseries extéricures i murs [m]
7 Revétements des sols, murs et plafonds - Chape - LOGT Facade béton I 7219 a
8.CVC (Chauffage - Ventilation - Refroidissement - LOGT-Refend ITI 65044 O
9 Installations sanitaires - LOGT-Facade OB attique 13878
£ 10 Réseau d énergie (courant fart) - LOGT-Appui béton Ml attique 1383 e fimoneuse g
11 Réseaux de communication (courant faible) - LOGT Refend non solé 38801 [m]
4% 12 Appareils élévateurs et autres équipements de - LOGT-Facade non isolée 10717 O
«» 13 Equipement de production locale d électricite - LOEACTIVITES-Mur sur LNC 558
Fluides frigorigénes - LOGT-Murs sur LNC avecisa ext 5123 g
- LOGT-Paroi enterrée Ascenseur 152 gt social - 0.8 places/autre logt O
- LOGTEdicule ascenseur 612 O
" LOGT-Facade non isolée ASC+bardage 188
A Rampants
- LOGT-Plafond sous combles 255,00
[ piatonds
" LOGTPL Haut TT ACCESSIBLE 10243
" LOGTPL Haut TT NON ACCESSIBLE 4804
(5 Planchers
M rortes
-~ LOGT-PORTE PALIERE : 93204 1518
- LOGT-PORTES ESCALIERS : 130210 5460
- LOGT-PORTE SERVICE: 1004240 1920
B Fenétres
@ Linéiques
[ @ eemer
v

B zemer
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5. Le controle de cohérence

Le contrGle de cohérence des données nous a été demandé par la DHUP afin que les
RSEE soient le moins incohérents possible : par exemple, on signalera ainsi la présence
de parkings extérieurs alors que rien n'est décrit dans le lot voirie ; en présence d'une
production photovoltaique, il n'est pas possible que le lot 13 qui doit décrire les
panneaux ne soit pas renseigné, etc.

Pour accéder au contrble de cohérence, effectuez un calcul et utilisez les barres

d’onglets, par exemple :

collectifs E+C- - [Energie- Carbone - ACV]

frude Options Catalogues Imports Calculs Impressions  Exports

omH %’%‘Eit@% q@m

Etude Options Catalogues Imparts

B

=-(f)) OPERATION
(] BATIMENT 32 logements
Contributeur consommations d'énergie
Contributeur chantier
Contributeur consommation et rejets d'eau
£ @ Contributeur produits de la construdtion et équipements
1 VRD (Voirie et Réseaux Divers)

5

&
¢

Caleul

e

Impressions

Exports

3 Fondations et infrastructure

3 Superstructure - Maconnerie
4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie

5 Cloisonnement - Doublage - Plafands suspendus - Menuiseries intérieures
6 Facades et menuiseries extérieures

7 Revétements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Décoration
8.CVC (Chauffage - Ventilation - Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire)

8 Installations sanitaires

10 Réseaux o énergie (courant fort)

11 Réseaux de communication (courant faible]

12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur

13 Equipement de production locale o électricite

Fluides frigorigénes

PRPRPRTS
SO S

Mbre

Etat

Eges

x
7 Saisie [ Résultats I Centréle de cohérence I
ICDhévEnte générale du bitiment | Cohérence du catalogue  Cohérence de |
Contréle général du batiment BATIMENT 32 logements
Critére Statut
La période d'étude de référence est égale 4 50 ans oK
La surface de référence est a surface de plancher (SP) oK

Si Iusage principal est un batiment d habitation, alors une SHAB doit étre renseignée,

Si I'usage principal n'est pas un bétiment d habitation, alors une SURT doit étre renseignée,

La valeur de SF renseignée doit étre cohérente avec la valeur de surface RT renseignée dans e RSET (= 20%)

La valeur de SP renseignée doit étre cohérente avec la valeur de SURT ou SHAB renseignée dans le RSET (= 20%)

La durée du chantier doit étre renseignée ct ne peut éire égale 3 0 mois.

Le contributeur PCE dait étre madélise et présenter des valeurs d indicateurs non nulles,

Le lot 1 du contributeur PCE doit étre modélisé et présenter des valeurs dindicateurs non nulles

Le lot 2 du contributeur PCE doit étre modélisé et présenter des valeurs dindicateurs non nulles

Lelot 3 du contributeur PCE doit étre modelisé et présenter des valeurs dindicateurs non nulles,

Le lot 4 du contributeur PCE doit étre modélisé et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles,

Le I0t 6 du contributeur PCE doit étre modélisé et présenter des valeurs dindicateurs non nulles

Le l0t8 du contributeur PCE doit étre modélisé et présenter des valeurs dindicateurs non nulles

Le ot du contributeur PCE doit étre modélisé et présenter des valeurs dindicateurs non nulles,

Le It 10 du contributeur PCE doit étre modélisé et présenter des valeurs dindicateurs non nulles.

Le 0t 11 du contributeur PCE doit étre modélise et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles,

Le contributeur cansommations d'&nergie doit &tre modélisé et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles

Le contributeur consommations et rejets d'eau doit étre modélisé et présenter des valeurs d'indicateurs non nulles,

Le contributeur chantier doit étre modélisé et présenter des valewrs d'indicateurs non nulles.

Sily 3 autoconsommation d'électricité produite par le PV, le lot 13 (équipements de production locale d électricité) doit présenter des valeurs
Sily 2 autoconsommation d électricité praduite par cogénération, le sous-lot 8.2 [systéme de cagénération) dait présentar des valeurs dindicateurs non

5

¥ export d'éleciricité PV ou cogé), alors e contributeur consommations d'énergie doit présenter des valeurs de bénéfices et charges au-deld du
La samme des consommations d €nergie finale issues du calcul R doit étre égale (156) 4 la somme es quantités renseignées dans le contributeur
Le batiment consomme de I'eau du réseau

Le bétiment rejette de I'eau vers un réseau d'assainnissement.

Si des parkings extériewrs sont renseignés, alors le sous-lot 1.3 (vairie, revétement, cléture) doit présenter des valeurs dindicateurs nen nulles.

Sile nombre d étages est supérieur 35, le batiment est trés probablement Equipé d'ascenseurs, Ie Iot 12 doit donc présenter des valeurs d'indicateurs
L surface de I'emprise au 5ol du batiment doit tre conérente.

Sile lot 13 (équipements de production locale d éledtricits) présente dies valeurs dindicateurs non nules, alors il y a autoconsommation d éle ticité

oK
oK
oK
oK
oK
oK
oK
oK
oK
oK
oK
oKk
oK
oK
oK
oKk
oK
non soumis
non saumis
nan soumis
oK
oK
oK
oK
oK
erreur

non saumis

B e
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6. Les résultats

Pour accéder aux divers résultats du

collectifs E+C- - [Energie- Carbone - ACV]

Etude Qptions Catalogues Imports Calculs Impressions  Exports
el » xR E RS EeE7ID=NH
Etude Options Catalogues Imports Caleul Impressions Exports

B

=-(f)) OPERATION
= - f] BATIMENT 32 logements

*) Contributeur consommations d"énergie

i Contributeur chantier

Contributeur consommation et rejets d'eau

«0

Contributeur produits de la canstruction et équipements
s 1VRD (Voirie et Réseaux Divers)

3 Fondations et infrastructure

%
3 Superstructure - Maconnerie
' 4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie

2 5 Cloisonnement - Doublage - Plafands suspendus - Menuiseries intérieures
' 6 Facades et menuiseres extérieures

% 7 Revétements des sols, murs et plafands - Chape - Peintures - Décoration

% 8CVC (Chauffage - Ventilation — Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire)
 9Installations sanitaires

 10Réseaux d énergie (courant fory

% 11 Réseaux de communication (courant faible]

12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur

» 13 Equipement de production locale d'éledtricité

D Fiuides frigorigenes

8 S 5 B s B 0 0. B0 8 S0l 8

calcul, utilisez

More

Etat

Eges

les barres d’onglets :

x
'J Saisie  Controle de cohérence
Bilan BEPOS  Bilan Carbone
Résultats pour le lot 2 du bitiment BATIMENT 32 logements

SYNTHESE A

EgesPCE ELTANCIECIIINE  Seuil C1/C2 w Lot/sous-lot [EFRNCELFI

REPARTITION PAR LOT ET SOUS-LOT A
0 Voitie, revEtement, clgture (4,81
W Fondations (8.9)
8 Vs et structures entertées (... (33.2)

M Eléments herizantaus - Flanche. . (72.3)

W Eléments horizontau - Poutres (0.3}

W Eléments verticaux - Facadss (28.3)

W0 Eléments verticaux - Refends (34)
Eléments verticaux - Poteaus (0.3)
Escaliers et rampes (11.8)
Ekments disolation (18.3)
Magonneries diverses (0.3)

W Toitures terrasses (11.6)

W Toitures en pente (6.3)

1 Eléments techniques de kolture (1.3)

EgesPCE (858) 8 Chisons et portes inérisues (52.7)
1 Doublages mur, matériaus de pr.. (18.7)
1 Plafonds suspendus (1.8)
Menuiseries, métalleries ek qu... (3.4)
W Revétement, isolation et doubl... (15.6)
1 Fortes, fendtres, fermetures, ... (38.3)

Habillages ek ossatures (2.5)
W Revétement des sols (80,8}
8 Revétement des murs et plafond. ., (23.4)

1 Eléments de décoration et reve. . (1.3)
W Lok forfakare (157)
Lot 9 Forfaitaire (3)
Lot 10 Forfaitaire (116)
W Lok 1 Forfaitaie (12)
W Lot 12 Forfaitaire (91)
Detall de EgesPCE (en kg &9.CO2/mSc?) par lots et sous-ots T
-
REPARTITION PAR TYPE DE DONNEE v
[ £emer
7 -7 \ 7 - - I’ - .
Pour les resultats lies a I'analyse du cycle de vie, remarquez le choix d’affichage :
collectifs ExC- - [Encrgie-Carbone - ACY] x
Etude Options Catalogues Imports Calculs Impressions  Exports.
elH % xME R I EEOBE7ID=N
ttude Options Catalogues imports Caleul Impressions Exports
=1 < osésarion Nore Etat  Eges (5 Saisie |[I Résultats | 7 Controle de cohérence
B | 5] BATIMENT 32 10gements Bilan BEPOS  Bilan Carbone  Bilan Carbone - PCE | AQY.
N {7 Contributeur dénergie 505.0 .
~r 12, Contributeur chantier 105 e e P
) Contributeur consommation et rejts d eau 73
® Contributeur produits de Ia construction et équipements 100 8579 i
44 1VRD (oire et Réseaux Divers) 1 58 Résultats pour le contributeur consommations d'énergie du batiment BATIMENT 32 logements
e 2 Fondations et nfrastructure 2 a1
% 3 Superstruture - Macennerie 1 1656 Production Fin de vie ToTAL Hors cyele
o%o 4 Couverture — Etanchéité - Charpente - Zinguerie : 8 19.2 Réchauffement cimatique (kg éq. CO2 0.00000E- 00 00000 5.04987Es02  D.ODDDOE-00
:S: :E;‘:‘a‘::s":t'“':::u::””:ii:ﬂ:::}”“ suspendus - Menuiseries intéricures :Z ;: Destruction couche d'ozone (kg éq. CFC 11) 0.00000E+-00 000000600 | 2.86082E-04 | D.00DDOE+00
"7 Revitements des sols, mars et plafonds - Ehape - Peintures - Décoraion by Joss Acidification (kg éq. 502-) O00000E-00 | 0.00000E-00 | 1.89533E-00 | 0.00000E<00 | 1.B053BE+00 | O.0000E+00
i 5OV (Chauffage - Ventilation — Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire) 1570 Eutrohpisation (kg g (PO4)3-) 0.00000E-00 | 0.00000E~00 TI41GE01 | 000000E-00 | 1.71416E-01 | O00000E-00
:5: ?a"::!::‘::s:nt‘t\a!(zmmmm “‘J:o Formation d'oxydants photochim. (kg éq. éthyléne) OD0O00E-00 | 00000000 | 1075001 | 0.00000E-00 | 1.07580E-01 | O.0000E-00
. o vt il e Dégradation abiotique - éléments (kg ég. Sb) 0.00000E-00 | 0.00000E~00 0.00000E+00 | 1.66560E-03 | 0.00000E+00
4% 12 Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur 910 Lapmisim ot s ATIEEAD || V-1 SR || prdn Eas || QIR
s 13 Equipement de production locale crélectricits Pollution air (m’) 0.00000E-00 | 0.00000E~00 0000E-00 | 1.42855E+05 | 0.00000E+00
@ Fluide: frigoriganes 1 & Pollution cau (m’) O.00000E-00_| _0.00000E-00 O000E-00 | 1.A1769E+02 | 0.00000E+00
EP. ren. hors matiére premiére (MJ) 0.00000E-00 | 0.00000E~00 0U0CE-D0 | 249853E+03 | 0.00000E+00
EP. ren. matiére premiére (M) O.O0000E-00 | 0.00000E-00 00000E-00 | 0.00000E+00 | 0.00000E+00
EP. ren. totale (M) 0.00000E-00 | 0.00000E~00 OU0CE-D0 | 249853E+03 | 0.00000E+00
EP. non ren. hors matiére premiére (MJ) 0.00000E+00 0.00000E + 00 4.04728E+04 0.00000E-+00
EP.non ren. matiére premiére (MJ) 0.00000E+00 0.00000E + 00 0.00000E+00 0.00000E-+00
EP. non ren. totale (MJ) 0.00000E+00 0.00000E + 00 4.04728E+04 0.00000E-+00
EP. totale (MJ) 420712E-04 0.00000E-+00
Utilisation matiére secondaire (kg) 0.00000E+00 0.00000E-+00
Combustible secondaire non ren. (MJ) 0.00000E+00 0.00000E-+00
Combustible secondaire ren. (MJ) 0.00000E+00 0.00000E-+00
Utilisation nette eau douce (m?) 1.80807E+01 | 0.00000E-00
Déchets non-dangeureux élim. (kg) 6.90296E+00 0.00000E+00
Déchets dangeureux &lim. (kq) 1.36254E+02 0.00000E+00
Déchets radioactifs (kg) 4.60086E-01 0.00000E+00
Réutilisation de composants (kg) 0.00000E+00 (0.00000E-+00
Recyclage de matiére (kg) 0.00000E-00 | 0.00000E-+00
Récupération d"énergie (kg) 0.00000E+00 |  0.00000-+00
Export d'énergie (MJ) 0.00000E+00 0.00000E-+00

B zemer
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6.1. Les impressions

w

Pour lancer l'impression, utilisez le bouton ' (pour I'impression de la saisie des

contributeurs) ou le bouton UEI (pour la synthése des résultats) :

collectifs E+C- - [Energie-Carbone - ACY]

Etude Options  Catalogues |mports  Calculs  Impressions  Exports

Etude Options Catalogues Imparts Calcul

Exports
B

~ | E-fJ3) OPERATION

= =hpf] BATIMENT 32 logements

----- Contributeur consommations d'énergie

-t Contributeur chantier
----- Contributeur consommation et rejets d'eau

[z}~ #® Contributeur produits de la construction et équipements

+-4% 1 VED [Voirie et Béseaux Divers)

Mbre

Etat

Eges

505.0
10.6
7.3

857.9
5.8

6.2. Le RSEE (Récapitulatif Standardisé d’Etude Environnementale)

Pour créer le RSEE, utilisez le bouton de la barre d'outils :

collectifs E+C- - [Energie-Carbone - ACY]

Etude Options  Catalogues |mports  Calculs  Impressions  Exports

ol ® LR E R ¢B=E0B[/k

Etude Options Catalogues Imparts Calcul Impressions

B
~ | E+fJ3) OPERATION

E =hpf] BATIMENT 32 logements
E Contributeur consommations d'énergie

..... i Contributeur chantier
----- Contributeur consommation et rejets d'eau

[z~ #® Contributeur produits de la construction et équipements

oy . ;
¥ 1 VRD Vairie et Réseaux Divers)

Le module Energie-Carbone

Mbre

Etat

Eges

505.0
10.6
7.3

857.9
5.8

Bila
Af
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6.3. L'exportation au format XLS

Cette fonction est lancée par I'option par le menu, option Exports, ou par le bouton
[i2

de la barre d’outils :

collectifs E+C- - [Energie—Carbone - ACY]

Etude Qptions  Catalogues  |mpeorts  Calculs  Impressions  Exports

o FH & LKA R

s B B 08 Yk

Etude Options Catalogues Imports Caleul Impressions
=] Mbre  Eta
=+ OPERATION
E =-pf] BATIMENT 32 lagements
L Contributeur consommations d'énergie
ar

Contributeur chantier
Contributeur consommation et rejets d'eau

c000

Contributeur produits de la construction et équipements 100

Vous pouvez ensuite appeler le fichier ainsi créé avec un tableur qui accepte le format
XLS et naviguer entre les feuilles grace a la barre d’onglets en bas de page:

E+C- - PROJETC - 2021-4-20xls [Mode de compatibilité] - Excel
Fichier [WSSWGIM Insettion  Miseenpage  Formules  Données  Révision  Affichage  Aide  Acrobat () Rechercher des outils adaptés
T J& | SE = ®- # Revoyert b igne sutemtiouement B [ B E Ay O
SE g . &7 Supprimer ~ [~ 7
Coller . . -A - = = - . <0 g0 Miseenforme Mettresousforme Stylesde | ..., Trier et Rechercher et
- ¥ EI s-|E-|a-a E' B Ellespsita % o | e a3 conditionnelle = de tableau~ :gl’\u\es' & Format ~ T filtrer - sélectionner~
Presse-papiers 1§ Police [ Alignement. [ Nombre [ Styles Cellules Edition ~
Al 2 fe || Ratio dEnergie Renouvelable v
A B C D E F G H J K L -
1 |Ratio d'Energie Renouvelable |rer % 0
2
3 Usages mobiliers Cef_mob KkWhef/m?.an 419
4 Usages immobiliers Cef_immob KkWhef/m?.an 0
5
6 |Usages RT 2012, maximum Cep_max KWhep/mZ.an 56
7 |Usages RT 2012, production déduite Cep KWhep/mZ.an 58,5
8 Usages RT 2012, hors production Cep_spe kWhep/m?.an 58,5
9
10 | Tous usages, énergie non renouvelable Cep_nr KWhep/mZ.an 166,6
1
12
13
14
15
16
7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 -
» Informations générales BEPOS Bilan | BEPOS C i BEPOS Autoconsommations BEPOSE ... (1) [] >
2] LI ] + 100%
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6.4. L'exportation des guantitatifs de PCE

Cette fonction est lancée par l'option Export du menu. La saisie peut aussi étre

exportée en passant par le bouton - de la barre d’outils :

ftude Options Catalogues Imports Caleuls Impressions  Exports

el x oLMe R EE ﬁfﬂ“—

Etude Options Catalogues Imports Caleul Impressions
Mbre Etat  Eges

7 Saisie | [l Résultats | [ Contréle de cohérence

=-f) opEraTION
= = ] BATIMENT 32 1ogements Bilan BEPOS  Bilan Carbone  Bilan Carbone - PCE | ACY
Contributeur consommations d'énergie @ o0 Afficher les résultats
%1 Contributeur chantier @ s O PEFEr I e
Contributeur conzommation et ejets d'eau ®
5@ Contributeur produits de a construction et équipements 100 @ ss19 fotaux
41 4> 1VRD Voiri et Réseaux Divers) e pour le lot 3 du batiment BATIMENT 32 logements
@ 4} 2Fondations et infrastructure Options d'export X
4 3 Superstructure - Maconnerie Production | Comstruction  Exploitation  Findevie TOTAL Hors cycle
@+ 4 Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie Options 1.68201E:02 | -8.11316E400
o5 Cloannenent -Doublage - Pafonas suspendus - enusers eencures A PPy Epr————
5 4% 6 Facades et menuiseries extéricures
6 #l» 7Revitements des sols, murs et plafonds - Chape - Feintures - Décoration O Experter parlot ct sous-lot avec les données de GES SEFAEN ClEEE
4% 8 CVC (Chauffage - Ventilation — Refroidissement - Eau Chaude Sanitaire) Exporter aussi les résultats de GES -4.12580€-03
0 € S Instalations sanitaires fene) 493405602 | 304100603
B 10Réseak d é trory e
' 10Reseaund énergle fcourant fory Format du fichier d'export -3.00177E-06
-4 11 Réseaux de communication (courant faible)
«» 12 Appareils élévatewrs et autres équipements de transport intérieur S94TTIEO1
«» 13 Equipement de productian locale d'dlectriité 1165126404 | -0.89328+02
@ Fiuides frigorigenes 3.00050E-08 148565603

Fichier CSV ftexte) comprenant une ligne par produit avec sur chacune les éléments suivants séparés par un pointvirgule
7220696101 | 19125101

+ Libellé du PCE
o 130228601 000000E- 00

e et 861845E+01 | 1.91261E-01

* Quantité (séparateur décimal : point) 1.66204E+03  -121750E+02
1.06641E+01 | 1.50027E-02
1.67660E+03  -121750E+02
176278E+03 | -121559E+02

La premigre ligne du fichier sera une ligne d entétes -1.2784E+01

0.00000E+00
Source et destination 0.00000E+00
1.02729E+00 | -9.389T0E-02
Les PCE seront exportés depuis le batiment ; BATIMENT 32 logements 1990001 | 15136501
Vers le fichier : limawin\Proje ples Cli - PROJETC X ¥ 3.89334E+02 | -TBUSTE-01
B6T255E-03 573824604

0.00000E+00

8612326402

Récupération d"énergie (kg) 5.34123E-10
Export d énergie (MJ) -3.61544-02

| —

Le bouton permet de choisir le fichier d’exportation. Vous pourrez lire le fichier ainsi
créé avec un tableur qui accepte le format CSV.

6.5. Le controle du RS2E sur I'Observatoire

Cette fonction permet de controler les récapitulatifs standardisés sur I'Observatoire
E+C-:

collectifs E+C- - [Energie-Carbone - ACV]

_Etude Options Catalogues Imports Calculs  Impressions | Exports

O B x PR o i

Etude Options Catalogues

Accéder au contrdle/a I'affichage du RS2E sur I'observatoire Bxports
= e

Accéder & |'observatoire E+C-

| BATIMENT 32 logements
----- Contributeur consommations d'énergie

PCE

----- w4 Contributeur chantier

----- Contributeur consommation et rejets d'eau
Contributeur produits de la construction et &
-0:0 1WVRD [Voirie et Réseaux Divers)

# 2 Fondations et infrastructure

3 Superstructure - Maconnerie

4 Couverture — Etanchéité - Charpente - Zinguerie

Fichier Excel des résultats

53

*
<

e
*
>

Le module Energie-Carbone 20



7. Questions et réponses

Q: Pourquoi I'impact environnemental total n’est-il pas égal a la somme des impacts
de chaque phase?

R : Cela peut arriver quand certains produits ou services comptabilisés ne présentent
pas de données détaillées par phase mais uniquement une valeur pour le total du cycle
de vie. Voyez notre site pour plus de précisions.

Le module Energie-Carbone 21



http://support.bbs-logiciels.com/support/solutions/articles/16000083782-pourquoi-l-impact-environnemental-total-n-est-pas-%C3%A9gal-%C3%A0-la-somme-des-impacts-de-chaque-phase
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