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1. Le principe de saisie

En général, en présence d’un titre V, vous devrez intervenir sur au moins l'un ou
I'autre des éléments suivants, et parfois sur les deux premiers a la fois :

= Le catalogue des générateurs;

= La définition des composants de I'étude ;
=> La saisie du batiment (pour les Titre V qui ne sont pas intégrés a ClimaWin).

1.1. Le catalogue des générateurs

Prenons I'exemple d’un arrété Titre V pour les chaudiéres a micro-génération dans le
cadre de la RT pour l'existant (4 janvier 2012). Il faut simplement choisir le type de
production associé, puis le bon type de générateur :

Générateurs

Référence Production du générateur Type de géné ‘ Efe produit [l m
1 Cogénération Ch./ECS ;m\cm-cogénératioﬂ

&

Caractéristiques Valeurs ~

Puissance thermique mod. principal

Puissance élec. mod. principal

Puissance nominale en chaud

Rénovation

Ventilateur du cété combustion

Rendement a charge 100% Pn

Rendement charge partielle

Rendement électrique

Pertes 3 I'arrét

Présence ballon d'eau intégré

] ’ \

' Générateurs de |s bangue j\Générateurs du projet / \ Y]

_I Chaudiére gaz ou fioul | | Chaudiére bois | | ! Systéme thermodynamique | | | Générateur électrique | | | Réseau d'énergie | | | Chaudiére & micro-cogénération |

INDIQUEZ LE TYPE DE GENERATEUR.

‘ micro-cogénération ‘

Le générateur ainsi défini pourra étre repris lors de I'étude des batiments, tout a fait
comme un générateur ordinaire.

En d’autres occasions, c’est dans le tableau des caractéristiques, a droite de I'écran,
que vous devrez choisir le type de générateur. Voyez pour cela I'exemple du paragraphe
suivant.
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1.2. Les composants de la génération

Nous allons prendre ici I'exemple du systeme Lahe-Roof (arrété du 13 octobre 2014).
Pour gérer un systeme de ce type, il faut commencer par créer dans le catalogue des
générateurs I'élément approprié, c’est-a-dire un générateur d’ECS sur air extérieur avec
ballon :

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Générateurs] — E3
Eichier
ol Ham 30
Catalogue Transtert
Référence | Production du générateur Référence produit -
1| Chaudiere 1 Chaut, Naia 2 Micro 25
[2 |chaudiere2 Chaut, Naia 2 Micro 25
[ |PacvRY auditorium Chauf, RYYQ0T - VRV IV Reévers auffa
[+ |PacvRv nfo Ch./Clim RYYQST - VRV IV R auffag
[s |pacvrvvor Chaut, Systeme thermodynamique RYYQET - VRV IV Réversiol hauffag
[ |Pac géothermique 30w ecs Systéme thermodynamique 30WG-090-116T-270T EaufEsu
[7 [sanicaz £cs Sanigaz Condens 460-20
[8 [BaLLON ECS 150U vest £cs Chauffeo Plus 1501 : Ccin :
[o [Balion sur sanigez ECs CORHYDRO 7501 SM1 D = Eectrique
10 |pac Ecs exemple [Ecs | Exemple el 25 e ECS Pac o et ]
= | 55 |Statutdes données umes
L 132 |Statut pivot COP
— 138 |cop
— 441 | puiss. absorbée
— 147 | Limite temp. sources
— 156 | Fonctionnement a charge réelle
| ]
— 200 [VomeduballonEcs |
L 202 | Type de pertes thermiques Vsleur certifice
[ 204 | Pertes thermiques ballon 0E9W/K
L 205 | Temp. max. batlon &5°C
[ 207 | Gestion au thermostat bation Chauffage permanent
— 208 Valeurs par défaut
— 210 38.00%
— 211 Zone 1
— 216 | Appoint : n* zone élément chauft. Zone2
o v
Générataurs de 1 banaue )\ Générateurs du projet, v

o Valider 3¢ abandon

Puis il faut déclarer le systeme dans la liste des composants, lors de la saisie des
générations :
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- (STD / RT2012) - [£ i

Etude  Impressions

el EHS & 8- H

Etude

Import / Export  Catalogues  Assistants  Calculs Equipements  Aide

E-(T-OWEm E-E A

Catalogues

Echange Caleuls

Réglementaire.

\ asa

EFi PROJETC
B sistémes
21 GENERATIONS.
B4} CHAUFFERIE BUR-LOGTS
G2 composants
W PACsur Pieux - chauffage

Source - Pieur géathermiques
Ballon ECS logts
Chaudiére appoint chafage
SANIGAZ ECS logts
T eacecs

m P e

®H D0 X
B
L4
£

Ascenseur Cage 3

Escalier Cage 2
Escalier Cage 3
Zone-BATIMENT R-4-attique
F@ puts cimatique
@ atiantic
@ wmcHrGRO B - Hatl 03
5B Logements traversants
# Ventilation - Hall 02
™ Ventilation - Hall 03
Il Radiateurs basse température - Cage 02
L L Distribution chaud
I} Distribution planchers
L_L_ Distribution chaud
& Emetteur £CS - Hall 02
@ Emetteur £Cs - Hall 03
B Re1-T4-0201003

WAAAARARARR

Rz T3-03.02003
M Re2-T4-03.02001

Avertissements et erreurs

Saisie et résultats rapides

Résultats détaillés Résultats STD / SED @AV enveloppe

Générateur

Surfaces

UBat RT Tic

Baies Débit Ventil,

Déperd.  Apports

Appeliation

PACECS

Type de composant

Titre V LAHEROOF

Lien catalogue

Nombre identique

Espace tampon

I Effet Joule pour 2ge | | | Genérateur catalogué | | Ballon électrique | | I Ballon de stockage / ballon solaire
175 LAHEROOF | | 175 Facteur 7| | _I Boucle Solar Pump® | | _I Systéme Solar Pump® | | | T5 CET 275-S| | _IT5 YACK Q-TON
L TS5 HPSII-GSLI-Soralis . _1T5 Helianacsvstem 2020 . _I1T5 RidelX | T5 Chaudiére numériaue

I Boucle solaire

I Source de PAC
_IT5 Comfort E

I Ballon solaire centralisé (CESCAI)
I T5 Geocooling - Génération

175 Geocooling - Echangeur

—IBallon décentralisé (CESCI/CESCAI)
I HelioPAC® 2017

I Heliopac® 2014 | _IEffet Joule ECS instantanée
_IT5 Boostherm| | 1 T5 Qrad | | I Ballon d'eaux grises

I Systéme ERS
—IT5 Li-Mithra

Titre V LAHEROOF

Vous finissez ensuite de renseigner le tableau, en établissant notamment le lien vers
le générateur d’ECS précédemment saisi dans le catalogue :

<ollctifs E+C- (STD /A 2012) - [Etude des bitiments]
Bude [mpressions Import/ Expert Catologues Agsistonts Caleuls Equipements  Aide

L FEHE- | ¢# R- &tV 8m E 5-4A0

Frude Echange Catalogues Caleuls

Réglementaiee

=ud >

Simulstion | Equip.

y cesa

© B PRoNTC
sisténes
) GENERATIONS
9 CHAUFFERIE BUR-LOGTS
5 Composants

B R4 sur Picwr- chauffage
@ source- P totnemiaues
0 savon ecs toges
B Chauditre sppoint chaufage

2
=

wWh e

m

T meecs

5 Ditroutions intergraupes (coliectues)
£ HALLOD -Chaudséres indmiduslies
1B wimens
G pf] BATIMENT 32 logements
oA Local viélo 02
ot SAS-HallPoussette- Fibre 02
[ Local ENCOME-transfo
£ 585 - Holl - Poursetic 03
off toeatweio 03
o Aseenseur Cage 2
ot Ascenseur Cage 3

L]
m
L2}

I Zone SATMENT fed- attique
@ Pus dimatique

@ starnc

(@ ve HiGRO B-Han 3

Saise et résuats rapides

ECS

Volume 5000 L

Résultats détailis

Résuitats STD / SED
Géndrateur

@AY enveloppe

Surfaces | UBA

R Te

Baies Débit

Ventil, Déperd.

Appots

PACECS
Titre V LAHERDOF

PAC ECS exemple

7 soneappoint

i 1

100w

Chauffage permanent

e

Bchin

all|lHan 33

Caope Tonstets

SR Logenents traversants
35 ventitation - Hall 02

111 Drsmoution pianeners
L orstbution taug

oo & piniateur

T
Emetteur EC5 - Hall 22

Emetteur ECS_Hall 03
R-1-T4-0201.003

gE

EELELLELEE L

R+1-T3-0201.000
Re1-13-03,01,003
Re1-T4-0301.000
Re2-T4-0202003
Re2-T3 0202001 g
R-2-T5-03.02003 9
Re2-T4 - 0302001

10 PACECS mempe
¥ | Avertissements st ereurs

' Choix dans le auluiuer !
GUE.

[PACECS exemple [

Chaugare gz oui

Chsatare g et
pree—r"
Sysime themodynominue
Systime themodynomigue
Systime thermodynom que
Fr——
Fr———
o de ackage

Syt therec e

N3
ETIET]

RVVGROT VR W Rversbieavee st
Réveribk oves chafeg

Réveribl sves chafeg
WG.050167.207 EaEsu.
Somigas Condens 0,20

CoRDRO TS S
e

AELOD

5B

Uit . o

d
H
H
b
H

Sons ppont mtégré
san
[y
o
B
Crantisge pemanens
Ve g déina

HEEOHBEBEE
i
|

241
a2

Gl s o

o e

3 swenaon
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1.3. Pour les systemes non intégrés

L'intégration d’un titre V dans ClimaWin est soumise la plupart du temps a un accord
avec le fabricant, et dans cette attente le titre V en instance est géré manuellement,
lors de la saisie des batiments.

Deux procédés ont été mis en place, dont le premier ne concerne que la RT pour
I'existant :

=>» La saisie d'un coefficient de correction pour I'eau chaude sanitaire. Il faut pour
cela renseigner le champ Correction ECS lors de la saisie des caractéristiques
du batiment apres travaux :

Bureaux Inet (RT Existant) - [Ftude des batiments] - O x
étudg Impressions  Import / Export  Catalogues  Agsistants  Calculs Egu\pements Aide
= - B = =
()mlj }‘H&""N' -'?;'I_L_r'. 7o T e m'l‘_';]'€ \1”@73/)@'
Etude Echange Catalogues Caleuls Réglementaire simulation Equipements
d |53 - Saisie et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACY enveloppe
) E—,.H Bureaux ~ Batiment
.
& srstémes Surftotale 148570 m*  CE1 143670 m* G2 000 m
L = BATIMENTS )
z 2 5 2 N z
o E-gfl Bureaux Jaguar Network Chauffée 148670 m Régl. 148670 m EmisCh 143670 m
B BB Estsud Climatisée 146658 m®  Régl 146658 m* EmisFr 0.00 m*
= [~ CTAN2- Aile Ouest Bat Sud Surfaceutile 148670 m®  SRT 156104 m® Vol habitable 467022 m’
—@) CTANCS - Aile Est Bat Sud
% @ cTaHALL = . = = =
@ vmc Surfaces  UB&t RT Tic Baies Débit Ventil. Déperd. Apports
F'S o[ gat Sud (CE2)
$8 CTA Bat Sud Aile Ouest
S8 T4 Bat Sud Aile Ouest - Sondes Présence Genéral Déperditions et apports | RT et 5TD
22 CTA Bat Sud Aile Ouest - Sondes CO2 Caractéristiques Valeurs | ) |A
@ CTA Bat Sud Aile Est 24 | Facteur solaire parois opaques Calculé
m o= CTA Bat Sud Aile Est- Sondes Présence = =
0 CiaHALL 25 | Solaire photovoltaique Absent
& 22 wmc 29 [sHON 1561.04 m®
””H] Panneaux rayonnants EC/EG 30 |SHON RT (pour BBC) 1685.30 m*
U”[ﬂ Cassettes 2 tubes-2fils -
B B5t Sud - Aile Ouest - Bureaux Niv 4 e &.00m
M Bst Sud- Réunions Nivd 32 |Zone de bruit Br3 : bruit fort
M Bt Sud - Aile Est - Bureaux Niv4 36 | Correction ECS Oui
M Bit Sud - Aile Quest - Bureaux Niv 3 7
[ Bat Sud - Aile Est - Bureaux Niv 3 I
E-I Bat Sud (CET) /
S8 CTAHALL
EUUM] Gainable 2 tubes-2fils /
M Hall - NivD /
P salle de Sport /
@) CTABat Sud - Aile Est
=Ml Salle de Snort (CF71 he /
¥ | Avertissements ef erreurs / ©
—INon| | Qui
INDIQUEZ LA PRISE EN COMPTE D'UN COEFFICIENT ECS IS5U D'UN CALCUL HORS CLIMAWIN.
[0

Parallelement, vous calculez le coefficient minorateur a l'aide de la fiche Excel
disponible sur le site www.rt-batiment.fr. Vous entrerez ce coefficient au cours du calcul
réglementaire.
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= Le deuxieme procédé, susceptible de gérer a peu pres n’importe quelle
situation, consiste a utiliser I'option Titre V non dynamique, pour le batiment
avant travaux et pour le batiment apres travaux. Vous pouvez d’ailleurs
utiliser plusieurs Titre V simultanément :

Etude Impressions |mport/ Export  Catalogues Agsistants Calculs  Eguipements  Ajde
= . "N' 8 . ~§ o . . . FeEd == Ll s
o @ SRS RN -V EBm B -5 A __~—|U.,’ g
Etude Echange Catalogues Caleuts Réglementaire Simulation | Equip.
dl 4 P %- Saisie et résultats rapid & étaillé Résultats STD / SED @ ACV enveloppe
@ EFil Bureaux " Batiment
% srsréves - . 2
’ Surk totale 148670 m CE 8505 m B2 140165 m
A 0P simments i i ) i
B Ve DT TS Chauffée 148670 m  Régl 143670 m EmisCh 148670 m
N 5-f1] Onduleur Climatisée 146658 m*  Régl 146638 m* EmisFr 146658 m?
] 2] Escalier Sud - Surfaceutile 148670 m®  SRT 163537 m Vol habitable 467022 m*
54 Ascenseur Sélection d'options x
P s ) Surfaces |UBSt RT Tic Baies Débit Ventl Déperd. Apport
8 urfaces | UBA ic Baies Débit Ventil Déperd. Apports
@ cra w2 - aite Ouest Bat sud . s s
e Quest Bat Su [ systéme “Températion T.Zen 400/4000" (Arrété du 19 mars 2012)
® (@ CTA N3 - Ae Est Bat Sud
@ canaL PAC 3 compression entrainée par un moteur thermique alimenté au gaz » i i
@ wc naturel, de type air-eau (Arrété du Ter juillet 2013) Gen=i D spetuosefappoitll RT et STD_Biwencsy
Bat sud (CE2) - P ; Caractéristiques Valeurs [ ]~
L Systéme "MyDATEC® (Arrété du 10 juillet 2013
CTA Bat Sud Alle Ouest 3 & ¢ J ) 1 |Type de travaux Batiment neuf 0
m [ #5¢ CTa Bat Sud Aile Quest - Sondes Prés.. , -
o et el o e o []Systeme “MT2I" (Arrété du Ter octobre 2013) 14 | Ratios types locaux Ratios surfaciques calculés -
(] [ 58 CTA Bat Sud Aile Est 19 | Caleul dynamique Pas de simulation dynamique
CTa Bat Sud Aile Est- Sondes Présence [Jsystéme "NILAN Compact P* (Arrété du Ter octobre 2013) 21 |Lindiques de menuiserie RT Comptabilisés & part -
T HALL
e e 22| Périmétre de Iétude réglementaire Totalité du btiment 0
2H{[[]| Panneaux rayonnants ECEG 25 |Solaire photovoltaique Présent -
L Distribution chaud ['systeme “+ECO Dyn” (Arrété du 25 mars 2014) 26 |Mode de saisie du PV Saisie directe -
_L_ Distribution froid e o bt
‘one de brui 3 bruitfort
P Cassettes 2 tubes 26l [Jsysteme "Regudis” (Arrété du 2 octobre 2014) "
L1 bistrioution froig 3 |Nb niveaux 3 .
[O Ecs - satsud [ systeme “Logix” (Arrété du 27 janvier 2015) 37 |Titre V non dynamique Prise en compte manuelle (projet) .
3 M 53t Sud - Ale Quest - Bureaux Nivd . - . - .
AW gt Sud-Réunions Niv4 7 Systémes "R-Sun, R-Volt et R-\olt-Extension thermique” (Arréts du 17 vl e Pe e R p s e E st s e e e i |
BB B3t Sud - Aile Est - Bureaux Nivd 2015)
3 M B3t Sud - Aile Ouest - Bureaux Niv 3 o . . e
LB oot suc e Est - Boresu 3 Systéme “aCQUAREVIA +* (Arrété du 20 mai 2015)
- Bat Sud (CET)
HALL [ Générateurs hybrides (Arrété du du 13 aoit 2015)
H|[[]| Gainable 2 tubes-2fils
L | pistribution froid [ Fenétres pariétodynamiques (Arrété du 31 décembre 2015) .
@ Ecs- Batsud
B ol v v ok | ¥ annuier
5B Salle de Sport
@ Cra Bt sud - Ale Ext
B Salle de Sport (CE2)
55% CTA Bat Sud - Aile Est
I anneaux rayonnants EC/EG
_L_ Distribution chaud
"L Distribution froid
& Emetteurecs v
¥ | Avertissements et erreurs v
INDIQUEZ LES REFERENCES DES TITRES V NON DYNAMIQUES A PRENDRE EN COMPTE.
[Velider la sélection
A d lcul régl taire, le logiciel d d | i rté
U Cours du calcul reglementaire, e logiciel vous demandera Ies gains apportes par
| \ . .
es systemes choisis :
.
Etude Impressions |mport/ Export Catalogues Agsistants Calculs  Eguipements  Aide
= L gt . i . . ’ 4 - . . [ =5
9§ dH &S ¢-N E- (- EBm B 5 A E ot
Etude Echange Catalogues Caleuls Réglementaire Simulation | Equip.
dl AP % - Saisie et résultats rapick Résultats STD / SED @ 1CV enveloppe
) B4 Bureaux A Batiment
8 sistives . . a
: Surk totale 148570 m CEl 805 m B2 140165 m
A &0 simvienTs )
- Bureaus Jaguar Nebwark Chauffée 148670 m  Régl 143670 m EmisCh  1486.70 m
= nduleur atisge m m EmisFr m
-] Ondul Climatisée  1486.58 m* égl 146658 m* Emisfr 146658 m*
E P off Escalier sud Surfaceutile 148670 m*  SRT 163537 m® Vol habitable 467022 m®
H- A Ascenseur
5B st sug - — -
L@ cra 12 Al Ouest sat Sud Sufaces |UBSt RT Tic Baies Débit Ventl. Déperd. Apports
» (@ CTa w3 - Aie Est Bat Sud S ety
L& conron aisie manuelle Titre X
@ wmc Caractéristiques Tire V - saisic manuelle Général Déperditions et apports | RT et STD | Exigences réglementaires
Bt sud (CE2) 5 Bureaux Jaguar Network pr—— Caractéristiaues Valeurs [ ]~
- t8¢ cTa Bat Sud Aile Ouest o = ] 1 [type de tmvaur T .
M CTA Bat Sud Aile Ouest - Sond
[ et ont Sud Alle Ouest - Song| S22 3500 000 35.00 14 | Ratios types locaux Ratios surfaciques calculés -
® T Bat sud Al Est Refroidissement 2590 000 2590 19| Calcul dynamiaue e e o
[ ¥ CTA Bat Sud Aile Est- Sondes P 7ED 0D 7EY 21 |Linéiques de menuiserie RT Comptabilisés 3 part -
CTa HALL
e £80 000 680 22| Périmétre de I'étude réglementaire Totalité du btiment 0
67.50 000 67.50
Panneaux rayonnants ECEG 050 000 020 25 |Solaire photovoltaique Présent -
L Distribution chaud 26 | Mode de saisie du PV Saisie directe
istribution froid e i) 0 ) = -
L[] Cossetes  tupes.ans 32| Zonede bruit Br3: bruit fort -
L_L Distribution froid 33 |Nb niveaux 3 O
& s~ satsua 37 | Titre V non dynamique Prise en compte menuelle (projet) -
5B 83t Sud - Ale Ouest - Bureaux —
LB g3t s Réunions v 39 | Références des Titre ¥ non dynamiques PAC & compression entrainée par un moteur thermique alimentéau gaz |
3 M B3t Sud - Aile Est - Bureaux Niv|
s M Bat Sud - Aile Ouest - Bureaux. Calculer
1 M B4t Sud - Aile Est - Bureaux
5 Bt Sud (CE1)
55 CTA HALL
B[] Gainable 2 tubes-2ris
L ribution froid
& Ecs - satsua
M el ivo
5B salle de Sport
@ Cra Bat sud - aile Est
B Salle de Sport (CE2)
56¢ CTA Bat Sud - Alle Est
1] Panneaux reyannants ECEG
[ oo e
_L_ Distribution froid
& Emettewrecs v
Y | Avertissements et erreurs .
o Valider 9K 2pandon

[Valider la sélection

Le titre V dans ClimaWin Page 7/ 14



2. Le Titre V en RT pour |'existant

Nature Arrété Mode de saisie
_Chaudieres a 4 janvier 2012 Catalogue des générateurs
micro-cogénération
Appareils
indépendants de 17 avril 2015 Catalogue des générateurs

chauffage a bois

Production d'ECS
indirecte par une 13 décembre 2011 Catalogue des générateurs
PAC a compression

Catalogue des générateurs
13 décembre 2011 :

Systeme
« Heliopac® »
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3. LeTitre Ven RT 2012

Nature Arrété Mode de saisie
Catalogue des générateurs
PAC double service 17 avril 2015 Il suffit de choisir le mode de production
(chauffage/ECS) correct (chauffage et ECS) dans les
caractéristiques générales (tableau de
gauche).
Heliopacsystem® 14 juin 2016 Composant du systeme de generation

—

Heliopacsystem®,
Heliopacsystem+®
et Geopacsystem®

28 aol(t 2017

Catalogue des générateurs

Déclarer deux éléments dans la liste
des composants: la source d’énergie du
ballon d’appoint et le systéeme lui-méme.

—

Systeme Solar

PUMD® 15 juin 2015

Composant du systeme de génération

—

Systeme Lahe-Roof 13 octobre 2014

Créer un générateur d’ECS sur air
extérieur avec ballon dans le catalogue
des générateurs, puis déclarer un
composant Lahe-Roof lors de la saisie
des générations.

—
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http://www.heliopac.fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.giordano.fr/
http://www.terreal.com/fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.giordano.fr/
http://www.terreal.com/fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.giordano.fr/
http://www.giordano.fr/
http://www.terreal.com/fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.heliopac.fr/
http://www.giordano.fr/
http://www.terreal.com/fr/
http://www.terreal.com/fr/

Nature

Arrété

Mode de saisie

Unités autonomes
de toiture (systéme

28 mars 2014

Choisir Roof-Top lors de la saisie du
systeme de ventilation (champ Systeme
de traitement de I'air). Renseigner les

Roof-Top) caractéristiques en fin de tableau.
Actuellement (29 juin 2021), ClimaWin
permet d’utiliser ce Titre V en maison
individuelle. Le calcul en appartement

Double flux est disponible, mais n’a pas été testé.

thermodynamique .
en maison 17 decembre 2013 Choisir le Double flux thermodynamique
individuelle lors de la saisie du systeme de
ventilation (champ Systéme de
traitement de l'air). Renseigner les
caractéristiques en fin de tableau.
En présence d'un ballon solaire décentralisé
(CESCI/CESCAI), reportez-vous tout
d'abord au fascicule qui traite de la saisie
de ces systéemes.
Indiquer la présence d’'une distribution
collective lors de la saisie du systeme de
génération.
Modules
thermiques , Dans la distribution collective (mixte ou
d’appartement 12 decembre 2014 | oy | sivement dédiée & I'ECS, suivant le
(MTA) cas), indiquez ensuite la présence de

modules d’appartement, puis saisissez
les caractéristiques des modules.

Il faut enfin établir le lien entre la
distribution ainsi constituée et les
systemes d’émission, pour I’eau chaude
sanitaire et aussi, dans le cadre d'un
systeme mixte, pour I'émission de
chauffage.

Systeme CET 275-S

11 février 2015

Composant du systéeme de génération

—
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http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
http://www.bbs-logiciels.com/manuel/CLIMAWIN/3
http://www.helio-science.com/
http://www.helio-science.com/

Nature

Arrété

Mode de saisie

Composant du systeme de génération

Systeme Q-ton 23 mai 2016
Catalogue des générateurs (champ
Systemes Cylia et 9 iuin 2016 Systeme thermodynamique ECS)
Xiros J
Systémes d’ECS Catalogue des générateurs (créer un
avec régulation générateur approprié dans le catalogue
14 juin 2016 et préciser que le Titre V doit étre

optimisée de

utilisé sur le champ Titre V avec appoint

"appoint optimisé).
Composant du systéme de génération
Comfort E 28 juillet 2015 Y 9
PAC MG 11 mai 2016 Catalogue des qeneratc_aurs (champ Type
de machine)
Composants du systéme de génération
(échangeur, source PAC)
Geocooling 16 aolt 2017 Déclarer le systeme dans chaque groupe

ou il est utilisé (c’est un élément de
I'arborescence, qui se saisit comme un
systeme d’émission).

Systemes NIBE
(PAC NIBE F730 et
PAC NIBE F750)

27 février 2017

Catalogue des générateurs (champ
Systéeme thermodynamique chauff/ECS)
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http://www.sonnenkraft.fr/accueil/les-solutions/chauffage-solaire/
http://www.sonnenkraft.fr/accueil/les-solutions/chauffage-solaire/
http://www.yack.fr/MHI-le-groupe
http://www.auer.fr/chauffage/produits/chauffe-eau-thermodynamiques/
http://www.sonnenkraft.fr/accueil/les-solutions/chauffage-solaire/
http://www.yack.fr/MHI-le-groupe
http://www.yack.fr/MHI-le-groupe
http://www.auer.fr/chauffage/produits/chauffe-eau-thermodynamiques/
http://www.sonnenkraft.fr/accueil/les-solutions/chauffage-solaire/
http://www.yack.fr/MHI-le-groupe
http://www.auer.fr/chauffage/produits/chauffe-eau-thermodynamiques/
http://www.auer.fr/chauffage/produits/chauffe-eau-thermodynamiques/

Nature Arrété

Mode de saisie

T.0One AquaAir 24 octobre 2017

Catalogue des générateurs (champ
Systeme triple service)

Chaudieres

numériques SB4 23 octobre 2017

Catalogue des générateurs (champ Type

de générateur dans le tableau de
gauche)

Récupération de
chaleur sur
chambres froides

23 juillet 2018

Composant du systéme de génération

Thermofrigopompe 30 aofit 2018

Catalogue des générateurs (champ

NRP Systeme triple service)
PAC ECS CO 3 décembre 2018 Catalogue des générateurs (champ
2 Systéme thermodynamique ECS)
Radlateur- 18 avril 2019 Composant du systeme de genération
ordinateur QH-1
VMC double flux Catalogue des générateurs (champ
thermodynamique 29 avril 2019 Systeme triple service)
PKOM4
Systéme Li-Mithra
(PAC fonctionnant
sur de l'eau 29 avril 2019 Composant du systéme de génération

glycolée en sous-
face de capteurs
photovoltaiques)

—
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https://www.qarnot.com/fr/radiateur-numerique-qh1/
https://www.qarnot.com/fr/radiateur-numerique-qh1/
https://www.geco.fr/
https://www.li-mithra.fr/
https://www.qarnot.com/fr/radiateur-numerique-qh1/
https://www.geco.fr/
https://www.geco.fr/
https://www.li-mithra.fr/
https://www.qarnot.com/fr/radiateur-numerique-qh1/
https://www.geco.fr/
https://www.li-mithra.fr/
https://www.li-mithra.fr/

Nature

Arrété

Mode de saisie

Catalogue des générateurs (choisir PAC
sur eaux grises pour le champ Systéme
thermodynamique ECS puis F7 de
SOLARONICS pour le champ Systeme de

PAC sur EG).
Systeme ERS 8 mai 2019
Composant du systéme de génération
(choisir Ballon d’eaux grises puis ERS de
BIOFLUIDES)
Catalogue des générateurs (choisir PAC
sur eaux grises pour le champ Systeme
thermodynamique ECS puis F7 de
SOLARONICS pour le champ Systeme de
PAC sur EG).
Systéme Facteur 7 8 mai 2019 Composant du systéme de génération
(choisir Ballon d’eaux grises puis F7 de
SOLARONICS). Créer aussi un
composant a partir de la PAC définie
dans le catalogue des générateurs et
relier le générateur a sa source.
UATRA (unités
autonomes de . N
toiture 3 3 mai 2019 Choisir Rooftop + r_afra/ch/ssement
" adiabatique.
rafraichissement
adiabatiques)
Systémes « HPSU
Compact », « GCU
Compact », 26 juin 2015 Composant du systeme de génération

« Ballons hors
pression » et
« Solaris »

Yack Bionic

26 novembre 2019

Catalogue des générateurs

Héliothermique

12 février 2020

Catalogue des générateurs
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http://www.biofluides.com/
http://www.biofluides.com/
http://www.solaronics.com/fr/eau-chaude-sanitaire/pac-facteur-7
http://www.biofluides.com/
http://www.solaronics.com/fr/eau-chaude-sanitaire/pac-facteur-7
http://www.solaronics.com/fr/eau-chaude-sanitaire/pac-facteur-7

Heliopacsystem

Composant du systeme de génération

2020® 19 juin 2020
RidelX 14 octobre 2020 Composant du systeme de génération
rf::;ué?‘ilsl:ee 14 octobre 2020 Composant du systeme de génération

Hitachi Triple C

17 février 2021

Catalogue des générateurs (champ
Systeme triple service)

—
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http://www.heliopac.fr/
http://www.heliopac.fr/
https://www.ridel-energy.com/
https://www.hitachiclimat.fr/nos-solutions/triple-c
http://www.heliopac.fr/
https://www.ridel-energy.com/
https://www.ridel-energy.com/
https://www.hitachiclimat.fr/nos-solutions/triple-c
http://www.heliopac.fr/
https://www.ridel-energy.com/
https://www.hitachiclimat.fr/nos-solutions/triple-c
https://www.hitachiclimat.fr/nos-solutions/triple-c
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