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1. Acces

Le menu d’accueil du logiciel prévoit un acces direct aux composants de menuiseries.

exemple, avec ClimaWin :

collectifs E+C- (STD / RT 2012)
Eichier Utilitaires Biblio-Tech | Catalogues | Projet Eguipements Etudg Import  Aide

m % @ @ &5 Composants 3 %i Composants des parois

Chmavin Q’i Produits de construction et équipements 3 Composants des menuiseries Efude
1% Environnement 4
(O Répertoiri=== = @ E
Rechercher @ Projets ré rﬁ Enveloppe »
Mg lom du projet ~
&‘ Scénarios
=»  RT2012 & E+C-- — ollectifs E+C-
Py RT2012 - Logementl Générateurs f RT 2012 I
3 Prajet Climaliin - 1 12-07-2019 I
- Compesants du calcul BEPOS/DIES i
P Systémes 4
Installations photovoltaiques Générales
-| : P .
Nom et da
collectifs
¥ | Descriptio

Par

Vous pouvez aussi accéder aux composants de menuiseries a partir de I'écran des batiments,

par exemple, toujours avec ClimaWin :

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [Etude des batiments]
Etude Impressions  Import/ Export | Catalogues | Assistants  Calculs Eguipements Aide

0 B )M & e -7 B

Etude !II Ombrages par 'herizon Catalogues

)
§| Composants des parois

® Composants des menuiseries

EFEE PROJET C

A SYSTEMES

= BATIMENTS

] BATIMENT 32 | )

! Local Vélo 6 Barois
! sAS+Hall{
EC LocaIENCE Menuiseries
of! SAS + Hal
EC Lg(al\rﬂgw Ponts thermigues
! Ascenseur
of! Ascenseur 6 Parois hétérogénes
f! Escalier Cz
o E“E”UGQ‘ Catalogue des scénarios
=B zonegat| =
& wmce Gind
_. VMCP.-‘ Genérateurs
- Logen
o ve
W ve
= U”m o Installations photoveltaiques
L1 vewsuon wava
= H]J]ﬂ Radiateurs - Cage 03
L_L Distribution chaud
¢ Emetteur ECS - Hall 02
& Emetteur ECS - Hall 03
M R-1-T4-02.01.003
M ps1-T3-02.01.00

PP e

LU

. Composants du calcul BEPOS/DIES

Le catalogue des composants sera rappelé lors de la saisie des menuiseries, par exemple pour
le choix d’un verre (ci-dessous). A ce moment également, vous aurez acces a toutes les possibilités

offertes par le catalogue des composants : ajout, suppression, impression, ...
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2. Bangue de données et catalogues

A votre premier passage, vous étes positionnée sur le catalogue propre au projet. Ce
catalogue, vide pour le moment, pourra échanger des informations avec la banque de
données, commune a tous les projets. Pour passer du catalogue a la banque et
réciproquement, vous utiliserez la bascule a onglets prévue a cet effet :

Bureaux de BBS Slama (STD / RT 2012)
Fichier Impression
0ol H&
Catalogue Transferts Imports
Composants desbaies N/
Composants de Ia bangue | Composants du projet Données de Composants de menuiseries de la banque
| M Composants Schéma Résultats
1= comp uiseries de la bangue [ | I

B
= P
= v
= v

oo

o

]

Description de I'élément Saisie des données

Ces deux entités communiquent grace aux boutons L} et L} :

- Pour copier un composant de la banque vers le catalogue, positionnez-vous sur le

composant et cliquez sur :
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Bureaux de BBS Slama (STD / RT 2012)

Eichier Impression

o kHaMn)e &

Catalogue ansferts Imports

'Conposals de la banque ‘Composanls du projet\

— |y Vitrages isolants

m M. Composants
E—% Composants de menuiseries de la bangue

+ =, Profilés
i) | #% profilé base 1 Bois simple
% L # profilé base 2 Eois Simple

= Protections DeltaR | Emis,
@ — E| store vénitien fixe Vénitien symétr. | 0110 | 0.890
@ | — [ Volet Valet symétr.| 0.660 | 0.800

—f‘:l Store simple Store Symetr, | 0.110 0.890

@ = Verres et films
£
[ ]
=
B

- Pour copier un composant du catalogue vers la banque, positionnez-vous sur la

menuiserie et cliquez sur :

Bureaux de BBS Slama (STD / RT 2012)

Eichier [mpression

06 Hamn 3G

Catalogue Transfe Imports

/Composants de la banquell Composants du prajet ||

. Composants
E—% Composants de menuiseries de |'affaire
== Profilés
—#9 profilé n*1 Bois Renfo.
| L #% profilé n2 Bois Renfo.

| Frotections
Iy Merres et films

|y Vitrages isolants

By QO XK +¢
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3. La saisie d'un composant

Nous nous plagons ici dans le cadre de la saisie d’'un élément du catalogue propre au

projet, mais la saisie d'un élément de la banque de données est identique.
Pour saisir un nouveau composant, positionnez-vous sur la catégorie appropriée (par

exemple Protections) et cliquez sur le bouton E de la barre verticale :

Bureaux Jnet (STD / RT 2012)

Eichier Impressicn

o i H=

Gestion Transferts Imports
Cemposants de la banque Cemposants du projet

[
EI—[[_E‘I| Composants de menuiseries du projet
$ —[—y Profilés

|y Protections
Iy Merres et films
Iy Vitrages isolants

Composants

Bien entendu, vous pouvez aussi vous contenter d’un clic droit :

Bureaux Jnet (STD / RT 2012)

Fichier |mpressicn

9l H =

Gestion Transferts Imports

Composants de la bangque Composants du projet

Composants
Iy o .
EI—@] Composants de menuiseries du projet
+* —|— Profilés

— (= Protections ! Ajouter Ctrl+ & !

[ Merres et films
— | Vitrages isolants

= 4
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Vous pouvez alors commencer a remplir le tableau des données de base :

Buresux Inet (STD / RT 2012)

Fichier Impression

ol Hdalmam 2

Gestion Transferts  Imports
Composants dela bsnque | Composants du projet
Composants
EF Composants de menuiseries du projet
Profilés
[ Protections
L% store

Verres et films
[ Vitrages isolants

GO X +%

o

23

Store

Données calculées | ACV

DeltaR | Emis.
Symétr. | 0.110 0.890

Store
Schéma

\o

ptfEes générales

@ =~ W B oW

Siles™

Identique

Perméabilit€ a I'air protection

10  Résistance additionnelle protecti

DIQUEZ SI LA PROTECTION EST BI-FACE.

Description de I'élément

Nom de Ia protection mobile
Type protection

Mécanisme protection mobile
Propriétés des deux faces

Méthode de détermination de D

gux faces sont différentes, les coefficients différent selon e sgn
rayonnentes

Différente

Saisie des données
Stare
Store
Motorisé

Identique
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4. La saisie des caractéristigues

4.1. Ne rien oublier

La saisie des composants de menuiseries ne présente pas de difficultés majeures. Il
convient surtout de ne pas oublier un tableau en route et pour cela de bien parcourir la barre
d'onglets, si nécessaire en s’aidant des boutons de défilement :

collectifs E+C- (STD / RT 2012)

- a x
Fichier mpression
o HH=Ta
Gestion Transferts | Imports
Composants dela banque | Composants du projet Données calculées | ACV
h Composants SGG PLANITHERM XN
o - Composants de menuiseries du projet
Schéma Résultats
Profilés
[= Protections &2 0.00
[ Verres et films E
Vitrages isolants Ug Fs Tl
=[5 3(12}4(12}4 SGG PLANITHERM XN faces 2 et 5 Triple 0728 | 0476 | 0736
| 5GG PLANITHERM XN Monolith. Brut
] 5GG PLANICLEAR Monolith. Brut
| SGG PLANITHERM XN Monolith. Brut
(5 6/16/4/16/4 Climatop ECLAZ F2 et F5 Triple 0574 | 0588 | 0764

B

I Données générales | Caractéristiques thermiques, solaires et Iumineusesl
No Description de I élément Saisie des données 7

1 Type de composant Verre monolithique ou feuille u
2 Nom du verre ou du film SGG PLANITHERM XN

5 Finition du verre Brut de coupe |
6 Epaisseur du verre £.00 mm

T Poids 20.00 kg/m*

8 Présence d'une couche Non

13 Couleur Clair

17 Nature feuille Recuit [

Les caractéristiques saisies dans les tableaux ne sont pas sans influence sur la suite de la
saisie. Par exemple, si vous passez d’un verre monolithique a un verre feuilleté, vous voyez
apparaitre le tableau des feuilles, qu’il convient de renseigner :

[Bonnies G base Coracéritiques thermiques, solaires et omineuses { Performances few, effractions, bailes.-
E Description de I'élément Saisie des données. 0 I~ |
1 Type de composant Feudleté - : =
Avec un verre monolithique, 2 mw/
le tableau des feuilles de verre [EPRSs anctkriqes veire Slobal pour le verre -
> _ 2 5 Finition du verre Brut de coupe u
n'apparaitrait pas. e e
7  Poids 21.45 kg/m*
8 Présence d'une couche | Non
13 Couleur Clair
14 Nombre de films intercalsires 1
15 Epaisseur film 0.38 mm v
) Liste des feuilies du verre . . ~ ) _
Désignation Nature Catégorie . A
o
1 .rlunllc de base Recuit NF EN 572-2 400
2 |Feuille n*2 Recuit INF EN 572-2 4.00
Verre monolithique ou feuille Feunﬁete Feullleté de sécurité Film d'un verre feuilleté

INDIQUEZ LE TYPE DE COMPOSANT.
| Les feuiles sont des verres monolithique uilisés dans la constitution des feuilietés.

| Feuilieté [Feuilete

De la méme fagon, si vous modifiez le nombre de vitrages d’un vitrage isolant, par exemple
en remplacant un triple vitrage par un quadruple, il faudra vous occuper du nouvel élément
qui apparait dans l'arborescence :
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collectifs E+C- (STD / RT 2012) - m] X

|8 B K

Fichier Impression

o HlH &

Gestion Transferts | |Imports
Composants delabanque | Composants du projet Données calculées | ACY
9 Composants 8(12)4(12)4 SGG PLANITHERM XN faces 2 et 5
o B Com:nsal?ts de menuiseries du projet Schéma Résultats
rafilés
b4 Protections g 063 W/m'K
Verres et films Facteur solaire 045
] Vitrages iselants ug Fs il e e
@ (%) 8{12)4(12)4 5GG PLANITHERM XM faces 2 et 5 Quadrupe | 0633 | 0448 0671 - 5
] 5GG PLANITHERM XN Monolith. Brut LarriEE 0.76 W/m’'K
o | SGG PLANICLEAR Menalith, Brut Sg hiver 045
By "] SGG PLANITHERM XN Monalith, Brut Sq été 045
] Verre N4 Monalith, Brut
S () /16/4/16/4 Climatop ECLAZ F2 et FS Triple 0574 | 0588 0764
. 7] SGG ECLAZ 6 mm Monaolith. Brut
E | 5GG PLANICLEAR 4 mm Monalith, Brut
B | SGGECLAZ4mm Menalith, Brut Conductivité du gaz lame n'3 | 0.0120 W/m
B

Données générales | ACY

No Description de I'élément Saisie des données A
1 Nom duvitrage 8(12)4(12)4 5GG PLANITHERM XN faces 2 et 5

2 Données EDIBATEC Données importées modifiables

3 Nombre vitrages Quadruple vitrage

4 Epaisseur premiére couche de gaz 12 mm

5  Nature Argon

6  Concentration 25.0%

9 Epaisseur couche gaz 2 12mm %
INDIQUEZ LE NOMERE DE VERRES.

Simple vitrage| | Double vitrage| | Triple vitrage| | Quadruple vitrage

N’oubliez pas non plus de renseigner, si nécessaire, les caractéristiques liées a l'analyse
du cycle de vie (ACV):

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - O X

Fichier |mpression

oElHaTman B8 &

Gestion Transterts | Imparts
Composants de la banque ‘Composants du projet Données calculées | ACV

0 Composants 8(12)4(12)4 SGG PLANITHERM XN faces 2 et 5
- By Cumpus.ar:\ts de menuiseries du projet Schéma Résultats

(= Profilés
b 3 (= Protections Ug 0.73 Wm'K
# Verres et films Facteur solaire 048

[ Vitrages isolants ug Fs Tl S —— 0
) () 8(12)4(12)4 5GG PLANITHERM XN faces 2 et 5 Triple 0728 | 0476 | 0736 - <

"] SGG PLANITHERM XN Monalith, Brut Lol 082 Wim'k
L 1 5GG PLANICLEAR Monolith, | Brut Sg hiver 048
B 1 SGG PLANITHERM XN Monolith, | Brut sgété 048
[ 6/16/4/16/4 Climatop ECLAZ F2 et F5. Triple 0574 | 0588 | 0784

S | 5GG ECLAZ 6 mm Monolith, | Brut
] E ] SGG PLANICLEAR 4 mm Monolith, | Brut
= "1 5GG ECLAZ 4 mm Monolith, | Brut
B

Données générales

No "élément

1 Données ACV Qui

2 Source des données Base de données INIES

3 Identifiant Inies 25770

4 Identifiant produit INIES_ICUP20210121_150601
5 Nom du produit CUPACLAD® 101

6 Durée de vie 100.0 ans
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4.2. L'acces aux pages d’aide

En cas de probleme ou d’interrogation lors de la saisie, vous pouvez reporter aux pages

d’aide grace au bouton @ ou a la touche <F1>:

[& collectits E+C- (5TD / RT 2012) - o X
Exhies Imprestion

CRLCEES WYL S A

Gestion Tanttets  imponts

delabonque | Composants du projet Données calculées | ACY

» Composants Protection n'1
b =8 oMy semenens e é ¢
x Densg | mi
X Soe | smer. oo om0
¥
) ) U ko
° Tle | o8 | o | o7
556 AANTHERM Vonoiah. o
- seamamaesr Monotn. | et
Sc6 rANTHERA U Monoian. | enat
» 50 6164166 Cimatop ECLAZ F2 et F Toole | 0574 038 0764
| } t LAZ 6 mm. Monoleh. Bt
= 5GG AANILEAR 4 Monoith. | ot
& e Menoien. oot
=i

acv
Mo Description de I étément ‘Saisie des données &
3 Typeprotection Store

4 Mécanisme protection moblle Motorisé

5 Propriétés des deux faces Mentique

7 Méthode de détermination de DeltaR DekaR colcule

8 Perméabliné 3 Faic protection Moyenne

10 Résistance sdditionnelle protection DeMa) 0,060 miK/W.

INDIQUEZ L PERMEABILITE DE LA PROTECTION MOBILE.
Tisforte Fote Moyenne Fable  Tres faible

M Eoite de riception - dchawsaing X [ Aick de Cim

@ @ bbs-logiiels.com/aide/manuety/CLMAWING

S Slams | Lapers.. G B CimaWin cels > Se e

Aide de ClimaWin

NF EN 13125, chapitre 4
Le DeltaR est la résistance additionnelle apportée par la fermeture ou le store. Vous pouvez saisir une valeur mesurée ou laisser le logiciel calculer le DeltaR 4 partir de la perméabilité & lair et

tensany

@ Les batiments * | de la résistance thermique de la protection mobile.
€ Les zones PERMEABILITE A L'AIR PROTECTION
& Les zones en RT pour Champ n°® 8

I'existant NF EN 13125, chapitre 4
€ Les groupes Le critére d'évaluation de la perméabilité & I'air est exprimé & partir de considérations géométriques par la somme des largeurs des interstices de montage de la fermeture par rapport au gros
& Les groupes en RT pour ceuvre. Cette largeur totale est exprimée comme ci-aprés :

Fexistant

) Les ensembles de locaux cotscivezicd (om)

& Les locaux ol
€ Les espaces non chauffés etot est la largeur totale des interstices ;
& Les résultats affichés e1, e2, e3 sont les largeurs moyennes des interstices haut, bas et latéral. Ces valeurs sont définies sur la figure 1.

L8 RT: pour | exigtant Les conditions & respecter en matiére d'interstices devront étre précisées par le fabricant de fermetures dans sa notice de pose. Pour les fermetures « étanches » & I'air ou la dimension des
LE DPE neuf largeurs des interstices est mal définie, la perméabilité a |'air est déterminée par un essai selon I'EN 12835.

BEPOS et Dies: composants
Energie Carbone - Catalogue
PCE

P>
L

3 Energie Carbone -
L'opération
Energie Carbone - Les
résultats
2 Uétude de faisabilité en RT
2012

o

& Létude de faisabilité en RT
pour l'existant
i PVPROD
(L Enveloppe
) Les matériaux structurés
€ Les parois
L4 Menuiseries: les
catalogues
composants
€ Les profilés
L&) Les protections
L]

@ Caractéristiques
thermiques,
solaires et
lumineuses

& Verres, films, vitrages
isolants 1 Fermeture

Légende
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5. Suppression et duplication d'un composant

5.1. Suppression d’'un composant

Pour supprimer un composant, positionnez-vous sur I’élément a supprimer et utilisez le

bouton X de l'iconostase verticale :

collectifs E+C- (STD / RT 2012)

Eichier Impression

ol H &M 3

Gestion Transferts Imports
Composants de la banque Composants du projet Données calcu
%) Compaosants
——[E, Composants de menuiseries du projet
|—[E| Profilés
$ =F|— Protections DeltaR | Emis.
. L | Protection n*1 Store Symétr, | 0.080 0.890
¢ Werres et films
@ —— Vitrages isolants Ug Fs TI
1% 8(12)4(12)4 5GG PLANITHERM XN faces 2 et 5 Triple 0.728 0476 0.736
@ | 5GG PLAMNITHERM XM Manaolith, Erut
E | 5GG PLANICLEAR Maonalith, Brut
| 5GG PLANITHERM XN Manolith, Brut
3‘9 =% 6/16/4/16/4 Climatop ECLAZ F2 et F5 Triple 0.574 0.588 0.764
| 5GG ECLAZ & mm Monolith, Brut
> E | 5GG PLAMICLEAR 4 mm Manaolith, Erut
E: | 5GG ECLAZ 4 mm Manaolith, Brut

Données géné

No

3 | Typepr
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5.2. Duplication d'un composant

Pour dupliqguer un composant,
positionnez-vous simplement sur la ligne
qui lui est associée et effectuez un clic
droit :

collectifs E~C- (57D / RT2012)

Fichier Impression

ol Halam £ ]

Gestion Transferts | Imports

Composants delabanque | Composants du projet

% Composants
- Composants de menuiseries du projet
+ Profilés
® == Protections
& L7 Protection n*1 Store
Verres et films
@ =F [ Vitrages isolants
@ = [ 8(12)4(12)4 SGG PLANITHERM XM faces 2 et 5 Triple
| SGG PLANITHERM XN Monalith,
| SGG PLANICLEAR Monolith
| SGG PLANITHERM XN Aiout Ctrieh Monolith,
S. =~ 6/16/4/16/4 Climatop ECLAZ F2 et F5 Sjouter s Triple
| SGG ECLAZ 6 mm Dupliquer Gt Q |Manalith.
> | SGG PLANICLEAR 4 mm Supprimer Suppr Monolith.
T |_SGG ECLAZ 4 mm Déplacervers le haut  CtrbeHaut pronofith:
= y - Déplacer vers le bas Ctrl+Bas
f \ Copier Ctri+C
r‘ - Couper Ctrl+X
k‘ @:' ]
i
Ctrivk

v Transfert en banque

symé

Ug
0.72
Brut
Brut
Brut
0.57-
Brut
Brut
Brut
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6. Importation Excel

Grace au bouton Llil, vous pouvez importer des profilés depuis un fichier Excel. Le
format adapté est précisé avant I'importation :

| Fichier Impression

I@Q]H& I

Gestion Transferts | Imports
Composants de labanque | Composants du projet, Données calculées | ACV
Com Profilés
L == Composants de menuiseries du projet
Schéma Résultats
¥ '— Prafilés
£ Protections
Importation de profilés X

Verres et films
=F= Vitrages isolants

= Cet ufilitaiie vous permet d'importer des données de profilés depuis un fichier EXCEL. le fichier EXCEL dait étre fomaté de lafagon suivante
=[5 8(1214(12)4 SGG PLANITHERM XN faces]

| SGG PLANITHERM XN o = = & &
| 5GG PLANICLEAR T —
| SGG PLANITHERM XN 1 |Nom Matériau Largeur uf Alpha

E-[% 6/16/4/16/4 Climatop ECLAZ F2 et F5 2 |Montant droit Bals 2L LS, 0.6
| 5GGECLAZ6 mm 3 |Montant gauche PVC 100 15 0.6
] 5GG PLANICLEAR 4 mm 4 |Traverse intermédiaire Alu 80 16 0.6
| 5GGECLAZ4 mm 5 [Traverse basse Alu 104 1.8 0.6

21

Opfions d'mportation

Premitre lgne de cormées [T (31| Numéro de fangle Excel

Emplacement du fichier

C:\Program Files (+B6NBES\CW2005 ‘ = Saisie des données

m Quitter
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7. Calculs et résultats

Bien que le catalogue des composants ne soit pas en lui-méme un module de calcul, il
édite un certain nombre de caractéristiques propres a |I'élément courant :

collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [m] X

Eichier Impression

o llH=2Mlmn E ]

Gestion Transferts | Imports

Composants de labanque | Composants du projet Données calculées | ACY

» Composants 8(12)4(12)4 5GG PLANITHERM Xhfaces 2 et 5
& By Cumnusar\ts de menuiseries du projet Schéma Résultat
Profilés .
X Protections Vg 0.73 W/m®K
& (= Verres et films Facteur solaire 0.48
- Vitrages isolants ug Fs I e 0
) [ 8(12)4(12)4 SGG PLANITHERM XN faces 2 et 5 Triple 0728 | 0476 | 0736 - =
@ | SGG PLANITHERM XN Monalith, Brut i TOR TSI
] SGG PLANICLEAR Manalith, Brut Sg hiver 0.48
1 5GG PLANITHERM XN Monalith, Erut Sg éte 0.48
() 6/16/4/16/4 Climatop ECLAZ F2 et F5 Triple 0574 | 0588 | O,
S ] SGG ECLAZ 6 mm Maonalith, Brut
] 5GG PLANICLEAR 4 mm Manalith, Brut
] 56G ECLAZ 4 mm Manalith, Brut
=1
=] \

Données générales ACV

No Description de I'élément Saisie des données 0

1 MNom du vitrage 8(12)4(12)4 SGG PLANITHERM XN faces 2 et 5
2 Données EDIBATEC Données importées modifiables

3 Nombre vitrages Tiple vitrage

4 Epaisseur premiére couche de gaz 12mm

5  Nature Argon

6  Concentration 85.0 %

9 Epaisseur couche gaz 2 12mm )

/

Remarquez la barre d’onglets au-dessus de la zone de résultats : elle permet d’obtenir, si
nécessaire, des indications relatives au cycle de vie du produit courant.

Pour une protection, un verre ou un vitrage, vous pouvez choisir de travailler avec les
données spectrales. La visualisation du spectre, avec a la clé une exportation Excel, vous est

alors proposée par le bouton E :
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[ collectifs E+C- (STD / RT2012)

Fichier

o @

Impression

& | 4

Gestion

£

Transferts | Imports

Composants delabanque | Composants du projet
Composants
- Composants de menuiseries du projet
Profilés
(= Protections
1 store
Verres et films

Vitrages isolants
() (12141214 5GG PLANITHERM XN faces 2 et 5
] 5GG PLANITHERM XN
] 5GG PLANICLEAR
| SGG PLANITHERM XN
() 6/16/4/16/4 Climatop ECLAZ F2 et F5
] SGGECLAZEmm
| 5GG PLANICLEAR 4 mm
| 5GGECLAZ4mm

GO RBX+E

ES

Store

Triple
Manalith.
Manolith.
Manalith.

Triple
Manolith.
Manalith.
Manalith.

DeltaR | Emis,
Symétr. | 0.110 | 0890
ug Fs T
0.728 | 0476 | 0736
Brut
Brut
Brut
0.574 | 0588 | 0764
Brut
Brut
Brut

- O X
Données calculées | ACY
Store
Schéma Résultats
(
(==

D I C solaires et Acv
No Description de I'élément Saisie des données ~
1 | Méthode de description Données intégrées et spectrales
2 Transmission lumineuse extérieure (Tv) 0.130
4 | Transmission lumineuse diffuse extérieure (Tv n-diff | 0.090

6 | Réflexion lumineuse extérieure (R} 0.650
8 | Transmission énergétique extérieure (Te) 0.150

10 | Réflexion énergétique extérieure (Re) 0.550

12 | Coefficient d'ouverture 0.050

13 Emissivité extérieure 0.830

nées spectral h

Do st les
INDIQUEZ LES DONNEES SPECTRALES.

Saisie du texte dans une boite de saisie’

Il y a aussi le bouton == qui vous intéressera lorsque vous saisirez un store vénitien,
fixe ou sun tracking. Il donne acces au tableau des facteurs de forme:

Fichier Impression

T

Gestion Transferts

Imports

Niveau inf

Composants defsbanque | Composants du projet Données calculées | ACY
e Composants Store vénitien
- - Comfcsants de menuiseries du projet o o
b'3 f Prtections Deltak | Emis
@ 54 store vénitien Sunlracking | Symétr. 0110 | 0850
) Veres et films
) = Vitrages isolants g | s T
Pt 8(1214(12)3 SGG PLANITHERN XN faces 2 et 5 Triple 0726 | 0476 | 0736
| SGG PLANITHERM XN Monalth, | Brut
| SGG PLANICLEAR Monoith, | Brut
| SGG PLANITHERM XN Monolth, | Brut
» . 6/16/4/1674 Climatop ECLAZ F2 et F5 Tripte 0574 | 0388 | 0764
‘ ] SGG ECLAZ 6 mm Monolth Brut
| SGG PLANICLEAR 4 mm Monolth, | Brut
| SGGECLAZ 4 mm Monoith, | Brut
Facteurs de forme et caractéristiques équivalentes d'un store vénitien en fonction de l'inclinaison et de Iz hauteur du soleil X
Rapport d'espacement d/l : ErTRaE S @
1 2 3 a
J 1 026092 008140 | D.£5769
2 0.26092 - ossTEs | 0.08140 Données générales | Caractéristiques thermiques, solaires et lumineuses  ACY
e 3 007081 0.57219 No Description de I'élément Saisic des données -
a 057219 | 0oms1 | 035700 1 Nomde la protection mobile Store véritien
5 0049 070711 24341 3 Type protection Venitien Sun Tracking
B 044414 008507 | 0.46678 - 5 Propriétés desdeux faces Identique
6  Rapport de forme d/I 087
7 | Méthode de détermination de DeitaR DeltaR calculé
Rayonnement lumineux
4 8 Perméabilité a l'air protection Moyenne
- | tau_di_dir | tou_dir | rtho dir | tau dif | rho dif |tau ref dir| tau ref dif| rho ref tau rho' 10 Résistance additionnelle protection (DeltaR) DT
| oooo0 | 077 | 05%Wss | 02131 | 0S08 | 049020 | OSLIS | 0017 | 0452 | 0323 | Pl v — 9090 m/s
‘éclairement aestion automatiaue 40000 Ix he
INDIQUEZ LE TYPE DE PROTECTION.
Rayonnement solaire
Volet| | store itien Sun Tracking
te =[ons0] | teu_dir dir | taudir dif | rhodir | taudf | rhodf | tauref | rho_ret taw’ the'
L pe = (0550 ‘ 000000 | 0.606L | 0.4578% | 019430 | 042603 | 0.62170 | 0.172% 04320 | 0.27231 ‘
p; = [05%0)
Rayonnement thermique
= [0.000]
@ o 0.2797%% | 06573 0.65703
2 comgée = [0.690) Fermer
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