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PRESENTATION 
 

Des outils ACV ont été mis en place dans ClimaWin à l'issue du projet BEE et en vue de la 

RE2020. La saisie habituelle de ClimaWin donne beaucoup d’éléments permettant déjà de 

pré-renseigner l’ACV. Ces outils permettent de faciliter la saisie ACV et de regrouper les 

informations liées à l’énergie et l’environnement dans des catalogues techniques : parois, 

équipements, etc. 

Un certain nombre de catalogues est expliqué ici :  

- le catalogue des parois, 

- le catalogue des ponts thermiques, 

- le catalogue ACV, qui traite des méthodes de calcul RE2020 ou E+C- 

 

A l’issue de l’analyse, les outils permettent : 

• de calculer les résultats de l'ACV et indicateurs sur une étude de bâtiment 

• d'avoir une aide aux choix technologiques par les outils de comparateur 

• de déterminer 

Les résultats d’analyse peuvent ensuite être exportés en format csv. 

 

LANCEMENT DU MODULE 
 

Pour faire apparaître les menus de lancement des outils, il est nécessaire d’activer les droits 

d’utilisation de celui-ci, via le gestionnaire de licence de ClimaWin. 

Il est possible d’accéder aux outils ACV depuis la fenêtre d’accueil de ClimaWin (menu 

« Etude » -> « Nouvelles Etude) ») : 

 

 
Menu de la fenêtre d’accueil  
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Une fois l'étude ouverte, les catalogues sont accessibles depuis la barre d'outil (menu 

« Catalogue »  ) 

 

 

Un certain nombre de catalogues est dès à présent équipé du volet d’ACV :  

- le catalogue des parois, 

- le catalogue des menuiseries, 

- le catalogue des ponts thermiques, 
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- le catalogue ACV, qui traite des méthodes de calcul RE2020 ou E+C- 

 

ACV DANS LE CATALOGUE DES PAROIS 
 

 Dans une étude thermique de ClimaWin, il est possible de décrire dans une 

arborescence un certain nombre de parois de l’enveloppe d’un bâtiment dans la phase de 

saisie. Chacun de ces éléments d’enveloppe fait appel à un lien vers le catalogue technique 

des parois.  

 

 Une fois dans le catalogue des parois, l’ensemble des données thermiques des parois 

est visible selon des types définis : parois simples, parois composées. La description ACV des 

parois peut alors être faite en parallèle à la description thermique sous la forme de l'onglet 

ACV.  

 Le catalogue des parois permet la saisie des différentes parois par locaux. La saisie 

d'une nouvelle paroi se fait dans l'arborescence en haut à gauche dans le catalogue, selon 

les catégories  : murs, rampant, plafond ou plancher. 

Une fois une parois définie, on peut saisir les différentes couches de matériaux dans le 

tableur situé en bas à droite  

 

 

 

 



 
 

Guide de prise en main Outils ACV BEE dans ClimaWin – BBS Slama 6 

Les propriétés et quantités ACV de chaque couche de matériau peuvent être saisies 

manuellement ou à travers la base de données INIES. Quelques fonctionnalités ont été mises 

en place pour faciliter le travail de saisie. On peut accéder directement à la base INIES à 

travers l’interface du catalogue des parois. Ceci permet d’aller directement chercher une 

référence de matériau. 

 

 

Interface avec la base INIES pour la saisie ACV dans ClimaWin 

 

Des marqueurs  sont visibles pour vérifier la mise à jour des données ACV saisies pour 

chaque couche de parois. Un ensemble de sous calculs de l’élément de paroi peut être pré-

visualisés.  

Les résultats sont affichés dans la partie haute à droite avec les données principales et les 

indicateurs. Ceci permet de mesurer un impact carbone cumulé pour une solution de paroi 

choisie ou de faire des comparaisons de résultats d’ACV avec d’autres types de parois 

 



 
 

Guide de prise en main Outils ACV BEE dans ClimaWin – BBS Slama 7 

 

Outil de visualisation de bilan carbone pour une paroi saisie dans le catalogue des parois. 

 

Enfin le calcul du PRC (pouvoir de réchauffement climatique) en kgeqCO2 est joint aux 

performances thermiques pour la paroi dans l’arborescence. Ici pour la paroi verticale 

ossature bois : 58,4 kgeqCO2. 

Ceci permet d’avoir sous les yeux à la fois les performances thermiques et ACV de la paroi, 

en vue de comparer des procédés et de créer des variantes. En association avec les outils 

d’assistant de remplacement de paroi présenté par Régis, ces outils permettent de faciliter 

une démarche de conception énergie-environnement durant la saisie de l’ensemble du 

bâtiment. 

La visualisation d’indicateurs est au-delà de l’indicateur carbone pour donner un aperçu des 

performances environnementales et pour faire de l’éco conception au-delà des exigences 

E+C-. 

 

Enfin un utilitaire de comparaison est accessible depuis le catalogue des parois. Il permet de 

comparer plusieurs solutions d’éléments de parois sur des indicateurs environnementaux 

qui nous intéressent. Ceci permet une approche multicritère pour une étude 

environnementale : émission gaz à effets de serre (GWP), consommation d’énergies 

renouvelables/non renouvelables, production de déchets, consommations etc. 
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Utilitaire de comparaison d’indicateurs ACV dans le catalogue des parois. 

 

ACV DANS LE CATALOGUE DES LINEIQUES 

 
Le catalogue des linéiques permet de tenir compte des composants de l’enveloppe du 

bâtiment situés au niveaux des liaisons entre les parois. Ces parties nécessitent à elles seules 

un traitement spécifique car elles ne sont pas prises en compte avec les parois dans le 

modèle thermique, du fait de la description des espaces du bâtiment au nu intérieur. Les 

parois sont extrudées depuis la définition de leur surface intérieure. De ce fait les liaisons 

linéiques entre les parois sont exclues.  

Le traitement de la partie ACV du bâtiment demande de considérer également ces parties 

qui constituent jusqu’ à 10-20 % de la masse totale du bâtiment. Ceci nécessite la prise en 

compte des quantités de matière à associer aux liaisons et des précautions pour constituer 

en parallèle le modèle thermique et le modèle environnemental à partir d’une saisie unique.  

 

Le catalogue des ponts thermiques contient tous les outils pour traiter les calculs énergie-

environnement des ponts thermiques. 

Il se compose d’une arborescence avec un ensemble de ponts thermiques définis par types :  

- linéiques horizontaux 

- linéiques verticaux 

- linéiques de menuiseries 

La saisie d'un nouveau pont thermique se fait dans l'arborescence en haut à gauche dans le 

catalogue dans une des catégories mentionnées. 
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Une visualisation 2D du pont thermique linéique est visible en bas du catalogue. Une partie 

tableur permet d’associer les données techniques des couches de chaque paroi. Enfin les 

résultats des différents calculs sont donnés dans des onglets à droite : calculs thermique 

(règles th-bat 2017 et calculs éléments finis), calculs ACV.  

Plus de précisions sur cete partie sont données dans le guide pour le catalogue des pont 

thermiques. 

 

 

Catalogue des ponts thermiques : Vue 2D du profil de pont thermique 

 

Pour le calcul ACV, on peut construire le bilan ACV à partir des informations du profil en 2D 

et des données ACV renseignées. A titre d’exemple on peut réaliser une liaison formée par 

un plancher bas et deux parois intermédiaires. On associe manuellement à chaque élément 

de la liaison un type de parois prédéfini dans le catalogue des parois. Ceci permet de 

connaitre exactement la composition des matériaux au croisement des parois (partie 

indiquée en bleu dans le profil 2D).  
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Visualisation en bleu du croisement des parois qui constitue la quantité étudiée pour l’ACV. 

 

Le profil ACV du pont thermique est alors calculé dans le catalogue dans l'onglet ACV pour 

l’ensemble des quantités de matériaux situé au croisement des parois (dans le carré en 

bleu).  

Les résultats sont visibles dans l’onglet ACV. On peut visualiser un ensemble de données 

principales et d’indicateurs environnementaux associés à la liaison. 

 

 

Visualisation des indicateurs environnementaux calculés pour la liaison 

La description plus précise par rapport à celle faite au nu intérieur est utile uniquement pour 

la partie calcul ACV. La démonstration de définition et de saisie des propriétés techniques du 

pont thermique a été faite ici manuellement.  
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Il est également possible de générer automatiquement l’ensemble des liaisons d’un 

bâtiment à partir des informations extraites d’une maquette IFC par l’analyse BIM2BEM, 

pour réaliser l’ACV de toutes les liaisons en quelques clics. Cette méthode par extraction des 

données d’une maquette IFC lors de l’analyse BIM2BEM permet de faire automatiquement 

la génération des profils 2D des ponts thermiques. Ce profil 2D contient toutes les 

informations dimensionnelles pour faire un calcul ACV et déterminer les performances 

thermiques.  

 

 

AFFICHAGE DU BILAN ACV 

 
L'arborescence de la saisie principale dans ClimaWin présente un nombre de résultats dans 

le volet ACV enveloppe situé en haut à droite. Cet onglet est en compléments aux différents 

résultats coté thermique : simulation STD, calculs réglementaires. Ces résultats sont affichés 

une fois que les saisies dans les différents catalogues ont été toutes effectuées.  

 

On peut ainsi visualiser les résultats d’ACV des éléments d’enveloppe du bâtiment. Les 

résultats montrent des indicateurs ACV calculés relativement aux produits de construction et 

d’équipements. Trois sous onglets sont disponibles pour les résultats : Carbone EgesPCE 

(émissions de gaz à effet de serre), Vue d'ensemble ACV, Détails ACV. 

Cette partie d’ACV-enveloppe constitue la partie prépondérante en écoconception du 

bâtiment dans le bilan global d’un projet. 

 

Affichage du bilan Eges PCE pour les éléments de l’enveloppe dans ClimaWin 
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Les résultats avec les indicateurs ACV Eges PCE sont disponibles sous forme de graphiques 

avec un découpage des différents éléments :  

- en rouge : murs intérieurs et extérieurs 

- en violet :planchers, plafonds et toitures 

- en bleu : baies, portes, menuiseries. 

- en vert : liaisons des linéiques. 

Ceci permet de distinguer les éléments de catalogues qui pèsent le plus dans le bilan de 

l’ACV.  

 

La vue d'ensemble ACV permet de replacer la contribution des différentes catégories 

d'éléments d'enveloppe aux indicateur environnementaux, selon le code couleur décrit ci-

dessus. 

 

Affichages des indicateurs ACV détaillés calculés pour les différents éléments  

 

 

CATALOGUE ACV 

 
Les catalogues précédents ont permis de calculer les indicateurs intermédiaires pour chaque 

élément d'enveloppe du bâtiment ainsi que pour le projet de bâtiment complet. Le 

catalogue ACV va permettre de réaliser des études carbone dans les conditions des 

prochaines calculs réglementaires : RE2020 ou E+C-.  

Le catalogue permet de faciliter la saisie d'une étude ACV avec un classement en lots et 

sous-lots du bâtiment selon les calculs réglementaires.  
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L'arborescence en haut à gauche décrit un classement pour les différents contributeurs d'un 

bâtiment : consommation d'énergie, chantier, consommation et rejet d'eau, produits de la 

construction et équipement (PCE). 

Le classement pour les PCE contient l’ensemble des matériaux qui compose le bâtiment. Le 

catalogue met en place un ensemble d’outils qui permet de faciliter la saisie de l’étude. Si les 

lots sont vides, un avertissement  ou une erreur  signalent des problèmes ou des 

lacunes de saisie d'informations. Dans l'exemple ci-dessous, il manque des informations sur 

le lot 5 : cloisonnement - doublage - plafonds suspendus - menuiseries intérieures.  

Un bouton permet en un simple clic d’activer la récupération de données 

environnementales à partir de la description de l’enveloppe faite dans l’arborescence de 

ClimaWin.  

 

ANALYSE ET CALCULS 
 

Un calcul dynamique est effectué et un ensemble de résultats est visible dans la partie droite 

du catalogue : impact carbone du contributeur PCE, etc. 

 



 
 

Guide de prise en main Outils ACV BEE dans ClimaWin – BBS Slama 14 

 

Les résultats donnent le bilan carbone des PCE ainsi qu'une ACV. Une synthèse des résultats 

est présenté dans l'onglet principal. Différents codes couleurs permettent de donner la 

répartition et  de mesurer la contribution de chaque lot sur le bilan global du projet. 

Enfin, une des résultats de Bilan sont donnés pour le bâtiment : Bilan BEPOS, Bilan Carbone, 

Bilan Carbone -PCE, ACV. 

Les différents seuils calculés sont indiqués. Une répartition par poste et des résultats 

détaillés sont disponibles sous forme de tableaux. 

 

Visualisation des résultats du calcul ACV réglementaire  

 

Un contrôle de cohérence est disponible pour vérifier les résultats. 
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EXPORTS 

 
Pour les types d’exports disponibles, le catalogue dispose d’exports de tableurs au format 

csv avec tous les tableaux générés automatiques à partir du calcul. Il est possible de modifier 

et réimporter ces données pour refaire certains calculs. 
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