SEamte ‘e Se—
55:’;:;:-.;;.ctlimaWin @IimAudit

LES SITES

BBS Slama

04.73.34.96.60
www.bbs-slama.com
contact@bbs-slama.com

W @ @



https://www.bbs-slama.com/
http://www.bbs-slama.com/
mailto:contact@bbs-slama.com
https://www.linkedin.com/company/bbs-slama/
https://twitter.com/BbsLogiciels
https://www.youtube.com/channel/UCqDR7QbROcF4t7WW3N4BhpA

10.

Document mis a jour le 8 juin 2021

SOMMAIRE

Accés au catalogue, Présentation G NEIAIE ...v.iirii it 3
Banques de doNNEES B CatalogUES .......ivitiiitiii et e e et et e e e e e et neaeenens 4
= 0T | 5
(00T a1 a =T oY alel =TT U] T | PP 7
Utilisation de fichiers MeteONOIM ...ui i e e it s e e e e anens 15
T =T U =Y P 17
La dUpliCation d/UN SIEe ...ui i e 18
Les échanges avec la banque de dONNEES ......c.iuiiiiiiiiii e 19
oYU ] o 0] =13 Lo a e I U T T 1 = 20

| g aY o] g =ET] (o] e L= L= PP 21

Page 2 / 21 Les sites



1. Acces au catalogue, présentation générale

Pour accéder au catalogue des sites avec
ClimaWin, placez-vous sur le menu d’accueil et

utilisez l'option
Catalogues(ci-contre):

Avec ClimAudit, placez-vous sur le menu
d’accueil et utilisez 'option Environnement de

Données thermiques (ci-dessous) :

Projet ClimAudit - 18-03-2020

Fichier Biblio-Tech Etudg Aide

N e IR S

ClimAudit § §
= Environnement  » H S Site

¥ !‘I Ombrages par ['horizen

Données thermiques

Chercherdans: ;U P:I Fnveloppe

Environnement

'-.!# @

de

Bureaux de BES Slama (STD / RT 2012)

Eichier Utilitaires  Biblio-Tech | Catalogues | Projet Eguipements Etude |mport Aide

m % @ Q ﬂ_g:gﬂmpnsants

ClimaWin

ORépmw_!; Environnement
!

Rechercher ~ ® Projets ré I_EI: Enveloppe

= !j Scénarios

ﬂ @ Projet Climawin - '\I Générateurs

3] @@ Exemple collectif RT
(3] @@ Maison de Mme v B8

;‘ @ Bureaux base mrrer Syt
" Systémes

(3] @@ Bureaux BBS RT exig

[ Intallations photovottaiques
I

@) Produits de construction et équipements

Compesants du calcul BEPOS/DIES

w8 EC ma

Saisies spécifiques Etude

e sie
!ﬂ Ombrages par I'horizon

Projet Climawin - 11-10-2019

No

Bureau

Projet exemple collectif RT existant
Maison de Mme Malhiére
Bureaux

Anciens bureaux de BBS Slama

Projets récents : 2 pro; & Scénarios

g Générateurs
C> Exemple de’ .

§ Projet ClimAudit - 18-03-2020.cwa

En cours d’étude, avec Climawin,
vous pouvez utiliser le menu ou le
bouton de saisie de |’environnement
» Wi
" de la barre doutils des
batiments, ce qui évite de revenir au
menu d’accueil :

Avec ClimAudit, le bouton = de
la barre d'outils des batiments donne
directement acces au catalogue des
sites:

Nom du |

Projet ClimAudit - 18-03-2020

Projet ClimAudit - 18-03-2020

Projet ClimaWin - 12-07-2019 (5TD / RT 2012) - [Etude des batiments]

Etudg Impressions  |mport / Export  Catalogues  Assistants  Calculs Eguipements Aide

Ol D aHds ¢-8-

Etude Echange

G ol Bm

b site

Nouvelle étude
A SYSTEMES
E-f) BATIMENTS
B4 Batiment
=

m > &

L]
Sais

!ll Ornbrages par I'horizon

Résultat

& Proje Clmaadie - 15072020

Fichier |mpression  Assistants  Aide

e B H @ e a- smﬁﬂt.&€ B g a b

Fichier Impart/Export

Catalagues

Made Caleuls d audit
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2. Bangues de données et catalogues

A votre premier passage, vous travaillez avec le catalogue propre au projet. Ce
catalogue, vide pour le moment, pourra échanger des informations avec la banque de
données, commune a tous les projets. Pour passer du catalogue a la banque et
réciproguement, vous utiliserez la bascule a onglets prévue a cet effet :

Catalogue des sites x
Fichier Impression
oW W\

Catalogue Transferts Températures Import/Export Pannes

| Composants de la banque | Composants du projet |

) Composants
| 5= Sites du projet
+*

o if= CLERMONT-FERRAND

B
=]

No Description de I'élément Saisie des données
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3. Les outils

La barre d’outils des sites est semblable a celle des autres catalogues. En fonction de votre
positionnement dans la saisie, elle peut cependant laisser apparaitre un certain nombre de boutons

supplémentaires :

- = i i e Ve ]l l I
QO He 33 w940 PP == M =
Catalogue Transferts Températures Import/Export Pannes
ICONE NOM FONCTION CONDITIONS D'ACCES
Accéder a la page d'aide
7] AIDE concernant la caractéristique en
cours de saisie
m SORTIR Revenir a la phase précédente
H ENREGISTRER Enregls,trer les dc_)n_nees dans
leur etat de saisie actuel
IMPRIMER Imprimer I'élément en cours
Copier le site depuis la banque | Se positionner sur la
DE BANQUE de données vers le catalogue du | banque de données

projet

des sites

VERS BANQUE

Copier le site depuis le catalogue
du projet vers la banque de
données

Se positionner sur le
catalogue du projet

AUGMENTER DE

Augmenter de 1°C les
températures journalieres pour

1°C

1°C . i
le site de consommations
— 5
DIMINUER DE Diminuer de 1°C les
-1°C temperatures journalieres pour

le site de consommations

PLUS OCEANIQUE

Rendre le site de
consommations plus océanique
(écarts de températures moins

élevés)

PLUS
- CONTINENTAL

Rendre le site de
consommations plus continental
(écarts de températures plus
élevés)

CALAGE DU
FICHIER METEO

Calage du fichier météo a partir
d’une valeur de DJU chauffage:
le logiciel ajuste les
températures extérieures de
facon a ce gu’elles entrent en
concordance avec la valeur de
DJU saisie.

Se positionner sur
I'onglet Données STD

Les sites
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CALAGE DU
FICHIER METEO

Calage du fichier météo a partir
d’une valeur de DJU
refroidissement: le logiciel
ajuste les températures
extérieures de fagon a ce
qu’elles entrent en concordance
avec la valeur de DJU saisie.

Se positionner sur
I'onglet Données STD

Importation depuis un fichier

Se positionner sur

EXTREME ETE

associés pour le calcul de
comportement

& IMPORTATION CS_V des_c_ar,acterlsthues 'onglet Données STD
horaires utilisées pour la STD
; Exportation vers un fichier CSV Se positionner sur
= EXPORTATION des caractéristiques horaires , P .
- e 2 I'onglet Donnees STD
utilisees pour la STD
i Choix de la température Se positionner sur
| TEMPERATURE quotidienne utilisée pour la l'onglet
U QUOTIDIENNE | journée chaude (resp. froide) de | Comportement été
. MOYENNE référence pour le calcul de ou Comportement
comportement hiver
COMPORTEMENT | Choix de la temperature hiver | o ciionner sur
A extréme et du nombre de jours ,
%] EXTREME associés pour le calcul de 'onglet
HIVER P Comportement hiver
comportement
Choix de la température été Se positionner sur
COMPORTEMENT | extréme et du nombre de jours P

l'onglet
Comportement été
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4. Comment créer un site

Dans la suite, nous nous placerons dans le cadre de la saisie d’un site propre au projet,
mais la saisie d’un site de la banque de données est identique.
Pour créer un site, vous utilisez le bouton d’ajout :

Catalogue des sites

Fichier lmpression

 He

Catalogue Transferts Températures

posants de la banque | Composants du projet
Composants

= Sites du projet

CII}; i

Bien entendu, vous pouvez aussi vous contenter d’un clic droit :

Catalogue des sites

Fichier |mpression

ol H=

Catalogue Transferts Températures Import/Expo
Composants de la banque | Composants du projet
(7] Compaosants
{ —I= Sites du projet
1S
/ e |-=H=' Ajouter un composant Ctrl+A
f’ ll'l
|
_f"}
LII @}: F
=1 \_/
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Une nouvelle ligne apparait alors dans |I'arborescence. C’est dans la partie droite de la
page que vous allez décrire le site:

Catalogue des sites.

Fichier Impression

0U|H&83 =113

Catalogue Transferts Températures Import/Export. Pannes

Composants de la banque ' Compasants du projet CLERMONT-FERRAND (Fuseau solaire GMT 0) z
B o sites dupraet compesnt H
i < GELTIEEIID Déperditions (EN 12831) Donnees réglementaires Compiéments o
i ot oe e e =l
= Text comigée 20°C TExt conventionnelle ERe Degrés heures 59463 hC H
(] Temp. moyenne 100°C Altitude 100m Ensoleillement 424350 Whm g
P e oc e 210 T

Décalage température 0.0°C DIU refroidissement 218 2

o
aesy | a4

INDIQUEZ L°ALTITUDE (en m).

Grace a la barre d’onglets, vous allez saisir successivement les données générales et
les compléments, puis, en fonction des nécessités de I'étude, les données utilisées pour
les calculs d’apports, pour la STD, pour les calculs de comportement et/ou pour les calculs
de consommations.

Dans ce premier tableau, il faut faire attention a la notion de site actif. En effet, dans
un méme projet vous pouvez décrire plusieurs sites. C'est plutot rare, mais dans ce cas il
faut savoir quel site est effectivement utilisé pour les calculs, et c’est précisément le champ
Utilisation du site qui gouverne les débats:

Catalogue des sites [m] X
Fichier Impression
QW H= @l A A DD
Catalogue Transferts Températures Import/Export Pannes
Composants de la banque | Composants du projet CLERMONT-FERRAND pessimiste (Fuseau solaire GMT 0) =
w N Composants H
; :;S.LEET;:LZETR?::RZ;;T; sssss = Déperditions (EN 12831) Données réglementaires Compléments %T
= s CLERMONT FERRAND moyen Text base 8.0°C Zone base Hic Durée chauffage 5295 h E
TExt corrigée 2.0%€C TExt LR Degrés heures 59463 h.°C 3
@ Temp. moyenne 100°C Altitude 100 m Ensoleillement 428450 Wh.m? Ed
(4] Comection altitude 0=c DU chauffage 210 g
Décalage 0.0°C DIU refroidissement 218 B
® H
£
B B
=]
Dannées générales Données Ashrac (Dannées STD éte hiver (Données éres (consom;
No Description de I'élément Saisie des données
1 | Situation du site Département frangais (métropole)
2 | Numéro dudépartement 63
3 Altitude 30m
6 | Site Ashrac CLERMONT-FERRAND
7 Passage a I'heure d'été Application d'une heure d'été
8 | Appellati i CLERMONT-FERRAND pessimiste
9 Site météo de référence Météo du département 63
10 | Utilisation du site L Site actif
INDIQUEZ SI LE SITE COURANT EST LE SITE ACTIF.
Site courant actif
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Le site actif est repéré par le marqueur {’l"'r.

Comme partout dans ClimaWin, vous pouvez atteindre les pages d’aide a partir de
chaque champ grace au bouton @ ou 3 la touche <F1> :

Catalogue des sites b4

Fichier |mpression

el HS 83 w93 PP

Catalogue Transferts Températures Import/Export Pannes
Cdmposants de la banque | Composants du projet CLERMONT-FERRAND (Fuseau salaire GMT 0) 3
B
@ Composants — H
E- Sites du projet =
4 s r[m[a[m|[ s [ la[s]oe[n]0D
o if2 CLERMONT-FERRAND -
E Min 6.6 -1.0 -0.1 33 5.1 78 1n2 1.2 8.5 45 -39 =33 g
x Max [ 174 | 171 | 187 | 200 | 329 326 | 345 354 | 296 236 222 | 142 =
Moy | 54 | 64 | 102 126 177 175 233 241 200 132 83 66 3
Q Flux solaire (kW.m"), total annuel : 989 kW.m* =
@ s [ fr[m[a[m[ s [ ]a[s]e[n]0 -
Dir 245 53.2 950 105.2 | 1094 1373 1477 1259  71.2 56.4 317 319 %
Dif | 201 294 496 574 | 732 8.7 821 730 | 553 377 251 182 ®
H Tot | 446 826 | 1446 1626 | 1826 2190 |229.8 1989 1264 941 568 | 500 >
H
=1

Données générales G é Données Ashrae { Données STD " Ci été Y C hiver { Données éres [con sl
No Description de I'élément Saisie des données
1 Latitude 4578
2 Hémisphere Nord
3 Longitude 317
4 Positionnement Est
5 Altitude fichier météo horaire 0m
6 Distance mer 200 km
7 Vitesse du vent dé iti 50m/s
= [m] X
B Tutoriels | BES Logiciels X @ Aidede ClimaWin x  +
C @ Non sécurisé | bbs-logiciels.com/aide/manuels/CLIMAWIN/2contextid=29303 b d o
() Quant-Lemoteur.. G Google [ Tutoriels | BBS Logi.. [ BES Logiciels | Tous.. [ IntranctBBS B, BBS Slama | Logiciel.. [ ClimaWin - lelogici.. @) Connexion - Jorani g Bitiment & Energie »
3 2 . c
Bouoqars Aide de ClimaWin
f— O\ LONGITUDE (en degrés décimaux) -
= Champs n® 3 et 4
calculs d'apports
v A Cette notion intervient dans les calculs d'apports, et son influence n’est pas négligeable : ainsi I'heure légale est la méme aux deux extrémités de la Chine ; et
lorsqu'il est midi & Madrid il est également midi & Varsovie ; il faut donc appliquer une correction sous peine d'introduire un grave biais dans les calculs. En
négligeant ce paramétre, on ne se tromperait pas seulement sur I'heure exacte du maximum, ce qui serait encore & peu prés supportable : on risquerait 3 tout
D) ClimaWin moment de modifier la simultanéité des apports solaires et des apports internes, et il est facile d'imaginer des situations ot le biais ainsi introduit atteindrait des
DL etude proportions gigantesques.
& La génération ALTITUDE POUR LE FICHIER METEQ HORAIRE (en m)
&7 Les systémes (en RT pour lexistant) Champ n® 5
& Les bitiments Elle intervient dans le calcul de simulation dynamique. On considre la différence entre I'altitude de |a station météo et I'altitude du projet.
& Les zones DISTANCE A LA MER
&7 Les zones en RT pour L'existant Champ n° 6
& Les groupes NF P52-612/CN - D.1.1
& Les groupes en RT pour lexistant Th-CE 2005, 21.3.1.1

Th-BCE 2012, 15.1.3.2.1.1

) Les ensembles de locaus Pour le calcul des déperditions, elle intervient dans la détermination de la température extérieure hiver. Le littoral est défini par une distance 3 la mer inférieure 3

& Les locaux 25 km, 'intérieur des terres par une distance a la mer supérieure ou égale 3 25 km
&7 Les espaces non chauffés En RT pour l'existant et en RT 2012, la distance 4 la mer intervient dans la détermination des caractéristiques du jour chaud de base (dépassé 5 jours par été). Le
& Les sésultats affichés littoral est défini par une distance a la mer inférieure ou égale a 10 km, l'intérieur des terres par une distance a la mer supérieure a 10 km.
a1 7 a
j LaRT pour l'existant VITESSE DU VENT DEPERDITIONS
Y LE DPE neuf Champ n° 7
&7 BEPOS et Dies: composants NF EN 12831
b e C'est |a valeur utilisée pour les infiltrations en hiver dans le calcul des déperditions.
de vie VITESSE DU VENT APPORTS
) L'étude de faisabilité en RT 2012 Champ n® 8
& Létude de faisabilité en RT pour Cette notion est distincte de la vitesse du vent pour le calcul des déperditions : en général, les conditions de vent ne sont pas les mémes en saison de chauffage et
Tlexistant en saisen de climatisation.
E
35 LA POSITION SITE
& Enveloppe Champ n® 9
£ Eavironsement Cette notion n'intervient que si la distance & la mer n'excéde pas 10 km.
q P
[ Lesite
3 z N PROTECTION
%) Données générales .
g & Champ n® 10
) NF P52-612/CN - D.5.3
zﬁ Dennées Ashrae - Cette notion intervient dans la détermination du coefficient d'exposition au vent : -

Aprés les données générales, vous saisissez les compléments, puis vous passez aux
tableaux spécifiques :

- Les données Ashrae: elles interviennent dans les calculs d’apports et de dérives.

> Les données STD : ce sont les données horaires utilisées en simulation dynamique. Une
barre d’onglets permet de naviguer entre les mois de I'année :
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/Dennées générales | Compléments | Données Ashrae | Données STD | Comportement été ' Comportement hiver | Données journaliéres (€Ot sr

Jour [Heure  Text Teau Tciel P"ﬁk‘;““ ‘D_;;f:: 3";".‘1'2 "“‘m‘;‘:"' Hosolel | Azimut |~

1 07 8.4 32 6.05 00 00 5.1 00 168.1
2 8.8 8.4 28 5.77 00 0.0 28 0.0 -168.0
3 8.5 85 25 5.80 00 00 43 00 1459
4 79 85 30 5.93 00 00 07 00 1278
5 76 8.6 16 5.60 00 0.0 15 00 1132
6 7.3 8.6 10 547 00 00 12 00 1010
7 80 8.6 07 5.51 00 0.0 19 00 899
8 74 8.7 43 5.52 04 15 20 02 792
9 72 87 33 5.74 5.1 480 30 98 682
10 74 8.7 32 570 27 137.1 30 19.0 562
11 79 8.8 27 5.63 202 177.8 20 270 425
12 a5 28 10 5.87 282 2240 20 329 268
13 109 88 1.4 5.3 65.4 769.9 20 162 92
14 113 8.8 13 5.04 86.6 269.0 10 162 93

15 129 28 30 469 5347 1815 40 330 269
16 128 89 36 434 7429 105.2 20 270 27
17 12.3 89 59 414 4138 1219 40 19.1 56.3

118 29 243 449 245 gLl 3.0 9.9 68.4 2
\Janvier;{Féwier}\MarsAﬁvril ,{Mai I-{Juin ,{Juillet;{ﬁoﬂt;{SeptembreADctobre;{Novembre;{Décembrefl

- Les caractéristiques utilisées pour le comportement été et le comportement hiver:
elles seront également utilisées en simulation dynamique, mais uniguement dans le cadre d’un
calcul de comportement (panne brutale, climatisation ou chauffage insuffisant, etc.).

Nous allons essentiellement nous placer ici dans le cadre du comportement été. Le principe
de fonctionnement est exactement identique dans le cadre du comportement hiver.

Le tableau de valeurs proposé par le logiciel n‘est, en général, pas utilisable en I'état. II
représente une série de 28 jours consécutifs (commencant par un lundi), sur laquelle sera
étudiée I'évolution du batiment. Vous devez commencer par ajuster I'ensemble des
températures a partir de la température quotidienne moyenne utilisée pour la journée de

référence. C'est la bouton .” qui autorise cette opération :
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Fichier Impression

ol H= B I3 DD [@= q

Catalogue Transferts Températures Impart/Export Pannes
Composants de la banque ' Composants du projet 'CLERMONT-FERRAND (Fuseau solaire GMT 0) =
3
Composants a
7
& E- Sites du projet B
o 7| GIELSTETD Déperditions (EN 12831) Données réglementaires Compléments z2
® TExt base 8.0°C Zone base Hic Durée chauffage 5205 h 2
TExt corrigée 2.0°C TExt 9°C Degrés heures 59463 h.°C 3
3
[ Temp. moyenne 10.0°C Altitude 100 m Ensoleillement. 224450 Wh.m* B
(4] Correction altitude 0°C DJU chauffage 2423 2
T
Paramétre du calcul de comportement été Déclage 00°c DJU refroldissement] 250 a
s Z
o =
Bt climaWin
B ",

I@‘ veuillez indiquer la température :
&Y  quotidienne moyenne (°C) utilisée ]
pour la journée chaude de Données générales | Complé, Données Ashrae | Données STD G &l ce hiver {Dannées éres (ot

référence Jour Heure|  Text ‘ Teau Telel P"ﬁ =0 3";:"! 3;{,'"'; V'Lm‘;:"' H. soleil | Azimut | .
v Ok & Annuler I 175 129 05 918 [T 00 20 00 1778
B 187 129 05 018 00 00 10 00 1674
(e 157 129 10 918 [T 00 0 00 1532
4 150 139 02 218 00 00 00 00 1401
5 148 139 77 918 300 70 00 00 1283
6 155 139 25 218 1500 620 00 50 175
7 72 139 20 918 3320 1140 00 145 1073
8 196 129 32 918 200 1390 10 246 972
9 24 129 72 918 6530 1150 10 349 855
10 249 129 103 918 50 1500 10 5.1 742
11 270 129 14 918 7880 110 20 545 584
12 25 129 102 018 7930 1470 10 622 360
13 25 129 105 918 7930 1470 0 8.9 50
14 02 129 105 018 7880 110 0 629 77
15 203 139 13 918 10 1500 10 572 526
16 206 139 10 218 6530 1450 10 481 700
17 20, 139 29 918 5200 1390 20 280 8.1
18 29 129 04 918 120 1140 30 77 w2

10 271 1329 Q4q a1 1500 £20 0 1 104 hd

Les températures moyennes sont alors ajustées a cette valeur:

fDonnées générales‘{Cnmpléments“{Données Ashrae‘{Données STD}'rCcmpnrtement été]‘quompnrtement hi\rer“{Donnéesjournaliéres [COt. s bl

Jour [Heurd  Text Teau Tciel P"rk‘;‘““ 3};:; 3;:.? """"'m‘:,:“‘ H.soleil | Azimut |
1 20.1 129 05 9.18 0.0 0.0 20 0.0 1778
2 192 129 0.5 0.18 00 0.0 10 0.0 1674
3 182 129 10 918 0.0 0.0 10 0.0 1532
4 175 129 02 9.18 00 0.0 0.0 0.0 -140.1
5 173 129 77 9.18 300 7.0 0.0 0.0 1283
6 18.0 129 15 0.18 150.0 62.0 0.0 5.0 1175
7 197 129 40 918 3220 114.0 0.0 145 1072
8 2.1 129 22 9.18 520.0 139.0 10 246 972
9 249 129 7.2 9.18 653.0 145.0 10 349 865
10 27.4 129 103 0.18 745.0 150.0 10 45,1 742

2.5 13.9 11.4 9.18 783.0 141.0 2.0 54.6 -58.4
31.0 13.9 10.2 9.18 793.0 147.0 1.0 62.2 -36.0
32.0 13.9 10.6 9.18 T793.0 147.0 3.0 65.9 -5.0
32.7 13.9 10.6 9.18 788.0 141.0 3.0 63.9 207
32.8 13.9 11.3 9.18 ™0 150.0 1.0 57.2 52.6
2 13.9 11.0 9.18 633.0 145.0 1.0 431 70.0

-
-

-
%]

-
[=8]

-
-

-
(%, ]

-
L=y

17 32.6 13.9 3.9 918 520.0 1358.0 3.0 38.0 83.1
18 31.4 13.9 9.4 918 332.0 114.0 3.0 277 94,2
10 205 139 ag g18 1500 6200 a0 175 104 3 ¥

Bien entendu, vous pouvez encore modifier manuellement ces températures.
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La deuxieme et derniere étape consiste a définir les conditions extrémes. C’est le bouton

e
i

(en été) ou ) (en hiver) qui est I'entremetteur :

.:.:'.F DQUE des SItes

Eichier |mpression

OE HS 83 10 |PP &= @ !

B g

i |

Catalogue Transferts Températures Import/Export Pannes

Composants de la banque | Composants du projet

7} Composants
EH=y Sites du projet
‘:3: 4 ¥ CLERMONT-FERRAND
@
X
Comportement €té extréme
< ]

L
= LA
- .

e

climaWin

- .
ve%epete.
s®ae .

Température été extréme (°C) : :
» Ok 52 Annuler

La température extréme sera affectée uniformément aux derniers jours pris en compte :
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l.-'rDonnées générales"-':Compléments]'{rDonnées Ashrae]'{rDonnées STD}'rCumpurtement éié“{Comportement hi'u'er‘{rDonnéesjournaliéres (cot

Jour Hewrel  Text Tean Tl P"';h‘;"“ E‘;f“c; 3:::1'52 "'""m‘;‘z'“ Hosoledl | Azimatt
| 646 | 27 22 234 165 16.3 9.18 0.0 0.0 20 0.0 135.9
16a7 | 27 | 23 | 220 165 13.8 9.18 0.0 0.0 20 0.0 148.4
|68 | 27 | 24 | 200 165 12.8 9.18 0.0 0.0 20 0.0 162.0
649 | 28 | 1 380 16.4 109 9.18 0.0 0.0 20 0.0 176.5
650 | 28 2 380 16.4 1.2 9.18 0.0 0.0 20 0.0 1689
651 | 28 | 3 380 165 10.4 9.18 0.0 0.0 20 0.0 1548
652 | 28 | 4 380 16.4 94 9.18 0.0 0.0 10 0.0 A7
653 | 28 | 5 380 165 7.4 9.18 20.0 7.0 10 0.0 1209
654 | 28 | © 380 165 14 9.18 150.0 62.0 10 49 19,1
655 | 28 | 7 380 165 52 918 2320 114.0 10 142 1089
656 | 28 | 8 380 165 6.7 9.18 520.0 139.0 10 24.3 989
657 | 28 | o 380 165 8.8 9.18 653.0 145.0 10 24,6 8.4
658 | 22 | 10 | 380 165 11.9 918 745.0 150.0 10 448 76.3
650 | 28 | 11 380 165 146 9.18 788.0 141.0 20 54.5 610
660 | 28 | 12 | 380 166 16.2 9.18 7920 147.0 20 62.5 1393
661 | 28 | 13 380 166 16.9 9.18 793.0 147.0 2.0 66.7 8.4
662 | 28 | 14 | 380 166 18.4 9.18 788.0 141.0 20 65.1 256
663 | 28 | 15 | 280 166 18.4 9.18 7410 150.0 20 58.6 51.7
hhRd 28 16 280 16 A 142 918 RS0 145 0 10 A0 R FO A
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- Les données pour le calcul de consommations: une barre d’onglets permet de naviguer
entre les mois de I'année:

;‘rCompIéments]\fDonnées Ashrae‘\fDonnées STD"{Comportement été]'{Comportement hi\rer}'rDonnéesjcurnaliéres [conscmmation]"\ ]

Jour T maxi dT Clarté Poids eau g/kg =
1 23.2°C 14.6°C 99 % 4.8
2 274 °C 14.5°C 47 % 1.7
3 29.3°C 13.5°C a7 % 123
4 30,6 °C 13.6°C 81 % 13.1
5 30.2°C 14.9°C 49 % 13.0
6 31.3°C 13.3°C a0 % 11.5
T 29.1°C 12.6°C 82 % 109
4 29.9°C 14.2°C a0 % 11.4
9 31.6°C 16.5°C 86 % 10.3
10 28.0°C 8.8°C 25 % 11.6
1 23.8°C 6.4 °C 27 % 11.9
12 241 °C 9.6°C 69 % 10.0
13 21.8°C 13.9°C 68 % 9.7
14 23.2°C 8.1°C 24 % 9.1
15 19.8 °C 8.0°C 40 % 8.8
16 18.9°C 9.8°C 3% 74
17 226°C 16.2 °C 92 % 7.1
219 °C 174°C 91 % 6.8 N
[‘]J.gnvier,-{Féwier,-{Mars ,-{A\rril,-{Mai,-{Juin,-{JuilIet;{Anﬂt}\Septembre,-{Dctnbre;{Nnv&mbreI{Décembre”

Les boutons de la barre d’icOnes permettent
d’ajuster le site aux besoins particuliers du +1°C  1'C % %
projet en le rendant plus chaud, plus froid, plus = 3
océanique ou plus continental :

L'atmosphére type internationale, définie par la norme ISO 2533:1975, admet un gradient
thermique adiabatique de -6.5°C/km, ce qui revient a dire que la température diminue d’'un degré
tous les 154 metres d’altitude.
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5. Utilisation de fichiers Meteonorm

Pour importer des données Meteonorm, positionnez-vous sur le champ Site météo de référence :

=]
X

4 catalogue des sites

Fichier Impression

Ol B wcF 3 DD

Catalogue Transferts Températures Import/Export Pannes
Composants de la banque / Compesants du projet CLERMONT-FERRAND (Fuseau solaire GMT 0)
> Composants e H
By sites du projet o
4+ s fr[m i a[m[ s [ [a]ls[o]n][0p
+ s CLERMONT-FERRAND )
& Min | 70 14 | 47 05 | 38 82 |82 70 52 43 -6 27 8
3
% Max | 161 | 181 | 251 | 260 | 288 371 | 346 338 | 316 257 | 211 | 160 =1
=
Moy | 70 63 | 100 135 160 205 | 223 237 | 196 134 | 101 71 3
@ Flux solaire (KW.m?), total annuel : 1055 kW.m? Z
@ s [ e[m[a[m[ s Jals[o[n]0p Z
Dir | 437 380 | 893 1281 892 1317 1318 1413 | 1067 667 | 535 | 344 &
Dif | 241 305 | 489 552 | 808 | 788 | B16 707 | 553 415 | 243 | 203 s
» Tot | 678 685 | 1382 1832 | 170.0 | 2107 | 2134 2120 | 1620 | 1082 | 77.9 | 547 >
=
=
B

Données générales é Données Ashrae | Données STD été hiver { Données
No Description de I'élément Saisie des données
1 | Situation dusite Département frangais (métropole)
4 2 | Numéro du département 6
43 | Anitude 30m
6 | Site Ashrac CLERMONT-FERRAND
7 | Passage a'heure d'été Application d'une heure d'été
8 | Appellation dusite CLERMONT-FERRAND
9 | Site météo de référence Méteo du département 63
10 | Utilisation du site Site actif

INDIQUEZ LE SITE DE REFERENCE DONNEES METEOROLOGIQUES,
En effectuant un choix les données segfit au calculs de simulations thermiques seront redéfinies. Elles pourront ensuite étre affines.

Site RT 2012|  Site RT 2005 Site MétéoNorm  Site STD du département

Dans la fenétre qui apparait alors, positionnez-vous sur le site convenable. Vous pouvez en
consulter le détail en cliquant sur le bouton de visualisation et en utilisant la barre d’onglets des
mois :
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g es X
Fichier Impression
elHE 803 ~~33 D HE B4
Catalogue Transferts Températures Import/Export Pannes
fcnmpnsants de la banque | Composants du pmjel\ CLERMONT-FERRAND (Fuseau solaire GMT 0) =
9 Composants p ) é
E- Sites du projet =
4 [ o s CLERMONT.FERRAND. [& Données MeteoNorm - o x ||/sloe[n]0D N
lﬁ 5.2 43 6 -2.7 o
316 | 257 | 214 | 160 2
*x Pays | ville / station 7| année Latitude | Longitude |Aititude  |Fuseau  |~| | 195 134 | 101 71 %
@ Algérie Alger 2005 3675 3 116 0 W.m? Z
@ Algérie oran 2005 35.69 06 0 0 [sTo[nT0o P
Angleterre Londres 2005 51.507 01279 18 ) 1067 | 667 | 535 | 344 b
e Australie Darwin airpart 2005 124 130867 31 ° 553 | 415 | 243 203 G
FS Chine Tianjin 2005 3913 172 0 8 1620 1082 778 547 z
. Céte d'ivaire Abidjan 2005 532 .02 0 0 =
Emirats Abu Dhabi 2005 2447 54.42 0 4
B Espagne Madrid 2005 204167 |-37036 662 1
=] Ethiopie Gambela 2005 82414 345891 439 3
France Angers 2005 4748 053 41 1
France Brest 2005 2839 45 0 1
France Brioude 2005 45.2939 3.3836 439 1
France Le Havre 2005 49.51 0.1 0 1 Saisie des données
France Le Mans 2005 48 02 55 1 ¥ fancais o
$l susiiser les données du site I
I)amn" |révrier [ mars [avril {mai juin {juillet | auﬂtlseptemh-re |octobre | novembre | décembre | db
[nhewre [T humide  Poidseau |Tair |Vitesse vent [Ray diffus |Ray direct | T" Gied Hauteur soleil | Azimut A FRRAND
1 1 5.2 43 73 1.7 [ 53 [ 1675 ne heure d'éte
1 2 5 49 74 13 0 o 53 o 157.2 RRAND
1 3 16 a7 74 1 0 ] 5 ] 130 hrtement 63
1 4 a4 46 69 13 0 o 52 o 4114
1 5 4.2 45 6.7 13 o o 6.4 o 98
1 6 4.2 486 6.5 1.6 o o 6.4 o -86.6
1 7 4 45 6.4 1.1 o o 6.7 o -76.5
1 8 39 44 63 19 0 ] RAl ] 666
1 9 4 a5 63 16 1 ] &7 ] 564
1 10 5 a7 7.9 35 52 137 57 75 453
1 11 1 44 88 k] 80 18 A8 141 331 &2
& ok 3 annuier

INDIQUEZ LE SITE DE REFERENCE POUR LES DONNEES METEOROLOGIQUES.

En effectuant un choix les données servant au calculs de simulations thermiques seront redéfinies. Elles pourront ensuite étre affinées.

Il ne vous reste plus qu’a cliquer sur

pour valider votre choix et récupérer le site.
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6. Les résultats

Les résultats associés a un site sont affichés dans le quart supérieur droit de I'écran.
Une barre d’onglets permet de naviguer entre les options disponibles :

Catalogue des sites ES

Fichier Impression

o | H = @ e F A PP @

Catalogue Transferts Températures Import/Expart Pannes
Composants de la banque / Compesants du prajet =
@ Composants Diagramme solaire de CLERMONT-FERRAND Z
EFiy Sites du projet 85 2%
4+ 4 82 CLERMONT-FERRAND a0 =
7 g
Min hi
= - in hiver E]
X 85 E
& F
£ E]
@ 3 5= #
o s =
I 45 =1
3 =
g . 3
£ %
b £ % >
25 Fa
20 g
2 15
E w
) 5
B [
Nord Nord
Dannées générales é Données Ashrae | Données STD cte hiver { Données Gres (covht
5 Poids eau | Direct Diffus | Vit. vent - 5 &
Jour Hellre{ Text | Teau Teiel ke o i o= H. soleil ‘ Azimut |
| 16 193 139 64 7.04 3167 2969 a0 478 69.8
{17 19.2 13.9 &7 7.52 1296 255.9 40 37.8 82.9
18 194 13.9 a1 7.61 1327 2002 20 274 9.0
19 178 13.9 86 7.16 193.8 130.1 40 17.3 104.2
20 17.0 13.9 a7 .73 4.1 36.7 40 75 1143
21 16.2 13.9 104 7.69 0.0 0.2 3.0 0.0 1249
22 15.1 13.9 95 7.50 0.0 0.0 30 0.0 136.5
23 139 13.9 32 7.24 0.0 0.0 3.0 0.0 149.2
24 137 139 68 7.16 0.0 0.0 a0 0.0 163.1
25 136 139 19 7.20 0.0 0.0 30 0.0 1779
26 135 139 32 734 0.0 0.0 30 0.0 -167.3
27 133 139 57 T4z 0.0 00 20 00 -153.1
28 137 13.9 58 7.43 0.0 0.0 1.0 0.0 -140.0
29 137 13.9 9.4 761 0.0 0.0 1.0 0.0 -128.2
30 138 13.9 a7 7.66 06 102 30 49 -117.4
31 145 13.9 a7 7.90 44 63.8 3.0 144 -107.2
32 159 13.9 7.4 240 129 144.3 30 4.5 -97.1
33 17.0 13.9 36 364 1232 250.5 30 349 854 ¥
Janvier | Février | Mars [ Avril {Ma  Juin { Juillet {Aodt {Septembre {Octobre ;Novembre { Décembre.

Pour connaitre la signification de tel ou tel résultat, reportez-vous aux pages d’aide
(bouton @ ou touche <F1>).
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7. La duplication d’un site

C'est une méthode simple pour créer un nouveau site. Il suffit pour cela de se
positionner sur un site du tableau, de faire un clic droit et de choisir Dupliquer :

Catalogue des sites

Eichier |mpression

ﬁﬂj H& @mcmc%}z @@

Catalogue Transferts Températures Import/Export

Composants de la banque | Composants du projet

7 Compaosants
E-Iy Sites du projet
C% 4" if= CLERMOMNT-FERRAND
i
X
@ 4w Active le site sélectionné
@ dF Ajouter un composant Ctri+4&
||ﬁ Dupliquer Ctrl+C
9% Supprimer Suppr
% @ Déplacer vers le haut  Ctrl+Haut
e Déplacer vers le bas Ctrl+Bas
ok Copier Ctrl+C
;— 'ﬂa Couper Ctrl+X
I 1 Transfert en banque Ctrl+K

Une copie du site est ainsi créée.
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8. Les échanges avec la banque de données

Pour transférer un site dans la banque de données (ce qui permet de I'utiliser dans
d’autres projets), positionnez-vous simplement sur le site concerné et effectuez un clic
droit, puis choisissez I'option Transfert en banque :

Catalogue des sites

Fichier |mpression

@m H@ @H“G-PC%E @@

Catalogue Transferts Températures Import/Export
Composants de la banque | Composants du projet

7] Composants
-y Sites du projet
| o’ = CLERMONT-FERRAND
ﬁ o Active le site sélectionné
@ 4F  Ajouter un composant Ctrl+ A
O @l Dupliquer Ctrl+0
9 Supprimer Suppr
ﬂa @ Déplacer vers le haut  Ctrl+Haut
a Déplacer vers le bas Ctrl+Bas
Copier Ctrl+C
~ |
= ﬂa Couper Ctrl+X
‘_1‘ Transfert en banque Ctri+K

Pour transférer un site de la banque de données vers le catalogue du projet en cours,
positionnez-vous sur Composants de la banque et choisissez l'‘option Transfert en
catalogue.
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9. Suppression d’'un site

Pour supprimer un site, positionnez-vous sur le site a supprimer et utilisez le bouton X
de l'iconostase verticale:

Catalogue des sites

Fichier Impression

Om H& [}mc_ﬂ“c%j‘:@@

Catalogue Transferts Températures Import/Export Pannes

mposants de la banque ' Composants du projet
Composants
E-=y Sites du projet
% CLERMONT-FERRAND
o 8= PARIS MONTSOURIS

= 4

Il y a une petite restriction, car a tout moment il doit y avoir au moins un site dans le
catalogue. Vous ne pouvez donc pas supprimer le dernier site.
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10. Impression des sites

Pour imprimer données et valeurs calculées, utilisez le bouton & de la barre d’icones:

Catalogue des sites

Fichier Impression

o8 L0iXe 0 ~ 1300

Catalogue Transferts Températures Impo
Composants de la banque | Composants du projet

Composants
EHi=y Sites du projet
| 4 i CLERMONT-FERRAND

CO X& + &

Vous obtenez la fenétre d’impression. Il suffit de développer |'arborescence et de
marquer les sites a imprimer :

Impressions O x
Eléments & imprimer Impressions disponibles
Eléments Catégorie Eléments
= g CATALOGUES .= Données du site Options

= §4 &
E-[] [ [Catalogue des sites] Sites du praje ||
.k [Site] CLERMONT-FERRAND  _,

'Y -

N . | i .
Il ne reste qu’a cliquer sur (S marmer pour obtenir I'apercu.
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