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I. Préparation du BIM Revit 
 

A. Orientation 
 

 

 

ClimaBIM récupère l’orientation du BIM Revit modifiable dans le bandeau « gérer » puis le menu 

« Emplacement du projet ». Vous devez orienter la vue « nord géographique » afin que celui-ci soit 

bien pris en compte. 

 

 

B. Paramètres énergétiques 
 

 

Revit comporte des options d’analyse énergétique correspondant à son modèle d’analyse thermique 

interne. Elles sont accessibles via le bandeau « Analyser » puis le bouton « Paramètres d’énergie ». 

 

 

1. Usage du bâtiment Revit 
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C’est le bâtiment Revit qui porte les informations sur l’usage qui vont être récupérées dans le 
modèle de calcul au niveau de la zone. Une correspondance entre les usages Revit et les usages 
ClimaBIM est réalisée lors de l’analyse du BIM Revit. Attention les usages Revit sont parfois peu 
explicites, par exemple l’usage « Multiplexe » correspond à du logement collectif et l’usage « Famille 
unique » correspond à une maison individuelle.  
La deuxième solution consiste à indiquer au niveau du zoning REVIT les différents usages RT. 
L’usage du bâtiment étant déduit des usages de zones, il faut indiquer les bons usages RT au 
niveau des zones REVIT de manière à obtenir les usages des locaux contenus dans cette zone ainsi 
que l’usage globale du bâtiment. 
 
 

 

2. Géolocalisation 

 
 
  

 
 

Revit permet de géo localiser le bâtiment de manière très précise. ClimaBIM va récupérer la latitude 

et la longitude définies dans Revit pour en déduire le département de travail du modèle de calcul. Vous 

pourrez indiquer la localisation de votre projet dans le menu « gérer/ emplacement du projet ». 

 

 

C. Enveloppe 
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ClimaBIM va récupérer les différentes familles de murs utilisées pour qualifier le BIM Revit. 

Pour chaque famille, ClimaBIM va récupérer la liste des couches composant sa structure ainsi que leur 

épaisseur. Attention, dans Revit les couches sont décrites de l’extérieur vers l’intérieur alors que dans 

ClimaBIM l’ordre est inverse. Pour chaque couche de la structure de la famille Revit, il est possible de 

définir des propriétés thermiques qui seront-elles aussi reprises par ClimaBIM. Ces données vont 

permettre notamment de calculer le U des parois. 

Pour les menuiseries, rien n’est à décrire dans REVIT sauf le positionnement sur la maquette.  

 

 

 

D. Espaces  
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ClimaBIM récupère les informations contenues dans les « espaces » du BIM Revit. Attention Revit 

permet également de décrire des « pièces » mais ces dernières comportent moins d’informations 

utiles au calcul. 

Pour chaque « espace » du BIM Revit ClimaBIM va récupérer les informations suivantes : 

- « Zone » : Appartenance de l’espace à une « zone » RT. 

- « Type de condition » : Caractère chauffé et / ou climatisé de l’espace. 

- « Type d’espace » : Revit permet par défaut de récupérer l’usage du bâtiment ou de saisir un 

usage particulier pour l’espace. Lors de l’analyse, ClimaBIM essaye de mettre en 

correspondance le choix Revit avec les usages de locaux possibles dans le moteur de calcul 

pour l’usage de zone récupéré. Dans le cas où aucune correspondance n’aurait été trouvée, 

ClimaBIM essaye de déduire une proposition d’usage d’après le nom qui a été choisi pour 

l’espace. 

- « Personnes » : ClimaBIM récupère  le nombre d’occupants défini pour l’espace. 

- « Charges électriques » : ClimaBIM récupère la puissance électrique installée dans l’espace. 

- « Charges de chauffage » et « Charges de refroidissement » : ces données ne sont pas 

récupérées par ClimaBIM mais au contraire renvoyées dans le BIM Revit avec les résultats des 

calculs de déperditions et d’apports réalisés par le moteur. 

 

 

Possibilité de choisir dans l’onglet « ClimaBIM » pour un espace donné :  

- « Type d’espace » : Plusieurs choix sont possibles normal, non pris en compte et espace 

tampon. 

- « Usage RT 2012 de la zone : Cela permet de choisir l’usage RT de la zone dans laquelle l’espace 

sera regroupé ainsi que la possibilité de choisir l’usage RT de l’espace, le choix d’un usage RT 

d’un espace n’est possible que s’il appartient à une zone ayant un usage RT. 
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- « Le numéro de groupe » : chaque espace ayant le même usage RT de zone et même numéro 

de groupe seront regroupés. 

- « Le numéro de l’unité » : Chaque espace ayant le même usage de zone RT, le même numéro 

de groupe et même numéro d’unité seront regroupés. 

 

E. Zones 
 

 

 

Revit permet de définir des « zones » correspondant à des regroupements d’ «espaces».  

 

 

 

Sur ces zones, vous pouvez indiquer les températures de consignes pour le chauffage et 

refroidissement qui seront reprises pour le calcul des déperditions et apports. Ces températures seront 

associées aux espaces contenus dans cette zone. 
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F. Exemples de découpage zones-espaces 
 

Obtenir une zone, un groupe et plusieurs unités :  

 

Obtenir une zone, 2 groupes et une unité dans chaque groupe :  

 

Obtenir une zone, plusieurs groupes et unités :  
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Obtenir plusieurs zones, groupes et unités :  
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II. Analyse du BIM Revit 
 

A. Renommage des espaces 
 

Cet outil permet de renommer directement les espaces avec le nom des pièces, superposées à ceux-

ci, décrites dans le BIM REVIT. 

 

B. Paramètres du plug-in ClimaBIM 
 

 

 

La boîte de dialogue des « paramètres ClimaBIM » permet 
d’indiquer au plugin l’emplacement des banques de 
données à utiliser ainsi que l’emplacement par défaut de 
sauvegarde des projets Clima-Win éventuellement générés 
pour reprise dans Clima-Win. Le répertoire des documents 
est utilisé notamment pour enregistrer les fichiers RSET 
issus du calcul ThBCE RT 2012. Le répertoire temporaire 
correspond au répertoire de travail de ClimaBIM lorsque le 
plugin est en fonctionnement, il doit obligatoirement s’agir 
d’un répertoire local. 
Vous pouvez aussi paramétrer les impressions. 

 
 

 

C. Options d’analyse 

 

 



 

11 
 

Le moteur d’analyse peut être paramétré selon les résultats souhaités : 

• Mode de détection des adjacences :  

Deux modes sont disponibles 

1. REVIT : Les adjacences sont directement envoyées par REVIT, si des problèmes de 

détections sont révélés nous ne pourrons intervenir sur cette analyse. 

2. ClimaBIM : Les adjacences sont détectées par le moteur d’analyse de BBS Slama, s’il y 

a des problèmes de détections, nous pouvons intervenir dans le moteur d’analyse 

directement afin de voir d’où peut venir le problème. 

• Ignorer les adjacences intérieures :  

Dans le cas d’un calcul réglementaire, les parois intérieures entre espaces de même 

température ne sont pas prises en compte. Il est possible de les ignorer lors de l’analyse du 

BIM Revit afin d’accélérer les temps d’analyse dans le cas de bâtiments volumineux. 

• Objet REVIT servant de base à l’analyse :  

Il s’agit ici de choisir si ClimaBIM analyse les espaces, les pièces ou les deux du BIM REVIT pour 

obtenir une arborescence thermique ClimaBIM. 

• Type de regroupement ClimaWin pour les zones REVIT :  

Cette option permet à l’utilisateur s’il souhaite obtenir une arborescence ClimaBIM pièce par 

pièce (détaillé) ou s’il souhaite une arborescence avec toutes les pièces sous un groupe 

(groupe). 

• Limite (en cms) de détection des adjacences :  

Permet de choisir la largeur maximum entre deux adjacences afin que l’analyse puisse 

détecter correctement celle-ci (dans le cadre de mur très épais). 

• Afficher les messages d’erreur d’analyse :  

Vous allez choisir ici si vous souhaitez afficher des messages d’erreur lors de l’analyse afin 

d’être prévenu de certains problèmes (en général de modélisation) corrigeables par 

l’utilisateur. 

• Proposer de sauvegarder avant d’analyser :  

Propose une sauvegarde du projet REVIT avant que l’analyse ne se lance. 

• Linéiques : 

Vous allez choisir ici de détecter ou non les linéiques (attention : tous les linéiques ne seront 

pas détecté dans l’arborescence, il s’agit d’un pré saisie). Revit ne prend pas en compte la 

notion de pont thermique. Le fait de cocher cette option va induire la génération 

automatique de ponts thermiques par le moteur d’analyse de ClimaBIM. Il est possible de 

générer les liaisons verticales et horizontales mais également des ponts thermiques de 

menuiserie. Dans le cas où l’on décide de ne pas générer de pont thermique de menuiserie, il 

sera possible de saisir des ponts thermiques d’appui, linteau et tableau directement dans le 

catalogue des menuiseries. Dans le cas où l’on décide de ne générer aucun pont thermique, il 

est possible de les rajouter manuellement après analyse en interagissant avec l’arborescence 

de calcul. 
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D. Analyse 
 

 

1. Progression de l’analyse 
 

 

 

Dans le cas de projets conséquents l’analyse peut être longue. Elle est composée de 2 parties : 

- La génération par Revit de son modèle géométrique 3D. C’est l’étape la plus chronophage. 

- La synchronisation du modèle Revit avec le moteur de calcul thermique de ClimaBIM. 

 

 

La mise à jour permet de reprendre des éléments modifiés depuis depuis REVIT :  

- Ajout des espaces, parois, menuiseries rajoutés dans la maquette au niveau de l’arborescence. 

- Met à jour les usages qui ont pu être changé au niveau des espaces et zone. 

- Met à jour le zoning si celui-ci a changé. 

- Ne met pas à jour les noms des zones, groupes et unités qui ont pu être saisie par l’utilisateur 

dans ClimaBIM. 

- Met à jour les propriétés des pièces par rapports aux éléments pouvant être saisies dans REVIT 

(occupation, puissance d’éclairage, etc…). Les débits ne sont pas repris depuis REVIT. 

- Ne met pas à jour les catalogues sauf si des éléments sont nouveaux (si une paroi est modifiée 

dans ClimaBIM, elle garde ses propriétés, si elle est nouvelle elle est ajoutée). 
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2. Rapport d’analyse 
 

 

 

 

Une fois l’analyse réalisée, ClimaBIM propose un rapport d’analyse complet permettant de vérifier les 

éléments qui n’ont pas pu être récupérés depuis le BIM Revit, ou ceux qui ont été récupérés mais 

incomplètement renseignés dans la partie Revit et pour lesquels des valeurs par défaut ont été 

assignées par ClimaBIM. 

3. Arborescence de calcul du BIM Revit issue de l’analyse 
 

 

L’analyse du BIM Revit permet 
de générer une arborescence 
type Clima-Win. Un lien est 
conservé entre les locaux 
ClimaBIM et les espaces Revit, 
les groupes ClimaBIM et les 
zones Revit, les éléments 
d’enveloppe ClimaBIM et les 
éléments d’enveloppe Revit.  
Vous pouvez exclure des 
parois/linéiques/menuiseries 
et les réintégrer via l'onglet 
"incohérences". 
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4. Catalogues issus de l’analyse 
 

a) Site 

 

 

ClimaBIM génère automatiquement un site à partir de la latitude et la longitude définis dans Revit. Il 

en déduit le département et la zone climatique utilisés pour le calcul RT 2012. 

 

 

b) Parois 

 

 

ClimaBIM crée son catalogue de parois à partir des familles Revit utilisées par le BIM. Pour chaque 

famille, il reprend la liste des couches qui la composent et pour chaque couche l’épaisseur, la résistance 

thermique, la masse volumique, la résistance à la diffusion de vapeur d’eau et la capacité thermique 

massique du matériau. Ces données permettent un recalcul automatique du U de la paroi. 

Le catalogue ClimaBIM est décomposé suivant les différentes catégories de parois de manière à avoir 

plus de clarté au niveau des différentes parois analysées par ClimaBIM. 
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c) Menuiseries 

 

 

ClimaBIM crée son catalogue de menuiseries à partir des familles Revit utilisées dans le BIM. Pour 

chaque dimension différente décrite dans le BIM, ClimaBIM crée une ligne dimension spécifique dans 

le catalogue. Attention seules ces informations sont récupérées au niveau des menuiseries, il convient 

de les requalifier dans le catalogue. 
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III. Exploitation de l’analyse & compléments 
 

A. Validation des éléments d’enveloppe utilisés par le moteur 
 

 

L’onglet « liens enveloppe » de ClimaBIM 
permet pour chaque local de vérifier que les 
éléments d’enveloppe récupérés depuis le 
BIM Revit ont bien été liés aux catalogues de 
ClimaBIM. 
Pour chaque élément d’enveloppe, on 
retrouve son type dans la 1ère colonne, son 
nom et le nom associé en catalogue dans la 
2ème colonne. La 3ème colonne permet de 
modifier éventuellement le lien catalogue 
qui a été généré lors de l’analyse. 
Les éléments non liés à un catalogue sont 
inscrits en rouge. 
Après une première analyse, tous les ponts 
thermiques qui ont été générés ne sont pas 
liés à un catalogue puisque Revit ne les 
prend pas en compte. Les liens réalisés ici 
seront conservés lors des analyses 
suivantes. 
Vous pouvez agrandir ou réduire les onglets 
de chaque local. 

 

 

B. Liens modèle 
 

 

L’onglet « liens systèmes » de ClimaBIM permet 
de lier les éléments de l’arborescence de 
manière rapide et simple. En effet vous pouvez 
lier : 

- Les générations aux différents 
émetteurs de l’arborescence. 

- Les centrales aux différentes 
ventilations. 

- Les ventilations aux différentes unités. 
- Les émissions aux différents locaux.  

 
Une fois l’affectation effectuée, le lien s’affiche 
au niveau de chaque élément. 
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C. Contrôle visuel des éléments catalogués et localisation dans le BIM 
 

 

L’onglet « contrôle/sélection » permet de vérifier visuellement l’utilisation des catalogues, des usages 

et émissions générés lors de l’analyse. Chaque élément coché dans la fenêtre est affiché en surbrillance 

sur le BIM Revit. 

 

D. Synchronisation 
 

 

L’onglet « contrôle/incohérence » de 
ClimaBIM permet d’obtenir un 
récapitulatif des modifications 
effectuées dans ClimaBIM et qui ne 
sont pas reprises dans le BIM REVIT. 
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E. Suivi des modifications 
 

Un suivi des modifications au niveau n-1 permet d’observer les modifications que la maquette BIM 

peut avoir subi par rapport à la dernière analyse. 

 

 

 

F. Propriétés des objets du modèle de calcul 
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Il est possible de consulter les propriétés des objets du modèle de calcul ClimaBIM en cliquant sur la 

deuxième icône de la barre d’outils verticale ou via le menu contextuel accessible par un clic droit. 

C’est dans cette fenêtre que l’on retrouve les données issues du BIM Revit mais également toutes les 

autres informations nécessaires aux calculs à réaliser (déperditions, apports, Bbio, Th-CE, Simulation 

Thermique Dynamique). Attention, les propriétés dimensionnelles issues du BIM Revit (surfaces et 

volumes des locaux, dimensions des parois et menuiseries) ne sont pas modifiables. 

La sélection dans l’arborescence de calcul permet également d’afficher les résultats généraux du calcul 

comme les déperditions, apports, surfaces chauffées et ou climatisées….  

Des indicateurs de couleurs sont présents de manière à connaitre (comme dans Clima-win) l’impact de 

la saisie sur les différents calculs thermiques. 

L’aide à la saisie est aussi disponible sur chaque champ en appuyant sur F1. 
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IV. Calculs de déperditions et apports 
 

A. Choix des calculs 
 

Par défaut le bâtiment généré dans ClimaBIM ne comporte qu’un calcul de déperditions. L’ajout du 

calcul d’apports se fait en accédant aux propriétés du bâtiment. 

 

 

 

B. Calculs et résultats 
 

 

Les calculs de déperditions et apports se lancent à partir du bandeau ClimaBIM. Une fois les calculs 

terminés, les charges de chauffage et de climatisation sont automatiquement renvoyées dans les 

propriétés des objets du BIM Revit. Les résultats sont également affichés dans les résultats généraux 

de l’onglet « modèle » de ClimaBIM.  

Le détail des résultats est disponible dans la fenêtre qui s’affiche en fin de calcul et qui est également 

accessible via un clic droit ou la barre de menu de l’onglet « modèle » de la fenêtre ClimaBIM. 
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Les résultats détaillés peuvent être affiché au niveau de l’arborescence en cliquant sur  

de manière à afficher les résultats sur chaque élément de l’arborescence. 
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C. Vues d’analyse 
 

 

Après avoir réalisé un calcul de charges, il est possible de générer de nouvelles vues du BIM Revit 

reprenant visuellement les résultats de dimensionnement. Le bouton « supprimer » permet de sortir 

d’une vue d’analyse pour passer sur une autre. 
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V. Autres calculs RT et STD 
 

A. Calcul BBIO 
 

 

 

Le calcul du BBIO se lance à partir du bandeau ClimaBIM. Le détail des résultats est disponible dans la 

fenêtre qui s’affiche en fin de calcul et qui est également accessible via un clic droit ou la barre de 

menu de l’onglet « modèle » de la fenêtre ClimaBIM. 
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B. Etude de faisabilité 
 

 

Avant de pouvoir effectuer le calcul de 
faisabilité, il faut décrire les différentes variantes 
que l’on souhaite comparer de manière à obtenir 
des résultats cohérents. Pour saisir ces variantes, 
il suffit de se rendre sur l’onglet « variantes » et 
grâce au bouton « + » et « - » vous ajoutez et 
supprimez des variantes. 
 

 

Vous pouvez ensuite lancer le calcul de faisabilité grâce à l’onglet « calculer ». 

 

 

Le détail des résultats est disponible dans la fenêtre qui s’affiche en fin de calcul. 
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C. Calcul ThBCE 
 

 

Avant de pouvoir effectuer le calcul de ThBCE, il 
faut décrire les différentes générations 
contenant les différents composants qui vont 
permettre d’étudier les consommations de 
notre bâtiment. Pour saisir ces générations, il 
suffit de se rendre sur le projet puis grâce au 
bouton « + », vous pouvez ajouter une nouvelle 
« génération », il faudra sur cette génération 
ajouter des « composants » où vous rappellerez 
vos générateurs. 
Après avoir décrit vos générations, il faut faire 
les liens vers les différents émetteurs présents 
dans l’arborescence du projet via l’onglet « liens 
systèmes » décrit au paragraphe III.B. 
 
 

 

Vous pouvez ensuite lancer le calcul ThBCE grâce à l’onglet « calculer ». 

 

 

Le détail des résultats est disponible dans la fenêtre qui s’affiche en fin de calcul et qui est également 

accessible via un clic droit ou la barre de menu de l’onglet « modèle » de la fenêtre ClimaBIM. 

 



 

26 
 

D. Calcul DPE neuf 
 

Après avoir lancé un calcul ThBCE, vous pouvez lancer un calcul de DPE neuf via le même onglet du 

bandeau ClimaBIM. Le détail des résultats est disponible dans la fenêtre qui s’affiche en fin de calcul. 

 

 

E. Calcul STD  
 

Le dernier calcul disponible est un calcul de simulation thermique dynamique (STD). Celui-ci est 

accessible via le bandeau ClimaBIM dans l’onglet « calculer ». Ce calcul permet d’obtenir le 

comportement de votre bâtiment heure par heure et d’obtenir plusieurs résultats sous forme 

graphique local par local. 
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Les résultats peuvent être affiché au niveau de l’arborescence en cliquant sur  de manière 

à afficher les résultats sur chaque élément de l’arborescence. 
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