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PVPROD en bref 
 

PV PROD permet de modéliser une installation photovoltaïque et de calculer le productible 

d'une installation en quelques étapes, à savoir : 

- 1) entrer les données météorologiques, avec sites météo sélectionnés depuis : 

Meteonorm, PVGIS ou des sites de la réglementation thermique. (section2 et 10.1) 

- 2) choisir les éléments photovoltaïques (panneaux, onduleurs), ils peuvent être des 

références en base de donnée ou des données saisies par l'utilisateur (section 3.2 et 10.2) 

- 3) définir les données de site de l'installation photovoltaïque : en saisie graphique ou 

simplifiée. Choix de typologie d'installation : panneaux indépendants ou par table, terrain plat ou 

toiture inclinée. (section 3.3.1) 

- 4) créer les zones de panneaux : il s'agit des panneaux rassemblés par zone avec les 

mêmes propriétés d'orientation, d'inclinaison et de distance inter rangée. En saisie simple le 

nombre de panneaux ou la surface est à saisir directement. (section 3.3.2)  

- 5) si la saisie graphique est activée, une fenêtre graphique est activée pour assister votre 

étude. Chaque zone de panneaux est définie par une forme libre. Des zones d'exclusion peuvent 

être définies pour exclure des panneaux non souhaités. Des obstacles sont définissables pour les 

calculs d'ombrages proches. (sections 4.3 ς 4.5) 

- 6) faire le raccordement aux onduleurs, avec le nombre de strings ainsi que le nombre de 

panneaux en série. Cette étape prévoit l'installation sur un ou plusieurs onduleurs, les onduleurs 

multi-MPPT ainsi que les micro-onduleurs. (section 4.6) 

 

Une simulation de productible au pas de temps horaire est possible une fois l'ensemble de 

ces étapes réalisé. 

- Des paramètres d'autoconsommation peuvent être ajoutés avec en complément : 

scénario de consommation types pour estimer les besoins (maison individuelle, bureaux, 

industries, prise en compte du stockage. (section 6) 

- Les ombrages sont considérés de plusieurs façon : des masques d'horizon peuvent être 

ŀǎǎƻŎƛŞǎ ŀǳ ǎƛǘŜΣ ŘŜǎ ƻƳōǊŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǾƻƛǎƛƴǎΣ ƭΩŀǳǘƻ-ombrage entre les 

panneaux photovoltaïques. (section 7) 

A l'issue de la simulation, des résultats globaux et détaillés sont affichés. Avec la saisie 

graphique il est possible de visualiser la production annuelle par panneau, les ombrages projetés 

sur les panneaux et la répartition des panneaux en strings par onduleur. (section 5)  
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Le module PVPROD de ClimaWin ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛōƭŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

photovoltaïque. Il ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴŜ ǎŀƛǎƛŜ intégrée avec un calcul de productible effectué en temps réel. 

Il est possible sur une même fenêtre de saisir les informations ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭation photovoltaïque et de 

visualiser les résultats du calcul de production photovoltaïque. 

1. Créer une nouvelle étude 
Commencer par ouvrir le logiciel ClimaWin. Pour commencer un nouveau projet, ƛƭ Ŧŀǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ 

créer un nouveau fichier : 

 

Créer un nouveau ŦƛŎƘƛŜǊ Ŏǿр ǉǳƛ ŎƻƴǘƛŜƴŘǊŀ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŀǾŜŎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ t±twh5Φ 

 

2. Saisir le catalogue des sites météo 
Avant ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ t±twh5, il faut au préalable définir un nouveau site où 

ǎŜǊŀ ƭƻŎŀƭƛǎŞ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜΦ /Ŝ ǎƛǘŜ ŎƻƴǘƛŜnt les informations des données 

météorologiques. Cliquer sur le module PVPROD amènera alors vers le catalogue des sites. Le logiciel 

oriente donc dans un premier temps directement vers le catalogue des sites : 
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Le catalogue des sites est également disponiōƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ /ŀǘŀƭƻƎǳŜǎ Ҕ 

Environnement> Site 

Une fois dans le catalogue des sites : pour ajouter un site, se placer sur la ligne « sites du projet » et 

cliquer sur le bouton : 
 

 

Sélectionner un site et valider les différentes sections à saisir. 

Plusieurs choix de bases de données météorologiques sont disponibles selon les besoins de 

ƭΩŞǘǳŘŜΦ [Ŝǎ ǎƛǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ōŀǎŜǎ ŘŜ ƭŀ w¢ ό w¢нллрΣ RT 20012, STD, etc.) 

ou issues de bases de données météo : Meteonorm, PVGIS. Plus de détails sur les options du 

catalogue des sites sont donnés dans la partie 10.1. 

Quitter ensuite le catalogue des sites puis ƻǳǾǊƛǊ ƭΩŞǘǳŘŜ Řŀƴǎ PVPROD en cliquant une seconde 

Ŧƻƛǎ ǎǳǊ ƭΩicône .  
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3. Saisir une installation photovoltaïque 
3.1. OuveǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩǳƴ ǎƛǘŜ ŀ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳŞǘŞƻΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ PVPROD 

et commencer ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ .  

t± twh5 Ŝǎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ŧŀœƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ : catalogues, équipements. 

9ƎŀƭŜƳŜƴǘ t± twh5 Ŝǎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭΦ 

 

Une fois que PVPROD est ouvert, ƭŜ ƳƻŘǳƭŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ainsi : 

 

 

" ƭΩŞǘŀǘ ƛƴƛǘƛŀƭΣ ƭŀ ŦŜƴşǘǊŜ Ŝǎǘ ŘƛǾƛǎŞŜ Ŝƴ ǘǊƻƛǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ Υ 

ώмϐ [ΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ /ŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜ ǊŜǇǊƻŘǳƛǘ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ Υ  

- catalogue des composants photovoltaïques en commun dans tout le système 

- ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ 

zones de panneaux et les onduleurs.  

[2] [ŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻƴƎƭŜǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎΦ Lƭ ƴΩȅ ŀ pas à 

intervenir sur cette zone non modifiable. 

ώоϐ [ŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ Υ ŎΩŜǎǘ ƛŎƛ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ saisir les caractéristiques et options des différents éléments et 

sous-ensembles du système photovoltaïque : installation photovoltaïque, zone de panneaux, 

onduleurs, etc. 
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¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩŞǘǳŘŜ finie, le module PVPROD apparaitra ainsi : 

 

La branche Catalogue (A) contient les références des ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀllation 

photovoltaïǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΣ Ł ǎŀƛǎƛǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƻǳ Ŝƴ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ. 

[Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ ŞƭŞƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ŀǾŜǎ ǎƻƴ ƻǳ ǎŜǎ ǘǊŀŎƪŜǊǎ MPPT, le deuxième élément est le ou les 

panneaux photovoltaïques utilisés.  

La branche Systèmes photovoltaïques (B) comporte les différents niveaux de conception, de 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾoltaïque avec ses différentes zones de panneaux et les onduleurs utilisés 

contenant chacun un ou plusieurs trackers MPPT. Le système photovoltaïque se sert des composants 

définis dans la branche (A). 

Un calcul de productible est effectué pour chaque installation photovoltaïque définie dans (B).  

Dans la partie droite, les résultats liés à une installation photovoltaïque sont affichés dans (C). 

DǊŃŎŜ Ł ƭΩƻƴƎƭŜǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ǎǳǊ ƭŜ côté droit, ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩobtenir les différents résultats de calcul, 

globaux ou plus détaillés en tableaux ou graphiques. 

[ΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ōŀǊǊŜ ŘΩƻƴƎƭŜǘǎΣ dans la partie en dessous, définit des caractéristiques 

et options à saisir sur chaque ŞƭŞƳŜƴǘ ƻǳ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ (D). [ΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ 

de cette partie varie en fonction ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ arborescences (A) ou (B) : 

installation photovoltaïque, zone de panneaux, onduleurs etc. Les caractéristiques à saisir sont dans 

ces tableau. Elles doivent donc être globalement renseignées pour que le calcul de productible se fasse. 

 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƭƛƎƴŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ǇƻǳǊ 

pouvoir sortir du tableur, Pour valider sucŎŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭΨŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƭƛƎƴŜǎΣ ŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ 

9ƴǘǊŞŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ƭƛƎƴŜΦ  

Enfin la partie (E) contient le module graphique pour la description détaillée, dans le cas où le 

module graphique a bien été activé. Le module graphique contient plusieurs fonctions qui permettent 
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de faciliter la conception de systèmes photovoltaïque : notamment pour le calepinage, les ombrages. 

Il permet de tracer des contours de zones de panneauxΣ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŜǘŎΦ  

¦ƴŜ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ł ƎŀǳŎƘŜ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ : 

ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎΣ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜΣ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŜǘŎΦ 

[Ŝ ƳƻŘǳƭŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ 9 Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ƴϲн ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ 

« aŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ » (voir figure ci-dessous) 

 

Activation de la fenêtre graphique en sélectionnant « Description détaillée graphique » pour la méthode de 

ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

 

3.2. Saisie des composants photovoltaïques 

3.2.1. Saisie des onduleurs 

Pour ajouter un onduleur, se placer sur la ligne associée et cliquer sur le bouton : 
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! ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΣ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ǎΩŜƴǊƛŎƘƛǘ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƭƛƎƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝǘ 
ŘΩǳƴŜ ƭƛƎƴŜ ǇƻǳǊ ǎƻƴ ǘǊŀŎƪŜǊ MPPTΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ŘŜǎ ǘǊŀŎƪŜǊǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ 
propriétés distinctes si besoin. 

 

  
 

LŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ǎƻƴόǎŜǎύ ǘǊŀŎƪŜǊόǎύ MPPT sont à entrer dans la partie 
en bas à droite de la page. 
[ΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎŀƛǎƛ ǎƻƛǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǎƻƛǘ Ŝƴ ƭŜ ŎƘƻƛǎƛǎǎŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ Řǳ 

catalogue EDIBATEC. Voir les différents modes de saisies dans la section catalogue 10.2 . 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ǎƻƴǘ ǊŞǇŀǊǘƛŜǎ Řŀƴǎ о ǘŀōƭŜŀǳȄ : données générales, données 

électriques et des données générales pour le(les) tracker(s) MPPT. 

[ΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ǇŜǳǘ être saisi soit directement soit en choisissant dans les produits fabricants du 

catalogue EDIBATEC 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ǎƻƴǘ ǎƻǳǎ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ : 

 

 

tƻǳǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ les paramètres à entrer sont les suivants : 

Référence du composant : nom de la ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΦ (en saisie directe ou produits fabricant 

en base de donnée) 
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Informations courbe disponible Υ  ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ 

unique ou une courbe de rendement composée de plusieurs valeurs. Dans le cas où aucune info de 

rendement ŘΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ƴΩŜǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ƭŀ valeur par défaut est de 90%. 

Rendement européen Υ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴŘƛǉǳŜǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŜǳǊƻǇŞŜƴ si le rendement 

européen est sélectionné. 

Tableau des rendements : définit un nombre de valeuǊǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳǊōŜ ŘŜ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ à 5% 10% 25% 

50% 75% et 100% si la courbe de rendement est sélectionnée. 

Information puissance onduleur : permet de saisir dans le champ en-dessous, si connue, la puissance 

nominale en sorǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ŎƻǘŞ !/Φ 9n valeur par défaut, permet de donner une valeur de 

puissance de 0,8 x N x Pc ŀǾŜŎ b ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ Ŝǘ tŎ ƭŀ 

ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŎǊşǘŜ ŘΩǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳΦ 

Puissance nominale AC de sortie de l'onduleur : permet de définir, si connue, la valeur de la 

ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ŎƻǘŞ !/ Ŝƴ ƪ²Φ 

Données électriques de Lise PV Υ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ 

disponibles Řŀƴǎ ǳƴ ƻƴƎƭŜǘ ŘŞŘƛŞΦ /Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻƴǘ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŜȄǇƻǊǘŞŜ ǾŜǊǎ [ƛǎŜ t±Φ Valeur 

par défaut donnée à 10 fois la puissance nominale AC. 

tǊƛȄ ǇƻǎŞ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ : définit un prix posé ŜǎǘƛƳŞ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩǳƴ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ bilan 

ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΣ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ Ł млл ϵκƪ² 

 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩonduleur sont : 

Tension sortie AC Υ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝƴ ±Φ 

Courant max AC Υ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ƳŀȄƛƳŀƭŜ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝƴ !Φ 

Fréquence disponible Υ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ Řǳ ŎƻǳǊŀƴǘ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΣ Ŏƻƴǘƛƴǳ ƻǳ Ŝƴ IȊ 

Polarité Υ ǇƻƭŀǊƛǘŞ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΦ 

Cos Phi Υ  ǾŀƭŜǳǊ Řǳ Ŏƻǎ tƘƛ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΦ 
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Pour les trackers MPPT, les données générales sont : 

 

Référence du tracker : nom de la référence du tracker MPPT. 

Puissance ŘΩŜƴǘǊŞŜ 5/ maximale P_MAX_IN : valeur de la puissance maximale en entrée de 

ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝƴ ƪ²Φ 

Tension maximale admissible U_MAX_IN :  valeur de tension maximale admissible en entrée de 

ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝƴ ±Φ 

Tension MPPT min UMPP_MIN : valeur minimale de la plage de ǘŜƴǎƛƻƴ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳleur 

atteignable pour suivre le point MPP (Point de puissance maximale) en V. 

Tension MPPT max UMPP_MAX :  valeur maximale de la plage de tension Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ 

atteignable pour suivre le point MPP (Point de puissance maximale) en V. 

Intensité maximale admissible I_MAX_IN Υ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝƴ 

A. 

3.2.2. Saisie des panneaux 
 

Pour saisir un panneau photovoltaïque, se placer sur la ligne associée et utiliser le bouton   : 
 

 
 

Les caractéristiques du panneau sont à entrer dans la partie droite de la page : 
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Le panneau peut être saisi soit directement soit en choisissant dans les produits fabricants du 

catalogue EDIBATEC (voir section 10.2 catalogue). 

 

 
 

En saisie directe vous saisir les paramètres suivants : 

Référence du panneau photovoltaïque : nom de la référence du panneau photovoltaïque 
 
Type de technologie capteurs : permet de décrire la technologie de panneau solaire employée 
parmi : mono cristallin, multi cristallin, CdTe, CIS, Amorphe ou Inconnu. Le type de technologie aura 
ǳƴŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ɱ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭ ƛǎǎǳ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ¢Ƙ-BCE 2012 (p 1133) 
 
Statut des données : Différents statuts des données définissent les valeurs de calcul avec des 
coefficients de sécurité sur la puissance crête, le coefficient de température et la température NOCT 
des panneaux : valeurs certifiées, justifiées, déclarées ou par défaut. Ceci permet la prise en compte 
de valeurs pour des panneaux photovoltaïques avec différents degrés de précision, notamment dans 
des cas ou les références de panneaux ne sont pas connues. 
 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ¢Ƙ-BCE 2012 p 1134. Des coefficients sont 
appliqués aux valeurs saisies pour les panneaux. 

 Certifié Justifié Déclaré Par défaut 

Pc 1 0.9 0.8 (valeur Pc obligatoire 
à renseigner) 

Mu 1 1 1.2   (ou Mumin défini 

selon règles Th-BCE p 
1134) 

1.2*Mumin 

NOCT 1 1.10 1.2  (ou NOCTmin 

défini selon règles 
Th-BCE p 1132) 

1.2*NOCTmin 

 
NOTC όǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜύ : valeur de la température des cellules photovoltaïques dans les 
conditions NOCT (conditions nominales ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎύ Ŝƴ ϲ/Φ 
Coefficient de température de la puissance crête Mu : Valeur du coefficient en % de variation de 
puissance crête en fonction de la température. 
Pc (puissance crête conditions STC) : valeur de puissance crête du panneau dans les conditions 
standard (en kW) 
Surface de capteur : Surface du panneau en m². 
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Longueur du panneau : valeur pour la longueur du panneau en m. 
Largeur du panneau : valeur pour la largeur du panneau en m. 
Par défaut un rapport largeur/longueur ŘŜ лΦс Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƛŜ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜΦ  
Confinement thermique face arrière : type de confinement de la face arrière des panneaux qui va 
fixer la valeur du coefficient Ct. 
Coefficient Ct pour le productible : valeur de coefficient Ct de confinement thermique de la face 
arrière du panneau : 1 pour les montages de modules à face arrière libre ( par exemple : intégration 
sur structure brise soleil) ; 2 pour les montages de modules à face arrière confinée ( par exemple : 
intégration sur toiture sans ventilation) ; 1,5 pour tout autre montage intermédiaire. 
 
Prix posé du panneau Υ ŘŞŦƛƴƛǘ ǳƴ ǇǊƛȄ ŜǎǘƛƳŞ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩǳƴ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ŎƻǶǘ Ǝƭƻōŀƭ, par 

ŘŞŦŀǳǘ Ł м ϵκ² 

 
Les données électriques supplémentaires pour les panneaux photovoltaïques sont accessibles : 

Tension à vide UOC : valeur de la tension à vide du panneau en V. 
Courant de court-circuit ISC : ±ŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ŎƻǳǊ ŎƛǊŎǳƛǘ Řǳ Ǉŀƴneau en A. 
Courant du point IMPP : valeur de courant du panneau au point de puissance maximale en A. 
Tension du point UMPP : valeur de tension du panneau au point de puissance maximale en V. 
/ƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΨƛƴǘŜƴǎƛǘŞ Řǳ ǇŀƴƴŜŀǳ (en %) : valeur du coefficient en % de 
ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŎǊşǘŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΦ 
Coefficient de température de la tension du panneau (en %) :  valeur du coefficient en % de 
variation de tension en fonction de la température. 
Tension maximale admissible du panneau U_MAX : valeur de tension maximale admissible du 
panneau photovoltaïque en V. 
Intensité de courant inverse ISCR : valeur du calibre de protection contre le courant inverse associé 
au panneau en A. 
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3.3. Système photovoltaïque  
 

Une fois les composants photovoltaïques définis dans la partie de la branche (A), il est possible 

de commencer de définir une installation photovoltaïque Řŀƴǎ ƭŀ ōǊŀƴŎƘŜ ό.ύ ŘŜ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜΦ La 

ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ Řŀƴǎ t±twh5 ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ Ŝƴ ŘŜscription simple du 

système ou en description détaillée graphique. La partie description détaillée graphique est dans la 

section 4. 

3.3.1. Installation photovoltaïque  
 

Cliquer sur la ligne « Systèmes photovoltaïques η Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ Ŝǘ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ 

 ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜΦ  

 

5ŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴΣ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ŀƛƴǎƛ Υ  
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Pour chaque installation, un ensemble de paramètres est à saisir : 

Référence de ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ : nom associé à ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ 

aŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ : permet de choisir entre une description simple et une 

ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ  

/ΩŜǎǘ ƛŎƛ ǉǳŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ Řǳ ƳƻŘǳƭŜ ƎǊŀphique est réalisée en description graphique détaillée. 

En cas de saisie graphique : une implantation de fond de plan est proposée par fichier, avec 

orientation du fond de plan 

En cas de saisie simple Υ ǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛnstallation par 

nombre de panneaux ou surface projetée 

 

Typologie installation : permet de choisir entre un terrain/toit plat ou un toit incliné. En cas de toit 

incliné un angle de toiture une hauteur de toiture seront définis ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

Mode de calcul : permet de choisir entre deux modes de simulation dynamique. Un mode libre 

utilise notre moteur de simulation dynamique avec le modèle dérivé du NREL et repris dans le cadre 

des règles Th-BCE 2012. Un mode RT2012 permet une simulation conforme au modèle Th-BCE en 

tenant compte du cadre réglementaire : définition des sites météo par zone RT, blocages de valeurs 

de paramètres (albédo, formalisme des résultats, etc.). 

Albédo du sol : ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭōŜŘƻ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎƻƭΣ ŎƻƳǇǊƛǎŜ ŜƴǘǊŜ л Ŝǘ лΦр. Par défaut la ǾŀƭŜǳǊ ŘΩŀƭōŜŘƻ 

est à 0.2 

tǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊƻŘǳƛǘŜ : valeur ŜǎǘƛƳŞŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊƻŘǳƛǘŜ Ŝƴ 

ϵκƪ²ƘΦ tŀǊ ŘŞŦŀǳǘ Ł лΦм ϵκƪ²ƘΦ 

Couleur des panneaux : ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦŜŎǘŜǊ une couleur aux panneaux photovoltaïque, soit au niveau 

ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ǎƻƛǘ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǎǘǊƛƴƎΣ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ǇŀǊ ƭŜ 

module graphique. Ce champ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳǘƛƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ όǾƻƛǊ ǎŜŎǘƛƻƴ рύ 

Masques internes : ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƻƳōǊŜǎ ǇƻǊǘŞŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ 

description détaillée par le module graphique. 

Mois de visualisation : Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǎǉǳŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛǎŞŜ 

ƭΩƻƳōǊŜ ǇƻǊǘŞ Ł ǳƴ Ƴƻƛǎ ŘƻƴƴŞΦ 

Jour de visualisation : Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǎǉǳŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ Ǿƛǎǳŀlisée 

ƭΩƻƳōǊŜ ǇƻǊǘŞ Ł ǳƴ ƧƻǳǊ ŘƻƴƴŞΦ 

Heure de visualisation : Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǎǉǳŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜΣ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛǎŞŜ 

ƭΩƻƳōǊŜ ǇƻǊǘŞ Ł ǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ŘƻƴƴŞŜΦ 
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/ŀƭŎǳƭ ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Υ ƻǇǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ dans un onglet 

joint. 

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜΣ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛŜƴǘ ŎƻƳƳŜ 

paramètres : 

{ǘƻŎƪŀƎŜ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ : permet de choisir une capacité de stockage ou non 

Capacité de stockage : valeur de la capacité de stockage en kWh 

 

 

5ŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ сΦ 

 

3.3.2. Zone de panneaux 
 

Une fois ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ŘŞŦƛƴƛŜΣ cliquer sur la ligne « installations photovoltaïques » et 

 pour définir une zone de panneaux. 

 

Dŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞcran, le tableau de saisie de la zone de panneaux n°1 ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ŀƛƴǎƛ : 



PVPROD   18 

 

 

Un nombre de paramètres est à saisir pour la zone de panneaux : 

Référence de la zone de panneaux : nom associé à la zone de panneaux 

Masque lointain de la zone de panneaux : ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ǳƴ ƳŀǎǉǳŜ ƭƻƛƴǘŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛ Řŀƴǎ ƭŜ 

catalogue des masques lointains 

Panneau photovoltaïque : ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ǳƴŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ 

de panneaux 

Azimut Υ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƴƎƭŜ ŘΩŀȊƛƳǳǘ Ŝƴ ŘŜƎǊŞǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊƛƴƎΦ 

Inclinaison Υ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀƴƎƭŜ ŘΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ŝƴ ŘŜƎǊŞǎΦ 

Connexion des panneaux : permet de choisir entre une connexion sur la longueur ou sur la largeur 

des panneaux 

Distance inter rangée : permet de définir une distance entre les rangées de panneaux en m 

bƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ : dans le cas ŘΩǳƴŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ simplifiée, permet de définir un 

ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Řŀƴǎ ƭΨƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ  

bƻƳōǊŜ ŘΩƻƴŘǳƭŜǳǊǎ ǇǊŞǾǳ : permet de prédéfinƛǊ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƻƴŘǳƭŜǳǊǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ (pour 

optimiser la répartition dans le calcul de raccordement) 

 

Les détails de traçages de forme de zones de panneaux et obstacles pour le calepinage sont donnés 

dans les sections 4.3 et 11Φ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ et paramètres de la zone de panneaux sont affichés 

ǎŜƭƻƴ ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƘƻƛǎƛŜ όǘƻƛǘǳǊŜ ƛƴŎƭƛƴŞŜΣ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŀǳ ǎƻƭ ŜǘŎύ Řŀƴǎ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ пΦоΦ 
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3.3.3. Onduleur(s) de la zone de panneaux 
 

Une dernière étape consiste à définir un ou plusieurs onduleurs pour la zone de panneaux. Cliquer 

sur la ligne « zone de panneaux » et  pour définir un onduleur. 

 

Dŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴΣ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ŀƛƴǎƛ: 

 

 

bƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŀǘǘŜƴŘǳǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ : permet de définir le nombre de panneaux du 

champ t± Ł ŀŦŦŜŎǘŜǊ Ł ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ 

/ƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ : ŘŞŦƛƴƛǘ ǳƴ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ pour le 

ŎŀƭŎǳƭ Řǳ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǇŀǊ ǎǘǊƛƴƎǎ 

Puissance attenŘǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ : ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝƴ ƪ² attendue 

pour le calcul du raccordement et de la répartition des panneaux par strings. 

Référence onduleur : ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ǳƴŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Řǳ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜΦ 

Coefficient de perte Fm : permet de définir une valeur de coefficient de perte Fm pour les effets de  

connectique et missmatch. Par défaut la valeur est de 0.97. 

bƻƳōǊŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ ōƻƞǘŜ ŘŜ ƧƻƴŎǘƛƻƴ : ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭes boites de 

jonction. Ce paramŝǘǊŜ Ŝǎǘ ǳǘƛƭŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀǇǊŝǎ ŜȄǇƻǊǘ 

pour Lise PV. 
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¦ƴ ǘŀōƭŜǳǊ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝƴ ōŀǎ Ł ŘǊƻƛǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΦ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ 

les nombres de panneaux, strings etc. affectés à chaque tracker MPPT ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΦ 

Ce tableur permet également de définir le nombre de panneaux par strings. Un certain 

nombre de résultats est initialement calculé pour définir par défaut un nombre de panneaux par 

strings automatiquement. Ce résultat peut par la ǎǳƛǘŜ şǘǊŜ ƳƻŘƛŦƛŞ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

5ŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻƴŘǳƭŜǳǊ ǎƻƴǘ 

accessibles dans la section 4.6. 

 

3.3.4. Démarrer la simulation 

Les calculs sont réalisés Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴ . 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǊŜƴǎŜƛƎƴŞǎΣ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ Ŝƴ Ƙŀǳǘ Ł 

droite de PVPROD. Les résultats sont détaillés dans la partie 5. 

Un calcul de productible est effectué pour chaque installation photovoltaïque définie.  
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4. Utilisation du module graphique 
 

Un module graphique intégré à PVPROD permet de faciliter la conception de systèmes 

photovoltaïques et ajouter des connaissances supplémentaires dans la modélisation. Il permet en plus 

des calculs de production électrique, de définir le calepinage dans une zone de panneaux prédéfinie, 

de prendre en compte les ombrages sur la production des panneaux.  

Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ǉǳƛ ƳƻŘƛŦƛŜǊƻƴǘ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Řǳ 

champ PV. 

Enfin un certain nombre de résultats visuels va permettre de repérer les panneaux appartenant à 

ǳƴ ƳşƳŜ ǎǘǊƛƴƎΣ ŘŞǘŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ǇŀǊ ƭΩƻƳōǊŀƎŜ ŘŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ ǾƻƛǎƛƴǎΣ ŀŦŦƛŎƘŜǊ ƭŀ 

production annuelle de chaque panneau. 

 

4.1. Activation du module graphique 
 

Le module graphique est activé avec une ƻǇǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

photovoltaïque tel que dans le cadre rouge ci-dessous. Pour cela il faut définir ƭΨƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ Ƴéthode 

ŘŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ζ Description détaillée graphique ». 

 

¦ƴŜ ŦŜƴşǘǊŜ ǎΩƻǳǾǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ƳƻŘǳƭŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝƴ ōŀǎ Ł ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ PVPROD 

[Ŝ ƳƻŘǳƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ǳƴŜ ƛƳŀƎŜ ŘŜ ŦƻƴŘ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŀǾŜŎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦƻǊƳŀǘǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ : jpeg, 

png, bmp, gif, wmf, tiff. 
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4.2. LƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƻƴŘ ŘŜ Ǉƭŀƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
 

Pour intégrer un fond de plan, aller sur la ligne Fond plan implantation et choisir ƭΩƻǇǘƛƻƴ « Choix 

du fond de plan » 

 

UnŜ ŦŜƴşǘǊŜ ǎΩƻǳǾǊŜ ŀƭƻǊǎ ǇƻǳǊ ǎélectionner un fichier de fond de plan : 

 

Une fois le fichier ouvert, lŜ ŦƻƴŘ ŘŜ Ǉƭŀƴ ǎΩƛƴǘŝƎǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘǳƭŜ ƎǊŀǇƘƛque. 
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Un ensemble de fonctions Ŝǎǘ ǊŀǎǎŜƳōƭŞ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭs à gauche du module graphique 

¦ƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ǊŞŜƭƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ŦƻƴŘ ŘŜ Ǉƭŀƴ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ 

ƭΩƛŎƾƴŜ . Après avoir cliqué, sélectionner 2 points successivement sur le fond de plan et définir 

une longueur pour le segment (en m). 

 

 

 

Mise en garde Υ [Ωƻǳǘƛƭ ŘΩŞŎƘŜƭƭŜ ƳƻŘƛŦƛŜ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƳƻŘŞƭƛǎŞǎ όȊƻƴŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄΣ 

ƻōǎǘŀŎƭŜǎύΦ ¦ƴŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŀǇǊŝǎ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎƘŀƴƎŜǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴt la taille des zones de 

ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ŝǘ ŘŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řŝǎ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ 

modélisation. 

 

4.3. Définir une zone de panneaux 
Pour tracer le contour ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ sur le graphique pour un champ photovoltaïque,  

5ŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ en plaçant sur la ligne « Installation 

photovoltaïque n°1» et en cliquant . 

Définir les propriétés de la zone de panneaux. 

Se placer sur la ligne « zone de panneaux n°1 η Ǉǳƛǎ ŎƭƛǉǳŜǊ ƭΩƛŎƾƴŜ  dans ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǇƻǳǊ 

activer le traçage de la zone. 
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Pour tracer un contour, après avoir cliqué sur  : définir un ensemble de points en faisant un clic 

gauche sur chaque point. Définir le dernier point par un clic gauche, puis terminer le contour en 

faisant un clic droit.  

 

Note sur le traçage de zones de panneaux : [ΩŀƴƎƭŜ ŘΩŀȊƛƳǳǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳx est défini par 

rapport au premier bord tracé. Ainsi pour orienter correctement les panneaux tracer le contour dans 

le sens horaire, en commençant par le bord Ouest de la zone de panneaux. De cette manière les 

premiers panneaux du champ auront une orientation dirigée vers le Sud. 

Une fois le contour effectué, PVPROD définit le calepinage optimal de la zone de panneaux. 
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La fenêtre graphique permet de visualiser en temps réel les modifications des paramètres 

géométriques de la zone de panneaux : inclinaison des panneaux, hauteur de toiture,  

5ŀƴǎ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜΣ la forme initiale est forcée en forme rectangulaire, la hauteur de toiture est modifiée 

à 8m 
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!ǳǘǊŜǎ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ : 

Les options de disposition des panneaux sont sur : 

- toiture inclinée 

- panneaux au sol indépendants  

- panneaux au sol en tables  

Les typologies ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ sont une option située au niveau de « ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘovoltaïque. » 

 

Ou disposés au sol en panneaux indépendants, ou par table 

 

 



PVPROD   27 

4.4. Zone ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ 
 

Lƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǘǊŀŎŜǊ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ǇƻǳǊ exclure des panneaux de la zone, du fait 

ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎ voisins, de parties de terrains à exclure ou pour dimensionner la zone de panneaux à une 

puissance souhaitée. 

Pour celaΣ ŀǇǊŝǎ ǎΩêtre positionné sur « installation photovoltaïque n°1 » cliquer sur . 

 

 

Les zones ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘtent de retirer des panneaux du champ photovoltaïque. 
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4.5. Obstacles et ombrages 
 

Il est enfin possible de définir des obstacles et de tenir compte des ombrages induits sur le champ 

photovoltaïque. [Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ǎŜǊǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƧƻǳŜǊ ŎŜ ǊƾƭŜΦ Pour cela, après avoir défini 

ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴΣ il faut définir une hauteur associée à la zone dΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴΦ  

!ǇǊŝǎ ǎΩşǘǊŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞ ǎǳǊ ζ installation photovoltaïque n°1 »Σ ŀƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ Ŝǘ 

masques dans le tableur  
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Associer une valeur en m dans la colonne dédiée à la hauteur, ici la hauteur est à 14 m  

 

 

Dans le cas de la zonŜ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŞŦƛƴƛŜ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ƻƴ ǇŜǳǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƳŀǎǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 

ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŀǳ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩƻƳōǊŀƎŜ Ł ǳƴŜ ƘŜǳǊŜ ŘƻƴƴŞŜΦ 

 

LΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻƳōǊŜ Ŝǎǘ activée Řŀƴǎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ aŀǎǉǳŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ ς Visualisation de 

ƭΩƻƳōǊŜΦ [ŀ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻƳōǊŜ Ŝǎǘ ŎŀƭŎǳƭŞŜ Ł ǳƴ ƳƻƛǎΣ ƧƻǳǊ Ŝǘ ƘŜǳǊŜ ŘŜ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘƻƴƴŞΦ 
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4.6. wŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ 
9ƴ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ƻƴŘǳƭŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜΣ ƭŜ ƳƻŘǳƭŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ 

calculer les ensembles de strinƎǎ Ł ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝǘ ŘŜ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ Ŝƴ ǎǘǊƛƴƎǎ 

dans le module graphique. 

5ŞŦƛƴƛǊ ǳƴ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝƴ ǎŜ Ǉƭŀœŀƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ζ Zone de panneaux n°1» et en 

cliquant sur . 

 
Le calcul de la répartition des panneaux par strings se fait instantanément après avoir défini 

ƭΩensemble des propriétés pour le raccordement (voir section 3.3.3). Le calcul permet de définir une 

combinaison de panneaux et de strings dans un intervalle de règles de vérifications sur différents 

paramètres calculés. 

Le diagnostic de la répartition des panneaux par strings est fait dans les résultats en haut à 

droite. Si une combinaison de panneaux par strings est possible, tous les panneaux seront affectés. En 

Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴΣ ǳƴ ƴƻƳōǊe de panneaux non attribués sera indiqué. Les panneaux 

non attribués resteront en blanc dans la fenêtre graphique. 

Exemples :  

 

.  

 

  

 

 

 

 

300 panneaux peuvent se répartir sur 12 strings de 

25 panneaux. Dans ce cas tous les panneaux de la 

zone sont attribués. 

291 panneaux peuvent se répartir sur 12 strings de 

24 panneaux. Mais 3 panneaux resteront non 

attribués. 
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Plusieurs paramètres sont pris en compte pour attribuer un nombre de strings et un nombre de 

panneaux par strings : 

 

[ΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴǎ ¦att ŀŘƳƛǎǎƛōƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴ ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ 

chaque string. Le nombre de panneaux par string est trouvé dans cet intervalle. 

Le calcul est effectué en tenant également compte de plusieurs paramètres électriques définis pour 

certaines dans le standard du guide normatif C15-712 : 

- Le nombre maximal de strings est établi avec le courant maximal en court-circuit Iscmax 

ŎƻƳǇŀǊŞ ŀǳ Lψa!·ψLb ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΦ 

- Le nombre maximal de panneaux par strings est défini par rapport : 

¶ à la tension à vide max Uocmax dans la string comparé au U_MAX_IN de 

ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΦ  

¶ à la tension maximale admissible U_MAX des panneaux photovoltaïques 

employés. 

Les paramètres pour la température minimale du champ photovoltaïque dans le calcul sont pris en 

compte selon le guide C15712. 

{ƛ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŞŘƛǘŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǇŀǊ ǎǘǊƛƴƎǎ 

ainsi que le nombre de strings raccordés dans le tableur en bas à droite. Toutefois un nombre de 

panneaǳȄ ǇŀǊ ǎǘǊƛƴƎǎ ǎŀƛǎƛŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘΩŀōƻǳǘƛǊ Ł ǳƴŜ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

Configurations ŘΩƻƴŘǳƭŜǳǊǎ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ : 

[ΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ Ł ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻƴŘǳƭŜǳǊǎΣ Ƴƻƴƻ 

ou multi-MPPT. Ces différents cas sont illustrés ci-dessous : 

- Zone photovoltaïque de 100 kW avec 300 panneaux sur un onduleur : 

Un seul onduleur doit être défini pour la zone de panneaux. Le tableur en bas à droite montre le 

détail du calcul de répartition de panneaux par strings ainsi que le nombre de strings.  
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- Zone photovoltaïque de 100 kW avec 300 panneaux sur un onduleur multi-MMPT: 

Un seul onduleur doit être défini pour la zone de panneaux. Le tableur en bas à droite montre le détail 

du calcul de répartition de panneaux par strings ainsi que le nombre de strings. La répartition sur 

chaque MPPT est détaillée dans le tableur en bas à droite. La plage MPPT de chaque tracker sera prise 

en compte dans le calcul. 

 

- Zone photovoltaïque de 100 kW avec 300 panneaux sur 2 onduleurs 50kW : 

Un seul onduleur doit être défini pour la zone de panneaux. Le tableur en bas à droite montre le détail 

du calcul de répartition de panneaux par strings ainsi que le nombre de strings.  

 

La colonne « Actif » permet de désactiver le raccordement sur un MMP, ceci par exemple dans le cas 

où on souhaite associer un onduleur multi-MPPT sur deux zones de panneaux.   
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5. Résultats du calcul de productible 
 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǊŜƳǇƭƛŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǊŜƴǎŜƛƎƴŞŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ 

pƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛōƭŜ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ .   

Le calcul est effectué au pas de temps horaire et peut être refait à chaque modification des différents 

ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

 

Un calcul de productible est effectué pour chaque installation photovoltaïque définie.  

Les résultats du calcul de production photovoltaïque sont automatiquement affichés une fois le 

calcul fini. On affiche les tableaux de résultats dans la partie en haut à droite. 

Pour visualiser les résultats sur une installatioƴΣ ǎŜ ǇƭŀŎŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ ζ Installation 

photovoltaïque » 
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Les résultats peuvent également être fournis au niveau de chaque zone de panneaux et chaque 

ƻƴŘǳƭŜǳǊΦ 5ŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŦŦƛŎƘŞŜΦ 

 

Les résultats globaux donnent les ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ:  

- [Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ : surface totale, nombre de panneaux total , nombres de 

panneaux affectés et non affectés aux onduleurs. 

 

- Les paramètres de production :  

¶ Flux solaire entrant sans ombrage I0 (kWh) et avec ombrage I (kWh) 

¶ Production des capteurs Ecapt (kWh) sur une année 

¶ Production des onduleurs Eond (kWh) 

¶ Puissance maximal des capteurs atteinte sur une heure Pcaptm (kW) 

 

- Le calcul des différents rendements : 

¶ Impact ombrage Pombr (%) 

¶ Rendement des capteurs Rcapt (%) 

¶ Rendement des onduleurs Rond (%) 

¶ Ratio de performance PR (%) 

 

- Une analyse économique permet un bilan économique estimé : 

¶ /ƻǶǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ όƪϵύ 

¶ ±ŀƭŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ όƪϵύ 

 

- LΩautoconsommation si elle a été activée affiche les résultats pour le bilan : 

¶ Consommation électrique totale CEL (kWh) 

¶ Consommation autoproduite CEL,ap (kWh) 

¶ ¢ŀǳȄ ŘΩŀǳǘƻǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ TAP (kWh) 

¶ Production des onduleurs Eond (kWh) 

¶ Production exportée Eexp (kWh) 

¶ ¢ŀǳȄ ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ TAC (kWh) 
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Un certain nombre de résultats supplémentaires est disponible dans les différents onglets. 

Les résultats détaillés montrent la production sous forme de tableaux pour chaque donnée 

mensuelle, journalière ou horaire. 

 

Les deux onglets production et flux montrent un graphique pour la production ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 9ŎŀǇǘ 

et Eond ainsi que les flux solaires I et I0 du site en données mensuelle, journalière ou horaire. 
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[ΩƻƴƎƭŜǘ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŞǘŀƛƭƭŜ ƭŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΣ ƭŜǎ ǇŜǊǘŜǎ ŘŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎΣ Ŝǘ ŘŜǎ ǎǘǊƛƴƎǎ 

pour la production mensuelle, journalière ou horaire. 

 

 

Les résultats annuels donnent la production mensuelle sur une année. 
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6. Autoconsommation 
 
[Ωŀǳǘƻconsommation dans PVPROD est traitée par une estimation des besoins à travers le 

ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ ŘŜǎ ǎŎŜƴŀǊƛƻǎΦ [Ŝǎ ǎŎŜƴŀǊƛƻǎ όǇǊƻǇǊŜ Ł ƭŀ w¢ύ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǎǇŞŎƛŦƛŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ 

étude et de mesurer sur une année ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ ventilation, éclairage et ECS. La 

ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΦ 

 

Ajouter ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ŀǳǘƻconsommation 

activé depuis une installation photovoltaïque par la ligne du tableur « Calcul 

ŘΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ »  

 

 
 

[Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŀƭƻǊǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ : 

 

 
 

Les premières options permettent de définir la surface de référence du bâtiment ainsi que la 

ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Ŝǘ ǎŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ : 
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Surface de référence du bâtiment : surface de référence utilisée pour normaliser les résultats 

dΩautoconsommation (en m2) 

tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ : paramètre pour activer la mise en place dΩun stockage pour 

lΩautoconsommation 

Capacité de stockage totale :Capacité considérée pour le stockage (kWh) 

 

[ΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ǎŜ Ŧŀƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎƻǳǎ-tableau situé en bas à droite. Ce tableau fait le lien 

ǾŜǊǎ ƭŜ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ ŘŜǎ ǎŎŜƴŀǊƛƻǎ ǇƻǳǊ ǎǇŞŎƛŦƛŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀtion. 

 

Un clic au niveau de la colonne scenario du tableau ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŀǳ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ 

des scenarios. 

 

 
 

 
 

Une fois entré dans le catalogue des scenarios, définir un nouveau scenario à partir de 

ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ   
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Un scenario définit dans un premier temps une zone avec plusieurs options : 

- Usage  

- Nom du scénario 

 

Ainsi que plusieurs températures pour les consignes de chauffage et refroidissement. 

- Consigne de chauffage 

- Consigne de chauffage pour un arrêt de moins de 48 heures 

- Consigne de chauffage pour un arrêt de plus de 48 heures 

- Consigne de refroidissement 

- Consigne de refroidissement pour un arrêt de moins de 48 heures 

- Consigne de refroidissement pour un arrêt de plus de 48 heures 

 

Chaque zone est composée ŘΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ Ře locaux avec des données de base spécifiques. 

[Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŎƘŀǉǳŜ ƭƻŎŀƭ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴΣ ŘŜ 

ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ Ŝǘ ŘΩ9/{ ςEau Chaude Sanitaire. 

 

[Ŝ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ǳǎŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ƭƻŎŀǳȄ avec leurs besoins spécifiques. Les 

ƭƻŎŀǳȄ ǎƻƴǘ ǾƛǎƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜΦ 

 

 
 

Pour les calculs photovoltaïques, seuls autres apports sensibles sont pris en compte pour les 

ŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ  

 

tƻǳǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ sur les scenarios conventionnelsΣ ǾƻƛǊ ƭΩŀƛŘŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ ŘŜǎ 

scenarios ainsi que dans les règles Th-BCE 2012, paragraphe 2.2.1 

 

Une fois le scenario validé, le contenu du scenario est inséré dans la tableau en bas à droite de 

PVPROD, les locaux sont détaillés en dessous. 
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Les valeurs des besoins surfaciques issus des autres apports sensibles sont récupérées dans le 

ǘŀōƭŜŀǳΦ Lƭǎ ǎŜǊƻƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘŜ 

ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 

Il suffit de définir les surfaces de chaque local pour estimer les besoins totaux à tenir compte 

dans le calcul de productible. 

 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǊŜƳǇƭƛΣ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ōƛƭŀƴ 

autoconsommation sont visibles dans la partie à droite des résultats. 
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7. Traitement des ombrages 
 

Les ombrages dans PVPROD peuvent être traités de plusieurs façons Une première façon consiste 

à simplifier le traitement par un masque azimutal. La deuxième façon est de modéliser les obstacles 

voisins par un ensemble de volumes dans la fenêtre graphique. 

7.1. rages par masque azimutal 
 

Les masques azimutaux permettent de maitriser la part de rayonnement solaires qui sera occultée 

ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƘŜǳǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ /ƻƴƴŀƛǎǎŀƴǘ ƭŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ Ł ǘout 

ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ Ł ǳƴ ǎƛǘŜ ŘƻƴƴŞΣ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǘǊŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ Ƴŀǎǉǳŀƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ 

ŀǳ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŎƘŀƳǇ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜΦ /Ŝǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŘŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎ ƭƻƛƴǘŀƛƴǎ 

ŦƻǊƳŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩƘƻǊƛȊƻƴ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ ŘƻƴƴŞŜΣ ƻǳ ƭƛŞ Ł des objets au voisinage de la zone de panneaux. 

[Ŝǎ ƻƳōǊŀƎŜǎ ǇŀǊ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ ǎƻƴǘ ǘǊŀƛǘŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭs 

de PVPROD   

 

¦ƴ ŎƭƛŎ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ ŀƳŝƴŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŀǳ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ ŘŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎ  

 

Plusieurs catégories de masques sont possibles, deux types de masques sont utiles dans le cas des 

installations photovoltaïques : 
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- La rose des vents décimales Υ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘŜ млϲǇŀǊǘƛǘƛƻƴƴŞŜǎ ŜƴǘǊŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩŀȊƛƳǳǘ 

entre 180° et -мулϲΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ǎǳǇŜǊǇƻǎŞ ŀǳ ŘƛŀƎǊŀƳƳŜ Ře trajectoire du soleil. 

- Les tranches azimutales Υ ǘǊŀƴŎƘŜǎ ŘŜ млϲǇŀǊǘƛǘƛƻƴƴŞŜǎ ŜƴǘǊŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘΩŀȊƛƳǳǘ ŜƴǘǊŜ -

90° et -90. (ce cas est plus restreint) 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎ Ŝƴ ŀƴƎƭŜǎ Ŝƴ ŘŜƎǊŞǎ όϲύ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŞŎǊƛǘ Ł ŎƘŀǉǳŜ ǘǊŀƴŎƘŜ 

décimŀƭŜΦ ¦ƴ ǇŜǘƛǘ ǳǘƛƭƛǘŀƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ŎƻƴƴŀƛǘǊŜ ǎƻƴ ŀƴƎƭŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ 

ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩƘŀǳǘŜǳǊ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞǎ όŜƴ ƳύΦ 

 

/ƘŀǉǳŜ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞ ǎΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜ ǇŀǊ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ǾƛǎǳŜƭ ǎǳǊ ƭŜ ŘƛŀƎǊŀƳƳŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ŀǎǎƻŎƛŞ : 

 

Une opǘƛƻƴ ŘŜ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ ƻǴ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ 

masque est considérée. Pour cela il est demandé de préciser les dates de début et de fin de 

ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǳƴŜ ŘŀǘŜ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ Wκa Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 
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7.2. Ombrages par modélisation en fenêtre graphique 
 

Une manière plus directe consiste à modéliser des obstacles au voisinage de la zone de panneaux 

dans la fenêtre graphique. 

tƻǳǊ ŎŜƭŀ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƻƳōǊŀƎŜǎ 

projetés sur les zones de panneaux modélisées (Voir sections 4.3 à 4.5 pour les étapes de modélisation). 

La première étape ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŀǳȄ Ǉƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎƻǳƘŀƛǘŞŜǎΦ 

 

 

 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ permet de définir des hauteurs sur les zones 

ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ŀƛƴǎƛ ŘŜǎ ƻōǎǘŀŎƭŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ : 
















































