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1.  Introduction, généralités 
 

Le calcul de faisabilité répond aux dispositions de l’arrêté du 11 octobre 2011 (qui se réfère 
lui-même à l’arrêté du 18 décembre 2007 pour les choix d’approvisionnement en énergie). Pour 
les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2014, le décret du 30 
octobre 2013 a supprimé l’exemption accordée aux bâtiments de moins de 1000 m².  

Ce calcul prend pour base une étude en RT 2012. Dans la suite, nous nous placerons dans le 
cadre de projets déjà saisis : 

 

 
 

 
 
Pour effectuer un calcul de faisabilité, vous devez renseigner l’ensemble des caractéristiques 

nécessaires au calcul de Bbio (il n’est cependant pas nécessaire de lancer le calcul de Bbio). 
Puis vous passez à l’étude de faisabilité proprement dite, au moyen du menu ou du bouton 

 prévu à cet effet : 
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2.  La création des variantes – la solution de base 
 

En lançant pour la première fois le calcul de faisabilité, vous obtenez l’écran de base représenté 
ci-dessous. Si vous développez la partie VARIANTES DU PROJET et revenez vous placer sur la ligne 
BÂTIMENTS DU PROJET, vous obtenez quelque chose comme ceci :  
 

 
 

L’idée générale consiste à créer des variantes au moyen du bouton  [1], l’une de ces 
variantes étant choisie comme solution de base à laquelle seront comparées les autres [2]. 

Pour obtenir la liste des variantes réglementaires associées à votre cas, positionnez-vous sur 
un bâtiment et choisissez l’onglet Recommandations : 
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La création des variantes ne présente aucune difficulté. Vous devez simplement vous 

positionner sur la ligne VARIANTES DU PROJET, créer les variantes au moyen du bouton , et 
renseigner correctement les champs nécessaires dans chaque cas.  
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Pour chaque variante, vous fournissez ainsi les caractéristiques relatives au chauffage, au 
refroidissement, à l’eau chaude sanitaire, à la ventilation et aux énergies renouvelables. 

 
Remarquez bien que les variantes sont communes à tous les bâtiments de l’étude. Pour 

étudier séparément des bâtiments dans le cadre de la faisabilité, il vous faudra donc créer autant 
d’études que de bâtiments. 

 
La tâche suivante consiste à définir la solution de base (qui sera, ainsi que les variantes, la 

même pour tous les bâtiments). Pour cela vous vous positionnez sur la ligne BÂTIMENTS DU 

PROJET, puis sur le premier champ du tableau et vous utilisez le bouton  : 
 

 
 

Bien entendu, vous pourrez remplacer ultérieurement cette variante de base par une autre. 
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3. Les tarifs 
 

Le bouton   donne accès à la banque des tarifs réglementaires, qui seront utilisés pour le 
calcul des coûts et des temps de retour : 

 

 
 
Vous pouvez modifier ces tarifs à volonté. En cas d’erreur, vous reviendrez aisément au tarif 

de base grâce aux boutons , par exemple : 
 

 



 Page 8 / 11   ClimaWin – Le calcul de faisabilité en RT 2012 

 

4. Calcul et résultats 
 

Pour lancer le calcul, vous vous positionnez sur une variante et vous utilisez le bouton  : 
 

 
 

 
Quelques points méritent que nous les soulignions : 
 

 
→  Le calcul de faisabilité est effectué simultanément pour tous les bâtiments de l’étude, puisque 

les variantes sont communes à tous les bâtiments. 
 

→ Le processus est assez long, car le moteur doit effectuer autant de calculs qu’il y a de variantes 
(et ce, pour tous les bâtiments de l’étude) ; c’est pourquoi vous vous contenterez souvent de 
lancer le calcul de la variante active. Mais dans tous les cas ne seront calculées que les 
variantes que vous aurez sélectionnées dans l’arborescence : 

 

 
 

Ici le calcul sera effectué pour la variante Photovoltaïque mais pas pour la variante Chauffage 
bois. 
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Vous pouvez toujours mettre fin à un calcul qui s’éternise au moyen du bouton dédié à cet 
usage : 

 

 
 

Lorsque le moteur en a terminé, vous obtenez l’essentiel des résultats pour la variante choisie 
[A] dans le cadre du bâtiment sélectionné [B] : 

 

 
 

Attention : la pyramide des consommations n’est pas une étiquette DPE. Pour obtenir une 
étiquette DPE avec un calcul en RT 2012, vous devez utiliser le module DPE neuf de 

ClimaWin ou, mieux encore, le logiciel Éco-Diag. 

http://www.bbs-logiciels.com/eco-diag/
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La barre d’onglets prodigue un certain nombre d’informations complémentaires : émissions de 
GES et dépenses. Vous pouvez également insérer des commentaires, qui seront reproduits dans le 
dossier d’impression : 

 

 
 
 

 

5. Comparaison de variantes 
 

La comparaison de variantes est un aspect particulièrement agréable du calcul de faisabilité. 

Elle ne vous coûte en effet qu’un clic, sur le bouton  : 

 

 
 

Toutes les variantes qui ont fait l’objet d’un calcul peuvent ainsi être comparées, aussi bien en 
termes de consommations qu’en termes de dépenses. 
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6. La création d’une étude à partir d’une variante 
 

 
Dès le moment où une variante a fait l’objet d’un calcul, vous pouvez la transférer à tout 

moment vers le module thermique. Positionnez-vous simplement sur la variante à exporter et 

cliquez sur le bouton  : 
 

 
 
En revenant à la page d’accueil, vous retrouvez la variante exportée dans la liste des études : 
 

 
 
Il vous appartient ensuite d’affiner les caractéristiques saisies lors de l’étude de faisabilité, et 

que ClimaWin a pu compléter dans un premier temps en utilisant des éléments par défaut. 
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