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Ce fascicule s’adresse aux personnes qui ont déjà pratiqué ClimaWin et souhaitent 
l’employer dans le cadre particulier de la RT pour l’existant. Les principes de 

fonctionnement du logiciel sont exposés dans les fascicules Guide de prise en main et 
Saisie de l’arborescence. 
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1. Les dispositions réglementaires – calcul global, 

calcul par élément 
 

Le calcul par élément est basé sur l’arrêté du 3 mai 2007, mis à jour le 12 mars 

2014 et le 22 mars 2017. Il s’applique lorsque l’une au moins des trois conditions 
suivantes est remplie : 

 

→ Le bâtiment a été construit avant 1948. 
→ La SHON du bâtiment est inférieure à 1000 m². 

→ Le coût des travaux de rénovation thermique est inférieur à 25% de la valeur du 
bâtiment. 

 

L’arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 

performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de 

bâtiments de petite surface a étendu le champ d’application de la RT par élément, 

essentiellement pour les SRT inférieures à 50 m². Vous pouvez vérifier ici si vous vous situez 

ou non dans l’un des cas visés par l’arrêté. 

 
L’arrêté du 22 mars 2017 fixe les caractéristiques minimales des éléments de 

construction et des équipements dans le cadre d’une étude réglementaire pour les 
bâtiments existants. Pour chaque élément concerné : parois opaques, parois vitrées, 

système de chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, ventilation, éclairage et 
énergies renouvelables, le module comparera les caractéristiques du projet aux 

caractéristiques exigibles. 
  

L’arrêté du 30 mars 2009 fixe les modalités d’obtention du prêt à taux zéro 

dans le cadre des travaux de rénovation. Les objectifs fixés par ce texte peuvent être 

atteint par le titre I (Combinaisons d’actions d’amélioration de la performance 

énergétique) ou par le titre II (Travaux d’économies d’énergie permettant d’atteindre 

une performance énergétique globale minimale). Mais l’utilisation du titre II, 

applicable à tout bâtiment achevé après le 1er janvier 1948, impose un calcul 

de coefficients qui utilise la méthode Th-C-E ex. Ce calcul de coefficients 

ressemble à un calcul global et utilise les mêmes algorithmes, mais n’est 

cependant pas identique (les conditions de conformité diffèrent considérablement). 

En toute rigueur, une maison individuelle construite entre 1948 et 1990 (date limite 

pour le PTZ) devrait donc faire l’objet à la fois d’un calcul par élément (conformément 

à l’arrêté du 22 mars 2017) et d’un calcul de coefficients (pour respecter l’arrêté du 30 

mars 2009). Cependant, dans la pratique, ce double calcul n’est pas systématiquement 

exigé. 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029954122
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Surface hors œuvre nette 
(SHON) > 1000 m² 

 
SHON <= 1000 m² 

 

Coût des travaux de 

rénovation thermique  

> 25 % de la valeur du 

bâtiment 

 

À partir de 1948 
 

Avant 1948 

 

RT globale 
(application de la 

méthode Th-C-E ex) 
RT par élément 

PTZ titre II 
(applicable seulement à 

partir de 1948) 

 

PTZ titre I  

ou pas de PTZ 

APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR L’EXISTANT 

 

Calcul des coefficients 
pour PTZ (utilise les 

algorithmes de la 

méthode Th-C-E ex) 

 

PTZ titre II PTZ titre I ou 
pas de PTZ 

 

Coût des travaux de 

rénovation thermique  

<= 25 % de la valeur du 

bâtiment 
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2. Le calcul par élément 
 

 

2.1. Les catalogues 
 
Afin de pouvoir appliquer correctement l’arrêté du 22 mars 2017, ClimaWin doit 

savoir si chaque composant de l’enveloppe (paroi, paroi hétérogène, menuiserie) est 
ou non le fruit d’une rénovation (les parois nouvellement construites étant ici assimilées 

à des parois rénovées). Vous devez donc renseigner les champs appropriés dans les 

caractéristiques complémentaires des composants. Par exemple, pour les parois, vous 
commencez par indiquer que vous souhaitez saisir des informations réglementaires 

spécifiques : 
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Vous faites ainsi apparaître l’onglet Réglementaire, et vous indiquez que la paroi est 
ou non rénovée : 

 

 
 

Que la paroi soit ou non rénovée ne changera rien au calcul de C, mais ClimaWin 
saura désormais s’il faut appliquer à cette paroi les garde-fous de la RT 2005 ou ceux 

de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2017. Pour une paroi rénovée vous devrez encore 
indiquer, à la suite, le U initial (en établissant un lien avec la paroi avant rénovation). 

La même opération doit être accomplie si nécessaire pour les parois hétérogènes et 
les menuiseries. 
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2.2. L’étude 
 
Après avoir renseigné les caractéristiques générales de l’étude et les catalogues, vous 

choisissez RT pour l’existant dans le menu d’accueil : 
 

 
 

Puis vous lancez l’étude et vous renseignez le bâtiment. Vous n’avez pas besoin de 
vous intéresser au bâtiment avant travaux : seul le bâtiment rénové doit être étudié. 

Lorsque la saisie est terminée, vous lancez le calcul en utilisant le menu (ou le bouton 

) : 
 

 
 

L’opération est rapide (elle ne fait pas intervenir de moteur de calcul). Vous obtenez 
directement la page suivante : 
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Ne vous inquiétez pas des « Non conforme » qui apparaissent à l’échelon du bâtiment. 
Le logiciel applique simplement un principe de précaution par rapport à des 

renseignements qu’il ne possède pas.  
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2.3. Les paramètres de conformité 
 
 

Vous pouvez changer à loisir la majorité des caractéristiques de conformité relatives 
au bâtiment ou aux équipements, comme ici pour l’éclairage : 

 

 
 

Parfois l’état de conformité est connu par le logiciel et vous ne pouvez pas intervenir. 
C’est le cas pour la dernière condition dans le tableau ci-dessus (« Si l’éclairage naturel 

est suffisant, l’éclairage artificiel… »). 

 
Remarquez encore l’option Commentaires de la barre d’onglets, qui permet d’ajouter 

des remarques à chaque catégorie. 
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2.4. Facteurs solaires, émission et distribution 
 

En présence d’un changement du système de refroidissement, un contrôle des 
facteurs solaires des baies peut être exigé (cf. arrêté, article 30). Vous atteignez ces 

contraintes au moyen de la barre d’onglets : 
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Pour le chauffage, vous utiliserez la barre d’onglets afin d’atteindre les 
caractéristiques de l’émission et de la distribution : 
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2.5. Les dérogations 
 

Pour vous placer sous l’aile protectrice de l’une des nombreuses dérogations 
considérées par l’arrêté, cochez simplement la case appropriée dans le tableau 

inférieur : 
 

 
 

Une dérogation peut rendre certaines contraintes sans objet. Ce cas est traité par 

ClimaWin : 
 

 
 

Dans cet exemple qui porte sur l’éclairage, le maintien de l’installation d’éclairage 
existante rend naturellement sans objet toutes les contraintes réglementaires. 

 
Votre travail s’arrête là. Quand une conformité totale est atteinte, vous pouvez lancer 

l’impression du rapport. 
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2.6. Les boutons de recalcul et de remise à zéro 
 
 
 
 

 

 

La barre d’icônes vous propose 
deux options de recalcul, matéria-

lisées par les boutons  et  : 

 
 
 
 

Le bouton  lance une remise à zéro, c’est-à-dire que l’ensemble des paramètres 

de conformité seront recalculés, y compris ceux que vous avez modifiés. Par 
ailleurs, votre choix de dérogations sera effacé. 

Avec le bouton , les paramètres modifiés par vous et les dérogations seront 

laissés intacts ; vous utiliserez ce bouton, par exemple, après avoir modifié la saisie des 
catalogues ou des locaux. 
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