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I. PRESENTATION 

I.1. PRISE EN MAIN 

Clima-View est un outil de saisie graphique qui s’inscrit dans une démarche de 
modélisation et de simulation thermique du bâtiment entier. En particulier Clima-View 
permet l’utilisation de fonds de plan aux formats « image », DXF / DWG (formats 
Autocad) et de fichiers IFC. 

 
Lorsque vous entrez dans la page de saisie des bâtiments de Clima-Win 2005, la 

fenêtre de saisie graphique s’inscrit dans la partie inférieure gauche de l’écran: 
 

 
 
Il est possible que la fenêtre graphique n’apparaisse pas. Dans ce cas, 

revenez au menu d’accueil de Clima-Win, en cliquant sur Quitter (représenté 
par l’icône porte ouverte sur la barre horizontale), cliquez sur le bouton 
Configurer Clima-Win et désactivez la case Masquer la fenêtre graphique lors 
de l’entrée dans l’étude : 
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La saisie graphique s’articule autour des unités et des locaux, les fichiers IFC 

étant récupérés au niveau du bâtiment. La saisie graphique n’est pas disponible 
dans le cadre d’une étude globale. 

 
Pour utiliser Clima-View, vous devez créer un bâtiment. Les barres d’icônes, 

horizontale et verticale, qui encadrent la fenêtre graphique, deviennent alors 
accessibles. Il y a juste une petite vérification à faire : c’est que vous utilisez bien 
Clima-View et non pas Clima-Clic. Le choix s’effectue au moyen d’un bouton de la 
barre supérieure : 
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 I.1.1. GESTION DE LA TAILLE DE LA FENETRE GRAPHIQUE 

Pour choisir entre le mode plein écran et le mode fenêtré, vous utiliserez le 
bouton de la barre d’icônes: 

 

 
 
Mais le passage en mode plein écran fait évidemment disparaître la zone de 

saisie des composants. Pour conserver cette dernière zone tout en agrandissant 
quelque peu la zone de saisie graphique, utilisez la barre de séparation entre 
l’arborescence et la zone graphique : 

 

 
 

 

Puis amenez le curseur de la souris exactement sur la barre, de façon à ce qu’il 
change d’apparence: 
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Pressez alors le bouton gauche et, sans le relâcher, faites glisser le curseur vers 
le bas jusqu’à l’endroit où vous voulez étendre l’arborescence. La zone occupée par 
la partie graphique est alors adaptée à vos besoins. La même opération peut être 
effectuée dans le sens de la largeur ; toutefois, pour avoir accès aux boutons situés 
dans la partie droite de la barre d’icônes horizontale, le mieux est de passer en mode 
plein écran. 

 
Vous pouvez également utiliser le Zoom de l’arborescence, fonction spécifique de 

Clima-Win, qui permet de basculer entre le mode arborescence en plein écran à 
arborescence + fenêtre graphique.  

 

 
 

 

I.1.2. SIGNIFICATION DES OUTILS DE LA FENETRE GRAPHIQUE 

 

Bouton Fonction 

 Basculement entre le mode plein écran et le 
mode fenêtré 

 Gestion des préférences (couleurs, polices, 
grille de saisie, …) 

  
Gestion des fonds de plans et calques  
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Mesure de longueurs 

  
Passage en mode « Sélection » 

  
Déplacement d’objets 

  
Déplacement de la caméra 

 
Gestion des aides à la saisie (longueurs, 
angles) 

  
Activation et affichage de la grille de saisie 

  
Zoom : rapprochement 

  
Zoom : éloignement 

  
Centrage sur le dessin 
 

  
Centrage sur un objet du dessin 

  
Vue de dessus, en 2D, plan 

  
Vue en 3D 

 
Positionnement de la caméra sur les X, les –
X, les Y, les –Y ou les Z 

  
Suppression d’un objet 

  
Préférences pour la saisie des locaux 

  
Orientation des locaux 
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Nouveau tracé 

  
Aides à la saisie 

 

Gestion des niveaux 

  
Contours du bâtiment 

  
Saisie d’un espace 

  
Saisie d’un patio 

  
Saisie d’une porte 

  
Saisie d’une fenêtre 

  
Saisie d’un linéique 

  
Saisie d’un contour de toiture 

  
Saisie d’un pan de toiture 

  
Assistant à la détection des pièces 

 
Assistant à la détection de toiture 

 Assistant à la détection des ponts 
thermiques 

 

Assistant de détection IFC 
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I.2. AFFICHAGE 

I.2.1. LES PARAMETRES D’AFFICHAGE 

L’onglet Paramètres d’affichage de la fenêtre Préférences pour la saisie des 
locaux permet de régler les couleurs ainsi que quelques autres paramètres, 
notamment la taille de la police pour le nom du local : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La transparence est particulièrement intéressante lorsque vous travaillez avec la 
vue en trois dimensions, en particulier pour les menuiseries. Remarquez également 
que vous avez la possibilité de rendre des éléments invisibles... à utiliser avec 
modération ! 

I.2.2. VUE 2D/3D 

Les outils d’affichage et de déplacement utilisés en plan sont les même qu’en 3D : 
Se déplacer : clic droit, déplacer la souris en maintenant la pression 
Zoom : molette 
Sélection : clic gauche 
 

Les boutons vue de dessus  et vue en 3 dimensions vous permettent de voir le 
local sous tous les angles possibles : 
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L’angle de vue peut être modifié au moyen de la souris  : cliquez quelque part sur 

le tracé avec le bouton droit et déplacez la souris tout en maintenant la pression sur 
le bouton droit (drag and drop). Ce n’est pas un gadget, loin de là : vous pouvez ainsi 
contrôler plus aisément l’adéquation de la saisie au local réel et notamment vérifier 
les dimensions des allèges. De plus, les commandes de gestion du dessin restent 
actives : zoom avec la molette, clic gauche pour sélectionner, clic droit pour appeler 
un menu contextuel. Vous pouvez ainsi terminer la saisie avec plus de confort. 

Notez que vous pouvez aussi changer drastiquement l’angle de visée au moyen 
d’une série de boutons : 

 

 
 
La transparence des éléments du bâti (et en particulier des fenêtres) peut être 

réglée au moyen du bouton Préférences de la saisie. 

I.2.3. ZOOM 

Le zoom peut être réglé au moyen des boutons dédiés à cet usage: 
 

 
 
Vous pouvez également utiliser à cet effet la molette de la souris. 

I.2.4. DEPLACEMENT 

Le hasard fait parfois que votre saisie se trouve excentrée sur la page. Le bouton 
 Déplacement de la caméra  vous permet de vous déplacer sur le plan de travail : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour amener ce local en cours de saisie au centre de l’écran, cliquez sur 

Déplacement de la caméra puis procédez par drag and drop : cliquez (bouton 
gauche) sur le local puis en maintenant votre pression amenez-le à l’endroit 
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souhaité. Pour compléter la saisie, il vous faut ensuite sélectionner de nouveau le 
mode Sélection d’objets au moyen du bouton prévu à cet effet : 

 

 

I.2.5. CENTRAGE 

Vous pouvez également utiliser à cette fin le bouton Centrer le dessin. C’est 
l’objet actuellement sélectionné qui sera amené au centre de la fenêtre (un zoom 
sera effectué simultanément) : 
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I.2.6. ROTATION DU REPERE 

Lorsque vous entrez pour la première fois dans la saisie graphique, le logiciel 
suppose que le nord est en haut. Il est possible d’agir sur ce paramètre en utilisant le 
bouton prévu à cet effet : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez choisir n’importe quelle valeur (en degrés). Le nord en haut 

(situation de base) correspond à un angle de 90° et un angle de 180° amènera donc 
l’ouest en haut. Mais attention, le repère est commun à tous vos locaux, si vous 
modifiez l’orientation pour un local elle sera modifiée simultanément pour tous les 
autres locaux et les orientations de parois seront ajustées en conséquence. 

I.3. OUTILS 

I.3.1. SAISIR 

I.3.1.a. Les aides à la saisie 

Les aides à la saisie vous permettent d’activer une aimantation sur les points et 
lignes de votre dessin. Pour y accéder, vous utilisez le bouton situé dans la barre 
verticale : 
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Les options Toutes et Aucune agissent simultanément sur les trois options qui 
vous sont proposées : Aimantation, Sur ligne, Environs. Remarquez également la 
possibilité de paramétrer la visibilité du dessin du niveau inférieur avec les outils 
Etage de dessous et Réglages étages de dessous. 

 

AAAIIIMMMAAANNNTTTAAATTTIIIOOONNN   

 
L’aimantation simple vous permet de créer une attraction par les points singuliers 

du local (notamment les coins), ce qui facilite la saisie des menuiseries et des ponts 
thermiques. En activant cette option, vous saisissez en outre plus facilement les 
espaces intérieurs puisque vous bénéficiez de l’attraction par les angles de l’espace 
extérieur. En fait, cela fonctionne exactement comme la grille de saisie et les deux 
aimantations ne sont d’ailleurs pas incompatibles. 

Si vous utilisez un fond de plan DXF ou un fichier IFC, vous pouvez également 
utiliser une aimantation sur le plan (reportez-vous au paragraphe Fonds de plans). 

 

SSSUUURRR   LLLIIIGGGNNNEEE   

 
Cette option est utile lors de la saisie des menuiseries. Elle provoque une 

aimantation non plus par des points singuliers, mais par les limites du local, ce qui 
vous permet de placer portes et fenêtres bien plus aisément. Si vous n’arrivez pas à 
utilisez cette possibilité, essayez d’activer simultanément l’option Environs (voir ci-
dessous).  

 

EEENNNVVVIIIRRROOONNNSSS    

 
Cette option permet de fixer le champ d’attraction des contours du local lors de 

l’utilisation de l’option Sur ligne. Utilisez Réglage environs pour fixer les limites de 
cette attraction : 
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GGGRRRIIILLLLLLEEE      

 
La grille de saisie vous permet d’effectuer les manipulations de saisie dans un 

repère gradué ; elle offre les avantages conjoints d’une trame visuelle et d’un 
système d’aimantation. Son activation est obtenue au moyen du bouton approprié  : 
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En déclarant que la grille est active mais pas visible, vous conservez l’aimantation 
sur les points de la grille mais celle-ci n’apparaît plus à l’écran. Le pas (le maillage) 
de la grille peut être réglé : utilisez pour cela le bouton Préférences, puis l’onglet 
Aides à la saisie. 

Vous pouvez également créer une aimantation liée non plus à un repère, mais 
aux points singuliers du dessin.  

I.3.1.b. Le tracé continu 

 
Le tracé continu est une option qui peut s’appliquer indifféremment et 

indépendamment aux parois, aux fenêtres, aux portes et aux différentes catégories 
de ponts thermiques. Elle est particulièrement intéressante dans le cadre de la saisie 
des fenêtres et des ponts thermiques. Par défaut, le mode continu est activé pour 
toutes les icônes. Pour le désactiver/activer, positionnez-vous sur l’icône 
correspondante dans la barre verticale et cliquez sur le bouton droit de la souris. 

 

 
Créez ensuite votre objet, ici une fenêtre, comme dans le cas d’une saisie 

ordinaire. Quand vous en aurez terminé, vous constaterez que le logiciel vous laisse 
la main, et que vous pouvez saisir directement une nouvelle menuiserie. 

Les options de saisie continue sont mutuellement indépendantes  : par exemple, 
vous pouvez décider d’utiliser la saisie continue pour les fenêtres, mais pas pour les 
portes. 

I.3.1.c. Les caractéristiques d’un local 

 
Le module Clima-View permet de saisir certaines données qui, pour n’être pas 

représentables graphiquement, n’en sont pas moins des caractéristiques intimes du 
local. Pour cela placez-vous sur le local, cliquez sur le bouton droit et choisissez 
Caractéristiques détaillées de l’espace : 
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Vous pouvez alors entrer la température intérieure et le type de local (ici dans le 

tertiaire ; le principe de saisie est identique pour un logement) : 
 
 

Les valeurs ainsi saisies sont récupérées au niveau du tableur du local. 

I.3.1.d. L’affectation d’une technologie à un ensemble (de murs, cloisons, planchers, menuiseries…) 

 
Mais bien sûr vous voudrez souvent affecter la même technologie de paroi à 

plusieurs murs simultanément. Pour cela la manipulation est la même que 
précédemment, à cette simple différence qu’au lieu de cliquer simplement sur un mur 
vous maintenez la touche « Ctrl » enfoncée tout en cliquant successivement sur tous 
les murs auxquels vous voulez affecter la même technologie : 
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Comme vous le voyez sur cet exemple, il n’est pas nécessaire que les tronçons 

de murs ainsi choisis soient consécutifs. Vous ne pouvez cependant pas sélectionner 
simultanément une paroi intérieure et une paroi extérieure. 

I.3.2. MODIFIER 

I.3.2.a. Ajout/Suppression de points 

 
C’est un moyen simple de reprendre votre tracé. Prenons l’exemple simple 

suivant : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez créé votre local et affecté les parois, mais vous vous apercevez 

maintenant que le mur ouest donne partiellement sur un local non chauffé, et vous 
souhaitez donc le diviser en deux. Pour cela, cliquez sur le local, puis allez cliquer 
sur l’une des extrémités du mur (n’hésitez pas à utiliser le zoom si nécessaire) : 
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Cliquez sur le bouton droit, puis choisissez l’option appropriée  : 
 

 
 
Clima-View travaille dans le sens des aiguilles d’une montre, et ici c’est donc 

Ajouter un point avant que vous choisirez. Le point supplémentaire est alors créé, et 
vous le distinguerez bien si vous avez pris la précaution de zoomer suffisamment  : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allez cliquer ensuite sur le bouton Déplacement d’objets de la barre horizontale, 

puis faites subir au point précédemment créé un drag and drop afin de l’amener à la 
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position voulue. Votre paroi est à présent divisée en deux, et vous pouvez accorder à 
chaque segment une affectation différente : 

 

I.3.2.b. Déplacement d’un point 

 
Nous allons nous placer dans le cas d’un pont thermique vertical, qui est sans 

doute le plus délicat. Placez-vous en mode Sélection  et cliquez sur le pont thermique 
concerné, qui s’inscrit alors dans une couleur différente : 
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Puis allez cliquer sur le bouton Déplacement d’objets : 
 

 
 
Revenez sur le pont thermique et cliquez précisément sur le point blanc central. 

Puis, par drag and drop avec le bouton gauche, amenez le pont thermique à 
l’endroit désiré :  

 

 
Puis revenez chercher le point blanc à son emplacement initial et superposez-le 

avec le point ainsi créé : 
 

 
 Vous pouvez de la même manière déplacer une extrémité de menuiserie, 
l’angle d’un local, .... 
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I.3.2.c. Ajout/Suppression/Modification d’un objet 

 
Nous allons à présent nous intéresser aux différents problèmes ayant pu surgir au 

cours de cette première phase de la saisie. Naturellement, dans ce cas il est possible 
qu’il faille supprimer un tracé : 

 

SSSUUUPPPPPPRRREEESSSSSSIIIOOONNN   DDD’’’UUUNNN   LLLOOOCCCAAALLL    

 

Cliquez sur le composant à supprimer, qui change alors de couleur, puis utilisez, 
au choix, l’une des trois procédures suivantes : 

 

• Clic sur le bouton droit et Supprimer. 

 
• Clic sur l’icône de la barre horizontale dédiée à cet usage : 

 

 
 

• Touche Suppr du clavier. 
 
Le local est supprimé au niveau du dessin et disparaît également de 

l’arborescence de l’étude. Vous pouvez maintenant recommencer le tracé. 
 

SSSUUUPPPPPPRRREEESSSSSSIIIOOONNN   DDD’’’UUUNNN   EEESSSPPPAAACCCEEE   EEEXXXTTTEEERRRIIIEEEUUURRR   

 
Par « Suppression d’un espace extérieur », il faut entendre « Suppression du 

contour de l’espace extérieur ». En effet, la suppression de l’espace extérieur 
n’entraîne pas la suppression des locaux qui y sont inclus. 

Positionnez-vous sur le contour et cliquez sur le bouton droit, puis utilisez l’option 
Supprimer. 
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SSSUUUPPPPPPRRREEESSSSSSIIIOOONNN   DDD’’’UUUNNN   NNNIIIVVVEEEAAAUUU   
 
Pour supprimer un niveau, cliquez sur le bouton Gestion des niveaux, puis 

positionnez-vous sur le niveau à supprimer et cliquez sur le bouton de suppression. 
 

 
 
La suppression du niveau entraîne la disparition du dessin auquel il sert de 

support ; cependant, les locaux associés ne sont pas supprimés de 
l’arborescence de l’étude. 
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I.3.2.d. Etude de cas exemplaires 

 
PROBLEME 1. J’OBTIENS ÇA (LE DESSIN EST CORRECT MAIS PARASITE PAR LE NOM DU LOCAL) : 

 

 
 

Il faut simplement régler la taille de la police. Pour cela cliquez sur le bouton 
Préférences de la saisie des locaux, puis agissez sur la zone de réglage située au 
bas de la fenêtre : 
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PROBLEME 2. J’OBTIENS ÇA (MON QUATRIEME MUR N’A PAS ETE PRIS EN COMPTE) : 

 

 
 

Le plus simple est de supprimer votre local et de recommencer. Pour supprimer le 
local, reportez-vous à la section ci-dessus (positionnez-vous au-dessus du local, puis 
utilisez le bouton droit, l’icône de la barre horizontale ou la touche Suppr). Vous 
pouvez également utiliser l’option de reprise du tracé : pour cela positionnez-vous sur 
l’intérieur du local, cliquez sur le bouton gauche de façon à le sélectionner, puis sur 
le bouton droit et choisissez l’option Reprendre le tracé : 
 

 
 

Puis reprenez votre saisie. Lorsque vous arrivez au dernier angle du local, 
prenez bien soin de cliquer sur le bouton gauche pour marquer ce dernier 
angle avant de fermer par le bouton droit : 
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Il y a un autre moyen de reprendre le tracé. Nous le détaillerons au paragraphe 
« Ajout/Suppression de points » page 17. 

  
 

PROBLEME 3. JE N’ARRIVE PAS A TRACER LES TRAITS DROITS ! 
 

 
 
Utilisez la grille de saisie, utilisation détaillée page 13. 

I.4. CALQUES  

 
Pour accéder à la gestion des calques et fonds de plans, vous utiliserez le bouton 

de la barre horizontale dédié à cette usage : 
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Le calque est le support vide du dessin qui est ou sera associé à un niveau. 
 

 
 
 

Pour gérer les calques, vous utiliserez l’onglet Calque de la fenêtre Calques et 
fonds de plans. Des calques sont créés automatiquement lors de la saisie des 
locaux, et vous ne pouvez pas les supprimer. 

Le nom du calque peut être modifié dans la zone de saisie située à droite. Le 
bouton « Actif » permet de choisir le calque associé au local en cours. 
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II. SAISIE : EXEMPLE 

 
SANS FOND DE PLAN :  

II.1. ETAPES POUR UNE SAISIE BASIQUE SANS FOND DE PLAN : 

II.1.1. NOUVEAU 

Ce sont les boutons Nouveau, Gestion des niveaux, Contours du bâtiment et  

Espace qui vont vous permettre de commencer la saisie graphique.  
 
Cependant, lorsque vous cliquez pour la première fois sur Gestion des niveaux, il 

vous est demandé de renseigner un certain nombre d’informations importantes 
appelées  paramètres de calcul : 

II.1.2. PARAMETRES DE CALCUL/PARAMETRES D’AFFICHAGE 

 

 
 
 

 
Vous pouvez régler ici la sensibilité d’accrochage des parois et des menuiseries  : 

dans le cas d’une menuiserie, par exemple, il s’agit de savoir à quelle distance 
l’ouvrant sera « aimanté » par le mur porteur lorsque vous le saisirez (c’est-à-dire que 
vous pourrez saisir le trait figurant votre menuiserie à 20, 40 ou 60 cm de votre paroi, 
le minimum étant fixé à 10 cm). 
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L’effet du bouton Saisie complète des objets se fait sentir lorsque vous tracez les 

espaces, les menuiseries et les ponts thermiques : vous choisissez alors 
immédiatement la technologie associée dans le catalogue et si nécessaire vous 
donnez également à ce moment les informations complémentaires comme la hauteur 
de la menuiserie. Dans la suite de ce chapitre, nous supposerons généralement que 
cette case n’a pas été cochée. 

 
Vous trouvez ensuite dans le tableau la liste des composants qui seront utilisés 

par défaut lors de la saisie graphique. Au démarrage, cette liste est vide. Nous allons 
supposer, par exemple, que vous étudiez en ce moment des locaux n’utilisant à peu 
de chose près qu’un seul type de fenêtre. Vous avez alors tout intérêt à définir une 
fenêtre par défaut. Cochez pour cela la case de la ligne «  Fenêtre » et cliquez sur le 
bouton qui apparaît alors : 

 

 
 

Vous déterminez ainsi l’apparition du tableau des menuiseries du catalogue (à 
moins que vous n’ayez encore saisi aucune menuiserie, bien entendu, dans ce cas, 
choisir en amont dans le catalogue (murs, cloisons…) (cf manuels des catalogues) et 
vous pouvez choisir la fenêtre qui sera utilisée par défaut : 
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Dans le cas particulier qui nous occupe, celui des fenêtres, vous choisissez 

éventuellement la technologie de fenêtre et une dimension associée. Pour les murs, 
les linéiques, ..., vous choisirez simplement une technologie puisque la notion de 
dimension associée n’existe que pour les menuiseries. 

 
Remarquez encore le bouton « RAZ », qui vous permet de retrouver l’état initial 

des valeurs numériques. 

II.1.3. GESTION DES NIVEAUX/SUR PLUSIEURS NIVEAUX 

Dans le cadre d’une étude simple, ou plus précisément hors IFC, vous devez 
commencer par définir le niveau de travail. Le niveau de travail n’est pas 
particulièrement lié aux notions réglementaires de zone, de groupe et d’unité. Pour le 
définir, vous pouvez par exemple vous positionner sur une unité (= un ensemble de 
locaux) : 
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Cliquez sur le bouton de définition d’un niveau (croix verte). Vous créez ainsi un 

niveau, dont vous pouvez changer les caractéristiques : 
 

 
 

Un niveau n’est lié ni à une unité, ni à un local. Le niveau est une notion de 
Clima-View complètement indépendante de l’arborescence bâtiment / zone / groupe / 
unité / local. Les locaux d’une même unité peuvent être répartis sur plusieurs niveaux 
et inversement un même niveau peut donner asile à des locaux issus d’unités 
différentes. 
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Pour travailler avec plusieurs niveaux, reprenez la saisie des niveaux au moyen 
du bouton approprié : 
 

 
 
Activez le niveau nouvellement créé, soit en le définissant comme niveau en 

cours, soit en le choisissant dans la liste déroulante de la barre horizontale. Le 
premier niveau de la liste est supposé être celui de moindre altitude, et lorsque vous 
vous positionnez sur le deuxième niveau vous voyez par transparence les locaux que 
vous avez définis à l’étage inférieur : 
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II.1.4. TRACE  DE L’UNITE=ENVELOPPE EXTERIEURE=CONTOUR DU BATIMENT 

Lorsqu’un niveau est associé à l’unité, vous obtenez un accès aux boutons de 
définition des locaux. Il y a plusieurs façons de procéder. Nous allons nous placer ici 
dans le cadre de la saisie d’une nouvelle unité (NB : il n’est pas possible d’affecter 
une étude graphique à des locaux qui ont été primitivement saisis en mode texte).  

Commencez donc par saisir les caractéristiques de l’unité en mode texte. Puis 
cliquez sur Espace extérieur : 

 
 

 
 
Vous pouvez alors commencer à saisir le contour extérieur de votre unité dans la 

fenêtre graphique. Le tracé s’effectue au moyen de trois commandes: bouton gauche 
pour marquer un angle, bouton droit pour fermer le local, touche Échap pour effacer 
la saisie, et finalement vous devez obtenir quelque chose dans ce genre  : 
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Vous pouvez éventuellement délimiter un patio, une cour intérieure... dans cet 
espace : 

 
Les contours d’un patio sont saisis de la même manière que ceux de l’espace 

extérieur, à l’aide du bouton de la barre verticale : 
 

 
 

 
 
 

En fait, cette phase de saisie de l’enveloppe extérieure est plus ou moins 
facultative : il est possible de saisir directement les locaux sans passer par la phase 
de définition de l’espace extérieur. L’inconvénient, et il n’est pas mince, c’est que 
dans ce cas vous ne pourrez pas définir de murs extérieurs au niveau graphique. 
 

SSSAAAIIISSSIIIEEE   DDDIIIRRREEECCCTTTEEE   DDDEEE   LLLAAA   LLLOOONNNGGGUUUEEEUUURRR   DDD’’’UUUNNN   SSSEEEGGGMMMEEENNNTTT    

 
Vous pouvez également entrer directement la longueur du segment que vous 

êtes en train de saisir. Pour cela commencez à tracer le segment à la souris (de 
façon à indiquer la direction) et tapez simplement au clavier la longueur, par exemple 
2.2 ; vous pouvez suivre votre saisie dans le champ Longueur auto. 

 



Saisie graphique – Clima-View 34 

 
Terminez en cliquant sur Entrée. Vous pouvez alors passer au segment suivant. 

La même possibilité vous est offerte lorsque vous saisissez un espace intérieur. 

II.1.5. TRACE  DES ESPACES INTERIEURS, MURS, CLOISONS, PLANCHERS 

BAS/PLANCHERS HAUTS, TOITURES 

II.1.5.a. Saisie des espaces intérieurs 

 
Vous allez à présent répartir l’espace ainsi créé entre les locaux de l’unité. Pour 

cela utilisez le bouton Espace : 
 

 
 

Puis procédez comme pour le tracé extérieur. Vous pouvez bénéficier de 
l’aimantation sur les points singuliers du contour extérieur en utilisant le bouton Aides 
à la saisie (cochez Aimantation). Laisser un interstice suffisant entre l’enveloppe 
extérieure et les espaces intérieurs et entre les espaces eux-mêmes que vous créez, 
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ceci facilitera les calculs des propriétés des parois. Cet espace séparant le tracé 
intérieur du tracé extérieur correspond à l’épaisseur du mur  : 

 

 
 
Si vous avez coché la case Saisie complète des objets (bouton Préférences de la 

saisie), vous entrez dès maintenant certaines propriétés du local. Par exemple, pour 
un local tertiaire : 
 

 
 

Vous pourrez toujours accéder à ces caractéristiques ultérieurement en vous 
positionnant sur l’espace et en cliquant sur le bouton droit (voir le paragraphe 
« Caractéristiques techniques »). Le local ainsi délimité est créé dans le tableur. Aux 
caractéristiques non définies dans la partie graphique sont assignées des valeurs par 
défaut.  

 
Vous pouvez définir ainsi l’ensemble de vos locaux. Mais si vous saisissez un 

duplex, il va falloir utiliser deux niveaux différents. 
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Vous pouvez ainsi tracer votre niveau en vous appuyant sur les points singuliers 
de l’étage inférieur, qui font l’objet d’une aimantation. 

 
Ce support de saisie peut à l’occasion devenir irritant, aussi est-il possible de le 

désactiver, partiellement ou totalement, par l’intermédiaire du bouton Aides à la 
saisie de la barre verticale :   

 

 
 

II.1.5.b. Saisie des murs extérieurs et cloisons intérieures 

 
Les contours du local étant définis, vous pouvez à présent lui associer des 

composants: parois opaques, menuiseries, ponts thermiques. Nous allons 
commencer par le tracé des murs. Une technologie peut être affectée entre un 
contour extérieur et un contour intérieur, ou entre deux contours intérieurs. Ce qui 
revient à dire que vous ne pouvez pas saisir de murs extérieurs si vous n’avez 
pas au préalable saisi un contour extérieur. Placez-vous sur le mur à affecter et 
cliquez sur le bouton gauche: 
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Puis, tout en restant positionné sur la paroi en question, cliquez sur le bouton 
droit et choisissez « Technologie » : 

 

 
 

Vous choisissez dans le catalogue des parois le mur que vous souhaitez affecter. 
La paroi est alors transférée dans le tableau du local (dans le cas présent, il s’agit 
d’un mur intérieur et la paroi sera affectée aussi bien au local Séjour qu’au local 
Chambre). 
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II.1.5.c. Saisie des planchers bas / hauts 

 
Pour ajouter le plancher haut ou, le plancher bas, vous vous positionnez sur le 

local concerné et cliquez sur le bouton droit : 
 

 
 

Si vous voulez affecter la même technologie de plancher à plusieurs 
locaux simultanément, maintenez la touche « Ctrl » enfoncée tout en cliquant 
successivement sur tous les locaux concernés : 

 

 
 
Vous choisissez ensuite le plancher dans le catalogue. 
 
La saisie des plafonds (= plancher haut) est automatiquement déduite lors 

du dessin des espaces entre étages. 
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II.1.5.d. Saisie des toitures 

 
Une toiture ne peut être saisie que sur le dernier niveau du bâtiment. Utilisez le 

bouton de la barre verticale : 
 

 
Puis délimitez les contours de votre toiture, à la manière dont vous saisissez un 

espace ou un plancher. À la fin du tracé, le logiciel vous propose de créer une toiture 
pleine : 
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Cette option vous permet de créer une toiture terrasse qui apparaîtra sur le 

dessin. La procédure est identique pour les pans de toitures qui ont un bouton dédié  : 
 

 
 
Vous pouvez ensuite contrôler la saisie au moyen d’une vue 3D. Notez bien 

qu’une toiture ne se comporte pas comme un plafond : c’est un simple élément du 
dessin, et vous ne pouvez pas lui affecter une technologie. 

II.1.6. AJOUT DE MENUISERIES 

Pour placer une menuiserie sur un mur (Clima-View ne permet pas de placer des 
menuiseries sur les plafonds, dans ce cas de figure il vous faudra ajouter 
manuellement la menuiserie dans le tableur classique), cliquez sur le bouton Porte 
ou Fenêtre dans la barre d’icônes verticale, puis positionnez-vous sur le point de la 
paroi qui devra correspondre à la première extrémité de la menuiserie  : 
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Cliquez une première fois, puis placez-vous à la seconde extrémité de la 

menuiserie et cliquez encore. La menuiserie est placée sur le mur . Si vous n’arrivez 
pas à placer votre menuiserie à l’endroit désiré, par exemple si vous ne pouvez 
obtenir mieux que le dessin suivant : 

 

 
 
 

Alors allez cliquer sur Préférences de la saisie, puis choisissez l’onglet 
Paramètres de calcul  et réglez la distance limite d’attache des menuiseries. 
 

Nous allons utiliser ici le bouton sélection d’objets. Ce bouton est important, il 
vous permet de sortir de la phase saisie pour reprendre le contrôle. 

 
Il vous faut encore assigner une technologie à cette menuiserie (il faut pour cela 

que la paroi porteuse ait elle-même reçu une technologie). Si vous avez coché la 
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case Saisie complète des objets dans les Paramètres de calcul, la liste des 
menuiseries disponibles apparaît immédiatement à l’écran. Dans le cas contraire, 
revenez en mode Sélection d’objets au moyen du bouton dédié à cet usage (flèche), 
puis placez-vous sur le trait figurant la menuiserie et cliquez (bouton gauche). 
Cliquez ensuite sur le bouton droit et choisissez Technologie de la menuiserie, 
comme lorsque vous avez choisi une paroi. Vous pouvez alors, sous réserve que le 
catalogue comporte au moins une menuiserie du type convenable, choisir la fenêtre 
ou la porte à insérer : 

 
 

 
 
Dans le cas présent, la fenêtre FE21 a été saisie de manière détaillée, c’est-à-

dire que vous pouvez sélectionner l’une de ses occurrences dans le second tableau. 
Ou encore vous pouvez choisir la ligne complémentaire Dimensions du tracé , qui 
vous permettra d’affecter à la menuiserie la longueur du trait dessiné. 

Mais il est également possible que vous ayez saisi une fenêtre globalement, 
auquel cas vous allez devoir entrer ses caractéristiques dans la dimension de la 
hauteur (cette étape n’est pas nécessaire pour une porte). 

Si vous avez coché la case Saisie complète des objets dans les Paramètres de 
calcul, la fenêtre de saisie apparaît immédiatement à l’écran. Dans le cas contraire, 
revenez en mode Sélection d’objets  au moyen du bouton dédié à cet usage (flèche), 
puis placez-vous sur le trait figurant la menuiserie et cliquez (bouton gauche). 
Cliquez ensuite sur le bouton droit et choisissez Caractéristiques détaillées. Vous 
pouvez alors choisir la hauteur d’allège, la hauteur et la zone de bruit associées à la 
fenêtre : 
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II.1.7. AJOUT MANUEL DE PONTS THERMIQUES 

Pour placer un pont thermique horizontal ou vertical, cliquez sur le bouton 
Linéique dans la barre d’icônes verticale : 

 

 
 
Pour un pont thermique horizontal, c’est exactement la même procédure que pour 

la création des menuiseries. Cependant, pour qu’une technologie puisse être 
associée à un pont thermique mur/plancher (resp. mur/plafond), trois conditions 
doivent être simultanément remplies : 

 

• Une technologie a été associée au mur et au plancher (resp. au mur et au 
plafond). 

• Le mur est attaché à des points singuliers de la paroi. 

• Le catalogue des ponts thermiques comporte au moins un élément du type 
convenable. 
 
Pour un pont thermique vertical, il est fortement conseillé d’utiliser les fonctions 

d’aimantation (cf le paragraphe Les aides à la saisie page 12). Après avoir cliqué sur 
le bouton Linéique vertical, rejoignez un des points singuliers où vous voulez placer 
le pont thermique, et cliquez sur le bouton gauche : 
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Vous n’avez pas besoin de cliquer une deuxième fois sur le bouton gauche 
(procédé qui serait utilisé pour placer la deuxième extrémité d’un linéique horizontal), 
mais il vous faut tout de même associer une technologie à ce pont thermique. Il faut 
pour cela que la paroi porteuse ait elle-même reçu une technologie et que le pont 
thermique soit positionné sur un point singulier de la paroi. Si vous avez coché la 
case Saisie complète des objets dans les Paramètres de calcul, la liste des ponts 
thermiques verticaux disponibles apparaît immédiatement à l’écran. Dans le cas 
contraire, cliquez immédiatement sur le bouton droit (au total, cela fait donc un clic 
gauche et un clic droit). Vous pouvez alors, sous réserve que le catalogue comporte 
au moins un pont thermique du type convenable, choisir l’élément à insérer  : 

 

 
 
 
Pour supprimer un pont thermique, cliquez une première fois dessus (bouton 

gauche), puis utilisez le bouton droit, l’icône de la barre horizontale ou la touche 
Suppr du clavier pour faire apparaître l’option de suppression. 
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II.1.8. ASSISTANT DE DETECTION DES PONTS THERMIQUES 

Clima-View peut détecter les probables linéiques sur n’importe quel espace 
valide : 

 

 
 
Cliquez sur le bouton, puis sur votre espace. Les ponts thermiques sont créés, et 

le logiciel vous propose de choisir les technologies associées :  
 

 
 
 
 
 
 
 

AVEC FOND DE PLAN :  
 
L’onglet Fonds de plans vous permet de gérer les trois types de supports 

utilisables par Clima-View : les images brutes, les fichiers DXF/DWG et les fichiers 
IFC. 
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Pour accéder aux fonds de plans, cliquez sur l’un des trois boutons de la barre 
d’icônes verticale : 

 

 

II.2.ETAPES POUR UNE SAISIE AVEC IMAGES BRUTES 

À l’heure actuelle, les images brutes au format JPG, BMP, ..., ne sont pas liées 
directement au dessin. Elles ne servent donc que de support visuel à la saisie et il 
est impossible de les utiliser pour définir des points singuliers d’accrochage.  

Pour choisir une image brute, vous utilisez le bouton correspondant de la barre 
verticale (à gauche), puis vous parcourez l’arborescence de Windows à la recherche 
du fichier à insérer. 
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Lorsque l’image est chargée, vous pouvez tout d’abord modifier des paramètres 

tels que son échelle et son placement (translation et/ou rotation) [3].  
La zone [4] vous permet de définir le champ d’application du fond de plan en 

l’associant à un certain nombre de calques (c’est-à-dire de locaux). Éventuellement 
vous pouvez associer une image à la totalité des calques. 

Enfin, vous utiliserez le bouton [1] pour supprimer l’image et le bouton [2] pour 
l’exporter dans son état initial. 

II.3. ETAPES POUR UNE SAISIE AVEC FOND DE PLAN DWG/DXF 

II.3.1. IMPORTATION DU FICHIER DWG/DXF 

 
Après être entré dans le menu Clima-View, cliquer sur l’onglet Gestion des 

calques et fonds de plans dans la barre horizontale. Vous utilisez le bouton 
correspondant de la barre verticale (à gauche) pour parcourir l’arborescence de 
Windows à la recherche du fichier à utiliser. 

Lorsque le fond de plan est chargé, vous voyez apparaître les différentes options 
de traitement : 

II.3.2. LES OPTIONS DE TRAITEMENT 
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II.3.2.a. L’échelle : [1] 

Vous pouvez tout d’abord modifier l’échelle [1]. L’échelle proposée est par défaut 
celle des dimensions du DXF. 

 
-Vous pouvez lui donner une valeur différente en entrant un coefficient de 
transformation dans l’onglet X et Y. 
Proposition : un onglet conserver les proportions qui permettrait en changeant X ou Y 
d’agrandir ou de rétrécir le plan de façon homogène. 

 
-Vous pouvez également la modifier en utilisant le bouton de cotation automatique  : 

 

 
 

Vous choisissez alors deux points sur le dessin et indiquez au clavier la réelle 
distance les séparant : 
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C’est à partir de cette dimension que sera calculée l’échelle. 

II.3.2.b. Le placement : Translation/Rotation sur le plan de travail : [2] 

-Proposition : Outil alignement qui permettrait d’aligner deux fonds de plan importés 
de façon indépendante (par exemple 2 niveaux créés sur deux fichiers différents) ou 
mettre à la même échelle deux fonds de plan indépendants, il faudrait alors pouvoir 
choisir deux points référents que l’on déciderait d’aligner, et ainsi en un clic (et non 
en plusieurs manipulation : échelle + translation), faire correspondre dans l’espace 
du plan de travail plusieurs plans. 
 
-Vous pouvez déplacer vos fonds de plan grâce à l’outil Translation par tâtonnement. 
 
 Le déplacement d’un fond de plan ne déplace pas les tracés saisis 
manuellement dans la fenêtre graphique. Pensez à bien disposer les fonds 
avant le début de la saisie graphique. Ou pensez à retenir les paramètres 
échelle et placement du début. 

II.3.2.c. L’attraction : [3] 

Contrairement à une image brute, un fichier DXF peut être utilisé activement. 
Le bouton Attire les objets  [3] vous permet de créer une aimantation sur les points 
singuliers du DXF, aide au dessin manuel. 

II.3.2.d. La visibilité : [3] 

 Cette fonction vous permet, après avoir associé des calques DXF/DWG à des 
calques de niveaux ou des objets IFC à des calques 

II.3.2.d. L’association : [5] 

La zone [5] vous permet de définir le champ d’application du fond de plan en 
l’associant à un certain nombre de calques (c’est-à-dire de niveau). Éventuellement 
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vous pouvez associer une image à la totalité des calques, ce qui n’a naturellement 
de sens que pour un bâtiment à un seul étage. 

II.3.2.e. La suppression : [6] 

Pour supprimer une image, vous emploierez le bouton [6]. 

II.3.2.d. La gestion des calques DXF/DWG : [5] 

 En utilisant le bouton de développement associé au fichier DXF/DWG, vous 
faites apparaître les différents calques associés au DXF (il s’agit ici des calques 
Autocad et non des calques de Clima-View) : 

 

 
 

Vous pouvez alors activer ou désactiver les éléments, ce qui les fera ou non 
apparaître dans la fenêtre graphique. 

Lorsque vous revenez à la fenêtre graphique, utilisez la fonction zoom pour 
donner la bonne dimension à votre fond de plan. 

Ensuite, vous pouvez créer les différents niveaux en ouvrant la fenêtre Gestion 
des niveaux. Au préalable, la fenêtre Paramètres de calcul / Paramètres d'affichage 
s’ouvrira pour que vous puissiez entrer les différentes technologies aux éléments 
choisies dans le catalogue.  

Dans la fenêtre Gestion des calques et fonds de plan, pensez à associer les 
fonds de plan correspondant aux étages aux calques correspondant aux niveaux, de 
décocher Visible sur tous les calques, ce qui vous permettra en ayant préalablement 
coché Attire les objets (2D uniquement), de dessiner aisément. Tout ce qui est saisi 
graphiquement se projettera automatiquement sur l’arborescence. 
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Ensuite, vous pouvez commencer à saisir l’enveloppe extérieure du bâtiment, ses 

espaces intérieurs, murs, cloisons, menuiseries et ponts thermiques manuellement, 
grâce aux outils décrits dans le premier chapitre de Présentation et mise en valeur 
lors du chapitre d’Etape de saisie sans fond de plan. 

 
Ce qui est intéressant lorsque l’on importe un fond de plan DXF/DWG est 

d’utiliser la fonction d’assistant de détection des pièces : 

II.3.2.e. L’assistant de détection des pièces:  

Clima-View peut reconnaître individuellement les pièces (les locaux) d’un fond de 
plan DXF/DWG. Vous disposez pour cela d’un bouton dans l’iconostase verticale : 
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Cliquez sur le bouton, puis allez-vous positionner à l’intérieur du local à 
reconnaître et cliquez sur le bouton gauche. Vous pouvez alors entrer le nom et les 
caractéristiques du local : 

 

 
 

Cette manipulation ne peut fonctionner que si le plan a été saisi dans les règles. Il 
est possible en effet que les locaux n’aient pas été correctement fermés. Dans ce 
cas, vous pouvez soit reprendre la saisie du plan avec le logiciel approprié, soit 
renoncer à la récupération directe des locaux. Mais naturellement Clima-View ne 
permet en aucune manière de corriger directement le DXF ou le fichier IFC. 

Le bouton de détection des pièces est désactivé dès que vous ajoutez un 
dessin manuel à votre fond de plan, par exemple : 
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Pour sortir du mode continu, pensez à faire échap, de façon à vous défaire 
de l’outil sélectionné et de pouvoir cliquer n’importe où sur le plan de travail 
sans que cela engendre un nouvel espace… 

II.4. ETAPES POUR UNE SAISIE AVEC FOND DE PLAN IFC 

II.4.1. IMPORTATION DU FICHIER IFC 

Les fichiers IFC (Industry Foundation Classes) de buildingSMART International 
ne sont pas de simples fonds de plan, mais intègrent des objets thermiques, 
électriques, .... Par ailleurs ils fonctionnent en trois dimensions, ce qui permet de 
dessiner le bâtiment en un seul clic dans le cadre de Clima-View.  

 
Ne pas oublier de dessiner tous les espaces du bâtiment en amont. Un 

fichier IFC sans espace préalablement dessiné ne sera pas visible lors de son 
importation sur Clima-View. (Sur Archicad, par exemple, dessiner chaque pièce 
à l’aide de l’outil Zone). 

 
Pour choisir un fichier IFC, 
 
A partir du menu d’accueil de Clima-Win, cliquer sur Import pour importer 

directement votre fond de plan IFC. La génération des différents éléments se fera 
alors automatiquement. Le logiciel vous proposera ensuite de créer automatiquement 
les linéiques … 

 
OU :  
Après être entré dans le menu Clima-View, cliquer sur l’onglet Gestion des 

calques et fonds de plans dans la barre horizontale, vous utiliserez le bouton 
correspondant de la barre verticale (à gauche), puis vous parcourez l’arborescence 
de Windows à la recherche du fichier à utiliser. 

Lorsque le fichier est chargé, vous voyez apparaître les différentes options de 
traitement : 
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II.4.2. LES OPTIONS DE TRAITEMENT 

 
 
Pour les fonctions diverses : échelle, placement, attraction, visibilité, association 

de calques, suppression, reportez-vous au paragraphe page 47 traitant des plans 
DXF/DWG. 

Cependant le bouton de développement du fichier ne fait pas apparaître ici des 
niveaux de calques mais des objets, que vous pouvez à volonté activer ou 
désactiver. Nous ne nous étendrons pas davantage sur le fonctionnement propre des 
fichiers IFC. Pour des informations détaillées vous pouvez vous reporter au site (en 
langue anglaise) de buildingSMART International : http://www.buildingsmart.com/. 

 
Vous choisissez les calques associés au fichier IFC, éventuellement au moyen du 

bouton Visible sur tous les calques situé à droite.  
Puis pour chaque élément ou ensemble d’éléments vous choisissez les options 

d’importation : 
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En choisissant des options plus fortes, vous obtenez un dessin plus riche mais 
naturellement ce peut être au détriment de la lisibilité et de la rapidité. 

 
Les onglets en bas à gauche vous permettent de supprimer un fond de plan, 

d’exporter un fond de plan (enregistrement qui vous permet de conserver votre fond 
de plan à l’état initial), de basculer le mode d’affichage (configuration où les calques 
IFC sont rangés par type d’éléments à une configuration qui sépare les objets créés 
de ceux non créés), de créer les objets d’une classe ou de les supprimer. 

 
Puis vous lancez l’importation. Il sera souvent nécessaire, à ce stade, de centrer 

le dessin ou d’utiliser les fonctions de zoom, pour obtenir finalement une vue 2D du 
niveau en cours :  
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Le fichier est récupéré dans son ensemble. Avant de continuer, nous pouvons 

faire un petit tour par une vue 3D, qui nous permettra de mieux appréhender les 
avantages apportés par un fichier IFC : 

 

 
 
C’est la totalité du bâtiment qui a été récupérée, ce qui met Clima-Win à même de 

gérer les interactions entre locaux. 
  
Vous allez maintenant transférer vers les tableurs de Clima-Win les éléments 

contenus dans le fichier IFC : parois, menuiseries, .... Il y a cependant une condition : 
vous ne pouvez pas continuer le processus si vous superposez le plan IFC à un 
dessin créé à la main. Il faut un support vierge. 

Utilisez le bouton Assistant à la détection IFC : 
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La fenêtre Préférences des locaux est alors ouverte : 
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Vous choisissez les options comme vous le feriez en l’absence d’un fichier IFC 
(reportez-vous si besoin au paragraphe Paramètres de calcul page 26). Puis vous 
validez et lancez le processus de génération par un clic gauche sur le dessin. Vous 
créez alors les espaces intérieurs : 

 

 
 
Le logiciel vous propose ensuite de créer automatiquement les linéiques  : 
 

 
 
 Il s’agit uniquement des linéiques verticaux et horizontaux, les ponts thermiques 

de menuiseries et les linéiques tridimensionnels devant être ajoutés à la main. Dans 
certains cas vous vous en abstiendrez, par exemple si vous effectuez un calcul 
d’apports avec prise en compte forfaitaire des ponts thermiques. 

 
Un Rapport d’importation du fichier IFC vous est finalement proposé, vous 

retrouvez l’arborescence de votre bâtiment, dont vous pouvez gérer le 
développement au moyen des boutons + et – (exactement comme dans le tableau 
des bâtiments de Clima-Win) : 
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Il vous est possible à cette étape de la saisie de modifier une ou plusieurs 

technologies de un ou plusieurs éléments. Sélectionner l’élément (ou plusieurs en 
gardant la touche ctrl enfoncée), puis modifier la technologie en cliquant sur l’onglet 
Parcourir situé sur la même ligne. 
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Une fenêtre de Sélection de la technologie apparaitra : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il se peut que des zones rouges apparaissent au sein de votre Rapport 

d’importation du fichier IFC. Elles ne doivent pas vous inquiéter. Actuellement, ce 
sont les espaces (et non les parois) qui sont importés par Clima-Win. Le module 
d’importation crée ensuite les parois correspondantes dans Clima-Win, puis cherche 
à relier ces parois à des éléments identiques du fichier IFC. Une zone rouge indique 
simplement que cette liaison n’a pu être établie. Cela n’a pas d’incidence directe sur 
la suite de votre étude, puisque les parois ont tout de même été créées dans les 
tableurs de Clima-Win (c’est la technologie par défaut qui leur est alors associée). 
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Vous pouvez alors revenir à l’écran des bâtiments et constater que les éléments 
choisis (y compris, comme nous venons de le dire, les éléments marqués de rouge) 
ont bien été transférés dans les tableurs en mode texte : 
 

 

III. RENDU DES PERFORMANCES ENERGETIQUES 

 

En vue 3D, il vous est possible de visualiser les performances énergétiques de 
votre bâtiment, grâce au bouton Afficher rendu des performances énergétiques, situé 
dans la barre d’outil verticale, après avoir au préalable rendu invisible le fond de plan 
dans la fenêtre Gestion des calques et fonds de plan. 
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Les différents éléments saisis dans l’interface Clima-Win prennent alors une 

coloration, correspondant à une indication sommaire de la performance énergétique 
(depuis le vert jusqu'au rouge). 

 

IV. QUESTIONS/REPONSES 

 
Q: Comment puis-je traiter une menuiserie de toiture ? 
R: Vous ne pouvez pas l’entrer graphiquement. Si un fichier IFC comporte de tels 

éléments, ils seront ignorés par Clima-View. Utilisez le tableur classique (non 
graphique) de Clima-Win pour compléter la saisie. 

 
Q: La détection automatique des ponts thermiques ne marche pas. 
R: Vérifiez que des technologies ont bien été affectées aux parois concernées : si 

le plancher n’a pas été défini, aucun pont thermique mur/plancher ne sera détecté. 
Vérifiez également que le catalogue des ponts thermiques comporte au moins un 
linéique de la catégorie concernée (vertical, L8, L10, ...). 
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