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PENSEZ À DUPLIQUER RÉGULIÈREMENT 

VOTRE TRAVAIL SUR UN SUPPORT 
INDÉPENDANT (CLÉ USB, CD, CLOUD, ...) ! 
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1. Configuration minimale 
 

Les logiciels de BBS Développement fonctionnent exclusivement sur 
des systèmes Windows® (XP, Vista, Seven, Windows 8, Windows 10, 
Server 2003, Server 2008, Server 2012 [ pour Server 2016 et 2019 nous 
demander confirmation ]). 

Physalis Menuiserie supporte les versions 32 bits et 64 bits de ces 
systèmes.  

 
Une résolution minimale de 1280 x 960 est indispensable. 
 
À l’heure actuelle, Physalis Menuiserie ne fait l’objet d’aucune 

adaptation spécifique pour les personnes malvoyantes. Contactez-nous 
si vous avez des besoins dans ce domaine. 

 
 
 
 
 

2. Installation 
 

 

Remarque préalable 
 

Pour que l’installation soit correctement effectuée, vous devez 
posséder tout les droits de lecture et d’écriture pour le répertoire 
sur lequel le logiciel va être installé. Par ailleurs, l’installation ne 
peut fonctionner dans un environnement à droits limités, c’est-à-

dire qu’elle ne peut être réalisée qu’en mode administrateur. 

 

 

 

 
2.1. Installation d’un CD « physique » 
 
Pour installer le logiciel Physalis Menuiserie, insérez le CD-ROM 

dans le lecteur. Si rien ne se passe, ou si l’exécution est rejetée pour 
cause de droits insuffisants, affichez le contenu du CD-ROM dans 
l’explorateur et lancez « setupSTART-ME.exe » en mode 
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administrateur. Avec Windows 10 ou 7, ce sera obtenu par un clic 
droit et l’option Exécuter en tant qu’administrateur : 

 

 
 
Puis suivez les instructions qui vous sont données. Pour une version 

multiposte, des instructions détaillées sont disponibles sur notre site. 
 
Vous décidez à la fin de la création d’une icône sur le bureau et 

l’installation est effectuée. La présence du CD n’est plus nécessaire : 
Physalis Menuiserie ne vous le demandera jamais. 
 
 

2.2. Installation d’un CD virtuel 
 

Si vous disposez d’un CD virtuel, vous pouvez consulter le tutoriel 
disponible sur notre site. 

 
 

 
 

http://www.bbs-slama.com/espaceclient/support/installation/
https://www.bbs-logiciels.com/support/installation/
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3. Lancement du logiciel 
 

Avant de lancer Physalis Menuiserie, vous devez connecter la clé de 
protection. Si la clé n’est pas reconnue directement, relancez 
l’ordinateur. 

 

Pour lancer le logiciel, cliquez sur l’icône créée par le 
programme d’installation. Vous obtenez l’écran d’accueil : 
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4. La banque des composants 
 

La banque des composants regroupe les divers éléments de base qui 
seront utilisés lors de l’étude d’un projet : profilés, protections, 
verres, ... Pour y accéder utilisez l’option Données thermiques du 
menu d’accueil : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Étude d’un nouveau projet 
 

Nous allons dans ce chapitre procéder à la création d’un projet ex 
nihilo. Nous vous conseillons d’essayer au moins une fois, mais dans la 
pratique il est souvent plus simple de travailler à partir d’un projet 
existant, et en particulier à partir d’un des exemples fournis avec le 
logiciel. Pour pouvoir accéder aux projets exemples, il faut cocher au 
moment de l’installation l’option Exemples de projets Physalis 
Menuiserie. Pour ce type de travail voyez le chapitre suivant. 

Pour étudier un nouveau projet, cliquez sur le bouton  Créer un 
nouveau projet : 
 

 

 
Le logiciel demande dans quel répertoire et sous quel nom vous 

souhaitez enregistrer le projet : 
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À l’aide des commandes de Windows, vous choisissez le répertoire 
où doit être enregistré le projet. Vous pouvez modifier le nom de 
projet proposé par défaut, mais ne changez pas l’extension « .pme », 
sans quoi le projet serait inutilisable. 

 

Vous pouvez alors utiliser le bouton  pour passer à l’étude du 
projet : 
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6. Travail à partir d’un projet existant 
 

Si vous avez coché l’option Exemples de projets Physalis Menuiserie 
lors de l’installation, c’est le premier projet exemple qui est actif au 
premier lancement du logiciel. Par la suite, vous pouvez changer de 

projet en cliquant sur le bouton  : 
 

 
 
Dans cet exemple, le projet Projet Physalis - Menuiserie est 

actuellement le projet courant. Pour passer au projet exemple 

Exemple_1, vous cliquez sur le bouton . 
 
Il faut maintenant veiller à ce que les modifications successives que 

vous allez apporter au projet ne soient pas écrasées lors d’une 
éventuelle réinstallation, si par malheur vous cochez de nouveau 
l’option Exemples de projets Physalis Menuiserie à ce moment. Pour 
cela utilisez l’option Fichier / Enregistrer sous du menu ou le bouton 

 Sauvegarder le projet à un autre emplacement : 
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Vous choisissez alors le nom que doit porter le fichier Physalis 
Menuiserie sur le disque, ainsi que le répertoire d’enregistrement. Le 
répertoire qui vous est proposé par défaut est le répertoire des 

projets défini dans les paramètres de configuration (bouton  

Configurer l’application). Il y a deux écueils à éviter : 
 
 

 Tout d’abord, n’enregistrez pas votre projet dans le répertoire 
où se trouvent les exemples fournis. Même s’il n’y a pas vraiment 
de risque d’écrasement lors d’une réinstallation, cela ne ferait 
que créer une situation dangereuse. 
 

 A priori il n’y a aucun inconvénient à enregistrer le projet sur un 
poste distant. Mais dans ce cas sauvegardez régulièrement (au 
moins chaque soir) votre projet sur un autre support (disque 
local, clé USB, …). Ce sera votre assurance contre les arrêts 
inopinés du serveur et autres opérations de maintenance qui 
pourraient entraver votre travail. 
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7. Aide, assistance 
 
En cas de problème lors de l’utilisation de Physalis Menuiserie 

(interrogation quant à la procédure à suivre, plantage, résultats 
bizarres, …), un certain nombre d’appuis peuvent vous être fournis. 
Voyons ce que cache l’option Aide du menu d’accueil : 

 

 
 

Par ailleurs, le bouton  et la touche F1 donnent accès tout au 
long de l’étude aux pages d’aide, qui s’attachent essentiellement à 
préciser la nature des données à saisir et à donner les références 
réglementaires associées. 
 

Dans le cadre de votre contrat de maintenance, vous pouvez enfin 
nous contacter par téléphone ou mieux par courriel.  

 

 

 
 

mailto:sav@bbs-logiciels.com
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8. Enregistrement, localisation et duplication des 

projets 
  

Votre projet est enregistré dans le répertoire des projets, que vous 

pouvez modifier en cliquant sur le bouton  Configurer 
l’application du menu d’accueil. Vous pouvez également enregistrer 

le projet courant à un autre emplacement en utilisant le bouton  
Sauvegarder le projet à un autre emplacement du menu d’accueil. 

  
D’une manière générale, les enregistrements se font au moyen du 

bouton , que vous trouverez sur presque tous les écrans de Physalis 
Menuiserie, ou par le biais des enregistrements automatiques (il ne 
s’agit PAS de copies de sauvegarde) que vous pouvez activer dans la 
fenêtre Configurer l’application. Mais attention : l’enregistrement 
n’est définitif que lorsque vous quittez le logiciel en ayant validé 
les modifications. Rappelez-vous également que panne d’ordinateur, 
virus et surtension ne peuvent anéantir votre travail si vous l’avez 
sauvegardé sur un support mobile : CD, disque externe, mémoire USB… 
Pour les gros projets, des archivages réguliers sur un support non 
réinscriptible sont recommandés. 

 
Lorsque vous reviendrez dans Physalis Menuiserie, le dernier projet 

sélectionné sera réactivé, sous réserve que vous ayez coché l’option 
Réouvrir automatiquement le dernier projet étudié dans la fenêtre 
Configurer l’application. Si vous avez perdu un projet et ne le trouvez 
plus sur le disque, pas de panique ! Commencez par regarder s’il ne 
figure pas dans la liste des projets fraîchement ouverts : 
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Pour sélectionner un projet et en faire le projet courant, cliquez sur 

le bouton  en regard de son nom. 
Si votre projet ne figure pas dans cette liste, essayez l’outil 

Rechercher : 
 

 
 
Vous devez effectuer trois opérations : cocher la case Répertoire 

[1], choisir le chemin dans lequel vous voulez chercher les projets 

[2], et finalement lancer la recherche en cliquant sur le bouton  
[3]. Le module de recherche vous donne alors la liste des projets. Le 

bouton  permet de supprimer un projet (cette opération est 
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définitive et nous n’avons aucun moyen de récupérer sur votre disque 
un projet que vous auriez supprimé par erreur). 

 
La duplication permet d’utiliser un projet comme base pour en 

étudier un nouveau. Pour accéder à cette fonction, utilisez le bouton 

 Sauvegarder le projet à un autre emplacement du menu 
d’accueil : 
 

 
 

Le logiciel ouvre alors la boîte de dialogue des répertoires de 
Windows et demande sous quel nom et sous quel répertoire vous 
voulez enregistrer le projet. Le projet ainsi défini devient le projet 
actif.  

Notez que cette opération ne modifie pas le répertoire des projets. 
 

 

 
 

9. Téléchargements : logiciel, banques, versions 

antérieures 

 
 

9.1.  Condition de mise à jour – droits d’administration 
 

Physalis Menuiserie ne peut être mis à jour que si vous disposez des 
droits d’administrateur sur votre poste. Si ce n’est pas le cas, vous 
devez lancer Physalis Menuiserie en mode administrateur. Placez-vous 

sur l’icône  et faites un clic droit. Avec Windows 10 ou Windows 7 
par exemple, il suffit alors de choisir Exécuter en tant 
qu’administrateur. 
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9.2.  Mise à jour 
 

Pour procéder à une mise à jour, utilisez le bouton  dédié à cet 
usage : 

 

 
 

 
Il arrive assez fréquemment que l’utilitaire de mise à jour lui-

même doive être mis à jour à ce stade. L’opération est automatique 

et il vous suffit de relancer la mise à jour par le bouton  lorsqu’il a 
terminé. 

 
Le module de mise à jour est alors lancé. Vous obtenez la liste des 

éléments qui peuvent être mis à jour : 
 

 
 

Cliquez simplement sur le bouton  pour mettre à jour 
un élément. 

Remarquez aussi le bouton . Il donne la liste des modifications 
attachées à chaque version du logiciel : 
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Si tous vos efforts restent infructueux ou si vous ne disposez pas 

d’une connexion Internet sur la machine où vous faites fonctionner 
Physalis Menuiserie, vous pouvez récupérer les éléments depuis notre 
site ou par l’option Aide / Télécharger manuellement une mise à jour 
du menu d’accueil. Pour cela vous vous connecterez à l’aide de votre 
numéro de licence et de votre numéro de clé, que vous trouverez 
dans la fenêtre Gérer les droits d’utilisation, accessible à partir du 

menu d’accueil (bouton ). 
 
 

http://www.bbs-logiciels.com/espace-client/licence/?page=wp-maj.php
http://www.bbs-logiciels.com/espace-client/licence/?page=wp-maj.php
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9.3.  Reprise d’une version antérieure 
 
La reprise d’une version antérieure vous permet de traiter un ancien 

dossier dans les conditions exactes qui ont présidé à son étude, 
garantissant ainsi des résultats de calculs identiques. Utilisez pour 
cela le module de mise à jour, comme au paragraphe précédent,  et 

cliquez sur le bouton  : 
 

 
 
Vous choisissez alors dans la liste la version à réinstaller. 

  

 

ATTENTION ! 
 

Revenir à une version antérieure du programme peut entraîner des 

problèmes d’ouverture des projets réalisés avec la version actuelle. 

Nous vous recommandons vivement de réaliser une copie de vos 

projets avant de procéder au changement de version. 
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En cas d’hésitation, cliquez auparavant sur le bouton . Vous 
obtenez ainsi la liste des modifications attachées à chaque version du 
logiciel : 
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9.4. Mise à jour en ligne des informations 

personnelles 
 
Cette fonction permet de valider immédiatement, par exemple, une 

prolongation de votre contrat de maintenance. Dans le menu 

d’accueil, vous choisissez le bouton  Gérer les droits d’utilisation 
de l’application, ce qui ouvre la fenêtre de gestion de la licence : 

 
 

 
 

 
En règle générale, la première option, Me connecter au serveur, 

conviendra. C’est seulement en cas de problème d’accès au site que 
vous aurez besoin d’un code. Dans tous les cas, vous verrez apparaître 

le bouton , qui validera les modifications. 
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10. Activation des enregistrements automatiques 
dans Physalis Menuiserie 

Pour valider automatiquement le travail en cours à intervalles 

réguliers, utilisez le bouton utilisez le bouton  Configurer 
l’application de la barre d’icônes du menu principal. Vous ouvrez ainsi 
la fenêtre de configuration : 

 

 

Ce n’est PAS un dispositif de sauvegarde, qui créerait 
automatiquement une copie du projet. L’option présentée ensuite, 
Nombre de versions conservées à chaque sauvegarde, y pourvoit mais 
c’est toujours le même support (le même disque) qui reçoit les 
enregistrements. Indépendamment de ces options, il vous revient 
donc de copier régulièrement le projet sur un autre support (voir le 
paragraphe suivant).  

Notez qu’il peut arriver que les données ne soient effectivement 
transférées dans la mémoire permanente (sur le disque) que lorsque 
vous quittez effectivement le logiciel. Nous vous conseillons donc de 
fermer l’application Physalis Menuiserie lorsque vous ne comptez plus 
l’utiliser pendant un long moment (par exemple à la pause de midi). 
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