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PHYSALIS THERM 
 

Guide de prise en main  
 

 

Vous trouverez dans ce fascicule les principes 
généraux qui président au fonctionnement de 

Physalis Therm. Pour des points très spécifiques, 
vous vous reporterez aux petites vidéos que nous 
mettrons en ligne en fonction de vos demandes. 

mailto:info@bbs-developpement.com
https://www.youtube.com/watch?v=T2p3MBKj890
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1. Les banques de données 

Avant de commencer une première étude, il est conseillé de s’intéresser aux 

banques de données des matériaux et des conditions limites. Pour cela, utilisez les 

boutons  et  de la page d’accueil : 

 

 
Nous allons prendre pour exemple la banque des matériaux. Le fonctionnement 

de la banque des conditions limites, qui permet de déterminer de façon très fine 
l’aspect graphique des résultats obtenus, est calqué sur celui de la banque des 

matériaux. 

Cliquez donc sur le bouton . Vous obtenez la feuille de saisie de la banque de 

données des profilés et des ponts thermiques : 

 

C’est la bascule située au-dessus du tableau qui règle le passage de la banque 

des profilés à la banque des ponts thermiques. Nous allons ici considérer la saisie 
d’un profilé, mais la saisie d’un pont thermique est en tout point similaire. 
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Pour entrer un nouveau profilé, cliquez sur la première cellule de la première 

ligne disponible, par exemple : 

 

Passez d’un champ à l’autre en validant et renseignez ainsi les caractéristiques 

du matériau. Vous vous aidez si nécessaire de valeurs tabulées : 

Les banques de données sont communes à tous les projets. Il en 
découle que le lien entre la banque et un projet n’est pas permanent. 

Autrement dit, les modifications que vous apporterez à un élément de 

la banque ne seront pas automatiquement répercutées sur les projets 
où cet élément a été employé précédemment. 
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Vous pourrez choisir ensuite un code et une couleur pour le matériau. Il faudra 
enfin valider la saisie des caractéristiques en appuyant sur la touche « Entrée » (ou 

annuler avec la touche « Echap »).  
 

2. Contrôle de validité des DXF 

L’étude s’appuie obligatoirement sur des fichiers DXF. Il importe avant toute 
chose de contrôler la validité des fichiers en votre possession. Si vous ne disposez 

par d’un logiciel permettant de traiter les DXF, vous pouvez utiliser un graticiel 
comme QCAD, LibreCAD, ZWCAD, ... 

Vous devez tout d’abord vérifier que les jonctions ne présentent pas d’anomalies 
telles que celle-ci : 
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Le DXF ne doit présenter ni nomenclature, ni cotation, ni hachurage. Il doit être 

uniquement composé de lignes ou de polygones fermés.  
Le DXF peut présenter plusieurs couches (par exemple, une couche par 

matériau). 
 

 

 

3. L’étude – ouvrir ou créer un projet 

Pour commencer une étude, il faut ouvrir  ou créer  un projet : 

 

 

Vous pouvez ensuite saisir ou modifier les caractéristiques administratives de 

votre projet : 
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Puis utilisez le bouton  de la page d’accueil pour charger l’étude : 

 

Vous obtenez la page principale de Physalis Therm : 
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4. L’étude – organisation de l’espace 

Vous ne tarderez pas à constater que l’écran est assez densément occupé, et 
nous allons donc nous occuper immédiatement de l’organisation de l’espace. 

Remarquez tout d’abord les boutons qui accompagnent les diverses sections du 
tableau en mode standard : 
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Ces boutons permettent de modifier l’apparence de la page. Vous pouvez aussi 

ajuster la taille d’un volet en vous positionnant sur sa limite pour obtenir le curseur 

 pour la largeur ou  pour la hauteur.  

Vous pouvez déplacer une fenêtre par Drag and Drop en vous positionnant sur sa 
barre de titre : 

 

 

Vous pouvez aussi choisir les zones (panels) qui doivent apparaître à l’écran. 

Pour cela choisissez l’option Projet du menu et utilisez le bouton  : 
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Grâce au bouton , la disposition en cours peut être ajoutée à la banque de 

données des dispositions, et pourra être rappelée au besoin : 
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5. L’étude – importation du DXF 

5.1. Le début de l’étude – création d’un répertoire  

Vous pouvez commencer par créer un pont thermique (bouton ), un profilé 

(bouton ) ou un modèle multicomposant (bouton ), mais afin de donner un 
exemple du fonctionnement de l’arborescence, nous allons commencer par créer un 

répertoire, c’est-à-dire un niveau logique où vous pourrez rassembler une partie de 
l’étude. Vous créerez par exemple un répertoire par façade, par niveau, ..., mais 

l’organisation adoptée n’aura aucune influence sur les calculs.  

Pour créer un répertoire, utilisez le bouton  : 

 
 

Une nouvelle ligne vient enrichir l’arborescence. Grâce au bouton , vous 

pouvez donner un nom au répertoire : 
 

 

Ce qui donne après validation : 
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Nous pourrions créer maintenant un sous-répertoire, toujours avec le 

bouton , mais ce n’est pas le cas dans lequel nous allons nous placer. Nous 
allons saisir directement un élément (ici un pont thermique, mais la procédure est 

strictement identique avec un profilé). Pour cela nous nous positionnons sur la ligne 
associée au répertoire (Entresol) et nous choisissons dans la barre horizontale le 

bouton  qui désigne les ponts thermiques : 
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Vous pouvez changer le nom du pont thermique, comme vous l’avez fait pour le 

répertoire, grâce au bouton . Puis, pour accéder à ses caractéristiques 

détaillées, il faut effectuer un double clic sur la ligne qui vient d’être créée : 

 

 

 

Vous pouvez alors définir ses caractéristiques, en commençant probablement par 
choisir un DXF. 
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5.2. Le choix du DXF 

Pour choisir un DXF, il faut activer l’étude si cela n’a pas déjà été fait, par un 

double clic sur un élément, par exemple le pont thermique :  

 

L’onglet Étude donne alors accès, entre autres, au bouton , par lequel vous 
choisissez le DXF associé à l’élément (ici au pont thermique) : 
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Le logiciel propose par défaut le répertoire d’importation suivant le critère défini 

dans les options du logiciel. Avant de valider le choix du DXF, il faut rendre l’objet 
visible : 

 

Le DXF est alors récupéré et les ambiances sont immédiatement créées : 
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5.3. Les outils de la zone graphique 

Voici une brève description des outils proposés par la zone graphique de Physalis 

Therm : 

 
 

 

 

 

Bouton Fonction 

 Gestion des préférences 

 
Capture de la zone de 

saisie 

 
Gestion des calques et 

fonds de plans 

 Mesure de longueurs 

 
Redéfinition de l’origine du 

repère 

 
Passage en mode 

« Sélection » 

 Déplacement d’objets 

 Rotation d’objets 

 Déplacement de la caméra 

 
Gestion des aides à la 

saisie (longueurs, angles) 

 
Activation et affichage de 

la grille de saisie 

 Zoom : rapprochement 

 Zoom : éloignement 

 Centrage du dessin 
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Centrage sur un objet du 

dessin 

 Vue en 2D (de dessus) 

 Vue en trois dimensions 

 

Positionnement de la 
caméra sur les X, les –X, 

les Y, les –Y ou les Z 

 
Afficher / masquer les 

étiquettes 

 
Couper (réservé à un 

usage futur) 

 
Copier (réservé à un usage 

futur) 

 
Coller (réservé à un usage 

futur) 

 Supprimer 
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5.4. Choix des ambiances 

Vous avez récupéré un DXF et les ambiances ont été créées, mais vous souhaitez 

peut-être les modifier. Pour cela positionnez-vous sur la zone concernée et 

procédez à un clic droit : 

 

Vous choisissez une ambiance : extérieur, intérieur ou espace tampon. 

Vous pouvez ensuite modifier les caractéristiques des zones, et en particulier la 
température des espaces tampons, qui sont pris par défaut à 10°C. Pour cela 

utilisez les options associées à l’onglet Pont thermique : 
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5.5. Choix des matériaux 

Pour assigner un matériau, positionnez-vous sur l’élément du dessin concerné et 

procédez à un clic droit : 

 

 

Si le matériau souhaité ne figure pas dans la liste, vous pouvez l’ajouter au 

catalogue de l’étude. Pour cela, cliquez sur le bouton  de l’onglet Étude : 
 

 

Vous ouvrez ainsi la feuille « matériaux » de la banque et du catalogue de l’étude. 
Vous pouvez ajouter des matériaux directement dans le catalogue, mais aussi 

cliquer sur l’onglet « Banque des matériaux » et transférer un matériau dans le 

catalogue avec le bouton  : 
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6. L’étude – la simulation 

6.1. Les calculs associés aux ponts thermiques 

Pour lancer le calcul, placez-vous en mode Étude et utilisez le bouton  de la 
barre d’icônes : 

 

Vous obtenez le résultat du calcul (pour l’apparence de la partie graphique voyez 
ici) : 

 

Dans le tableau des résultats, vous noterez : 

 La différence entre le  Th-Bat et le  PHPP : l’un est calculé suivant une 

vue intérieure, l’autre suivant une vue extérieure. 

 , qui est le flux déperditif. 

 L2D, qui est le coefficient de couplage thermique. 

Pour plus d’informations sur les onglets Général, Maillage, Remplissage, etc. et 
sur la représentation graphique des résultats, veuillez vous reporter au chapitre qui 

traite de l’affichage du modèle. 
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6.2. Les calculs associés aux profilés 

Pour lancer le calcul, placez-vous en mode Étude et utilisez le bouton  de la 

barre d’icônes : 

 

 Vous obtenez le résultat du calcul (pour l’apparence de la partie graphique voyez 

ici) : 

 

Dans le tableau des résultats généraux, vous noterez : 

 , qui est le flux déperditif. 

 L2D, qui est le coefficient de couplage thermique. 

 Up, qui est le coefficient de transmission thermique global. 
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6.3. Les résultats détaillés et Gmsh 

Des résultats détaillés peuvent être obtenus au moyen du système d’onglets. Par 

exemple, vous pouvez vous positionner sur telle ou telle zone dont vous souhaitez 

obtenir la température : 

 

 Pour analyser finement les résultats, vous utiliserez Gmsh. Gmsh est un logiciel 
libre de maillage par éléments finis. Pour accéder à l’analyse détaillée qu’il propose, 

utilisez le bouton  :  
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7. Les paramètres et options d’affichage 

Physalis Therm offre un riche choix de paramètres d’affichage. La plupart du 

temps vous pourrez cependant vous contenter de ce que nous appelons le mode 
simplifié et conserver les paramètres par défaut. Nous allons commencer par nous 

intéresser aux options du logiciel : c’est ici que vous choisissez en particulier 
d’utiliser le mode simplifié, le mode standard ou le mode expert. 

 

7.1. Options du logiciel 

Les options du logiciel peuvent être modifiées grâce au bouton  (pour faire 
apparaître cette option, positionnez-vous sur Projet dans la barre de menu). Il 

s’agit de notions assez techniques sur lesquelles vous n’interviendrez que rarement, 
avec quelques exceptions notables. La première est la sauvegarde automatique : 

 

 

Bien entendu, des sauvegardes automatiques fréquentes peuvent éviter des 

pertes de données, mais dans le cadre de projets lourds elles ont tendance à 
ralentir le logiciel. 
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Vous choisissez ensuite le mode d’affichage du menu : 

 

Essayez, et constatez l’effet sur le menu principal et la barre d’icônes. Précisons 

ici qu’en dépit de son nom, le mode expert n’est pas spécialement difficile à utiliser 
(voir le chapitre suivant). Le mode light (modèle simplifié) nous semble cependant 

mieux adapté à une première utilisation du logiciel. 

Enfin, c’est ici que vous choisissez le répertoire d’importation,  : 
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Le répertoire d’importation est le répertoire qui sera proposé par défaut lors du 

choix du DXF associé à un pont thermique ou à un profilé. 
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7.2. Affichage du modèle 

Pour régler la représentation de l’élément dans la zone graphique, utilisez le menu 

principal, dont l’aspect est fixé par les options du logiciel :  

 

Vous pouvez, par exemple, choisir comme ici de ne pas afficher les ambiances 

(bouton ), ce qui sera immédiatement répercuté sur le dessin. 

Si vous avez choisi de travailler avec un modèle standard ou expert, vous pouvez 

enregistrer la configuration d’affichage en cours au moyen du bouton  ou 

rappeler une configuration de la banque : 

 

 

 



Physalis Therm – Guide de prise en main 

28 

 

 

7.3. L’affichage des résultats (mode graphique)  

Dès que le calcul a été effectué, vous pouvez affiner l’affichage grâce aux options 

que vous trouvez sous la rubrique Résultats : 

 

Vous pouvez ainsi régler un grand nombre de paramètres d’affichage : 
représentation du maillage, du remplissage, des isolignes, des lignes de flux, des 

vecteurs, ... Pour la finesse du maillage, en règle générale vous pourrez conserver 
une finesse de 3, ce qui donne à peu près une précision de 10-4 sur le Psi. Mais 

même avec une meilleure finesse, par exemple 5, le temps de calcul devrait rester 
tout à fait acceptable. 

Par ailleurs, n’oubliez pas la banque des conditions limites, dont les options 

interviennent aussi sur l’apparence du schéma. 
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8. Enregistrement 

L’enregistrement du projet peut être obtenu à tout moment grâce au bouton 

 : 

 

Vous pouvez par ailleurs programmer des enregistrements automatiques dans la 

fenêtre Configurer l’application (reportez-vous au fascicule Installation) ou en 

agissant sur les options du logiciel. Mais attention : l’enregistrement n’est 
définitif que lorsque vous quittez le logiciel en ayant validé les 

modifications, et il ne s’agit pas de la création d’une copie de sauvegarde. 

Notez que le résultat des calculs n’est enregistré que si vous avez validé l’option 

associée : 

 

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/PHYSALISTHERM/0
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9. Les impressions 

Pour lancer l’impression, placez-vous en mode Projet et utilisez le bouton  de 
la barre d’icônes : 

 

 

Vous choisissez alors les éléments à imprimer pour l’entité choisie : 

 

Pour les options d’impression (logo, impressions en RTF, etc.), reportez-vous au 
fascicule Installation. 

http://www.bbs-logiciels.com/manuel/PHYSALISTHERM/0
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10. Problèmes de carte graphique – mode 

software 

Les messages d’erreur Windows du type Violation d’accès sont souvent dus à des 

problèmes de carte graphique ou de compatibilité . Vous pouvez dans ce 

cas essayer de travailler en mode software. Pour cela allez dans le répertoire 
d’installation de Physalis Therm et lancez Mode Software.bat : 

 

Vous pourrez par la suite revenir au mode hardware en lançant Mode 
Hardware.bat. 

 

http://www.opengl.org/

