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1. Configuration matérielle minimale 

 

Les logiciels de BBS Développement fonctionnent exclusivement sur 
des systèmes Windows® (XP, Vista, Seven, Windows 8, Windows 10, 
Server 2003, Server 2008, Server 2012). 

Physalis Therm supporte les versions 32 bits et 64 bits de ces 
systèmes.  

Physalis Therm ne fonctionne pas sur les “Netbooks” et tablettes 
munis d’un système d’exploitation autre que Windows. Sur les 
tablettes et Netbooks munis de Windows, le fonctionnement est 
parfois possible mais n’est pas garanti. 

L'installation complète de Physalis Therm nécessite environ 500 Mo 
d'espace disque disponible. 

Un minimum de 2 Go de RAM est nécessaire pour une utilisation 
habituelle. 

Physalis Therm requiert une carte graphique 3D suffisante, et 

obligatoirement compatible . 

Une résolution minimale de 1280 x 800 pixels est nécessaire au 
fonctionnement de Physalis Therm. 

Une résolution supérieure à 1280 x 800 pixels est fortement 
recommandée. L’utilisation d’un second écran offre un gain de 
confort appréciable. 

La résolution est la première chose à vérifier en cas de problèmes 
d’affichage au démarrage. Voici la procédure à suivre pour Windows 
Seven : allez sur le bureau de Windows, cliquez sur le bouton droit, 
puis choisissez Résolution d’écran. Vous pouvez alors régler la 
résolution : 

http://www.opengl.org/
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2. Installation 

 

Remarque préalable 
 

Pour que l’installation puisse être correctement effectuée, vous 
devez posséder tout les droits de lecture et d’écriture pour le 
répertoire sur lequel le logiciel va être installé. Par ailleurs, 

l’installation ne peut fonctionner dans un environnement à droits 
limités, c’est-à-dire qu’elle ne peut être réalisée qu’en mode 

administrateur. 
 

En cas de difficulté, notamment dans le cas d’une installation 
sur un serveur, des instructions détaillées sont disponibles sur 

notre site. 

 

 

Pour installer Physalis Therm, insérez le CD-ROM dans le lecteur. 
Vous obtenez la fenêtre suivante : 

 

 
 

Si rien ne se passe, ou si l’exécution est rejetée pour cause de 
droits insuffisants, affichez le contenu du CD-ROM dans l’explorateur 
et lancez « setupSTART-PHT.exe » en mode administrateur. Avec 
Windows 7 ou Windows 10, ce sera obtenu par un clic droit et l’option 
Exécuter en tant qu’administrateur : 

http://www.bbs-slama.com/espaceclient/support/installation/
http://www.bbs-slama.com/espaceclient/support/installation/
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Cliquez sur . Vous choisissez les éléments à installer : 
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Note – version multiposte 
 
Si vous disposez d’une version multiposte, les éléments répertoriés ci-
dessus, ainsi que le serveur de bases de données Firebird, doivent être 
installés sur votre serveur. Des instructions détaillées sont disponibles 

sur notre site. 

 
Si vous disposez d’une version dédiée aux centres de formation, 

vous devez installer Physalis Therm sur chaque poste. La clé de 
protection vous sera demandée, également pour chaque poste, lors du 
premier démarrage de Physalis Therm. 
 

Cliquez sur . Après l’installation éventuelle du pilote de clé, 
vous obtenez l’écran suivant, qui rappelle les éléments à installer : 

 
 

http://www.bbs-logiciels.com/support/#installation
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Vous choisissez ensuite le répertoire d’installation puis vous 
choisissez d’installer ou non les exemples de projets. Nous vous 
conseillons de cocher cette option, car les projets ainsi installés 
formeront autant de points de départ pour vos propres projets : 

 

 
 
Vous décidez de la création d’une icône sur le bureau et 

l’installation se met en route. La présence du CD n’est plus 
nécessaire : Physalis Therm ne vous le demandera jamais. 
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3. Lancement du logiciel 

 

Avant de lancer Physalis Therm, vous devez connecter la clé de 
protection. Pour cela, éteignez l’ordinateur. Connectez la clé à un 
port USB. Puis relancez l’ordinateur. 

 

Le lancement du logiciel est obtenu en cliquant sur l’icône  créée 
par le programme d’installation, ou bien, si vous avez choisi de ne pas 
créer d’icône sur le bureau, par : « Menu Démarrer - Programmes - 
BBS – Physalis Therm ». Vous obtenez l’écran d’accueil : 
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4. Configuration du logiciel 

 

Nous allons dans ce chapitre faire un tour d’horizon des paramètres 
qui vous permettront d’adapter le fonctionnement de Physalis Therm 
à vos besoins : répertoires d’enregistrement, impressions, accès 
Internet, … 

 

 

4.1.  Choix des répertoires 

 

 C’est avec le bouton  « Configurer l’application » du menu 
d’accueil que vous choisissez les répertoires utilisés par le logiciel : 

 

 
 

Vous ouvrez ainsi la fenêtre de configuration : 
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Le répertoire de sortie des documents est particulièrement 
important : c’est en effet celui où seront stockés, notamment, les 
fichiers moteur et la fiche de contrôle réglementaire. C’est 
obligatoirement un répertoire local. 

 
Encore plus important est le répertoire des projets, qui concerne 

vos projets. C’est le répertoire que proposera le logiciel lorsque vous 
voudrez ouvrir un projet. Ce qu’il faut bien noter ici, c’est qu’il s’agit 
d’un répertoire par défaut, de l’emplacement où vous avez l’habitude 
d’enregistrer vos projets, mais nous verrons par la suite que le projet 
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courant peut très bien être situé dans un répertoire autre que le 
répertoire de travail.  

 

 

Ne déclarez pas durablement comme répertoire de travail le 
répertoire « Exemples » où sont stockés les exemples de projets 
fournis avec le logiciel : vous éviterez ainsi tout problème 
d’écrasement de fichiers lors d’une réinstallation. 

 
En outre, et bien que Physalis Therm gère les situations de ce genre, 

nous conseillons de ne pas travailler régulièrement sur un support 
pouvant être déconnecté de la machine, comme un disque amovible, 
une mémoire USB ou une machine distante. Dans une telle 
configuration vous pouvez envisager de ne pas cocher la case Réouvrir 
automatiquement le dernier projet utilisé. Pensez aussi à neutraliser 
cette option si vous souhaitez modifier manuellement le nom du 
répertoire de travail (avec l’explorateur de Windows). Vous éviterez 
ainsi tout problème lors de la réouverture de Physalis Therm. 

 
En ouvrant l’onglet Options avancées, vous découvrez un autre 

répertoire, le répertoire des banques :  
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Le répertoire des banques est l’emplacement où Physalis Therm doit 

aller chercher les banques de données de fabricants et de 
composants, communes à tous les projets étudiés. Si à un certain 
moment de votre travail avec Physalis Therm vous ne trouvez que des 
tableaux vides en guise de banques de données, c’est probablement 
parce que le répertoire des banques de données ne coïncide pas 
avec l’endroit où elles sont installées sur le disque, voyons cela de 
plus près : 

 
Lorsque vous installez (ou réinstallez) Physalis Therm, le logiciel 

d’installation vous demande dans quel répertoire vous souhaitez 
installer : 

 

 
 

 
Vous pouvez fort bien modifier ce répertoire : par exemple, si vous 

avez l’habitude de placer vos logiciels sur le disque « D », rien ne vous 
interdit de choisir: « D:\Logiciels\BBS\Physalis Therm ». Les banques 
seront installées dans un sous-répertoire « Banques », qui sera donc 
dans ce cas « D:\Logiciels\BBS\Physalis Therm\Banques ». 

Si ce répertoire ne coïncide pas avec le répertoire « Banques » de la 
fenêtre de configuration, alors le logiciel ne trouvera plus les banques 
installées. 
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Rien ne vous empêche de stocker plusieurs banques de données à 
des emplacements différents sur le disque ; vous pouvez ainsi utiliser 
une banque de données personnelle qui ne sera pas écrasée lors d’une 
réinstallation, et la fenêtre de configuration de Physalis Therm 
permet de naviguer entre les deux par simple modification du 
répertoire des banques. 

 
Le répertoire temporaire doit lui aussi être accessible en 

permanence (et avec les droits d’écriture). Physalis Therm utilise le 
chemin physique du répertoire temporaire, ce qui veut dire que si 
vous changez le répertoire temporaire de Windows, il ne sera pas 
modifié automatiquement dans Physalis Therm.  

 

 

 

4.2.  Paramètres d’impression 

 

C’est le bouton  « Configurer l’application » du menu qui ouvre 
l’accès au choix des paramètres d’impression : 

 

 
 
Vous ouvrez ainsi la fenêtre « Configuration ». Cliquez sur l’onglet 

« Impressions » : c’est ici que vous gérez les paramètres d’impression : 
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Les champs Texte supplémentaire, Licence et Date déterminent 

l’apparence des hauts et bas de pages : Texte supplémentaire permet 
d’insérer un commentaire et Licence vous autorise à masquer le nom 
de l’entreprise qui a effectué l’étude, par exemple dans le cadre 
d’une sous-traitance.   
 

Cliquez maintenant sur l’onglet Personnalisation des impressions. 

Grâce au bouton,  vous choisissez une image à votre convenance. 
Cependant un logo trop haut va provoquer des sauts de pages 
inattendus, surtout si vous avez déjà choisi des marges importantes : 
le logo présenté ici risquerait bien d’être source de quelques ennuis. 
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C’est dans les options avancées que vous trouverez la case à cocher 
« Impressions au format RTF ». Elle indique au logiciel qu’il doit 
concevoir les pages imprimées de façon à ce qu’elles puissent être 
lues par un traitement de texte reconnaissant le format RTF. Lors du 
traitement d’un projet, quand vous obtiendrez l’aperçu qui précède 
toutes les impressions de Physalis Therm, vous verrez ainsi apparaître 

dans la barre d’icônes un bouton  « Exporter vers Word » :  
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Naturellement, la compatibilité avec WinWord engendre certaines 
contraintes et nous vous conseillons de ne cocher la case 
correspondante que s’il entre effectivement dans vos intentions 
d’exporter au format RTF pour le projet en cours. 

 
 
 

4.3. Configuration : souris, informations 

BBS, fenêtre graphique 

 

À partir du menu d’accueil, ouvrez la fenêtre « Configurer 

l’application » (bouton ) et choisissez l’onglet Projets. 
 

 
 
 La fonction Lister les derniers projets utilisés à l’ouverture du 

logiciel est bien pratique, mais lorsque les projets sont stockés 
ailleurs que sur votre poste de travail il advient parfois qu’elle 
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ralentisse considérablement le démarrage du logiciel. Vous aurez 
tout intérêt à la neutraliser dans ce cas. 
 

 Quand ne faut-il pas cocher Réouvrir automatiquement le dernier 
projet utilisé ? Lorsque le projet est stocké sur un support 
amovible, par exemple, ou sur un poste distant qui ne sera pas 
forcément disponible au prochain démarrage de Physalis Therm. 
 

 L’enregistrement automatique valide automatiquement le travail 
en cours à intervalles réguliers. L’inconvénient, c’est que 
l’enregistrement des gros projets prend pas mal de temps. Mais pour 
des projets de taille réduite, vous activerez cette option sans 
hésitation. 
Notez qu’il ne s’agit PAS d’un dispositif de sauvegarde, qui créerait 
automatiquement un double du projet. Indépendamment de cette 
option, il vous revient donc de fixer le nombre de versions 
conservées à chaque sauvegarde et de copier régulièrement le 
projet sur un autre support physique. 
 

 Le nombre de copies de sauvegarde fixe le nombre de copies de 
sauvegarde conservées pour le projet en cours (la plus récente est 
celle qui porte le numéro le plus élevé sur le support de stockage). 
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4.4. Accès Internet, paramètres du proxy  

 

Le passage par un proxy peut être à l’origine de quelques 
difficultés, notamment lorsque vous cherchez à envoyer un projet à 
notre service technique. 

À partir du menu d’accueil, ouvrez la fenêtre « Configurer 

l’application » (bouton ). Puis cliquez sur l’onglet « Accès 
Internet ». Vous pouvez alors saisir les paramètres du proxy : 
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5. Étude d’un nouveau projet 

 
Nous allons dans ce chapitre procéder à la création d’un projet ex 

nihilo. Nous vous conseillons d’essayer au moins une fois, mais dans la 
pratique le travail à partir d’un projet existant se révèle souvent plus 
simple. Des projets exemples peuvent être installés : pour cela il faut 
cocher au moment de l’installation l’option Exemples de projets 
Physalis Therm. Pour ce type de travail voyez le chapitre suivant. 

 

Pour étudier un nouveau projet, cliquez sur le bouton  Créer un 
nouveau projet : 

 

 

 
 

Le logiciel demande dans quel répertoire et sous quel nom vous 
souhaitez enregistrer le projet : 
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Vous choisissez, à l’aide des commandes de Windows [1], le 
répertoire où doit être enregistré le projet. Vous pouvez modifier le 
nom de projet proposé par défaut, mais ne changez pas l’extension 
« .pth », sans quoi votre projet serait inutilisable. 

 
Vous fixez 
ensuite les 

caractéristiques 
administratives 

du projet : 

 

 

 

Vous pouvez maintenant passer à l’étude du projet au moyen du 

bouton , à moins que vous ne préfériez travailler d’abord sur la 

banque de données grâce aux boutons  et . 
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6. Travail à partir d’un projet existant 

 
Si vous avez coché l’option Exemples de projets Physalis Therm lors 

de l’installation, un certain nombre de projets sont installés dans le 
répertoire Mes documents\Physalis Therm\Projets Exemples. Au 
premier lancement de Physalis Therm, vous ne les voyez pas 
apparaître dans la liste des projets, car le répertoire des projets par 
défaut est Mes documents\Physalis Therm\Projets. 

Commencez donc par aller chercher les projets du répertoire 
Projets Exemples en suivant la méthode décrite au paragraphe 
Enregistrement, localisation et duplication des projets. Puis 
sélectionnez un projet en cliquant sur son nom. 

 
Il faut maintenant veiller à ce que les modifications successives que 

vous allez apporter au projet ne soient pas écrasées lors d’une 
éventuelle réinstallation, si par malheur vous cochez de nouveau 
l’option Exemples de projets Physalis Therm à ce moment. Pour cela 

commencez par changer le nom du projet, puis utilisez le bouton  
Sauvegarder le projet à un autre emplacement : 

 

 
 
 

Vous choisissez alors le nom que doit porter le fichier Physalis 
Therm sur le disque, ainsi que le répertoire d’enregistrement. Le 
répertoire proposé par défaut est le répertoire des projets défini dans 

les paramètres de configuration (bouton  Configurer 
l’application). Vous prendrez soin d’éviter deux écueils : 

 
 

 Tout d’abord, n’enregistrez pas votre projet dans le répertoire 
Exemples. Il n’y a pas vraiment de risque d’écrasement lors 
d’une réinstallation, mais une précaution supplémentaire ne 
peut nuire. 

 
 A priori il n’y a aucun inconvénient à enregistrer le projet sur un 

poste distant. Mais dans ce cas sauvegardez régulièrement (au 
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moins chaque soir) votre projet sur un autre support (disque 
local, clé USB, …). Ce sera votre assurance contre les arrêts 
inopinés du serveur et autres opérations de maintenance qui 
pourraient entraver votre travail. 
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7. Envoi d’un projet au service technique 

 

En cas de problème avec le logiciel, il est possible que notre service 
technique vous demande de lui faire parvenir votre projet par 
courriel. Pour  cela, le plus simple est d’utiliser le système d’envoi 

automatique : cliquez sur le bouton  « Envoyer au SAV » du menu : 
 

 
 

La fenêtre d’envoi apparaît ; vous remplissez les champs de façon à 
nous permettre de traiter au mieux votre projet : 

 

 
 

Vous ne manquerez pas de rappeler dans le message la nature des 
problèmes rencontrés... et n’oubliez pas non plus de rappeler votre 
nom, surtout s’il n’apparaît pas clairement dans votre adresse 
électronique ! 
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Cliquez finalement sur . Si vous disposez d’une 
connexion Internet active, un courriel contenant une copie de votre 
projet nous parviendra. 

 
Si décidément ce procédé ne fonctionne pas, vous pouvez envoyer 

« manuellement » le fichier du projet à notre service technique. 
Encore faut-il localiser le fichier contenant le projet. Voyez pour cela 
le paragraphe « Enregistrement, localisation et duplication des 
projets ». C’est sur cette même procédure d’envoi par courriel que 
vous vous appuierez pour transmettre le projet à un confrère ou à un 
bureau de contrôle.  

 
Nous nous occupons normalement des projets dans l’ordre de leur 

arrivée, et nous essayons de traiter les problèmes dans les 24 heures.  

 
 

 

8. Enregistrement, localisation et 

duplication des projets 

 
Le projet est enregistré dans le répertoire des projets, que vous 

pouvez modifier en cliquant sur le bouton  Configurer 
l’application du menu d’accueil. Les enregistrements sur disque se 

font au moyen du bouton , ou par le biais des enregistrements 
automatiques que vous pouvez activer dans la fenêtre Configurer 
l’application. Mais attention : l’enregistrement n’est définitif que 
lorsque vous quittez le logiciel en ayant validé les modifications, et 
il ne s’agit pas de la création d’une copie de sauvegarde.  

 
Pour disposer d’une indispensable copie de sauvegarde, vous pouvez 

enregistrer le projet courant à un autre endroit en utilisant le bouton 

 Sauvegarder le projet à un autre emplacement du menu 
d’accueil : vous créez ainsi une copie du projet, située ou non sur le 
même support physique que le projet initial. Vous pouvez aussi créer 
« manuellement » une copie du projet (les fichiers Physalis Therm 
portent l’extension pth).  

 
Rappelez-vous que panne d’ordinateur, virus et surtension ne 

peuvent anéantir votre travail si vous en avez créé une copie sur un 



 Physalis Therm – Installation  

 

26 
 

support mobile : CD, disque externe, mémoire USB… Pour les gros 
projets, nous recommandons des sauvegardes régulières sur un 
support non réinscriptible. 

 
Lorsque vous reviendrez dans Physalis Therm, le dernier projet 

sélectionné sera réactivé, sous réserve que vous ayez coché l’option 
Réouvrir automatiquement le dernier projet étudié dans la fenêtre 
Configurer l’application. Si vous avez perdu un projet et ne le trouvez 
plus sur le disque, pas de panique ! Commencez par regarder s’il ne 
figure pas dans la liste des projets récemment ouverts : 

 

 
 
Pour sélectionner un projet et en faire le projet courant, cliquez sur 

le bouton  en regard de son nom. 
 
Si votre projet ne figure pas dans cette liste, essayez l’outil 

Rechercher : 
 



 Physalis Therm – Installation  

 

27 
 

 
 
Vous devez effectuer trois opérations pour lancer la recherche : 

cocher la case Répertoire [1], choisir le chemin dans lequel vous 
voulez chercher les projets [2], et finalement lancer l’opération en 

cliquant sur le bouton  [3]. Le module de recherche vous donne 
alors la liste des projets. 

 
La duplication permet d’utiliser un projet comme base pour étudier 

un nouveau projet. Cette fonction est accessible à partir du menu 

d’accueil, à l’aide du bouton  : 
 

 
  
Le logiciel ouvre alors la boîte de dialogue des répertoires de 

Windows, et demande sous quel nom et sous quel répertoire vous 
voulez enregistrer le projet. Le projet ainsi défini devient le projet 
actif. Afin d’éviter toute confusion avec le projet qui a servi de base, 
nous vous conseillons vivement d’entrer immédiatement les 
caractéristiques administratives du nouveau projet.  

Notez que cette opération ne modifie pas le répertoire des projets. 
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9. Téléchargements : logiciel, banques, 

versions antérieures  

 
Un logiciel de la taille de Physalis Therm subit des modifications 

très fréquentes, dont vous pouvez disposer dans le cadre d’un contrat 
de maintenance. Une connexion Internet permet de vérifier à tout 
moment la disponibilité de mises à jour pour les éléments constitutifs 
du logiciel. 

 
 

 

9.1. Condition de mise à jour – droits 

d’administration 

 
Physalis Therm ne peut être mis à jour qu’à partir d’un poste où 

vous disposez des droits administrateur. Si tel n’est pas votre cas, 
vous pouvez au choix : 

 
 Cocher l’option Mettre à jour le logiciel en mode 

administrateur dans la fenêtre « Configurer l’application » (bouton 

). 
 

 Lancer Physalis Therm en mode administrateur. Avec Windows 

Seven, il suffit de se placer sur l’icône , puis de faire un clic droit 
et Exécuter en tant qu’administrateur.  

 
 
 

9.2. Mise à jour 

 
Lancez Physalis Therm en mode administrateur. Puis utilisez le 

bouton  pour lancer l’utilitaire de mise à jour : 
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Il arrive assez fréquemment que l’utilitaire de mise à jour lui-

même doive être mis à jour à ce stade. L’opération est automatique 

et vous en êtes quitte pour relancer la mise à jour par le bouton  
dès que cette formalité est terminée. 

 
Le module de mise à jour est alors lancé  et vous obtenez la liste 

des éléments qui peuvent être mis à jour : 
 

 
 
 
Pour mettre à jour un élément, il vous suffit de cliquer sur le 

bouton  en regard. 
Si tous vos efforts restent infructueux ou si vous ne disposez pas 

d’une connexion Internet sur la machine où vous faites fonctionner 
Physalis Therm, vous pouvez récupérer les éléments depuis notre site. 
Pour cela vous vous connecterez à l’aide de votre numéro de licence 
et de votre numéro de clé, que vous trouverez dans la fenêtre Gérer 

http://www.bbs-logiciels.com/support/#installation
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les droits d’utilisation, accessible à partir du menu d’accueil (bouton 

). 
 
Si aucune de ces solutions ne vous convient, nous pouvons 

également, dans un certain nombre de cas, vous faire parvenir un 
nouveau CD de Physalis Therm. 

 

 

10. Mise à jour en ligne des informations 

personnelles 

 
Cette fonction permet de valider immédiatement l’acquisition d’un 

nouveau module de Physalis Therm, une prolongation de votre contrat 
de maintenance, …  

Dans le menu principal, choisissez le bouton  Gérer les droits 
d’utilisation de l’application, ce qui ouvre la fenêtre de gestion de la 
licence : 

 

 
 

 
En règle générale, la première option, Me connecter au serveur, 

conviendra. C’est seulement en cas de problème d’accès au site que 
vous aurez besoin d’un code. Dans tous les cas, vous verrez apparaître 

le bouton , qui validera les modifications.  
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11. Sauvegarde et archivage – éviter les 

pertes de données 

 

11.1. Activation des enregistrements 

automatiques 

 

Physalis Therm permet de valider automatiquement le travail en 

cours à intervalles réguliers. Pour cela utilisez le bouton  

Configurer l’application de la barre d’icônes du menu principal. Vous 
ouvrez ainsi la fenêtre de configuration : 
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Ce n’est PAS un dispositif de sauvegarde, qui créerait 
automatiquement une copie du projet. Les versions plus anciennes du 
projet (Nombre de versions conservées à chaque sauvegarde) 
fournissent une certaine sécurité mais n’oubliez pas que ces copies de 
sécurité sont situées sur le même support physique que la copie de 
travail. Indépendamment de ces options, il vous revient donc de 
copier régulièrement le projet sur un autre support (clé USB, Cloud, 
...).  

Notez qu’il peut arriver que les données ne soient effectivement 
transférées dans la mémoire permanente (sur le disque) que lorsque 
vous quittez effectivement le logiciel. Nous vous conseillons donc de 
fermer l’application Physalis Therm lorsque vous ne comptez plus 
l’utiliser pendant un long moment (par exemple à la pause de midi). 
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